KONOPINSCY Sp. z o.0. ul. Ciepielowska 10, 04-967 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku komunalnego wraz z boiskami sportowymi i
infrastrukturg towarzyszgcg przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie -
etap 2 trybuny z boiskami

ADRES INWESTYCJI: Mszczondw, ul. Brzoskwiniowa dz. ew. nr 1182/26,1182/48, 1182/49,
1182/241, 1182/254,1182/270,1182/268, 1211/2

NAZWA INWESTORA:  GMINA MSZCZONOW
ADRES INWESTORA: Plac Pitsudskiego 1; 96-320 Mszczonéw

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: Grudzien 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego".

Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robét budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
Grudziehn 2023 r.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | ROBOTY ROZBIORKOWE 1 1
2 | ROBOTY ZIEMNE 2 7
2.1 | Wykopy 2 5
2.2 | Zasypywanie wykopow 6 7
3 | ROBOTY FUNDAMENTOWE 8 17
3.1 | Podktady betonowe 8 9
3.2 | Stopy fundamentowe 10 12
3.3 | tawy fundamentowe 13 14
3.4 | Sciany fundamentowe 15 16
3.5 | Zbrojenie fundamentow 17 17
4 | IZOLACJE PODZIEMNE 18 23
5 | KONSTRUKCJA ZELBETOWA 24 34
5.1 | Stupy 24 24
5.2 | Belki, nadproza, wience 25 25
5.3 | Sciany 26 27
5.4 | Trybuny 28 30
5.5 | Schody 31 33
5.6 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 34 34
6 | ROBOTY MUROWE 35 36
7 | POSADZKI 37 45
7.1 | Podtoga na gruncie 1 37 38
7.2 | Podtoga na gruncie 2 39 44
7.3 | Posadzka w pom. spikera 45 45
8 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 46 59
8.1 | Wykonczenie scian 46 54
8.2 | Oktadziny stropéw 55 55
8.3 | Wykonczenie posadzek 56 59
9 | POKRYCIE DACHOWE 60 67
9.1 | Konstrukcja stalowa 60 62
9.2 | Pokrycie 63 63
9.3 | Obrdbki, orynnowanie 64 67
10 | STOLARKA | SLUSARKA 68 75
11 | BALUSTRADY 76 78
12 | WYPOSAZENIE SANITARIATOW 79 85
13 | KONTENER KASY BILETOWEJ 86 87
14 | SIEDZISKA 88 92
15 | PZT 93 145
15.1 | Konstrukcja chodnika 93 102
15.2 | Boisko gtowne 103 115
15.3 | Boisko treningowe 116 135
15.4 | Ogrodzenie 136 139
15.5 | Trawniki 140 145

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269




Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Roboty rozbiérkowe kpl
d.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy
2| KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2.1 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
435 + 1382 m2 1 817,000
RAZEM 1 817,000
3| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o[ m3
d.2.1 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1210 m3 1210,000
RAZEM 1 210,000
4| KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3
d.2A1 0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
m-1v
Krotnos¢ = 18
poz.3 m3 1210,000
RAZEM 1210,000
5 Utylizacja gleby, gruzu, piaskow m3
d.2.1| kalk. wiasna
poz.3 m3 1210,000
RAZEM 1 210,000
2.2 Zasypywanie wykopow
6| KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.2.2 01 odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-11
320 m3 320,000
RAZEM 320,000
7] KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.2.2| 0236-03
poz.6 m3 320,000
RAZEM 320,000
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
3.1 Podkiady betonowe
8| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.1 1101-07 gruntowym
poz.9/0,1*0,3 m3 89,136
RAZEM 89,136
9] KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.1 1101-01
SF5 1,0*1,0*0,1*1 m3 0,100
SF3 1,6*1,4*0,1*3 m3 0,672
SF4 1,6*1,2*0,1*1 m3 0,192
SF1 53*2,2*0,1*9 m3 10,494
SF2 56*2,2*0,1*3 m3 3,696
1 0,6 *0,1*93,2 m3 5,592
L2 0,7*0,1*17,0 m3 1,190
£3 0,8*0,1*97,2 m3 7,776
RAZEM 29,712
3.2 Stopy fundamentowe
10 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci | m3
d.3.2 0253-01 do 0,5 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
SF5 0,8*0,8*0,4*1 m3 0,256
RAZEM 0,256
11 KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci [ m3
d.3.2| 0253-03 do 1,5 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompa, pozostatych materiatdw wyciggiem

-3-
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SF3 1,4*1,2*0,4*3 m3 2,016
SF4 1,4*1,0*0,4*1 m3 0,560
RAZEM 2,576

12| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci m3
d.3.2 0253-07 ponad 2,5 m3 w deskowaniu systemowym - transport
betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem

SF1 51*2,0*0,6*9 m3 55,080

SF2 54*2,0*0,6*3 m3 19,440
RAZEM 74,520

3.3 tawy fundamentowe
13| KNR2-02 [ tawyfundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci | m3
d.3.3 0252-01 do 0,6 m w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem

L1 0,4*0,4*93,2 m3 14,912

L2 0,5*0,4*17,0 m3 3,400
RAZEM 18,312

14| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o szerokosci | m3
d.3.3 0252-03 do 1,3 m w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompa, pozostatych materiatdw wyciggiem

t3 0,6*0,4*97,2 m3 23,328

RAZEM 23,328

34 Sciany fundamentowe

15| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.3.4| 0255-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatdw wyciggiem

poz.16 m2 76,296

RAZEM 76,296

16/ KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek [ m2
d.3.4| 0255-05 za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 10

SCF1 0,68 * 12,5 m2 8,500
SCF2 0,78 *17,2 m2 13,416
SCF3 1,03*1,5 m2 1,545
SCF4 2,7*1,13 m2 3,051
t4 1,27 * 39,2 m2 49,784
RAZEM 76,296
3.5 Zbrojenie fundamentow

17| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i| t
d.3.5 0290-02 budowli - prety zebrowane

K4 7702 /1000 t 7,702
RAZEM 7,702
4 IZOLACJE PODZIEMNE
18| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.4| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
SF5 0,8*0,8*2*1 m2 1,280
SF3 1,4*12*2*3 m2 10,080
SF4 1,4*1,0%2*1 m2 2,800
SF1 51*2,0*2*9 m2 183,600
SF2 54*2,0*2*3 m2 64,800
1 0,4*2*93,2 m2 74,560
L2 05*2*17,0 m2 17,000
£3 0,6*2*97,2 m2 116,640
RAZEM 470,760
19| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4| 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
poz.18 m2 470,760
RAZEM 470,760
20| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d4 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -

pierwsza warstwa
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Przedmiar robot

pozostatych materiatow wyciggiem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SF5 (0,8*2+0,8*2)*0,4*1 m2 1,280
SF3 (1,4*2+12*2)*0,4*3 m2 6,240
SF4 (1,4*2+1,072)*0,4*1 m2 1,920
SF1 5,1*2+2,0*2)*0,6*9 m2 76,680
SF2 54*2+2,0%2)*0,6*3 m2 26,640
1 0,4*2*93,2 m2 74,560
L2 04*2*17,0 m2 13,600
£3 04*2*97,2 m2 77,760
SCF1 0,68*12,5*2 m2 17,000
SCF2 0,78*17,2*2 m2 26,832
SCF3 1,03*1,5*2 m2 3,090
SCF4 2,7*1,13*2 m2 6,102
L4 1,27*39,2*2 m2 99,568
RAZEM 431,272
21| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 431,272
RAZEM 431,272
22| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.4| 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
poz.20 m2 431,272
RAZEM 431,272
23 Wykonanie opaski z grysu mb
d.4| kalk. wlasna
142,1 mb 142,100
RAZEM 142,100
5 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
5.1 Stupy
24 KNR 2-02 [ Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku | m3
d.5.1 0258-04 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport
betonu pompag, pozostatych materiatow wyciggiem
S-1 (3,87+23+6,4)*0,8*0,4*13 m3 52,291
S-2 04*0,2*3,41*5 m3 1,364
S-3 04*0,4*3,4*1 m3 0,544
S-4 02*0,6*3,4*1 m3 0,408
S-5 0,2*0,2*2,88*1 m3 0,115
S-6 02*0,2*3,4*1 m3 0,136
S-7 0,2*0,25*3,41*2 m3 0,341
S-8 02*0,4*2,88*1 m3 0,230
RAZEM 55,429
5.2 Belki, nadproza, wience
25| KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.5.2| 0262-01 systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow zurawiem
B1 1,3*0,2*0,225 m3 0,059
B2 4,2*0,2*0,225 m3 0,189
B3 8,0%0,2*0,725 m3 1,160
B4 16,5*0,2* 0,525 m3 1,733
B5 51*0,2*0,525 m3 0,536
B6 35,3*0,4*0,525 m3 7,413
B7 53%0,3*0,525 m3 0,835
B8 53*0,2*0,525 m3 0,557
B9 83*0,2*0,5 m3 0,830
B10 18,6*0,2*0,5 m3 1,860
N1 3,0*05*0,5 m3 0,750
RAZEM 15,922
5.3 Sciany
26| KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.5.3| 0255-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.27 m2 726,326
RAZEM 726,326
27] KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek | m2
d.5.3] 0255-05 za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu
pompg, pozostatlych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 10
SC-1 2,88 *8,2 m2 23,616
SC-2 (2,68 + 0,2 +0,53) * 29,3 m2 99,913
SC-3 3,41*35,0 m2 119,350
SC-4 3,93 2,1 m2 8,253
SC-5 4,46 * 55,5 m2 247,530
SC-6 12,64 *5 m2 63,200
SC-7 6,61*21,4 m2 141,454
SC-8 20,26 * 1 m2 20,260
SC-9 2,75* 1 m2 2,750
RAZEM 726,326
5.4 Trybuny
28| KNR2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d54 0255-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatdw wyciggiem
poz.29 m2 134,187
RAZEM 134,187
29! KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek | m2
d.5.4| 0255-05 za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu
pompg, pozostatlych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 10
1,7*12,85 m2 21,845
3,8*14,25 m2 54,150
2,1*10,1 m2 21,210
1,48 * 8,45 m2 12,506
1,89 * 12,95 m2 24,476
RAZEM 134,187
30| KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d54 0218-01 wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie
betonu
1,01 *1,25 1,263
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1,263
poz.30A*5 m3 6,315
RAZEM 6,315
5.5 Schody
31| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z m2
d.5.5 0219-02 zastosowaniem pompy do betonu rzutu
SCH-1 27*1,3*1 m2 3,510
rzutu
SCH-2 33*1,3*4 m2 17,160
rzutu
SCH-3 6,3*1,3*4 m2 32,760
rzutu
RAZEM 53,430
32[ KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.5.5| 0219-06 grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
Krotno$¢ =7
poz.31 m2 53,430
rzutu
RAZEM 53,430
33] KNR2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.5.5] 0218-01 wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie
betonu
SCH-4 0,18*1,3*4 m3 0,936
RAZEM 0,936
5.6 Zbrojenie konstrukcji zelbetowe;j
34| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i| t
d.5.6| 0290-02 budowli - prety zebrowane
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
K5 12317 12 317,000
K6 10006 10 006,000
K7 9251 9 251,000
poz.26 * 0,2 * 140 20 337,128
K9 2803 2 803,000
K8 916 916,000
A (Obliczenie pomocnicze) ========
55 630,128
poz.34 A/ 1000 t 55,630
RAZEM 55,630
6 ROBOTY MUROWE
35 KNRK-02 | Sciany z blokow wapienno-piaskowych SILKA M18 w m2
d.6| 0104-06 budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
8,5*3,0 m2 25,500
RAZEM 25,500
36| KNR K-02 | Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M12 o wys. do m2
d.6 0105-06 4,5 m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
89%3,5 m2 31,150
RAZEM 31,150
7 POSADZKI
71 Podtoga na gruncie 1
37| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.71 1101-07 gruntowym
poz.38 * 0,3 m3 32,460
RAZEM 32,460
38| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.7.1 0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1 76,9 m2 76,900
1.8 3,7 m2 3,700
1.10 13,8 m2 13,800
1.13 13,8 m2 13,800
RAZEM 108,200
7.2 Podtoga na gruncie 2
39 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.7.2 1101-07 gruntowym
poz.44 * 0,25 m3 29,300
RAZEM 29,300
40 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7.2 1101-01
poz.44* 0,15 m3 17,580
RAZEM 17,580
41| KNR-W 2-02 | Izolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.7.2| 0504-01
analiz. ind.
poz.44 m2 117,200
RAZEM 117,200
42| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro [ m2
d.7.2 1116-01 grubosci 25 mm
poz.44 m2 117,200
RAZEM 117,200
43| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana | m2
d.7.2 1116-03 grubosci posadzki o 10 mm
Krotno$é = 7,5
poz.44 m2 117,200
RAZEM 117,200
44| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.7.2 1116-07 zbrojenie siatkg stalowg 15x15 cm fi 6 mm
1.2 3,6 m2 3,600
1.3 6,4 m2 6,400
1.4 9,6 m2 9,600
1.5 9,6 m2 9,600
1.6 9,7 m2 9,700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.7 7.1 m2 7,100
1.9 34,9 m2 34,900
1.1 11,1 m2 11,100
1.12 11,1 m2 11,100
1.14 14,1 m2 14,100
RAZEM 117,200
7.3 Posadzka w pom. spikera
45 Wykonanie posadzki z betonu zbrojnego siatkg zatartego | kpl
d.7.3| kalk. wiasna | na gtadko, gr. 7cm + pospoétka zageszczona, gr. 45,5cm
+ ptyta audytoryjna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 Wykonczenie $cian
46| KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnejgr.8cm - [ m2
d.8.1 2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
(2,08 +4,2) * 2,95 m2 18,526
RAZEM 18,526
47| KNR AT-43 | Okfadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.8.1 0104-06 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
konstrukcji z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
(2x ptyta GK) z wypetnieniem z welny mineralnej
(4,2+1,72)*3,47-2,0*0,9 m2 18,742
RAZEM 18,742
48| KNR AT-43 | Okfadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.8.1 0104-06 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
konstrukcji z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
(2x ptyta GK) - obudowa wc, pisuar, umywalka
(1,3*2+1,28) * 2,43 m2 9,428
RAZEM 9,428
49| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m2
d.8.1 1134-02
analogia
poz.50 m2 127,220
RAZEM 127,220
50[ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2
d.8.1 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
analogia
poz.36 * 2 + poz.37 * 2 m2 127,220
RAZEM 127,220
51 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza [ m2
d.8.1 0829-01
1.7 18,7*2,0 m2 37,400
RAZEM 37,400
52| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodag zwyktg m2
d.8.1 0829-10
poz.51 m2 37,400
RAZEM 37,400
53] KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba m2
d.8.1 0201-05 lateksowa - tynkow mineralnych, powierzchni
betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.50 - poz.52 m2 89,820
RAZEM 89,820
54 Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do kpl
d.8.1| kalk. witasna | wzmacniania wszystkich narozy pionowych i poziomych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Oktadziny stropow
55| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt g-k wodoodpornych z m2
d.8.2] 0213-01 elementow systemowych na stelazu aluminiowym
1.1 76,9 m2 76,900
1.7 7.1 m2 7,100
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RAZEM 84,000
8.3 Wykonczenie posadzek
56| KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza | m2
d.8.3] 0602-05
1.7 7.1 m2 7,100
RAZEM 7,100
57| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.8.3] 0602-03 uszczelniajgcej poziomej
1.7 18,7 m 18,700
RAZEM 18,700
58| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.8.3] 0602-01
poz.56 m2 7,100
RAZEM 7,100
59| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych o regularnych m2
d.8.3 0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej
analogia
1.7 7.1 m2 7,100
RAZEM 7,100
9 POKRYCIE DACHOWE
9.1 Konstrukcja stalowa
60 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej t
d.9.1| kalk. wlasna
21237,11 /1000 t 21,237
RAZEM 21,237
61 Zabezpieczenie konstrukcji antykorozyjnie kpl
d.9.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62 Zabezpieczenie konstrukcji przeciwogniowe kpl
d.9.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.2 Pokrycie
63| KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyty warstwowej z m2
d.9.2 1001-01 rdzeniem PIR lub styropianowym gr. 8 cm
67,7 *7,1 m2 480,670
RAZEM 480,670
9.3 Obrébki, orynnowanie
64 Oktadzina drewniana ($wierk skandynawski) na ruszcie mb
d.9.3| kalk. wiasna | drewnianym
67,7 2+7,1*2 mb 149,600
RAZEM 149,600
65 KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrdbek z blachy ocynkowanej m2
d.9.3 0514-03 gr.0,7mm
67,7*0,4 m2 27,080
RAZEM 27,080
66| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.9.3 0529-01 ocynkowanej
analogia
7,3*3 m 21,900
RAZEM 21,900
67| KNR-W 2-02 | Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.9.3] 0529-01
analogia
67,7 m 67,700
RAZEM 67,700

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
10 STOLARKA | SLUSARKA
68 Dostawa i montaz drzwi D7 m2
d.10| kalk. wiasna
09*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
69 Dostawa i montaz drzwi D8 m2
d.10| kalk. wtasna
0,9*2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
70 Dostawa i montaz drzwi D9 m2
d.10| kalk. wiasna
0,8*2,0*1 m2 1,600
RAZEM 1,600
71 Dostawa i montaz drzwi D10 m2
d.10| kalk. wtasna
0,9*245*4 m2 8,820
RAZEM 8,820
72 Dostawa i montaz drzwi D11 m2
d.10| kalk. wtasna
09*2,0*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
73 Dostawa i montaz drzwi D12 m2
d.10| kalk. wiasna
0,9*2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
74 Dostawa i montaz bramy B1 m2
d.10| kalk. wtasna
20*19*4 m2 15,200
RAZEM 15,200
75 Dostawa i montaz okna O6 m2
d.10| kalk. wiasna
(0,65*2+2,12)* 1,44 * 1 m2 4,925
RAZEM 4,925
11 BALUSTRADY
76 Dostawa i montaz balustrady szklanej mb
d.11| kalk. witasna
132,5 mb 132,500
RAZEM 132,500
77 Dostawa i montaz balustrady na petng wysokos¢ mb
d.11| kalk. wtasna
25,6 mb 25,600
RAZEM 25,600
78 Dostawa i montaz balustrady wys. 140 cm mb
d.11| kalk. witasna
51 mb 51,000
RAZEM 51,000
12 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
79 Dozownik do mydta szt
d.12| kalk. witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80 Lustro montowane do $ciany szt
d.12| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 Zawieszka na papier toaletowy szt
d.12| kalk. witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82 Kosz na $mieci szt
d.12| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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83 Zasobnik na reczniki papierowe szt
d.12| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84 Szczotka do czyszczenia WC szt
d.12| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85 Kratki wentylacyjne w scianach WC i magazynéw kpl
d.12| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 KONTENER KASY BILETOWEJ
86 Dostawa i montaz kontenera kasy biletowej kpl
d.13| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87 Dostawa i montaz bramek obrotowych kpl
d.13| kalk. wiasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14 SIEDZISKA
88 Wiaty mobilne dla zawodnikow rezerwowych szt
d.14| kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89 Dostawa i montaz siedzisk szt
d.14| kalk. wiasna
736 szt 736,000
RAZEM 736,000
90 Wiaty mobilne dla sedziéw technicznych szt
d.14| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 Wiaty mobilne dla noszowych szt
d.14| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 Wyposazenie dodatkowe trybun: 2 stoliki stale + kpl
d.14| kalk. wtasna | krzesetka + stolik staty do prasy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 PZT
15.1 Konstrukcja chodnika
93 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.15.1 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
186,1+9,7+25+911 m2 289,400
RAZEM 289,400
94 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.15.1 0101-04 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze
5 cm glebokosci (dodatek za 30cm)
Krotnos¢ =5
poz.93 m2 289,400
RAZEM 289,400
95 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.15.1 0108-07 odlegtos¢ do 1 km grunt kat. V-VI
poz.93 * 0,45 m3 130,230
RAZEM 130,230
96 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.15.1 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.95 m3 130,230
RAZEM 130,230
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97| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.15.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.93 m2 289,400
RAZEM 289,400
98| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.15.1 0101-03 technologiczne z geowtdkniny o szer. 3,2 m
analogia
poz.93 m2 289,400
RAZEM 289,400
99( KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, m2
d.15.1 0104-03 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢
analogia warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.93 m2 289,400
RAZEM 289,400
100 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/31,5 mm - warstwa | m2
d.15.1 0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.93 m2 289,400
RAZEM 289,400
101 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5/31,5 mm - warstwa | m2
d.15.1 0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc¢ = 12
poz.93 m2 289,400
RAZEM 289,400
102] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zielonej o m2
d.15.1 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.93 m2 289,400
RAZEM 289,400
15.2 Boisko gtéwne
103] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.15.2 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI giebokosci 20 cm
8243,4 m2 8 243,400
RAZEM 8 243,400
104/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.15.2| 0101-04 jezdni i chodnikow w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze
5 cm glebokosci (dodatek za 30cm)
Krotnosc¢ = 2
poz.103 m2 8 243,400
RAZEM 8 243,400
105 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.15.2| 0108-07 odlegtos¢ do 1 km grunt kat. V-VI
poz.103 * 0,3 m3 2 473,020
RAZEM 2473,020
106 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.15.2| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 4
poz.105 m3 2 473,020
RAZEM 2473,020
107] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.15.2| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.103 m2 8 243,400
RAZEM 8 243,400
108| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 [ m2
d.15.2]  0105-03 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.103 m2 8 243,400
RAZEM 8 243,400
109 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2
d.15.2 0105-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.103 m2 8 243,400
RAZEM 8 243,400
110 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.15.2 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.103 m2 8 243,400
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RAZEM 8 243,400
111 Wykonanie nawierzchni boiska z trawy z rolki, m2
d.15.2| kalk. wlasna | specyfikacja zgodnie z projektem
poz.103 m2 8 243,400
RAZEM 8 243,400
112 Malowanie linii kpl
d.15.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
113 Pitkochwyty mb
d.15.2| kalk. wtasna
16,1 mb 16,100
RAZEM 16,100
114 Uchylna chorggiewka narozna szt
d.15.2| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
115 Petnowymiarowa bramka aluminiowa o wym. 732x244 szt
d.15.2| kalk. wlasna | cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15.3 Boisko treningowe
116] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.15.3| 0101-03 jezdni i chodnikow w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
85,0 *51,0 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
117 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.15.3| 0101-04 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze
5 cm glebokosci (dodatek za 30cm)
Krotno$¢ = 3
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
118| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.15.3| 0108-07 odlegtos¢ do 1 km grunt kat. V-VI
poz.116 * 0,35 m3 1517,250
RAZEM 1517,250
119 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.15.3| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 4
poz.118 m3 1517,250
RAZEM 1517,250
120 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.15.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
121 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.15.3| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
122| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za [ m2
d.15.3| 0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =-10
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
123] KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.15.3] 0101-01 technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
124 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/30 mm - warstwa m2
d.15.3| 0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000

13-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/30 mm - warstwa m2
d.15.3| 0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
126 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5 mm - warstwa gorna [ m2
d.15.3 0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
127 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 5 mm - warstwa gorna [ m2
d.15.3| 0114-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
128 Nawierzchnia sztuczna m2
d.15.3| kalk. wtasna
poz.116 m2 4 335,000
RAZEM 4 335,000
129 Malowanie linii kpl
d.15.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130 Pitkochwyty mb
d.15.3| kalk. wtasna
227,2 mb 227,200
RAZEM 227,200
131 Uchylna choragiewka narozna szt
d.15.3| kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
132 Petnowymiarowa bramka aluminiowa o wym. 732x244 szt
d.15.3| kalk. wlasna | cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
133] KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w m
d.15.3| 0401-01 gruncie kat.I-Il
poz.135 m 272,000
RAZEM 272,000
134 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.15.3| 0402-04
0,06 * poz.135 m3 16,320
RAZEM 16,320
135 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.15.3 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
272 m 272,000
RAZEM 272,000
154 Ogrodzenie
136 Montaz nowego ogrodzenia zewnetrznego mb
d.15.4| kalk. wtasna
190,4 mb 190,400
RAZEM 190,400
137 Montaz nowego ogrodzenia sportowego h=6m mb
d.15.4| kalk. wtasna
234,3 mb 234,300
RAZEM 234,300
138 Dostawa i montaz furtek ogrodzenia zewnetrznego szt
d.15.4| kalk. wtasna | otwieranej domofonem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
139 Dostawa i montaz bramy kpl
d.15.4| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
15.5 Trawniki
140 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m2
d.15.5| 0103-04
analogia
2886,9 m2 2 886,900
RAZEM 2 886,900
141 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.15.5| 0505-01
poz.140 m2 2 886,900
RAZEM 2 886,900
142] KNR 2-21 RozsScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.15.5| 0218-02 taczkami na terenie ptaskim
poz.140 * 0,1 m3 288,690
RAZEM 288,690
143| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim ha
d.15.5] 0209-01 grubosc warstwy 2 cm
poz.140 /10000 ha 0,289
RAZEM 0,289
144 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim - ha
d.15.5| 0209-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
poz.143 ha 0,289
RAZEM 0,289
145 KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie m2
d.15.5| 0401-04 kat. I-Il z nawozeniem
poz.140 m2 2 886,900
RAZEM 2 886,900
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