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przylacze cieplownicze ETAP I

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przytacze cieptownicze w/p
1.1 Roboty zewnetrzne
1|KNNR 1W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0111-01
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1.1]0113-01 spycharek
174*2 m?2 348.000
RAZEM 348.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
0.07*2 m?3 0.140
RAZEM 0.140
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1]0813-03 wej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm |m?2
d.1.1/0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej
m?2 6.000
RAZEM 6.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
402*0.7 m?3 281.400
RAZEM 281.400
7|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1.1]0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
402*0.3 m?3 120.600
RAZEM 120.600
8/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5m na gtebokos¢ | m?2
d.1.1/0107-01 do3m
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
9/KSNR 4 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m?2
d.1.1{1301-01
177.7*1.5 m?2 266.550
RAZEM 266.550
10|KSNR 4 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm m?2
d.1.1/1301-03
177.7*1.5 m?2 266.550
RAZEM 266.550
11|KSNR 4 Kanaty rurowe - nadsypka z materiatéw sypkich o gr. 15 cm nad rurociagami m?2
d.1.1/1301-02
177.7*1.5 m?2 266.550
RAZEM 266.550
12|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura Arota 2m zabezp
d.1.1/0218-01 .
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.1]0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm - rury stalowe bez szwu m
d.1.1/2301-02
177.7*2 m 355.400
RAZEM 355.400
16|KNNR 4 Montaz kolan prefabrykowanych 76,1/140 90 st. muf.
d.1.1/2305-04
analogia
12 muf. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNNR 4 Montaz odgatezien - tréjnik wznosny TW-80/65 odg.
d.1.112312-03
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Zawory preizolowane ZK-65 o $r. 65 mm szt.
d.1.112202-02
analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
19|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,2 |zlacz.
d.1.1|2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ultradzwigkowo
54 zlacz. 54.000
RAZEM 54.000
20 Badanie 100% spawdéw metodg ultradzwigkowg zlgcze
d.1.1|wycena indy-
widualna
54 ztgcze 54.000
RAZEM 54.000
21|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.1]0219-01
177.7*2 m 355.400
RAZEM 355.400
22|KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie dn 160 muf.
d.1.1/2308-01
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie dn 140 muf.
d.1.1/2308-01
50 muf. 50.000
RAZEM 50.000
24 Montaz mat - gr. 20-60 mm szt
d.1.1 kalk. wlasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
25/KNNR 4 Montaz zakonczenia izolacji - rekaw termokurczliwy(END-CAP) E-140 muf.
d.1.1/2308-01
analogia
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Montaz pier$cieni gumowych P-140 muf.
d.1.1/2308-01
analogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
27 Elementy systemu alarmowego - ztgczka zaciskowa BS-QU kpl
d.1.1 kalk. wlasna
192 kpl 192.000
RAZEM 192.000
28/KNNR 4 Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1.1/2106-01
177.7*2 m 355.400
RAZEM 355.400
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1/1413-03 bok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych | m?3
d.1.1|0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. lll-1V - catkowita wymiana gruntu na piasek- przyjeto cene piasku z
dowozem na miejsce wbudowania
402-177.7*1.5*0.45 m3 282.053
RAZEM 282.053
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1|0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
402 m?3 402.000
RAZEM 402.000
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) za nastepne 9 km
Krotnos¢ = 10
402 m?3 402.000
RAZEM 402.000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i pod $cieki betonowe, z betonu kl. B10 z oporem m3
d.1.1/0402-04
0.07*2 m3 0.140
RAZEM 0.140
34|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo- m
d.1.1]0401-03 piaskowej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.1]0511-03 wo-piaskowej
m?2 6.000
RAZEM 6.000
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36|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill z zasianiem trawy m?2
d.1.1/0501-01
174*2 m?2 348.000
RAZEM 348.000
1.2/45330000-9 |Roboty wewnatrz budynkéw
37|KNNR 4 Montaz rurociagéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm m
d.1.2/0516-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
38/KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.1.2/0517-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. 65 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1.2/0313-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/ KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 65 mm |m?2
d.1.2/0507-03 o $r. zewnetrznej 65-89 mm - rura dn 65
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
41/KNNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni betonowych(sciany budynku i posadzki) z odtwo- | m?2
d.1.2/0802-07 rzeniem
analogia
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
42|/KSNR 4 Montaz przej$cia gazoszczelnego szt.
d.1.2/0501-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KSNR 4 Podtgczenie pod wezet cieplny szt.
d.1.2{0501-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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