Pracownia projektowa Konopirfiscy Sp. z o.0. 04-967 Warszawa Falenica, ul. Ciepielowska 10

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku komunalnego i trybun wraz z boiskami sportowymi i infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy
Brzoskwiniowej w Mszczonowie - branza sanitarna ETAP |
ADRES INWESTYCJI : Mszczonéw, ul. Brzoskwiniowa, dz. ew. nr 1182/26, 1182/241, 1182/268 z obrebu 1
INWESTOR : Gmina Mszczonéw
ADRES INWESTORA . Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw
BRANZA :  sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Broniarek
DATA OPRACOWANIA © 122023 .
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Mszczonow etap | 2023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45300000-0 |Instalacja c.0.-45300000-0
1/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |[m
d.1/0404-04 taczeniach zgrzewanych - rura zespolona stabilizowana mechanicznie wkiadka
aluminiowa perforowana, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytko-
wej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob=
80°C, Pmax = 0.6 MPa
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.1/0404-03 faczeniach zgrzewanych - rura zespolona stabilizowana mechanicznie wkiadka
aluminiowa perforowana, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytko-
wej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob=
80°C, Pmax = 0.6 MPa
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.1]0404-02 taczeniach zgrzewanych - rura zespolona stabilizowana mechanicznie wkiadka
aluminiowa perforowana, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytko-
wej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob=
80°C, Pmax = 0.6 MPa
46+64 m 110.000
RAZEM 110.000
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |[m
d.1/0404-01 taczeniach zgrzewanych - rura zespolona stabilizowana mecha-
nicznie wktadka aluminiowa perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji
cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrze-
wania Tmax rob= 80°C, Pmax = 0.6 MPa
146 m 146.000
RAZEM 146.000
5/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej dn 16 mm- |m
d.1/0404-01 rura zespolona..._._..._.... ____. stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowg
perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob=60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
216+10 m 226.000
RAZEM 226.000
6/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32 mm  |szt.
d.1/0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 4 Zawory kulowe o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0411-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o §r. 15 mm szt.
d.1/0412-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNNR 4 Zawoér kulowy gwintowany o §r. nominalnej 15 mm - odciecie zaworéw odpowie- | szt.
d.1/0519-01 trzajacych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10|KNNR 4 Zawor regulacyjny o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zawor regulacyjny o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0519-02
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Zawoér regulacyjny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1/0411-01 spustowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw kpl.
d.1/0429-01
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
15|KNNR 4 Zawory odcinajace grzejnikowe katowe COMBI o $r. nominalnej 15 mm montowa- |szt.
d.1/0412-01 ne pod grzejnikiem, z mozliwo$cig spustu wody
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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16|KNNR 4 Gtowice termostatyczne do grzejnikéw VK szt.
d.1/0412-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
17|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-0.4 - z kompletem zawieszen szt.
d.1{0418-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-0.5 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-0.6 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-0.7 - z kompletem zawieszen szt.
d.1{0418-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-0.8 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-0.9 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-1.0 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-1.1 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe VK 11-60-1.2 - z kompletem zawieszen szt.
d.1/0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-60-0,8 - z kompletem zawieszen szt.
d.1|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-60-0,9 - z kompletem zawieszen szt.
d.1|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-90-0,6 - z kompletem zawieszen szt.
d.1|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-90-0,7 - z kompletem zawieszen szt.
d.1|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22-90-1,0 - z kompletem zawieszen szt.
d.1|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Zawoér kulowy gwintowany o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1{0519-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0519-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1/0411-01 spustowe
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNNR 4 Zawory trzydrogowe z sitownikiem do nagrzewnic(dobiera¢ wg wytycznych produ- |szt.
d.1]0411-02 centa centrali wentylacyjnej)
analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 35 | szt.
d.1/0511-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Zawoér odcinajacy naczynie 1" o §r. nominalnej 25mm szt.
d.1/0519-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 3 bar 3/4 " typ 1915 SYR szt.
d.1/0524-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1/0531-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0531-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Wymienniki 25 kW szt.
d.1/0504-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-07 Pompa obiegowa nagrzewnic - H=3m V=0.35m3/h iH=1,5m V=0.1m3/h kpl.
d.1/0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Podtaczenie nagrzewnic kpl
d.1/0432-01
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za préobe w |urzadz.
d.1/0406-04 budynkach mieszkalnych
36 urzgdz. 36.000
RAZEM 36.000
45/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01
36 urz. 36.000
RAZEM 36.000
46 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 Napetnienie instalacji roztworem glikolu etylowego o stezeniu 35%. - poj. instalacji |kpl.
d.1|kalk. wlasna |ok. 0,1 m3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m?3
d.1/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1/0303-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
50/ KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.1/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
51 Przej$cia przez $ciane, p-poz itp. kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45330000-9 |Instalacja wody zimnej, cieptej - 45330000-9
52|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o §r. 75 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-06 razespolona“............ ... stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminiowg
analogia perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax

rob=60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa

_4-
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8 m 8.000
RAZEM 8.000
53|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-06 ra zespolona: stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowa
analogia perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54| KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 50 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-05 razespolonat__ __._ .. ___ stabilizowana mechanicznie wkiadkg aluminiowg
perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
24 m 24.000
RAZEM 24.000
55/KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 40 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-04 ra zespolona - - stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowg
perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob=60°C, Pmax= 1.0 MPa c.__ _entralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
60 m 60.000
RAZEM 60.000
56| KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 32 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-03 razespolona™ " stabilizowana mechanicznie wktadkg aluminiowg
perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
22 m 22.000
RAZEM 22.000
57|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 25 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-02 ra zespolona 1 stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowa
perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
46 m 46.000
RAZEM 46.000
58/ KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 20 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-01 ra zespolona: stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowa
perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
93 m 93.000
RAZEM 93.000
59/KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 16 mm w budynkach niemieszkalnych - ru-|m
d.2/0105-01 ra zespolona stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowa
analogia perforowang, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax
rob= 60°C, Pmax= 1.0 ./IPa oraz centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax
=0.6 MPa
112 m 112.000
RAZEM 112.000
60 KSNR 4 Zawory do podigczenia bateri stojacych z filtrem o §r. 15 mm szt.
d.2|0107-01
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
61/ KSNR 4 Zawory do podtgczenia dolnoptukéw, zmywarek i pralek o §r. 15 mm szt.
d.2|0107-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
62|KNNR 4 Zawory kulowe przelotowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|0130-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63/ KSNR 4 Zawoér czerpalny ze ztaczkg do weza. Zawor wykonany z wysokiej jakosci mosig- | szt.
d.2/0107-01 dzu, powierzchnia chromowana o ér. 15 mm.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o §r.zewn.rury 15 mm szt.
d.2|06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65|S 215 0700- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur propylenowych o $r. 63 mmw |m
d.2|01 budynkach mieszkalnych
371 m 371.000
RAZEM 371.000
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66| KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.2|0507-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m?3
d.2|0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.2|0303-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
69/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.2|0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
3/45330000-9 |Instalacja kanalizacyjna - 45330000-9
70/KNNR-W 3 | Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie ziemi z piwnicy i ponowne |m3
d.3/0104-05 zasypanie piaskiem R=2
analogia
51 m3 51.000
RAZEM 51.000
71/KNNR-W 3 |Wykopy wewnatrz budynku - dod.za odwoz ziemi i przywéz piasku za kazdy m3
d.3/0105-07 nast.rozp. 1 km-wywéz do 10 km
analogia Krotno$¢ = 10
51 m3 51.000
RAZEM 51.000
72|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3/0203-04 dynkéw o potaczeniach weiskowych
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
73|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3/0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
74/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.3/0203-02 dynkéw o potaczeniach weiskowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
75/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.3/0203-01 dynkéw o potaczeniach wciskowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
76| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.3/0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
46 m 46.000
RAZEM 46.000
77/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.3/0207-02 nych o potagczeniach wciskowych
m 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.3/0207-01 nych o potagczeniach wciskowych
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
79/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
80/ KSNR 4 Rury wywiewne kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa o $r. 110/160 szt.
d.3|0208-07 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/KSNR 4 Rury wywiewne kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowg o ér. 75/110 mm | szt.
d.3|0208-07
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82/KSNR 4 Napowietrznik automatyczny PCV110 szt.
d.3|0208-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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83/KSNR 4 Napowietrznik automatyczny PCV50 szt.
d.3|0208-07
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
84 KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z blachy stalowej kwas. z wyjmowanym syfonem o §r. 50 mm  |szt.
d.3/0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/ KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z blachy stalowej kwas. z wyjmowanym syfonem o ér. 100 mm  |szt.
d.3/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KSNR 4 Stojaca umywalka ze stali nierdzewnej 304. Szeroko$¢ 43 cm, gleboko$¢é 37,5 cm, |kpl.
d.3/0212-02 wysoko$¢ 83 cm. Gtadka powierzchnia, wykonczenie z ochrong przed skalecze-
analogia niem. Syfon. Bateria umywalkowa czasowa. Montaz do umywalki. Bateria na wode
zimna lub zmiesazna. Perlator zintegrowany z bateria. Odporna na wandalizm. Ma-
teriat - lity mosigdz pokryty chromem. Biaty montaz i armatura w standarcie nie
gorszym niz w zataczniku - zestawienie sprzetéw w wc i fazienkach.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
87|KSNR 4 Umywalki - ceramiczna, prostokatna, biata umywalka. Szeroko$¢ 45 cm, gtebo- kpl.
d.3/0212-02 ko$¢ 35 cm, wysokosé 15 cm. Montaz do $ciany. Umywalka z przelewem. Korek
analogia mosiezny chrom. Syfon umywalkowy mosiezny okragly chrom. Bateria umywalko-
wa czasowa. Montaz do umywalki. Bateria na wode zimng lub zmieszang. Perlator
zintegrowany z baterig. Odporna na wandalizm. Materiat - lity mosigdz. Wykoricze-
nie chrom. Biaty montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zataczniku -
zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
88/KSNR 4 Umywalka dla niepetnosprawnych. Materiat stal nierdzewna 304, gtadka powierz- |kpl.
d.3/0212-02 chnia, wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem. Montaz do $ciany. Diugo$¢
analogia 50,5 cm, szerokos¢ 62 cm wysoko$¢ 16,5 cm. Montaz 2 szt pochwytow
uchylnych. Pochwyty ze stali nierdzewnej o dtugosci 10 cm wiekszej od gtebokosci
umywalki. Syfon umywlkowy oszczedzajacy miejsce, kolor chrom. Mozliwo$¢ regu-
lacji wysokosci i glebokosci syfonu. Bateria umywalkowa jednouchwytowa. Montaz
do umywalki. Perlator zintegrowany z baterig. Odporna na wandalizm. Materiat - li-
ty mosiadz. Wykonczenie chrom. Biaty montaz i armatura w standarcie nie gor-
szym niz w zataczniku - zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89/KSNR 4 Zabudowa z kompozytu: 2 umywalki z siedziskami. Zabudowa na indywidualne za- |kpl.
d.3/0212-02 mowienie, zgodnie z rzutem w czesci rysunkowej oraz wymiarami wg zatacznika.
analogia Syfon umywalkowy mosiezny okragty chrom. Bateria umywalkowa czasowa. Mon-
taz do umywalki. Bateria na wode zimna lub zmieszana. Perlator zintegrowany z
baterig. Odporna na wandalizm. Materiat - lity mosigdz. Wykonczenie chrom. Bialy
montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zataczniku - zestawienie sprze-
tow w we i tazienkach.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
90 KSNR 4 Zabudowa z kompozytu: 2 umywalki oraz siedzisko. Zabudowa na indywidualne  |kpl.
d.3/0212-02 zamoéwienie, zgodnie z rzutem w cze$ci rysunkowej oraz wymiarami wg
analogia zatacznika.Biaty montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zataczniku -
zestawienie sprzetéw w wc i fazienkach.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91/ KSNR 4 Ceramiczna, prostokatna, biata umywalka. Szeroko$¢ 45 cm, gtebokos¢ 35 cm, kpl.
d.3/0212-02 wysoko$¢ 15 cm. Montaz na stelazu podtynkowym. Umywalka z przelewem. Ko-
analogia rek mosiezny chrom. Syfon umywalkowy mosiezny okragty chrom. Bateria umywal-
kowa czasowa. Montaz do umywalki. Bateria na wode zimng lub zmieszana. Perla-
tor zintegrowany z baterig. Odporna na wandalizm. Materiat - lity mosigdz. Wykon-
czenie chrom. Bialy montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zataczniku
- zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|/KSNR 4 Miska ceramiczna WC wiszaca bez kotnierza. Materiat stal nierdzewna 304, gfad- | kpl.
d.3/0214-02 ka powierzchnia, wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem. Montaz na stelazu
podtynkowym. Diugo$¢ 55 cm, szeroko$¢ 35,5 cm wysoko$¢ 38 cm. Stelaz pod-
tynkowy, przycisk sptukujacy w kolorze chrom, uszczelka wygtuszajagca do miski
WC. Bialy montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zataczniku - zesta-
wienie sprzetéw w wc i tazienkach.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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93
d.3

KSNR 4
0214-02

Miska ceramiczna WC wiszaca bez kotnierza. Materiat stal nierdzewna 304, gtad-
ka powierzchnia, wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem. Montaz na stelazu
podtynkowym. Diugo$¢ 70 cm, szeroko$¢ 35,5 cm wysoko$¢ 38 cm. Stelaz pod-
tynkowy, przycisk sptukujacy w kolorze chrom, uszczelka wygtuszajgca do miski
WC. 2 szt. pochwytéw dla niepetnosprawnych, na jednym zawieszka na papier.
Biaty montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zatgczniku - zestawienie
sprzetéw w wc i tazienkach.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

%4
d.3

KSNR 4
0214-02

Biata miska ceramiczna WC wiszaca bez kotnieza. Montaz na stelazu podtynko-
wym. Diugo$¢ 48 cm, szeroko$¢ 36,5 cm wysoko$¢ 37 cm. Deska wolnoopadaja-
ca z systemem fatwego wypinania. Stelaz podtynowy, przycisk sptukujacy w kolo-
rze chrom, uszczelka wygtuszajgca do miski WC. Bialy montaz i armatura w stan-
darcie nie gorszym niz w zataczniku - zestawienie sprzetéw w wc i fazienkach.

7

kpl.

7.000

RAZEM

7.000

95
d.3

KSNR 4
0214-05

Pisuary - miska ceramiczna WC wiszgca bez kotnierza. Materiat stal nierdzewna
304, gtadka powierzchnia, wykorczenie z ochrong przed skaleczeniem. Montaz
na podtynkowy. sptukiwanie 2 litrami wody. Dtugo$¢ 28 cm, szeroko$¢ 29 cm wy-
soko$¢ 42 cm. Syfon i ztgcza. Bateria pisuarowa czasowa. Bialy montaz i armatura
w standarcie nie gorszym niz w zataczniku - zestawienie sprzetow w wc i fazien-
kach.

3

kpl.

kpl.

3.000

RAZEM

3.000

96
d.3

KSNR 4
0214-05

Pisuar bez kotnierzowy, ceramiczny, biaty. Sptukiwanie min. 0,5 | wody. Montaz na
stelazu podtynkowym. Dtugo$¢ 35 cm, szeroko$¢ 30 cm wysoko$¢ 68 cm. Syfon i
ztacza. Bateria pisuarowa czasowa.Biaty montaz i armatura w standarcie nie gor-
szym niz w zataczniku - zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

97
d.3

KSNR 4
0213-06
analogia

Brodziki - Podtynkowa gtowica natryskowa z podtynkowa baterig czasowg z regula-
torem temperatury z anty blokada. Mosigdz pokryty chromem, na wode zmieszana.
Regulowany kat nachylenia sitka 10-30stopni. Regulacja czasu przeptywu wody
(15-25 s). Wylewka wyposazona w wandaloodporne sitko. W zestawie rozeta
maskujgca przycisk. Biaty montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w za-
faczniku - zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.

12

kpl.

12.000

RAZEM

12.000

98
d.3

KSNR 4
0213-06
analogia

Brodziki - Podtynkowa gtowica natryskowa z podtynkowa baterig czasowg z regula-
torem temperatury z anty blokada. Mosigdz pokryty chromem, na wode zmieszana.
Regulowany kat nachylenia sitka 10-30stopni. Regulacja czasu przeptywu wody
(15-25 s). Wylewka wyposazona w wandaloodporne sitko. W zestawie rozeta
maskujgca przycisk. Biaty montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w za-
faczniku - zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.

2

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

99
d.3

KSNR 4
0211-04

Zlew porzadkowy z umywalka ze stali nierdzewnej 304. Dtugos$¢ 60 cm, szeroko$¢
50 cm wysoko$¢ 85 cm. Syfon. Dwie wylewki: wylewka z prysznicem oraz kran z
mieszaczem jednouchwytowym. Bialy montaz i armatura w standarcie nie gorszym
niz w zatagczniku - zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.

2

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

100
d.3

KSNR 4
0211-04

Stot ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej AlSI 304. Komory po lewej
stronie. Wymiary catkowite mebla 170x60x85 cm. Stabilna konstrukcja spawana.
Stopki regulowane +/- 1cm. Maskownica czotowa. Rant tylny o wysokosci 5 cm.
Kazda komora zlewu 40x40x25 cm. Dwie wylewki: wylewka z prysznicem oraz
kran z mieszaczem jednouchwytowym,

-wyciggana, 2-strumieniowa stuchawka z przetacznikiem strumienia sitko/deszcz,
mozliwo$¢ obrotu o 360 stopni. Powierzchnia chromowana. Mocowanie do zlewu,
prysznic odporny na przeptyw wody pod duzym ci$nieniem. Wezyki przytaczenio-
we w komplecie. Biaty montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zatgczni-
ku - zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

101
d.3

KSNR 4
0211-04

Stot ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej AlSI 304. Komory po lewej
stronie. Wymiary catkowite mebla 140x60x85 cm. Stabilna konstrukcja spawana.
Stopki regulowane +/- 1cm. Maskownica czotowa. Rant tylny o wysokosci 5 cm.
Kazda komora zlewu 40x40x25 cm. Dwie wylewki: wylewka z prysznicem oraz
kran z mieszaczem jednouchwytowym,-wyciggana, 2-strumieniowa stuchawka z
przetacznikiem strumienia sitko/deszcz, mozliwo$¢ obrotu o 360 stopni. Powierz-
chnia chromowana. Mocowanie do zlewu, prysznic odporny na przeptyw wody pod
duzym ci$nieniem. Wezyki przytaczeniowe w komplecie.

Bialy montaz i armatura w standarcie nie gorszym niz w zataczniku - zestawienie
sprzetéw w wc i tazienkach.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
102|pozycja wias- | Wyposazenie dodatkowe tazienek. kpl.
d.3|na Metalowy pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. Wymiary 26x27x12.
Pojemnos¢ od 400-750 listkéw recznika. Sposoéb dozowania: wyciagniecie jednej
sztuki recznika, powoduje wysuniecie sie nastepnego. Zamek i klucz metalowy -
szt. 19
Pojemnik do mydta w ptywnie ze stali nierdzewnej. Wymiary 20x10x10. Pojemno$¢
0,8l. Otwieranie na klucz metalowy - szt. 31
Podajnik papieru toaletowego na duze rolki ze stali nierdzewnej. Wymiary 27,5x12,
5x27,5. Otwieranie na klucz metalowy szt. 13
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.3/0208-05 go PCW o $r. 110 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.3/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
105/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m?3
d.3/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
106/ KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.3|0303-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
107|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3
d.3/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0.500
RAZEM 0.500
4 Wezel cieplowniczy - niskie parametry
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
108 Wezet (z montazem, rurociggami, malowaniem , izolacjg itp.) wg zestawienia: kpl.
d.4|kalk. wlasna |LLp.

Wyszczegélnienie Wymiar llos¢
1 Zawor kulowy odcinajgcy do wspawania PN16, Dn 65 2 szt.
1A Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy PN16, Dn 15 2 szt.
1B Zawoér kulowy odcinajgcy do wspawania PN16, Dn 15 2 szt.
2 Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1, 300 oczek/cm2, PN16, Dn 65 2 szt.
2A  Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1, 300 oczek/cm2, PN16, Dn 40 1 szt.
3 Zawor regulacyjny 3-drogowy c.o., z korncéwkami do wspawania, kvs=10,0 m3/
h, z napedem (230V), Dn 25 1 szt.
4 Zawodr regulacyjny 2-drogowy c.w.u. -z koicéwkami do wspawania, z napedem
(230V), Dn 40 1 szt.
5 Elektroniczny regulator pogodowy, sterowanie zaworem tréjdrogowym, zawo-
rem dwudrogowym, pomp3 c.o. i cyrkulacyjng 1 szt.
5.1 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.o. 2 szt.
5.2 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.o 1 szt.
5.3 Zanurzeniowy czujnik temperatury c.w.u., dopasowac¢ do zasobnika 1 szt.
6  Zestaw pomiarowo-rozliczeniowy z przelicznikiem, qn=3,5 m3/h, z czujnikami
temperaturowymi, przytacze kotnierzowe PN25, montaz na powrocie (licznik gtow-
ny), zasilanie bateryjne DN 25 1 kpl.
7  Pompa obiegowa c.o. z elektroniczng regulacjg obrotow h=2,5 m, Q=1,5m3/h
230V DN 25 1 kpl.
7A  Pompa cyrkulacyjna z elektroniczng regulacjg obrotéow h=1,0 m, Q=0,5m3/h
230V DN 15 1 kpl.
8 Membranowy zawér bezpieczenstwa c.o. 6,0 bar DN 20 2 szt.
8A Membranowy zawér bezpieczenstwa c.w.u. 6,0 bar DN 25 1 szt.
9 Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe
M 100 9)-1,6) MPa - 1,6 9 kpl.
10 Termometr przemystowy prosty w oprawie stalowej ?",
0-1000C, dt. zanurzeniowa 50 mm 5 kpl.
1" Zawor kulowy odcinajgcy do wspawania PN16 DN 40 2 szt.
12 Zawoér zwrotny , PN16 DN 40 1 szt.
13 Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy PN16 DN 20 3 szt.
14 Zawoér kulowy odcinajacy kotnierzowy PN16 DN 40 2 szt.
15 Podgrzewacz pojemnosciowy wody cieptej 10001 z wezownicg ok. 50 kW 1
szt.
16 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany PN16 DN 25 3 szt.
17 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany PN16 DN 15 4 szt.
18 Zawér zwrotny gwintowany PN16 DN 15 2 szt.
19 Zawér zabezp. przed poparzeniem gwintowany PN16 DN 40 1 szt.
20 Zawdér do odcinania naczyn przeponowych DN 32 1 szt.
21 Naczynie przeponowe c.w.u. 80 litréw/10 bar 1 szt.
22  Zawoér rownowazacy z brazu , PN16, gwint wewnetrzny, ze zintegrowang kry-
zg pomiarowa, z ptynng nastawa wstepng - n 7 DN 25 1 szt.
23  Zawoér rownowazacy z brazu , PN16, gwint wewnetrzny, ze zintegrowang kry-
zg pomiarowa, z ptynng nastawa wstepng - n 3 DN 20 1 szt.
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
-10-
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