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NORMA PRO



Sanitarne etap I

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przytacze wodociggowe, instalacje wodociggowe i c.0. w pom. wc gosci
1|KNNR 1W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0.044 km 0.044
RAZEM 0.044
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1/0113-01 spycharek
43.7*2 m?2 87.400
RAZEM 87.400
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1]0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
141*0.7 m3 98.700
RAZEM 98.700
4/KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym m3
d.1]0307-04 wydob.urobku w gruntach suchych kat. IlI-IV
141*0.3 m3 42.300
RAZEM 42.300
5/KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
analogia kat. I-IV
141*2 m?2 282.000
RAZEM 282.000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
95.20.15 m3 14.280
RAZEM 14.280
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka do wyso- |m?3
d.1/1411-01 kosci 50 cm nad rure
analogia
95.2*0.1*5 m3 47.600
RAZEM 47.600
8/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0203-01 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
141 m3 141.000
RAZEM 141.000
9/KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o m3
d.1]0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. lI-1V) do 10 km
Krotnos¢ = 10
141 m3 141.000
RAZEM 141.000
10|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- |m3
d.1]0210-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
analogia cm) - kat.gr. lll-1V - analogia, do matriatéw wstawiono piasek, cene piasku nalezy
przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
141-95.2*0.65 m?3 79.120
RAZEM 79.120
11| pozycja wias- |odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 m odc.
d.1|na
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- kpl.
d.1/1701-03 cych rurociggéw o $r. 110 mm - tréjnik 110/90, tgcznik kot. RK 120 szt. 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt
d.1]1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm - tgcznik kot. RK
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt
d.1/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - trjnik 90/25 szt
d.1/1012-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania m
d.1/1708-02 czotowego - rurociagi o $r. 80 mm (naktady na 1 m przytacza)
15.4 m 15.400
RAZEM 15.400
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17|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania m
d.1/1708-01 czotowego - rurociagi o $r. 25 mm (naktady na 1 m przytacza)
analogia
79.8 m 79.800
RAZEM 79.800
18 KNNR 4 Rura ostonowa PE40 m
d.1/1708-01
analogia
84 m 84.000
RAZEM 84.000
19|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego  |m
d.1/0102-01
95.2 m 95.200
RAZEM 95.200
20|KNNR 4 W ykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.1/1430-01 menty betonowe - bloki oporowe
0.5 m?3 0.500
RAZEM 0.500
21|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm kpl.
d.1{1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.25 mm kpl.
d.1/1105-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -
d.1/1606-01 1 préb.
0.05 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050
24|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Om
0.05 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
25/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Om
0.05 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
26|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/0513-05 bok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
28|KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm - JS dn 40 kpl.
d.1{0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 65 mm |szt.
d.1{0130-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1]0130-07 nominalnej 65 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowe o $r. rur przytacznych 65 mm szt.
d.1]0526-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill z zasianiem trawy m?2
d.1/0501-01
43.7*2 m?2 87.400
RAZEM 87.400
33|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 25 mm na $cianach i w posadzkach w bu- |m
d.1/0104-02 dynkach mieszkalnych PN16
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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34|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 20 mm na $cianach i w posadzkach w bu- |m
d.1/0104-01 dynkach mieszkalnych PN16
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 16 mm na $cianach i w posadzkach w bu- |m
d.1/0104-01 dynkach mieszkalnych PN16
4 m 4.000
RAZEM 4.000
36|KSNR 4 Zawory do podtaczenia bateri stojacych z filtrem o $r. 15 mm szt.
d.1/0107-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KSNR 4 Zawory do podtagczenia dolnoptukéw o $r. 15 mm szt.
d.1/0107-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KSNR 4 Zawory przelotowe kulowe o $r. 25 mm szt.
d.1{0107-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KSNR 4 Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza. Zawor wykonany z wysokiej jakosci mosig- | szt.
d.1/0107-01 dzu, powierzchnia chromowana o $r. 15 mm. Biaty montaz w standarcie nie gor-
szym niz w zataczniku - zestawienie sprzetéw w wc i fazienkach.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KSNR 4 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody(podgrzewacz z wylewkg w kpl.) o kpl.
d.1/0113-01 mocy do 3,5 kW
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o |szt.
d.1/01 $r.zewn.rury 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 15 mm szt.
d.1|06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurocigg |m
d.1/0110-01 0 $r.do 65 mm)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
44|S 215 0700- |Proéba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o $r. 63 mmw |m
d.1/01 budynkach mieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
45/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi kpl
d.1{0507-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- | m?3
d.1/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
47/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1/0303-01
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
48/KNNR 3 Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie m3
d.1/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
49| pozycja wtas- | Grzejnik elektryczny 1 kW odc.
d.1|na
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej, instalacje kan. san. w pom. wc gosci
50{KNNR 1W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0111-01
0.14 km 0.140
RAZEM 0.140
51|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.2/0113-01 spycharek
141.6*2 m?2 283.200
RAZEM 283.200
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52|KSNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2|0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
388*0.7 m?3 271.600
RAZEM 271.600
53|KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym m3
d.2/0307-04 wydob.urobku w gruntach suchych kat. IlI-IV
388*0.3 m3 116.400
RAZEM 116.400
54| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2[1411-02
192*0.15 m3 28.800
RAZEM 28.800
55/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka do wyso- |m?3
d.2/1411-01 kosci 50 cm nad rure
analogia
192*0.6 m?3 115.200
RAZEM 115.200
56|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0203-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
388 m?3 388.000
RAZEM 388.000
57|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o m3
d.2/0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. IlI-1V) do 10 km
Krotnos¢ = 10
388 m3 388.000
RAZEM 388.000
58|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- |m3
d.2/0210-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
analogia cm) - kat.gr. lll-1V - analogia, do matriatéw wstawiono piasek, cene piasku nalezy
przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
388-192*0.6 m?3 272.800
RAZEM 272.800
59|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
72.7 m 72.700
RAZEM 72.700
60| KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
119.3 m 119.300
RAZEM 119.300
61|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm m
d.2|1418-01
kalk. wtasna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
62|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425/160 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.2{1417-02 powa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63 Wiaczenie w istn. studnie przej$ciem szczelnym z wykonaniem przecisku w RO |szt
d.2|analiza indy- |dn 250 Lprzecisku=11,5m
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64 RO dn 250 L=6m szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65/KSNR 1 Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.2/0317-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
388*2 m?2 776.000
RAZEM 776.000
66| pozycja wias- | odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 m odc.
d.2|na
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
67|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|{1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
68| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill z zasianiem trawy m?2
d.2|0501-01

-5-
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141.6*2 m?2 283.200
RAZEM 283.200
69|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2/0203-03 dynkéw o potaczeniach weiskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
70/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2/0207-03 nych o potaczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
71/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2/0207-01 nych o potaczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
72|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych - po-  |szt.
d.2|0222-02 sadzkowe
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|KSNR 4 Napowietrznik automatyczny PCV110 i PCV 50 szt.
d.2|0208-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm z blachy stalowej kwasoodpornej szt.
d.2|0216-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KSNR 4 Umywalki- stojgca umywalka ze stali nierdzewnej 304. Szeroko$¢ 43 cm, gtebo- | kpl.
d.2/0212-02 kos$¢ 37,5 cm, wysokos$¢ 83 cm. Gtadka powierzchnia, wykonczenie z ochrong
analogia przed skaleczeniem. Syfon. Bateria umywalkowa czasowa. Montaz do umywalki.
Bateria na wode zimna lub zmiesazng. Perlator zintegrowany z baterig. Odporna
na wandalizm. Materiat - lity mosigdz pokryty chromem. Biaty montaz w standarcie
nie gorszym niz w zatgczniku - zestawienie sprzetéw w wc i tazienkach.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KSNR 4 Miska ceramiczna W C wiszaca bez kotnierza. Materiat stal nierdzewna 304, gtad- |kpl.
d.2/0214-02 ka powierzchnia, wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem. Montaz na stelazu
podtynkowym. Dtugos$¢ 55 cm, szerokos$¢ 35,5 cm wysokos$¢ 38 cm. Stelaz pod-
tynkowy, przycisk sptukujgcy w kolorze chrom, uszczelka wygtuszajgca do miski
WC. Bialy montaz w standarcie nie gorszym niz w zatgczniku - zestawienie sprze-
tow w we i fazienkach.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KSNR 4 Miska ceramiczna W C wiszaca bez kotnierza. Materiat stal nierdzewna 304, gtad- |kpl.
d.2/0214-05 ka powierzchnia, wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem. Montaz na stelazu
analogia podtynkowym. sptukiwanie 2 litrami wody. Dtugos$¢ 28 cm, szeroko$¢ 29 cm wyso-
ko$¢ 42 cm. Syfon i ztgcza. Bateria pisuarowa czasowa. Biaty montaz w standar-
cie nie gorszym niz w zatgczniku - zestawienie sprzetow w wc i fazienkach.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.2/0208-05 go PCW o0 $r. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.2/0208-03 go PCW o0 $r. 50 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80| pozycja wias- | W yposazenie dodatkowe tazienek. kpl.
d.2/na Metalowy pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. Wymiary 26x27x12.
Pojemnos$é od 400-750 listkdw recznika. Sposéb dozowania: wyciagniecie jednej
sztuki recznika, powoduje wysuniecie sie nastepnego. Zamek i klucz metalowy -
szt. 1
Pojemnik do mydfa w ptywnie ze stali nierdzewnej. Wymiary 20x10x10. Pojemnos$¢
0,8l. Otwieranie na klucz metalowy - szt. 1
Podajnik papieru toaletowego na duze rolki ze stali nierdzewnej. Wymiary 27,5x12,
5x27,5. Otwieranie na klucz metalowy szt. 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Odwodnienie boiska treningowego
81|KNNR 1W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0111-01
1.004 km 1.004
RAZEM 1.004
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82|KSNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.3|0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
488*0.7 m?3 341.600
RAZEM 341.600
83|KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym m3
d.3/0307-04 wydob.urobku w gruntach suchych kat. IlI-IV
488*0.3 m3 146.400
RAZEM 146.400
84|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
58 m 58.000
RAZEM 58.000
85/KNNR 4 Zbiorniki betonowe 16 m3 szt
d.3(1417-02
kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
86|KNNR 4 Przepompownia z szafg sterowniczg w studni 1200 - pompa o wyd. min. 7m3/h szt
d.3(1417-02 przy H=60m
kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3{1411-02
58*0.15 m3 8.700
RAZEM 8.700
88|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka do wyso- |m?3
d.3/1411-01 kosci 50 cm nad rure
analogia Krotno$¢ = 5
58*0.1 m3 5.800
RAZEM 5.800
89|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - sgcz- | m
d.3/0609-01 ki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm. - rury drenarskie dn 110
analogia
946 m 946.000
RAZEM 946.000
90|KNNR 4 Studzienki rewizyjne drenarskie z osadnikiem dn 315 szt
d.3(1417-02
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
91|KNNR 4 Studzienki rewizyjne drenarskie zbiorcza z osadnikiem dn 315 szt
d.3(1417-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe KARMAT o $r 425/160 mm - z klapg burzo- |szt
d.3(1417-02 wa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. m3
d.3/0608-01
analogia
192 m?3 192.000
RAZEM 192.000
94 Montaz geowtdkniny m?2
d.3|kalk. wlasna
1892 m?2 1892.000
RAZEM 1892.000
95|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0203-01 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
488 m3 488.000
RAZEM 488.000
96|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o m3
d.3/0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. Il-1V) do 10 km
Krotnos¢ = 10
488 m3 488.000
RAZEM 488.000
97|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- |m3
d.3/0210-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
analogia cm) - kat.gr. lll-1V - analogia, do matriatéw wstawiono piasek, cene piasku nalezy
przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
488-192-8.7-5.8 m3 281.500
RAZEM 281.500
4 Nawadnianie boiska gtéwnego
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98|KNNR 1W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0111-01
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
99|KSNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.4|0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
651*0.7 m3 455.700
RAZEM 455.700
100|KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym m3
d.4/0307-04 wydob.urobku w gruntach suchych kat. IlI-IV
651*0.3 m3 195.300
RAZEM 195.300
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4{1411-02
494*0.15 m?3 74.100
RAZEM 74.100
102|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka nad rure |m3
d.4|1411-01
analogia
494*0.1 m3 49.400
RAZEM 49.400
103| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/0513-05 bok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.4/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
105/KNNR 4 W odomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.4/0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej100 mm |szt.
d.4/0130-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.4/0130-07 nominalnej 100 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowe o $r. rur przytacznych 100 mm szt.
d.4|0526-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 4 Kompletny system nawadniania - zraszacze boiskowe z zamontowang pokrywg ze |kpl.
d.4/1417-02 sztucznej trawy , szafa sterownicza, zawory, automatyka itp
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110/ KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4/0203-01 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
651 m3 651.000
RAZEM 651.000
111|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o m3
d.4/0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. Il-1V) do 10 km
Krotnos¢ = 10
651 m3 651.000
RAZEM 651.000
112|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- |m3
d.4/0210-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
analogia cm) - kat.gr. lll-1V - analogia, do matriatéw wstawiono piasek, cene piasku nalezy
przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
651-494*0.2 m3 552.200
RAZEM 552.200
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