EZP/116/2024

Zatacznik nr 2 do SWzZ

Zatgcznik nr 1
do UMOWY NI ....ueeeeeeveeceecereevcevneeenens

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)




EZP/116/2024 Zatacznik nr 2 do SWz

1. ZAMAWIAJACY
OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przedmiotem zamdwienia (dalej jako ,Przedmiot Zamoéwienia”) jest ,Przebudowa magistrali
cieptowniczej 2xDN500 od komory cieptowniczej K-503 do komory cieptowniczej K-403 w Gdyni
wraz z remontem komory K-403 i K-403A w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni”.

W ramach Przedmiotu Zamdwienia nalezy wykonac:

Zadanie 1: Przebudowe magistrali cieptowniczej od komory K-503 do komory K-403,

Zadanie 2: Roboty budowlane polegajgce na remoncie komér K-403 i K-403A.

Do niniejszego OPZ Zamawiajgcy dotgcza nastepujgce dokumenty:

a) Zatacznik A - Projekt budowlany (cieptocigg) — obejmujacy projekt przebudowy istniejgcej sieci
cieptowniczej na odcinku K-503 do komory K-403,

b) Zatacznik B — Projekt wykonawczy (cieptociag) — obejmujacy projekt przebudowy istniejgcej
sieci cieptowniczej na odcinku K-503 do komory K-403,

c) Zatacznik C - Projekt wykonawczy (komory) — obejmujgcy remont komér K-403 i K 403 A,

d) Zatacznik D - Projekt wykonawczy konstrukcji (zabezpieczenie kanatu) — obejmujacy
zabezpieczenie i podparcie istniejgcego kanatu CO,

e) Zatacznik E — Projekt wykonawczy konstrukcji (zabezpieczenie trakcji) — obejmujacy
zabezpieczenie stupdw trakcyjnych,

f) Zatacznik F — Zielen — obejmujacy nasadzenia rekompensacyjne,

g) Zatacznik G — Tymczasowa organizacja ruchu — obejmujgcy tymczasowgq organizacje ruchu na
czas prowadzenia robdt,

h) Zatacznik H — Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng,

i) Zatacznik | — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (rurociag
i komory) (STWIORB) — obejmujgca przebudowe istniejgcej sieci cieptowniczej na odcinku K-
503 do komory K-403 i remonty komor K-403 i K-403 A,

j) Zatacznik J — Przedmiar robét budowlanych (informacyjny) — obejmujacy przebudowe
istniejgcej sieci cieptowniczej na odcinku K-503 do komory K-403 i remonty komér K-403 i K-
403 A.

Zamawiajacy informuje, ze dla Zadania nr 1 dokonat zgtoszenia robdt budowlanych nr 20249/2021
w dniu 03.02.2021r. i uzyskat zaswiadczenie o braku sprzeciwu nr RAAI.7120.2.19.2021.DW-
565/siec cieptownicza z dnia 19.02.2021r. wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni. Zamawiajgcy
dokonat zawiadomienia do PINB w Gdyni o terminie rozpoczecia robét budowlanych w dniu
05.02.2024r.
Wstepna segregacja odpadow jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca powinien dgzy¢ do jak
najlepszej segregacji powstatych podczas przebudowy odpadéw. Wykonawca zobowigzany jest do
oczyszczenia rur z izolacji (otuliny).
Odpady stalowe (ztom), powstate w trakcie przebudowy/ rozbidrki, bedg odbierane z terenu
budowy przez ,SKUP METALI NIEZELAZNYCH JAN MIOTKE w spadku” adres: ul. Hutnicza 81-061
Gdynia, chyba ze Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy wskaze inny podmiot, zlokalizowany
w odlegtosci nie wiekszej niz 10 km od terenu budowy.
Powyzsza firma podstawi kontener dla elementéw stalowych o dtugosci do 6m, oczyszczonych z
otuliny. W przypadku koniecznosci odbioru ztomu o gabarytach powyzej 6 m do 12 m, Wykonawca
powiadomi odbiorce ztomu, a odbiorca ztomu podstawi dtuzyce. Transport ztomu bedzie sie
odbywat samochodami nalezgcymi do ww. firmy. Samochdéd do przewozu odpaddw powinien by¢
oznaczony tabliczkami ,,ODPADY” lub , A”. Wykonawca powinien dazy¢ do przekazywania firmie
elementow nie dtuzszych niz 6m.

Kategorie odpadéw budowlanych i rozbiérkowych:
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3.

— gruz: pozostatosci po betonie (w tym beton), cegtach, ceramice, kamieniach — do
zagospodarowania przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.
Koszty zagospodarowania tych odpadéw we wtasnym zakresie ponosi Wykonawca;

— metale: pozostatosci po stalowych elementach, konstrukcjach, rurach, zaworach,
taczeniach, drutach, elementach mocujacych — Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie
z zapisami pkt. 8 ponizej;

— izolacje: materiaty izolacyjne, takie jak wetna mineralna, styropian — do zagospodarowania
przez Wykonawce zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o odpadach. Koszty
zagospodarowania tych odpaddw we wtasnym zakresie ponosi Wykonawca;

— inne typy odpadow, tj. wszystkie pozostate, nieujete wyzej typy odpadéw — do
zagospodarowania przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.
Koszty zagospodarowania tych odpaddéw we wtasnym zakresie ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowigzany jest:

— wykonaé wstepng selekcje ztomu,

— wspotpracowal ze wskazanym przez Zlecajgcego odbiorcg ztomu w zakresie ciggtego
odbioru ztomu,

— przekazaé informacje o ilosci powstatego ztomu do Zespotu Ochrony Srodowiska w OPEC
Sp. z 0. 0. Rejestr ztomu odbywa sie w Bazie BDO po stronie Zamawiajacego;

9) UWAGA: Rozliczenie przekazanego ztomu odbedzie sie pomiedzy OPEC, a firmg odbierajacy ztom.
Wykonawca nie moze uwzglednia¢ w cenie oferty zyskéw ze sprzedazy ztomu, pochodzacego
z rozbiorki.

10) Jezeli Wykonawca nie posiada zezwolenia lub decyzji na zagospodarowanie odpaddw, np. przewdz
odpadodw, sktadowanie, utylizacja, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wykonanie tych czynnosci
powierzy¢ podmiotom majgcych odpowiednie zezwolenia lub decyzje.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamdwienia ujg¢ w kosztach oferty, a nastepnie
wykonaé¢ w imieniu Zamawiajgcego roboty i czynnosci objete zakresem Przedmiotu zamdwienia,
ktory szczegétowo okreslajg zatgczniki wymienione w pkt. 2 niniejszego OPZ, z zastrzezeniem
niniejszych wytycznych:
a) Zatacznik A - Projekt budowlany (cieptociag) — obejmujacy projekt przebudowy istniejgcej sieci

cieptowniczej na odcinku K-503 do komory K-403.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje zakres przewidziany w projekcie budowlanym,

z uwzglednieniem, ze:

— zakres Przedmiotu Zamdwienia nie obejmuje wyciecia drzew. Drzewa przeznaczone do
wyciecia zostaty wyciete przez Zamawiajacego, jednakze karpy po nich pozostaty szt. 10,
ktore wykonawca ma usungé i zutylizowaé,

— komora K-403B, wymieniona w projekcie, nie jest objeta Przedmiotem Zamdwienia i nalezy
pozostawic jg w stanie istniejgcym (nie jest objeta ani przebudowg, ani remontem),

— komora K-403 i K-403A jest objeta Przedmiotem Zamodwienia. Zamawiajacy przewidziat
remont tej komory i opisat zakres remontu odrebnym dokumentem (Zatgcznik C — Projekt
wykonawczy (komory)), dlatego zapis w projekcie budowlanym (str. 6) o pozostawieniu
istniejgcych zawordw kulowych odcinajgcych DN500 w K-403A jest nieaktualny,

— Zamawiajgcy dokonat zawiadomienia wtascicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu
prac,

— Zamawiajacy zawiadomit Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni o terminie
rozpoczecia robdt budowlanych.

b) Zatacznik B — Projekt wykonawczy (cieptocigg) — obejmujgcy projekt przebudowy istniejacej

sieci cieptowniczej na odcinku K-503 do komory K-403.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje zakres przewidziany w projekcie wykonawczym,

z uwzglednieniem, ze:
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c)

d)

f)

g)

— komory K-403 i K-403A s3 objete Przedmiotem Zamodwienia. Zamawiajacy przewidziat
remont tych komér i opisat zakres remontu odrebnym dokumentem (Zatgcznik C — Projekt
wykonawczy (komory)), dlatego zapis w projekcie wykonawczym (str. 7) o pozostawieniu
istniejgcych zawordéw kulowych odcinajgcych DN50O jest nieaktualny, w K-503 zawory do
pozostawienia, a w K-403A do wymiany,

— drzewa przeznaczone do wyciecia zostaty wyciete przez Zamawiajgcego, jednakze karpy po
nich pozostaty szt. 10, ktére wykonawca ma usungé i zutylizowaé,

Zatacznik C — Projekt wykonawczy (komory) — obejmujacy remont komor K-403 i K 403 A.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje zakres przewidziany w projekcie wykonawczym,

z uwzglednieniem, ze:

— komora K-403B, wymieniona w projekcie, nie jest objeta Przedmiotem Zamowienia i nalezy
pozostawic jg w stanie istniejgcym (nie jest objeta ani przebudowg, ani remontem),

— W komorze K-403 wykonaé¢ dodatkowy otwdr montazowy zamykany klapg dwudzielng
zgodnie z rysunkiem ,,5. K-403_RYS 2” oraz ,,6. K-403_pokrywa dwudzielna”.

Zatacznik D - Projekt wykonawczy konstrukcji (zabezpieczenie kanatu) — obejmujacy

zabezpieczenie i podparcie istniejgcego kanatu CO.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje zakres przewidziany w projekcie wykonawczym,

z uwzglednieniem, ze:

— zakres Przedmiotu Zamdwienia nie obejmuje wyciecia drzew. Drzewa przeznaczone do
wyciecia zostaty wyciete przez Zamawiajgcego, jednakze karpy po nich pozostaty szt.10,
ktdre wykonawca ma usungé i zutylizowag,

— ze wzgledu na wyciecie wszystkich drzew nalezy usungé¢ caty kanat wzdtuz ulicy Opata
Hackiego poza dwoma kompensacjami. Wloty do nich nalezy zamurowad i przestrzen
kanatu wypetni¢ masg betonowg,

Zatacznik E — Projekt wykonawczy konstrukcji (zabezpieczenie trakcji) — obejmujacy

zabezpieczenie stupdw trakcyjnych.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje caty zakres przewidziany w projekcie wykonawczym,

z uwzglednieniem, ze:

— zakres Przedmiotu Zamdwienia nie obejmuje wyciecia drzew. Drzewa przeznaczone do
wyciecia zostaty wyciete przez Zamawiajgcego, jednakze karpy po nich pozostaty szt.10,
ktore wykonawca ma usungé i zutylizowaé,

— nalezy podeprze¢ stupy podporg systemowa zgodnie z projektem. Na stupie zastosowac
obejme stalowg okragta,

Zatacznik F - Zielen — obejmujgcy nasadzenia rekompensacyjne.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje caty zakres przewidziany w projekcie nasadzen

rekompensacyjnym, z uwzglednieniem, ze:

— zakres Przedmiotu Zamdwienia nie obejmuje wyciecia 10 szt. drzew Topola Kalifornijska.
Drzewa przeznaczone do wyciecia (str. 3 projektu) na dziatkach nr 557, 561, 565, 567, 571
zostaty wyciete przez Zamawiajacego, jednakze karpy po nich pozostaty. Karpy sg do
usuniecia przez wykonawce jak i grupy krzewdow znajdujgce sie na dziatce nr 592 (nr
inwentarzowy 8, 9, 13). Wykonawca ma obowigzek spetni¢ wszystkie czynnosci wynikajace
z Projektu nasadzed kompensacyjnych wypetniajac warunki Decyzji nr DROS-
PZ.7120.1.489.2023/2024.UM wydanej przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego.
Cato$¢ wykonanych prac podlega odbiorowi przez Zespét Ochrony Srodowiska OPEC,

Zatacznik G — Tymczasowa organizacja ruchu — obejmujgcy tymczasowa organizacje ruchu na

czas prowadzenia robot.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje caty zakres przewidziany w projekcie tymczasowe;j

organizacji ruchu.

Osoba petnigca funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy otrzyma odpowiednie

petnomocnictwo do reprezentacji Zamawiajgcego w jednostkach administracji publicznej.
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h) Zatacznik H - Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opiniag geotechniczng — obejmujaca
swoim zakresem cafg ulice Opata Hackiego w Gdynia.

— w zakresie Przedmiotu Zaméwienia nalezy bra¢ pod uwage wyniki badan z odwiertéw nr 16,
17, 18, 19, 20, 21.

i) Zatacznik | — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (rurociag
i komory) — obejmujgca przebudowe istniejgcej sieci cieptowniczej na odcinku K-503 do komory
K-403 i remonty komér K-403 i K-403 A.

Wykonawca wyceni w ofercie i zrealizuje caty zakres przewidziany w STWiORB.

j) Zatacznik J - Przedmiar robét budowlanych (informacyjny) — obejmujacy przebudowe

istniejgcej sieci cieptowniczej na odcinku K-503 do komory K-403 i remonty komor K-403 i K-
403 A.
Przedmiar robét budowlanych, ze wzgledu na obowigzujgcg forme wynagrodzenia, stanowi
wytacznie materiat informacyjny, pogladowy i pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. W cenie
ryczattowej brutto za zrealizowanie Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia i faktycznie planowane do
wykonania roboty budowlane, zgodnie z SWZ, w tym niniejszym OPZ. Wykonawca nie moze
powotywac sie na jakiekolwiek braki, btedy lub niescistosci w przedmiarze oraz wynikajgce
z tego niedoszacowanie ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamdwienia. Przedmiar robét
budowlanych nie bedzie brany pod uwage do ustalania prawidtowosci obliczonej ceny oferty
ani do weryfikacji zakresu robét do wykonania.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty pielegnacje nasadzen do zakoriczenia
postepowania administracyjnego wynikajacego z Decyzji nr DROS-PZ.7120.1.489.2023/2024.UM.
Zgodnie z ust. 7 Decyzji Zespét Ochrony Srodowiska OPEC dokona zgtoszenia do odbioru po uptywie
trzech lat od nasadzen, w celu sprawdzenia zachowania ich zywotnosci, co bedzie podstawg do
zakoniczenia postepowania administracyjnego.

3) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dwie przepustnice DN500 PN25 z potréjnym
mimosrodem nr kat. 6510225500GBPSS z przektadnia mechaniczng. Wykonawca zobowigzany
jest poming¢ koszt ich zakupu w cenie oferty.

4. DOKUMENTY ODBIOROWE
1) Wraz ze zgtoszeniem:

a) odbioréow robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

— poswiadczenie wykonania badan wizualnych i radiograficznych lub magneto-proszkowych
zfaczy spawanych, wystawione przez certyfikowane laboratorium wykonujace badania;

— protokét z ptukania instalacji,

— raport z wykonania instalacji alarmowej.

b) czesciowych odbioréw prac i robét budowlanych (odbiory zakoriczonych i wyodrebnionych
elementdow prac i robdt budowlanych zgodnie z Harmonogramem oraz Tabelg elementéw
scalonych, dokonywanych w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace
i roboty budowlane) i odbioru technicznego robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

A) Dla zadania 1: Przebudowa magistrali cieptowniczej od komory K-503 do komory K-403.
1) Protokdt odbioru czesciowego/ technicznego;
2) Protokét przekazania terenu budowy;
3) Zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych;
4) Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcym zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe lub przyjetego
zgtoszenia robdt. Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji
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5)

6)

7)

8)

9)
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robdt wymagane jest na oswiadczeniu potwierdzenie przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru danej branzy;

Oswiadczenie Kierownika Budowy / uzytkownikéw lub wtascicieli terenéw

o uporzadkowaniu terenu budowy i terendéw przylegtych; ze stwierdzeniem ,,bez

zastrzezen’ oraz, ze ,,teren zostat przywrdcony do stanu pierwotnego”;

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiatéw budowlanych zgodnie

z art. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia

09.03.2011r,;

Karta przekazania odpadéw z Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzajaca

zagospodarowanie odpaddow zgodnie z przepisami prawa przez Wykonawce robét

budowlanych;

Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociggdw z podaniem materiatu,

dtugosci i srednic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi;

Operat geodezyjny powykonawczy — dokumentacja geodezyjna powykonawcza

cieptociggu sporzadzona przez uprawnionego geodete, obejmujaca:

a) pomiary geodezyjne powykonawcze /3 egz./: plan sytuacyjno — wysokosciowy
z pomiarem powykonawczym zarejestrowanym przez geodete w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii we wtasciwym Urzedu Miasta lub
Wojewddztwa (lub poswiadczenie ztozenia operatu w ODGiK w momencie odbioru
koncowego;

b) w protokole odbioru koncowego zapis jako uwaga: ,Pomiar powykonawczy
zostanie dostarczony po zatwierdzeniu przez ODGIK”) — na planie muszg by¢
okreslone wszystkie kolizje z podaniem rzednych: kolizji, cieptociggu i terenu;

¢) mapa pomiaru powykonawczego w formie elektronicznej, w jednym z formatéw:
DGN, DWG, DXF, SHP;

d) pomiar stykdéw technologicznych, w formacie PDF;

e) szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczegélnych rurociggéw
z opisem rury zasilajgcej i powrotnej z podaniem $rednicy nominalnej i okresleniem
rodzaju izolacji kazdego z rurociggdw, okresleniem doktadnym wszelkich
skrzyzowan, kolan pionowych i poziomych, rur ostonowych wraz z podaniem
$rednic tych rur i materiatu, ptyt odcigzajacych, oraz armatury na poszczegélnych
rurociggach), w formacie PDF;

f) przegladdwka szkicéw polowych, gdy ilos¢ szkicdw przekracza art. 3 szt., w formacie
PDF;

g) wykaz wspétrzednych (X, Y, H) pikiet w obowigzujgcym ukfadzie wspotrzednych
w zestawieniu tabelarycznym w formie elektronicznej, w formacie Excel-a lub
WORD-a albo w pliku tekstowym;

h) notatniki zmian (wycinki mapy z zaznaczonymi doktadnie miejscami gdzie kanat
oraz sie¢ cieptownicza zostata jedynie wylgczona z eksploatacji, gdzie jedynie
odstonieta, a gdzie catkowicie fizycznie zlikwidowana);

i) w przypadku standardowych opracowan pomiar naroznikbw komér wraz
z zaznaczonymi rzednymi dna komory i pokrywy komory, jezeli projekt tego
wymaga doktadang geodezyjng inwentaryzacje komér, powykonawczy rzut z gory
oraz przekrdj poprzeczny wraz z zaznaczonymi rzednymi dna komory, pokrywy
komory oraz rzednymi urzadzen znajdujgcych sie w komorach, z opisem urzadzen
zainstalowanych w komorze, w formacie DWG lub PDF;

j) pomiar oraz graficzne przedstawienie wejscia sieci do budynkdéw, w formacie PDF;

k) pisemna informacja dotyczgca usytuowania obiektu budowlanego zawierajaca
stwierdzenie o zgodnosci lub niezgodnosci z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu; na obowigzujgcym druku urzedowym,
w formacie PDF;
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11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)
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[) jezeli na ww. informacji zostang wykazane odstepstwa usytuowania obiektow

w stosunku do projektu nalezy wykonaé analize poréwnawczg na mapie (na
zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu nalezy nanies¢ pomiar
powykonawczy i wykazaé¢ odstepstwa od projektu oraz okreslic wielkos¢ tych
odstepstw poprzez zwymiarowanie odlegtosci), w formacie plikéw .dxf lub .dwg;
UWAGA: Wykonawca przekaze komplet dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej do Kancelarii Zamawiajgcego, w formie drukowanej
i elektronicznej (mail: GIS@opecgdy.com.pl). W czasie do 10 dni roboczych, od dnia
dostarczenia dokumentacji do kancelarii Zamawiajgcego, upowazniony pracownik
Zamawiajgcego z Dziatu TR/GIS (mail: GIS@opecgdy.com.pl) dokona weryfikacji
dostarczonej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie kompletnosci
i zawartos$ci merytorycznej, po czym przekaze Wykonawcy, drogg elektroniczng,
informacje o braku uwag co do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, albo
wezwie Wykonawce, drogg elektroniczng, do uzupetnienia brakujgcych
dokumentdéw i/lub przekaze uwagi co do zawartosci merytorycznej. Brakujace
dokumenty lub wyjasnienia Wykonawca powinien ztozy¢ niezwtocznie. Po
otrzymaniu ostatecznej informacji o braku uwag co do powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca sktada wniosek w ODGiK wtasciwego
Urzedu Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez
niego prac geodezyjnych. Po otrzymaniu od upowaznionego pracownika
Zamawiajgcego z Dziatu TR/GIS informacji o braku uwag co do dokumentacji
geodezyjnej,

Szczegbétowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegtosciami miedzy
spawami oraz numerami spoin (szkice, wspétrzedne);

Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS;

Protokdt odbioru badan wizualnych VT ztgczy spawanych rurociggu z wynikiem
pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan. Wynik okresla sie jako
pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetni wymagania dopuszczalnego poziomu ,C”
wedtug normy PN-EN ISO 5817 lub réwnowaznej;

Protokét badann radiograficznych RT  ztgczy spawanych (otrzymana od
Laboratorium). Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jako$¢ spoiny
spetnia wymagania klasy 2 wedtug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub
rownowaznej;

Protokot odbioru badan magnetyczno — proszkowych MT ztgczy spawanych na
wiaczeniu rurociggu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do
badan. Wynik okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ ztacza spetnia wymagania
akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278 lub réwnowazing
i poziomu ,,C” wg normy PN-EN ISO 5817 lub réwnowaznej (dokumentacja ta
wystepuje w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie, ze nie ma
mozliwosci przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny na wtgczeniu do
istniejgcej sieci);

Zaswiadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych — aktualne dokumenty
wydane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy réwnowaznej
zawierajgce zakres uprawnien, gatunki spawanych materiatéw, pozycje spawania,
grubosci i Srednice spawanych rur oraz rodzaje spoin;

Protokot préby szczelnosci w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie
ze nie ma mozliwosci przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na
rurociggach;

Protokot odbioru podsypki i obsypki rurociggédw lub oswiadczenie Kierownika
Budowy;
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18) Protokdét odbioru zageszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania
zageszczenia gruntu (dokumentacja ta wystepuje w przypadku takiej koniecznosci
wynikajgcej z projektu lub w potaczeniu z protokotem ZDiZ);

19) Protokdt wykonania ptukania (protokdt poswiadczenia wykonania ustugi ptukania);

20) Protokét wykonania mufowania lub oswiadczenie Kierownika Budowy oraz
poswiadczenie przeszkolenia pracownikdw dokonujgcych montazu muf;

21) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej;

22) Raport z pomiardw instalacji alarmowej;

23) Protokdt odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury
w komorach i studniach zaworowych;

24) Protokot rozruchu na gorgco z poswiadczeniem udziatu przedstawicieli Dziatu
Przesytu OPEC;

25) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
09.03.2011r. dla wbudowanych materiatow;

26) Swiadectwo jakosci kruszywa — deklaracja wtasciwosci uzytkowych;

27) Protokot odbioru materiatéw do wbudowania;

28) Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub réwnowainej materiatéw
dodatkowych uzytych do spawania.

B) Dla zadania 2: Roboty budowlane polegajgce na remoncie komér K-403 i K-403A.

1) Protokot odbioru czesciowego/technicznego;

2) Protokdt odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury
w komorach oraz komoér K403 i K403A;

3) Protokot odbioru materiatéw inwestora przekazanych do wbudowania;

4) Protokot wykonania ptukania (protokdt poswiadczenia wykonania ustugi ptukania);

5) Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub réwnowainej materiatéw
dodatkowych uzytych do Spawania;

6) Protokdt rozruchu na gorgco z poswiadczeniem udziatu przedstawicieli Dziatu
Przesytu OPEC;

7) Szczegdtowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegtosciami miedzy
spawami oraz numerami spoin (szkice, wspétrzedne);

8) Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS;

9) Protokét odbioru badan wizualnych VT zfgczy spawanych rurociggu z wynikiem

pozytywnym wraz z dokumentami uprawnie do badan. Wynik okresla sie jako
pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetni wymagania dopuszczalnego poziomu ,C”
wedtug normy PN-EN ISO 5817 lub réwnowaznej;

10) Protokét badan radiograficznych RT  ztgczy spawanych (otrzymana od
Laboratorium). Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny
spetnia wymagania klasy 2 wedlug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub
rownowaznej;

11) Protokot odbioru badan magnetyczno — proszkowych MT ztgczy spawanych na
wigczeniu rurociggu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do
badan. Wynik okresla sie jako pozytywny, jesli jako$¢ ztgcza spetnia wymagania
akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278 lub réwnowaing
i poziomu ,,C” wg normy PN-EN ISO 5817 lub réwnowazinej (dokumentacja ta
wystepuje w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie, ze nie ma
mozliwosci przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny na witgczeniu do
istniejacej sieci);

12) Zaswiadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych — aktualne dokumenty
wydane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy réwnowaznej
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zawierajgce zakres uprawnien, gatunki spawanych materiatéw, pozycje spawania,
grubosci i $Srednice spawanych rur oraz rodzaje spoin;

Protokot préby szczelnosci w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie
ze nie ma mozliwosci przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na
rurociggach;

Oswiadczenie o utylizacji odpaddw;

Oswiadczenie kierownika robét o materiatach wbudowanych w obiekt.

c¢) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu:

1)

10)

uwierzytelniong w ODGiK wtasciwego Urzedu Miasta mape powykonawczg — 3 egz.
wraz z pozytywnym protokotem weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac
geodezyjnych oraz pisemng informacjg, ze usytuowanie obiektu budowlanego
naniesionego na mape geodezyjng powykonawczg jest zgodne lub niezgodne
z projektem zagospodarowania terenu;

protokét z prawidtowego wykonania nasadzen rekompensacyjnych;

o$wiadczenie kierownika budowy / uzytkownikéw lub wtascicieli terendéw
o uporzadkowaniu terenu budowy i terendw przylegtych ze stwierdzeniem ,,bez
zastrzezen” oraz, ze ,teren zostat przywrdcony do stanu pierwotnego”;

karte przekazania odpadéw z bazy danych o odpadach (BDO), potwierdzajgca
zagospodarowanie odpaddw zgodnie z przepisami prawa przez Wykonawce robdt;
protokoty odbioréw lub dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw
w zakresie uzgodnien opiniujgcych projekt budowlany;

protokot spisany z przedstawicielem Zarzadu Drég i Zieleni, w przypadku
wykonywania robdt w obrebie pasa drogowego (ew. dokumentacja techniczna
badania zageszczenia gruntu powigzana z protokotem);

protokoty odbioru lub oswiadczenia wtascicieli uzbrojenia podziemnego o braku
zastrzezen po zakonczeniu robét (w przypadku wystgpienia skrzyzowania, zblizenia
lub kolizji istniejgcego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji) i stwierdzeniem,
ze po zakonczeniu robdt wszystkie sprawy dotyczace ich infrastruktury sa
uregulowane prawidtowo, bez zastrzezen;

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez
projektanta jako nieistotne;

czarno — biata kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami, o ktérych pisze Kierownik Budowy
w swoim os$wiadczeniu, zawierajgca uzupetniony opis i kwalifikacje tych zmian
przez Projektanta zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo budowlane. W razie
koniecznosci takze pomocnicze rysunki w czytelnej skali umozliwiajacej doktadng
identyfikacje zmian;

zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociggdw z podaniem materiatu,
dtugosci i srednic zgodnych z pomiarami geodezyjnymi.




