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Kosztorys_ul. Zimowa PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa ul. Zimowej w Wotominie
1 Bran za drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.32 km 0.320
RAZEM 0.320
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow m2
d.1./0109-05
1
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 2-01 Wywozenie gatezi oraz krzakéw na odlegtosé do 2 km mp
d.1./0110-03
1|analogia
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-01 Wywozenie krzakéw, gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1./0110-05 Krotnosé = 6
1
5+3 mp 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
1
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 2
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (ze spoinami wypetnionymi pias-  |m2
d.1./0807-01 kiem) na podsypce piaskowej
1|analogia
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu, piasku grubosci 15¢cm  |m2
d.1.|0802-07
1
1250 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze zwiru, gruzu, piasku - dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0802-08 bosci
1 Krotnosé =5
1250 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudéw z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.|0802-07
1
70+165 m2 235.000
RAZEM 235.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-08 grubosci
1 Krotnosé =5
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1
62 m 62.000
RAZEM 62.000
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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geszczeniu
Krotnosé = 18
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-25 Ogrodzenie z przeset metalowych, na stupkach metalowych i podmuréwkg z  |m
d.1./0308-02 betonu - posesja ul. Nowa Wie$ 12A - rozebranie
1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - posesja ul. Nowa m
d.1./0308-02 Wies$ 12A - rozebranie
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
17|KNR 2-25 Brama wraz z furtkg z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur stalowych - |szt.
d.1.|0312-03 posesja ul. Nowa Wies$ 12A - rozebranie
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-25 Ogrodzenie z przeset metalowych, na stupkach metalowych i podmuréwkg z  |m
d.1./0308-02 betonu - posesja ul. Nowa Wie$ 10 - rozebranie
1|analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
19|KNR 2-01 Wywo6z materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.1.|0206-01 do 1 km
1|analogia
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
20/ KNR 2-01 Wywo6z materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1./0214-03 nast. 0,5 km
1|analogia Krotnos¢ = 8
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
1.2 Roboty ziemne
21/KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - roboty ziemne wykon.koparkami podsig- |m3
d.1./0206-01 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowyta-
2|analogia dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
22|/KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm - Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m3
d.1./0214-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
2 utwardzonych gruntu kat.I-1l
Krotnosé = 8
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
23|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat.I- |[m3
d.1./0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
607 m3 607.000
RAZEM 607.000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne - Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych gruntu
2 kat.1-11
Krotnosé = 8
607 m3 607.000
RAZEM 607.000
25/KNNR 6 Nasyp gruntem z dowozu, zageszczane mechanicznie m3
d.1.|0104-01
2|analogia
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
1.3 Podbudowy
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
1490+375+129+17+155+14+243 m?2 2423.000
RAZEM 2423.000
27 /KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zimowej / 3a - Konstrukcja nawierzchni |m2
d.1.|0111-01 progéw zwalniajacych, zjazdéw - Warstwa mrozoochronna z kruszywa natural-
3lanalogia nego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos¢ podbudowy po za-
geszczeniu 12 cm
1490+(155+14) m?2 1659.000
RAZEM 1659.000
28/ KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zimowej / 3a - Konstrukcja nawierzchni |m?2
d.1.|0111-02 progéw zwalniajacych, zjazdéw - Warstwa mrozoochronna z kruszywa natural-
3lanalogia nego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za kazdy kolejny 1 cm po za-
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1490+(155+14) m2 1659.000
RAZEM 1659.000
29/ KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zimowej / 3a - Konstrukcja nawierzchni |m2
d.1.|0114-05 progéw zwalniajgcych, zjazdéw / 4a - Konstrukcja nawierzchni pobocza utwar-
3 dzonego - Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1490+(155+14)+243 m?2 1902.000
RAZEM 1902.000
30/ KNR 2-31 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zimowej / 3a - Konstrukcja nawierzchni |m?2
d.1.|0114-06 progéw zwalniajgcych, zjazdéw / 4a - Konstrukcja nawierzchni pobocza utwar-
3 dzonego - Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
1490+(155+14)+243 m?2 1902.000
RAZEM 1902.000
31/KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / $ciezki rowerowej / 2b - Konstrukcja |m?2
d.1./0114-03 chodnika z z6ttych ptytek z wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego -
3 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
(375+129)+17 m2 521.000
RAZEM 521.000
32/KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / $ciezki rowerowej / 2b - Konstrukcja |m?2
d.1.|0114-04 chodnika z z6ttych ptytek z wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego -
3 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =7
(375+129)+17 m2 521.000
RAZEM 521.000
1.4 Nawierzchnie
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.|0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
2*1490 m?2 2980.000
RAZEM 2980.000
34|/KNNR 6 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zimowej - Warstwa wigzgca z AC 22 W |m2
d.1./0308-03 -gr.8cm
4 Krotnos¢ = 1.33
la
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
35/KNNR 6 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zimowej - Warstwa $cieralna z AC 11 S \m2
d.1.|0309-02 -gr.4cm
4
la
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
36 KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa $cieralna z kostki betonowej |m?2
d.1.|0511-03 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
4
375-4 m?2 371.000
RAZEM 371.000
37/KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej (kostka bezfazowa) - Warstwa |m?2
d.1.|0511-03 Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
4 gr.3cm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
38/KNR 2-31 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika / $ciezki rowerowej (wzdtuz ul. Wiosen- |m?2
d.1.|0511-03 nej - kostka z rozbiérki nawierzchni - wykop pod KD)- Warstwa $cieralna z kos-
4 tki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
129 m?2 129.000
RAZEM 129.000
39/ KNR 2-31 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z z6ttych plytek z wypustkami - Warst- |m?2
d.1.|0511-02 wa $cieralna z zéttych ptytek z wypustkami gr. 5 cm na podsypce cementowo -
4 piaskowej 1:4 gr. 4 cm
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
40|KNR 2-31 3a - Konstrukcja nawierzchni progéw zwalniajgcych, zjazdéw - Warstwa $cie- |m?2
d.1.|0511-03 ralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
4 3cm
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
41|KNR 2-31 3a - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (wzdtuz ul. Wiosennej - kostka z roz- m2
d.1.|0511-03 biérki nawierzchni - wykop pod KD) - Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.
4 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
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42|KNR 2-31 4a - Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego - Warstwa $cieralna z m2
d.1./0511-03 kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
4
243 m?2 243.000
RAZEM 243.000
15 Elementy ulic
43|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem (beton C12/15) pod krawezniki oraz oporniki m3
d.1.|0402-04
5
0.075*(164+73)+0.05*(516) m3 43.575
RAZEM 43.575
44|KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowej
5
164 m 164.000
RAZEM 164.000
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
5/analogia
73 m 73.000
RAZEM 73.000
46| KNR 2-31 Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0403-05
5
516 m 516.000
RAZEM 516.000
47|KNR 13-12 |Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej z tawg betonowg |m
d.1.|1504-04
5
174 m 174.000
RAZEM 174.000
48|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na fawie betono- |m
d.1.|0402-02 wej (beton C 12/15)
5
305 m 305.000
RAZEM 305.000
1.6 Oznakowanie i elementy bezpiecze nstwa ruchu
49|KNR 2-31 Przestawienie istniejacych znakéw drogowych szt.
d.1.|0702-01
6|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR 2-31 Stupki proste do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z montazem o $ér. 50 |szt.
d.1.|0702-01 mm
6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia | generacji)
6
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
52|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1.|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologi grubowarstwo- |m?2
d.1.|0706-03 wej, chemoutwardzalnej ze wigkszong iloscig kruszyw uszorstniajgcych (z
6|analogia uwzglednieniem catego oznakowania w granicach opracowania)
m?2 66.000
RAZEM 66.000
54 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologi cienkowarst- | m2
d.1.|0706-03 wowej - kolor czerwony - przejazdy dla rowerzystow
6
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
55/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
d.1./0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
6
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.7 Roboty pozostate
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56 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|0510-01
7
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
57|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1.|0510-02
7
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
58 KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe skrzynek zaworéw wodociggowych, gazociago- |szt.
d.1.|1406-04 wych wraz z wymiang zeliwa
7|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59/ KNR 2-31 Dostosowanie wysokosciowe wtazow studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.1.|1406-03
7|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR 2-25 Ogrodzenie z przeset metalowych, na stupkach metalowych i podmuréwkg z  |m
d.1./0308-01 betonu - posesja ul. Nowa Wie$ 12A - budowa (z wykorzystaniem elementéw z
7|analogia rozbiorki)
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
61 KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - posesja ul. Nowa m
d.1./0308-01 Wie$ 12A - budowa (z wykorzystaniem elementéw z rozbiérki)
7
36 m 36.000
RAZEM 36.000
62|KNR 2-25 Brama wraz z furtkg z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur stalowych - |szt.
d.1.|0312-01 posesja ul. Nowa Wie$ 12A - budowa (z wykorzystaniem elementéw z rozbi6r-
7|analogia ki)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-25 Ogrodzenie z przeset metalowych, na stupkach metalowych i podmuréwkg z  |m
d.1./0308-01 betonu - posesja ul. Nowa Wie$ 10 - budowa (z wykorzystaniem elementéw z
7|analogia rozbiorki)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
64 KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1./0119-03
7|analogia
0.32 km 0.320
RAZEM 0.320
2 Bran za sanitarna
2.1 Kanalizacja deszczowa
65|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0218-01 ktad w gruncie kat.I-II
1
Kanaly, studnie
1220 m3 1220.000
Komory drenazowe
RAZEM 1220.000
66 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |ms3
d.2./0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokosé do 3.0 m. Wykop pod kanat szerokos¢ 1,5 m
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
67|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m;
1|analogia grunt kat. I-IvV
1640 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
68 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
1
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
69 KNR 2-18 Podsypka pod studnie - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
1|analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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70/KNNR 6 Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 warstwa gr.15 cm m2
d.2.]0111-02
1|analogia
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
71/KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 4 Przykanaliki z rur PP, SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
1
39 m 39.000
RAZEM 39.000
73|KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2./1308-05
1
67 m 67.000
RAZEM 67.000
74/ KNNR 4 Kanat z rur PP, SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2./1308-06
1|analogia
272 m 272.000
RAZEM 272.000
75/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc.
d.2./1610-04
1
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
76/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc.
d.2./1610-05
1
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
77 KNR 2-01 Studzienki rewizyjne z PP z kinetg zbiorcza - $r. 600 mm w gr.kat.I-Il szt.
d.2.]0621-01
1|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNR 2-01 Studzienki rewizyjne z PP z kinetg zbiorcza - $r. 1000 mm w gr.kat.!-I szt.
d.2.]0621-01
1
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
79/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm wraz z pierscieniem stud.
d.2.|/0613-03 odcigzajgcym w gotowym wykopie o giebokosci 3 m
1|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-18 |Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.]0524-02
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
81|/KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne taczone na wcisk - tréjnik redukcyjny 200/16 szt
d.2.]1322-03
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
82|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne taczone na wcisk - kolano DN160 szt
d.2.]1322-02
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
83|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne (zaslepka) tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm |szt
d.2.]1321-06
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84 Odwodnienie wykopu m
d.2.|analiza indy-
1|widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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Kosztorys_ul. Zimowa

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85 KNR 2-28 Obsypka rurociggu i studni gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2.]0501-08
1
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
86 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.]0501-09
1
940 m3 940.000
RAZEM 940.000
87 KNR 4-01 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-05 km grunt.kat. I-1l
1
1140 m3 1140.000
RAZEM 1140.000
88/ KNR 4-01 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1  |m3
d.2./0108-08 km
1 Krotnosé = 4
1140 m3 1140.000
RAZEM 1140.000
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