PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2022.1679).

1. Przedmiot inwestyciji

Zadanie inwestycyjne pod nazwg ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Stawecin - Potrzaskéw” znajduje sie
na terenie Gminy Grabow, pow. teczycki.

Planowana inwestycja zajmuje dziatki:

231, 222 - obreb Stawecin; 31, 24/2, 26/1, 28 - obreb Potrzaskéw.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Stawecin -
Potrzaskéw polegajacg na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm i poboczy gruntowych
(kamienne po 30m od wigczeni do drogi powiatowej 2506E) na dtugosci 1 128,00 mb.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

W stanie istniejacym droga przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie po czesci kamienng i po czesci
ZWirowa.

Wzdtuz planowanego przedsigwziecia zlokalizowane sa;
- zabudowa zagrodowa domoéw mieszkalnych w odlegtosci od 5,00m do 20,00m,
- faki i pola uprawne

Pod wzgledem wysokosciowym zroznicowanie istniejacej niwelety drogi jest niewielkie i ksztattuje sie
na poziomie przylegtego terenu a po czesci ponad nim.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt przewiduje przebudowe drogi polegajaca na:

- rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe

- usuniecie drzew

- usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) z cze$ci pasa drogowego

- remont i przebudowa przepustéw

- wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem istniejacego podtoza gruntowego
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej

- utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie gruntowych poboczy (i zjazdow wg potrzeb)

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- montaz barier SP-05/4

- montaz o$wietlenia ulicznego (oddzielne opracowanie branzowe)
- roboty wykonczeniowe

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi gminna (klasa D — dojazdowa)
- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- przekroj drogowy

- szerokos$¢ jezdni 4,50-5,00m

- szerokos$¢ pobocza 0,75 m

- spadek jezdni daszkowy ok. 2%

Przekroje konstrukcyjne.
a. Konstrukcja jezdni:
» kategoria ruchu KR1-KR2
« warstwa Scieralna nawierzchni a betonu asfaltowego gr. 5 cm 125 kg/m2
» dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. 15 cm po zageszczeniu
» istniejace podtoze



b. Konstrukcja pobocza.

Pobocza nalezy wykona¢ po czesci z gruntu miejscowego z profilowania miejscowego podioza (km 0+550
do km 1+128), po czesci z gruntu dowiezionego (km 0+000 do km 0+550), grubosci wediug potrzeb
Z zageszczeniem przy pomocy walca gumowego lub piyty wibracyjnej na szerokosci 0,75 m. Na dtugosci 30 m
od skrzyzowania z drogg powiatowg pobocza nalezy wykona¢ z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, gr. 15cm
po zageszczeniu przy pomocy walca gumowego lub ptyty wibracyjnej na szerokosci 0,75 m.

c. Konstrukcja zjazdéw.
Bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego — 5 141 m2

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki na ktérych jest projektowana budowa drogi nie sa objete ochrong konserwatorskg i nie podlegajg
ochronie.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikéw ,droga dojazdowa”.
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