Przebudowa Stawecin - koszt inwest

PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
Przebudowa Slawecin
1 I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.1]0119-03 réwninnym.
1128
1.128 km 1.128
RAZEM 1.128
2|KNR 2-01  |Karczowanie drzew o $rednicy pnia 16-20 cm z zasypaniem doléw dowiezio- |szt.
d.1{0102-02 nym materiatem sypkim
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01  |Karczowanie drzew o drednicy pnia 31-40 cm z zasypaniem doléw dowiezio- |szt.
d.1({0102-04 nym materialem sypkim
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01  [Karczowanie drzew o $rednicy pnia 76-90 cm z zasypaniem dotéw dowiezio- |szt.
d.1{0102-07 nym materiatem sypkim
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-01  |Wywozenie dluzyc na odleglos$é do 5km m3
d.1|0110-01 +
KNR 2-01
0110-04
1.71 m3 1.710
RAZEM 1.710
6|KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegto$é¢ do 5 km mp
d.1{0110-02 +
KNR 2-01
0110-05
1.70 mp 1.700
RAZEM 1.700
7|KNR 2-01  |Wywozenie galezi na cdleglosé do 5 km mp
d.1]0110-03 +
KNR 2-01
0110-05
4.90 mp 4.900
RAZEM 4.900
8|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych z rur betonowych $rednica 60 cm pod ko- [m
d.1]0816-03 rong drogi
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych z rur betonowych $rednica 40 cm pod ko- |m
d.1|0816-01 rong drogi
m 9.500
RAZEM 9.500
10(KNR 4-04 |Rozebranie $cian batowych o fi 40-60 ¢cm, murki oparowe przepustéw pod  [m3
d.1|0101-02 korona drogi
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
11[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-|m3
d.1{0108-11 + |dowaniu samochodem samowyladowczym na odklad Wykonawcy
KNR 4-01 |- beton gruz - 3+2,4+2,4
0108-12
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
2 1 ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2
12|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsigbierny- |m3
d.2|0217-02 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll- pod przepusty fi 80 cm poprzecznie (pod
tawe fundamentows, czes¢ przelotows oraz scianki oporowe)
1,5'0,7*10+10'0,80,4
13.7 m3 13.700
RAZEM 13.700
13|KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsiebierny- |m3
d.2|{0217-02 mi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll- pod przepusty fi 60 cm poprzecznie (pod
tawe fundamentowa, cze$¢ przelotows oraz $cianki oporowe)
1,2*1,2*10+10%0,6'0,3
16.20 m3 16.200
‘ RAZEM 16.200
14[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsiebierny- |m?3
d.2|0217-02 mi o pojyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll- pod przepusty fi 40 cm poprzecznie
(pod fawe fundamentowa, czesé przelotows oraz scianki oporowe)
0,7*0,8*10+10%0,4°0,2
6.40 il m3 6.400
RAZEM 6.400
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15|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod korong drogi - lawy fundamentowe z mieszanki ka-  [m3
d.2|0605-01 miennej 0-63mm
(10°0,8'0,4)+(10%0,6*0,3)+(10%0,4°0,2)
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
16|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury PP SN8 o $rednicy 80 cm m
d.2|0605-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 2-31  |Przepusly rurowe pod korong drogi - rury PP SN8 o srednicy 60 ¢m m
d.2|0605-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 2-31  |Przepusly rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0605-06
10 m 10.000
] RAZEM 10.000
19|KNR 2-01  [Zasypywanie wykopéw gruntem dowiezionym sypkim zwirowym (Po, Pr, Ps) [m3
d.2|0230-02 przepusly pod korong drogi i zjazdami o $cianach pionowych, szerokoéci 0,
analiza indy-|6-1,5 m, gtebokosci do 0,8 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem
widualna recznym.
13.6 m3 13.600
RAZEM 13.600
20|KNR 2-31  [Scianki czolowe z prefabrykatéw betonowych dla przepustéw z rur o $redni- |$ciank.
d.2|0605-05 cy 80 cm
2.0 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-31  [Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 60 cm 4ciank.
d.2({0605-05
2.0 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-31  [Scianki czotowe z prefabrykatéw betonowych dla przepustéw z rur o $redni- [$ciank.
d.2|0605-03 cy 40 cm
2.0 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 15-01 |Odmulenie rowu na glebokosé. ok. 20-40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp |m
d.2{0116-04 (wiaczenia przy drodze powiatowej)
2'30
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
3 Il ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6
24|KNR-W 2- [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o grubosci do10 cm za [m3
d.3|01 0203-04 |pomocq koparki z zatadunkim na samochody i odwozem na odklad Wyko-
nawey w szerokosci korony drogi (pobocza)
11282*0,8+20
1825°0.1 m3 182.500
RAZEM 182.500
25|KNR 2-31  |Profilowanie (z odspojeniem gruntu do ok.5-7cm z pozostawieniem w pobo- [m2
d.3|0103-04 czach) i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wy-
konywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego
km 0+550 do km 1+097
547%4,8
2626.00 m? 2626.000
RAZEM 2626.000
26 Zakup gruntu z dowozem zwirowego (Po, Pr, Ps) pod obustronne pobocza |m3
d.3|kalk. §r. gr. ok. 25cm
wiasna, ce- |km0+000 do km 0+550
na zaklado- |550*2*0,8%0,25
wa
220.0 m3 220.000
RAZEM 220.000
27 Zakup gruntu z dowozem 2wirowego (Po, Pr, Ps) pod obustronne pobocza |m3
d.3|kalk. $r. gr. ok. 10cm
wtasna, ce- | km 0+550 do km 1+128
na zaklado- |578°2*0,8%0,1
wa
93.0 m3 93.000
RAZEM 93.000
28(KNR 2-01 |Formowanie i zgeszczenie gruntu z koryta, wykonanie poboczy gr. ok. 15 |m3
d.3[0235-02 cm po zageszczeniu, w gruncie kat. I-1l1.
550'2'0,75'0,25=220m3
2626'0,06=157m3
93m3
470.0 m3 470.000
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RAZEM 470.000
29|KNR 2-01  |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki m3
d.3|0237-07 kat. -1l
470.0 m3 470.000
RAZEM 470.000
4 IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
30/KNR 2-01 |Roboty ziemne, wykonanie koryla o gleb do. ok. 23-28 cm wykonywane na |m3
d.4|0206-02 calej szer. jezdni plus rozjazdy na wigczeniach do istniejgcych drég przy
uzyciu koparki z czesciowym pozostawieniem na odklad w poboczu i czes-
ciowym zatadunkiem na samochody i odwozem na odklad Wykonawcy
(35*4,8+250,23)+(20*5,3+250,28)
74.7 m3 74.700
RAZEM 74.700
31|KNR 2-31  [Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubo$¢ warstwy po [m2
d.4|0114-05 zageszczeniu 15 cm
1128°4,8+65=5 479,4
5479.40 m2 5479.400
RAZEM 5479.400
32|KNR 2-31  |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 dla KR3, grubosé po m2
d.4|0110-01 + |zageszczeniu 7 cm (wigczenia do drogi powiatowej)
KNR 2-31 |20"5,12+2"10%(5,12+4,62/2)+25
0110-02
176.0 m2 176.000
RAZEM 176.000
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7
33|KNR 2-31  |Skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/  |m?2
d.5|1004-07 m2 w szeroko$ci ok. jednego metra od krawedzi jezdni
1128*1*2
2256.0 m2 2256.000
RAZEM 2256.000
34|KNR 2-31 |W-wa wigZaca z betonu asfaltowego AC11W dla KR 1-2, grubosé warstwy |m2
d.5(0310-01 po zageszczeniu 4 cm, transport samochodami samowylad.
176.0 m? 176.000
RAZEM 176.000
35|KNR 2-31 |W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W dla KR 1-2, grubosé warstwy |m?2
d.5(0310-02 dodatek do 1cm (wlaczenie do dr powiatowej).
176.0 m2 176.000
RAZEM 176.000
36(KNR 2-31  |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1-2, grubo$é warstwy — [m2
d.5]0310-05 + |4cieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport samochodami samowylad.
KNR 2-31  [1128%4,5+65
0310-06
1128*4.5+65 m2 5141.000
RAZEM 5141.000
37|KNR 2-31  |Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - warstwa gérnaogr. 15 [m2
d.5(0114-05 cm (pobocza)
(2'30*0,75)+20
(2'30'0.75)+20 m2 65.000
RAZEM 65.000
6 VI OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8
38|KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.6|0702-01
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3J9(KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |[szt.
d.6|0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8.0 szl. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 2-31  [Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. ponizej 0.3 m2 (U-3a; U3b; T-1) szt.
d.6|0703-01
2.0 szl 2.000
RAZEM 2.000
7 . VIl OZNAKOWANIE POZIOME kod PCV 45233221-4
41|KNR 2-31  [Mechaniczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg chlorokau- |[m2
d.7|0706-05 czukowg (P-4; P-13)
7.1 m2 7.100
RAZEM 7.100
8 VIl ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
42|KNR 2-31  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.8|0704-02
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
9 IX OSWIETLENIE DROGOWE
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43|KNR 5-10  |Hybrydowa lampa uliczna - HLU (zgodnie z zalaczong w projekcie specyfi-  [szt.
d.9(0709-01 kacja)
analiza indy-
widualna
4.0 szi. 4.000
RAZEM 4.000
10 X INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0
44|KNR 2-01  [Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km
d.10(0119-03
1.128 km 1.128
RAZEM 1.128
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