Opinia Geotechniczna

dla zadania ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Stawecin - Potrzaskéw”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
o$wiadczam, ze zgodnie z paragrafem 4 pkt.4 projektowana przebudowa drogi w m. Stawecin —
Potrzaskéw zaliczane sgq do pierwszej kategorii geotechnicznej, ,ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektdw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie do$wiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt. ¢ — wykopy do
gtebokosci 1,2m”.

Zgodnie z paragrafem 6, pkt. 2 , dla obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres
badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslania gruntu na
podstawie analizy makroskopowej”. Wartos¢ parametrow geotechnicznych mozna okresla¢ przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych (sasiedztwo pél uprawnych — grunty orne klasy IlI-V).

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, ze grunty wystepujace na terenie objetym budowg
charakteryzujq przewarstwienia poziome zwirdw i piaskéw, sg to grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie zgodnie z paragrafem 4 pkt. 2 ppkt. 1 okreslane jako proste.
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— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06
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