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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

1
d.1

KNR 2-01
0119-04 z.sz.

2.3.3 9902

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów
melioracyjnych.

km

0,110 km 0,110

RAZEM 0,110

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m

10,00 m 10,000

RAZEM 10,000

3
d.1

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

220,00 m 220,000

RAZEM 220,000

4
d.1

KNR 2-31
0817-05

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

110,00 m 110,000

RAZEM 110,000

5
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

15,00 m3 15,000

RAZEM 15,000

6
d.1

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o
śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl.

2,00 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

7
d.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubości 8 cm

m2

600,00 m2 600,000

RAZEM 600,000

8
d.1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40
cm

m

5,00 m 5,000

RAZEM 5,000

9
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

150,00 m3 150,000

RAZEM 150,000

10
d.1

KNR 2-01
0506-08

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV m2

110,00 m2 110,000

RAZEM 110,000

2 Odwodnienie drogi

11
d.2

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV

m3

5,00 m3 5,000

RAZEM 5,000

12
d.2

KNR 2-31
1404-01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

10,00 m 10,000

RAZEM 10,000

13
d.2

KNR 2-31
0606-04

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

110,00 m 110,000

RAZEM 110,000

14
d.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

2,00 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

15
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod ścieki betonowa zwykła m3

13,75 m3 13,750

RAZEM 13,750

16
d.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
20 cm

m2

3,00 m2 3,000

RAZEM 3,000

17
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

6,00 m 6,000

RAZEM 6,000

18
d.2

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV

m3

5,00 m3 5,000

RAZEM 5,000

19
d.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3

5,00 m3 5,000

RAZEM 5,000

3 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi

20
d.3

KNR 2-31
0101-03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm

m2

600,00 m2 600,000

RAZEM 600,000

21
d.3

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm

m2

600,00 m2 600,000

RAZEM 600,000

22
d.3

KNR 2-31
0202-09
0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana
mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

600,00 m2 600,000

RAZEM 600,000

23
d.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2

600,00 m2 600,000

RAZEM 600,000

24
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

600,00 m2 600,000

RAZEM 600,000

25
d.3

KNR 2-31
0311-07
0311-08

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa -
grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

600,00 m2 600,000

RAZEM 600,000

26
d.3

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana
ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obsypka
pobocza

m2

55,00 m2 55,000

RAZEM 55,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.
	Obmiar: <edit>0,110</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>220,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>110,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>150,00</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV
	Obmiar: <edit>110,00</edit>


	Dział:Odwodnienie drogi
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>110,00</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Ława pod ścieki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>13,75</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>5,00</edit>


	Dział:Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obsypka pobocza
	Obmiar: <edit>55,00</edit>





