Biuro Ustug Budowlanych 34-441 Niedzica, ul. 3 Maja 78
"BUDOPROJECT" Marek Nowak

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362383, ul. Zrédlane;j
(gdra) w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem

ADRES INWESTYCJI: ul. Zrédlana, Miejscowo$é Kroécienko nad Dunajcem
Dziatki ewid. nr 4142/3, 4142/11, 10486/22, 10423, 10424,

NAZWA INWESTORA:  Gmina Kroscienko nad Dunajcem
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05

DATA OPRACOWANIA: 23.01.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.01.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6795 Uzytkownik: BUDOPROJECT Marek Nowak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1(0119-04 z.sz.| trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
2.3.39902 | Przebudowa kolei, drég, watéw i zapor, pogtebianie rowow
melioracyjnych.
0,110 km 0,110
RAZEM 0,110
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.1[ 0101-02 |[nagt 6-10cm
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
3] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na m
d.1] 0814-05 podsypce cementowo-piaskowej
220,00 m 220,000
RAZEM 220,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci | m
d.1| 0817-05 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
5| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
6] KNR 4-051 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.1[ 0411-02 | $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1] 0801-07 bitumicznych o grubosci 8 cm
0801-08
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 | m
d.1| 0816-01 cm
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
9] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1[ 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
150,00 m3 150,000
RAZEM 150,000
10] KNR 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu IV m2
d.1| 0506-08
110,00 m2 110,000
RAZEM 110,000
2 Odwodnienie drogi
11] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0215-07 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IV
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
12] KNR 2-31 | Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.2| 1404-01
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
13| KNR 2-31 [ Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na m
d.2| 0606-04 podsypce cementowo-piaskowej
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
14{ KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2[ 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
2,00 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
15| KNR 2-31 | tawa pod sScieki betonowa zwykia m3
d.2| 0402-03
13,75 m3 13,750
RAZEM 13,750
16/ KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-03 |20cm
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
17| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2| 0408-03
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
18] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2[ 0230-02 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
19] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2| 0236-03 | kat. I-lll
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
3 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
20| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-03 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
21| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.3] 0204-05 | ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10,00 cm
0204-06
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
22| KNR 2-31 [ Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.3] 0202-09 [ mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0202-10
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
23| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3[ 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zaggszczeniu 4 cm
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
24| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0311-07 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna smotowa -
0311-08 | grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
26 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.3[ 0202-01 recznie - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm - obsypka
pobocza
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.
	Obmiar: <edit>0,110</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>220,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>110,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>150,00</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV
	Obmiar: <edit>110,00</edit>


	Dział:Odwodnienie drogi
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>110,00</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Ława pod ścieki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>13,75</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>5,00</edit>


	Dział:Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>600,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obsypka pobocza
	Obmiar: <edit>55,00</edit>





