Biuro Ustug Budowlanych 34-441 Niedzica, ul. 3 Maja 78
"BUDOPROJECT" Marek Nowak

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362383, ul. Zrédlane;j
(ddt) w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1(0119-04 z.sz.| trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
2.3.39902 | Przebudowa kolei, drég, watéw i zapor, pogtebianie rowow
melioracyjnych.
0,210 km 0,210
RAZEM 0,210
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych | m
d.1[ 0101-02 |[nagt 6-10cm
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
3] KNR 4-051 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.1] 0411-02 | $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na m
d.1| 0814-05 | podsypce cementowo-piaskowej
180,00 m 180,000
RAZEM 180,000
5| KNR 2-31 | Rozebranie Sciekow z elementow betonowych o grubosci | m
d.1[ 0817-05 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
6] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
7] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1[ 0102-03/04 | gr. 8,00 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
km - interpolacja
1250,00 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 | m
d.1| 0816-01 cm
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
9] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1[ 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
90,00 m3 90,000
RAZEM 90,000
2 Odwodnienie drogi
10 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2[ 0215-07 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IV
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
11] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2[ 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na m
d.2| 0606-04 podsypce cementowo-piaskowej
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
13| KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2| 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14] KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch m
d.2| 0402-01 rzedach
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Przedmiar
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280,00 m 280,000
RAZEM 280,000
15| KNR 2-31 | tawa pod sScieki betonowa zwykia m3
d.2| 0402-03
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
16/ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-03 [20cm
7,50 m2 7,500
RAZEM 7,500
17| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2| 0408-03
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
18] KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.2[ 0107-02 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
19] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2[ 0230-02 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2| 0236-03 | kat. I-llI
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
3 Chodnik
211 KNR 2-31 [ Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.3] 0102-01 1I-1V - 30 cm gtebokosci koryta
0102-02
160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000
22| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3] 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
48,00 m3 48,000
RAZEM 48,000
23| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3| 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
24| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
12,50 m3 12,500
RAZEM 12,500
25| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
d.3] 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
26| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-03 [ piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
27| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
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29| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.3| 0204-05 | ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
30[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.3] 23102-01 [ cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o
grubosci 5 cm
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
4 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
31 KNR 2-31 [ Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.4| 0102-03 [ V-VI- 30 cm giebokosci koryta
0102-04
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
32 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.4| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10,00 cm
0204-06
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$c¢
po zageszczeniu 4 cm
1250,00 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
35| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.4| 0101-02 | z geosiatki o szer. 4,0 m - geosiatka 40/40kN/m do
wzmacniajgca nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych
1250,00 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
36 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1250,00 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
37| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4] 0311-07 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna smotowa -
0311-08 | grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
1250,00 m2 1250,000
RAZEM 1250,000
5 Roboty adaptacyjne i wykoriczeniowe
38| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazoéw kanatowych szt.
d.5| 1406-03
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39 KNR 2-01 [ Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi MEBA m2
d.5| 0520-01 [40x60x10
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
40| KNR 2-01 [ Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu IV m2
d.5| 0506-08
80,00 m2 80,000
RAZEM 80,000
41| KNR 0-11 [ Przebudowa i dostosowanie istniejgcych zjazdéw do nowej| m2
d.5| 0323-01 | jezdni
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
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42| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.5| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa
9,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
43| KNR 2-31 | Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu | m3
d.5 1409-04 | powyzej 1.0 m3
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.
	Obmiar: <edit>0,210</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>35,00</edit>

	Pozycja: Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>180,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>85,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8,00 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja
	Obmiar: <edit>1250,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>90,00</edit>


	Dział:Odwodnienie drogi
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>85,00</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
	Obmiar: <edit>280,00</edit>

	Pozycja: Ława pod ścieki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>22,00</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>7,50</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>10,00</edit>


	Dział:Chodnik
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>160,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>48,00</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>200,00</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>12,50</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>100,00</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>100,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>150,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>150,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	Obmiar: <edit>150,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>150,00</edit>


	Dział:Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 30 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>200,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>200,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm
	Obmiar: <edit>200,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>1250,00</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 4,0 m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniająca nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
	Obmiar: <edit>1250,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>1250,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>1250,00</edit>


	Dział:Roboty adaptacyjne i wykończeniowe
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi MEBA 40x60x10
	Obmiar: <edit>50,00</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV
	Obmiar: <edit>80,00</edit>

	Pozycja: Przebudowa i dostosowanie istniejących zjazdów do nowej jezdni
	Obmiar: <edit>30,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
	Obmiar: <edit>9,00</edit>

	Pozycja: Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1.0 m3
	Obmiar: <edit>5,00</edit>





