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Bruk_stanowiska postojowe 22,0X5,5 m_utwardzenie terenu dz. nfGBMIAR04.2022

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
REMONT NAWIERZCHNI 22,0X5,5M
1 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV - grupa 451
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m2
d.1/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5,56*22,0 m?2 121,000
RAZEM 121,000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1|0813-04 wej
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.2*0,08 m3 1,760
RAZEM 1,760
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
22,0+5,5*2 m 33,000
RAZEM 33,000
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
poz.4*0,04 m3 1,320
RAZEM 1,320
6|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1{1103-01 samochody samowytadowcze
9,73 m3 9,730
RAZEM 9,730
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1(1103-04 waniu samochodem samowytadowczym (odlegtos¢ okresli ofe- rent)
7,47 m3 7,470
RAZEM 7,470
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow- czymi (odleg-
tos¢ okresli oferent)
5,5*22,0%0,26 m3 31,460
RAZEM 31,460
3 NAWIERZCHNIE
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy- wozem |m?2
d.3/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
22,0*0,5 m?2 11,000
RAZEM 11,000
10|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu pofrezowego na Baze Gminng dz. nr 450 obr. Bagard m3
d.3|1103-04
poz.9*0,05 m3 0,550
RAZEM 0,550
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.3/0310-05 na asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
poz.9 m2 11,000
RAZEM 11,000
4 ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.3 m3 1,760
RAZEM 1,760
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- mento- |m
d.4|0403-04 wo-piaskowej
poz.2 m 22,000
RAZEM 22,000
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.15*0,04 m3 1,320
RAZEM 1,320
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej z |m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.4 m 33,000
RAZEM 33,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4|/0114-05 15cm
22,0*5,5 m?2 121,000
RAZEM 121,000
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17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.4/0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
5,5*22,0 m?2 121,000
RAZEM 121,000
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