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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys SCIEZKA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZA W REZERWACIE BAGNO PRZECLAWSKIE
1 Grupa Sciezka
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNNR 1/102/1 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,25
1.1.2 |KNKRB 6/101/1 |Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-1V - pod
(M droggtechnologiczna
Wyliczenie flosci robOt:
- - 387,500000
RAZEM:: 387,500000|m3 387,500
1.1.3 |KNKRB 1/221/3 |Zageszczenie gruntu rodzimego walcami ciggnionymi w korytach pod drogi ; kat. gruntu Il m2 775
1.1.4 KNKRB 6/104/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna m3 387,5
1.1.5 |KNKRB 1/112/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych teren réwninny i nizinny - pod droge i fundamenty m3 387,5
1.2 Element Roboty przy sciezce
1.21 KNR 210/201/2 |Whbijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan, gtebokosc¢ wbicia pala do 5'm, kategoria gruntu Ill -
mikropal 25x25
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 152
1.2.2 |KSNR 10/301/3 |Ro6zne konstrukcje drewniane, bez wyrebdw, z belek - drewno iglste m2 350,53
1.2.3 |KNKRB Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu podioga z desek struganych o gr. 40 mm - modrzew
2/1105/2 m2 350,53
1.24 |KNRW Analogia. Balustrady drewniane, porecze profilowane 100x100, modrzew
202/1035/2 m 42,2
1.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek wypoczynkowych
wilasna szt 5
1.3 Grupa Elementy malej architektury
1.3.1  |Element roboty ziemne i fundamentowe
1.3.1.1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii |ll - pod fundamenty
L 15,400000
RAZEM:: 15,400000|m3 15,400
1.3.1.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
() -podstojakirowerowe
Wyliczenie iloscirobot:
O 1 1 L 0,900000
RAZEM:: 0,900000|m3 0,900
1.3.1.3 |KNR 202/202/3 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢ do 1.3 'm, transport betonu taczkami, japonkami -
(M pod witacz i tablicg informacyjng
Wyliczenie llosci robOt:
< 2 0,600000
RAZEM 0,600000|m3 0,600
1.3.1.4 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyliczenle flodcirobt,
og2 1,600000
1.3.1.5 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyllezenie flodei rob6ie
X 2 1,600000
RAZEM 1,600000|m2 1,600
1.3.1.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm t 0,07
1.3.1.7 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
T
Wyliczenie iloscirobot:
< 21 1 B 19,000000
RAZEM:: 19,000000|m2 19,000
1.3.1.8 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
............................. dodatek za kazda nastepna Warstwe e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e, __19,000000
RAZEM 19,000000|m2 19,000
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1.3.1.9 |KNKRB 1/231/6 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych ubijaki
44444444444444444444444444444 mechaniczne; Kat. gruntu V-Vl e
Uy lCZenie IO FOD Ot oo
e 1,271,5%1,6%2-0,351%172:0, 4°2410-016%10 12,400000|
RAZEM:: 12,400000|m3 12,400
1.3.2 |Element Roboty montazowe
1.3.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz witkacza wg projektu branzowego
indywidualna szt 1
1.3.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz tabicy informacyjnej wg projektu branzowego
indywidualna szt 1
1.3.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz stojakéw na rowery
indywidualna szt 5
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