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napis / logo
frezowane w blasze na gł. 1,5mm,
frez wypełniony czarną farbą

blacha stalowa, cynkowana
malowana proszkowo RAL7016
grubość 3mm, montaż do słupka
drewnianego przez przykręcenie

fundament żelbetowy
gł. posadowienia 120cm ppg.
(wg rys. konstrukcji)

podstawa słupa, kotwa stalowa
wpuszczana do wmurowania,
stal cynkowana ogniowo, gr. 5mm,
pręt wpuszczany do wmurowania, śr.18mm

trzon witacza
ze słupów drewnianych 12/12cm
klejonych, kołkowanych,
drewno modrzewiowe,impregnowane,
olejowane, kolor naturalny,
krawędzie zewnętrzne fazowane, faza 5mm

Witacz
skala 1:25widok z przodu
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-120 cm ppg.

0.00= 200,60m npm

widok z boku 2

-120 cm ppg.
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UWAGI OGÓLNE:
1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu

stanowią integralną część niniejszego opracowania.
2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do

dokładnego zapoznania się z niniejszym dokumentem,
zakresem robót, dokładnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujących się na nich obiektów oraz w razie potrzeby,
wykonania inwentaryzacji obiektów istniejących, lokalnych
odkrywek itp.

3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go
jako szablonu. Wszystkie wymiary liniowe podawane są w
centymetrach,
a rzędne w metrach.

4. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami
detali i całości projektowanego elementu, podstawą
wymiarowania są rysunki detali.

5. Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą być
wykonane wyłącznie wg wykonawczego projektu konstrukcji
zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem
osób  posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz doświadczenie przy tego rodzaju pracach.

7. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego
zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepisów BHP.

8. Przyjęte materiały oraz technologie muszą posiadać
stosowne aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
pozwalające na ich stosowanie.

9. Ewentualne zamienne rozwiązania materiałowe oraz
technologiczne, powinny posiadać parametry wizualne i
techniczne nie gorsze od zastosowanych w projekcie oraz
powinny zostać przedstawione do akceptacji głównego
projektanta.

10. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien
przedstawić próbki materiałów wykończeniowych, w tym
kolorystykę, do akceptacji głównego projektanta.
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