ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa pomostu o catkowitej ditugosci 12 mb. Budowa obiektu budowlanego — $ciezki
dydaktycznej z elementami edukacyjnymi. Budowa i montaz obiektéw matej architektury
w miejscu publicznym, zlokalizowanych w msc. Przectaw na dziatce nr ew. gr. 1196, gmina
Przectaw w ramach zadania pn.: Budowa sciezki edukacyjno-przyrodniczej w rezerwacie
Bagno Przectawskie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kat. VIII

ADRES INWESTYCJI

Przectaw, 39-321 Przeclaw, powiat mielecki, wojewédztwo podkarpackie

Dziatka ewid. nr: 1196, obr. ewid. 0067 Przectaw, jedn. ewid. 181107_4 Miasto Przectaw
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181107_4.0067.1196

INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Tuszyma
Tuszyma 147, 39-321 Tuszyma

REPREZENTOWANY PRZEZ
mgr inz. Eryk Maziarski — Nadlesniczy Nadlesnictwa Tuszyma

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
LAVA GROUP MACIEJ SAJDAK, ul. Partyzantéw 12A, 34-600 Limanowa

| ZAKRES OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PODPIS / DATA
GLOWNY mgr inz. arch. Maciej Sajdak
PROJEKTANT Nr upr. MA/098/21

Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Wyszynski
SPRAWDZAJACY Nr upr. 6/WPOKK/2012

Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

LIMANOWA, SIERPIEN 2023

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
PODSTAWA PRAWNA: USTAWA ,0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH” Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTA NR 24 POZ. 832 DNIA 23.02.1994R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektantow

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen

o wpisie do izby projektantéw

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien — mgr inz. arch. Maciej Sajdak

Zaswiadczenie o wpisie do izby projektantéw — mgr inz. arch. Maciej Sajdak
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien — mgr inz. arch. Jarostaw Wyszynski
Zaswiadczenie o wpisie do izby projektantéw — mgr inz. arch. Jarostaw Wyszynski

CZESC OPISOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Wyglad zewnetrzny

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw

Sposoéb dostosowania obiektu budowlanego ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Informacja o liczbie lokali mieszkalnych

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
W TYM OSOBY STARSZE

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Opis wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
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INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA

SCIEZKA DYDAKTYCZNA, PODEST - RZUT  1:100
SCIEZKA DYDAKTYCZNA, PODEST - RZUT (CALOSC) 1:200
POMOST DREWNIANY, RZUT  1:50

POMOST DREWNIANY, PRZEKROJ A-A  1:50

POMOST DREWNIANY, KONSTRUKCJA — RZUT 1:50
PODEST DREWNIANY, ELEWACJE 1:50

PODEST DREWNIANY, KONSTRUKCJA — PRZEKROJE 1:50
PRZEKROJ TERENU | 1:25

PRZEKROJ TERENU Il 1:25

WITACZ 1:25

TABLICA INFORMACYJNA 1:25

LAWKA BEZ OPARCIA, LAWKA Z OPARCIEM  1:25

STOJAK ROWEROWY  1:25

16

16
16

A-PB-01
A-PB-02
PM-01
PM-02
PM-03
PM-04
PD-05
A-P1
A-P2
MA-01
MA-02
MA-03
MA-04



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZACY WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA NINIEJSZEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa pomostu o catkowitej dlugosci 12 mb. Budowa obiektu budowlanego — Sciezki
dydaktycznej z elementami edukacyjnymi. Budowa i montaz obiektéw malej architektury
w miejscu publicznym, zlokalizowanych w msc. Przectaw na dzialce nr ew. gr. 1196,
gmina Przectaw w ramach zadania pn.: Budowa $ciezki edukacyjno-przyrodniczej
w rezerwacie Bagno Przectawskie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kat. VI

ADRES INWESTYCJI

Przectaw, 39-321 Przectaw, powiat mielecki, wojewédztwo podkarpackie

Dziatka ewid. nr: 1196, obr. ewid. 0067 Przectaw, jedn. ewid. 181107_4 Miasto Przectaw
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181107_4.0067.1196

INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Tuszyma

Tuszyma 147, 39-321 Tuszyma

REPREZENTOWANY PRZEZ
mgr inz. Eryk Maziarski — Nadlesniczy Nadlesnictwa Tuszyma

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
LAVA GROUP MACIEJ SAJDAK, ul. Partyzantéw 12A, 34-600 Limanowa

GLOWNY mgr inz. arch. Maciej Sajdak
PROJEKTANT Nr upr. MA/098/21

Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Wyszynski
SPRAWDZAJACY Nr upr. 6/WPOKK/2012
Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 021/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 05 lipca 2021r.
Nr uprawnien: MA/098/21

DECYZJA nr 253/MAOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak
urodzony w dniu 15 wrzes$nia 1976 r. w Limanowej

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. -

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAQOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

(:l: Whioskodawca: Maciej Michat Sajdak
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomacnieniu sie decyzji)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji
4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Michat SAJDAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/098/21,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3454.

Cztonek czynny od: 01-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3454-5756-6419-YA4E-5YB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 36 IWPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 10 /2012

DECYZJA nr 6/ WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z podzn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Jarostaw Wyszynski
ur. 20 maja 1976r. w Sokolowie Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;i.

érzewodniczqcy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Nk Daowak
hitekt
Strona | z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

(podpis) v
Otrzymuia:
1) arch. Jarostaw Wyszynski 61-686 Poznan, Osiedle Przyjazni 12 m.124
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona 2z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hutp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Wyszynski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/WPOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0928.

Cztonek czynny od: 17-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0928-F921-F873-FFC9-4BFY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany obejmujg kategorie:
Kategoria VIII - inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Inwestycja obejmuje budowe urzgdzen do celéw edukacyjnych (Sciezka edukacyjno-przyrodnicza).
3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem znajduje sie w granicach rezerwatu przyrody "Bagno Przectawskie".
Realizacja inwestycji obejmuje budowe obiektéw budowlanych i urzgdzen technicznych stuzgcych
celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody, tj. obiektéw budowlanych i urzgdzen stuzgcych do
celéw zwigzanych z ochrong przyrody.

W zakresie projektowanej budowy jest:

- wykonanie $Sciezki edukacyjno-dydaktycznej (Sciezki dydaktycznej z elementami dydaktycznymi) tj.
drewnianego podestu o szerokosci 1,56m i catkowitej dtugosci 180m, zamontowanego na wysokosci
nad poziomem terenu maks. 0,5m, wyposazonej w siedziska w wybranych miejscach, posadowionego
na palach zelbetowych, wbijanych;

- pomostu drewnianego o catkowitej diugosci 11,98m iszerokosci 10,18m o charakterze tarasu
widokowego, posadowionego na palach zelbetowych bezposrednio nad istniejgcym torfowiskiem.
Powyzsze obiekty petnig funkcje s$ciezki edukacyjno-przyrodniczej o catkowitej diugosci 191,98m,
stanowigcej gtéwne zadanie projektowe.

Wyposazeniem dodatkowym sg obiekty matej architektury tj. witacz, tablica informacyjna, kosz na
Smieci, stojak rowerowy, usytuowane przy drodze wewnetrznej przy wejsciu na drewniana kftadke.

W zakresie projektowanych robét budowlanych przewiduje sie wykonanie niezbednej niwelacji terenu,
utwardzenia placu wejsciowego o wym. 7,9 x 2,6m wraz z wykonaniem obrzezy drewnianych.

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

41 Wyglad zewnetrzny

Podest drewniany (Sciezka edukacyjno-dydaktyczna).

Podest o prostej konstrukcji drewnianej o wysokos¢ nad poziomem otaczajgcego terenu nie
przekraczajgcej 50 cm (brak wymogu stosowania balustrad). Podest o di. 180 m i szerokosci 1,56 m,
z licznymi zatamaniami kierunku, majgcy na celu omijanie istniejgcych drzew. Gtéwnie widoczna
ptaszczyzna boczna wykonana z deski czotowej oraz powierzchnia pozioma deskowania.

Na podescie, w wykonanych poszerzeniach, zainstalowane trzy tawki z oparciem.

Pomost drewniany

Pomost w ksztatcie litery ,T”, o wymiarach czesci tarasowej 10,18 x 41,18 m oraz dojsciu o dtugosci
7,90 m i szerokosci 2,26 m, o kacie nachylenia 4,5%. Zabezpieczenie w formie balustrady drewniane;j
o wysokosci 1,10 m od poziomu uzytkowego pomostu. Wyniesienie nad poziom lustra wody 0,83 m.
Na pomoscie zainstalowane dwie tawki bez oparcia.

10



Obiekty matej architektury

Witacz
Witacz w formie totemu, usytuowany przy wejsciu na teren opracowania, o wysokosci 3,0 m. Wykonany
z kantéwek drewnianych 20x20 cm, fgczonych ze sobg, z natozonym panelem metalowym
zawierajgcym nazwe i logo. Witacz mocowany do zelbetowego fundamentu za pomocg metalowych
kotew.

Tablica informacyjna

Tablica zaprojektowana w stylistyce witacza — rama wykonana z kantéwek drewnianych z natozonym
panelem metalowym zawierajgcym nazwe i logo oraz miejsce na tekst informacji. Tablica mocowana
do zelbetowego fundamentu za pomoca metalowych kotew.

Stojak rowerowy
Stojak rowerowy wykonany z ptaskownika metalowego w ksztatcie odwréconej litery ,U”, w liczbie 5
elementéw, mocowany na niezaleznym fundamencie zelbetowym.

tawki

tawki w dwéch wariantach: z oparciem lub bez, w zalezno$ci od wybranej lokalizacji — znajdujg sie na
podescie drewnianym lub na pomoscie w czesci tarasowej. Lawki w ksztalcie prostopadtoscianu,
siedziska wykonane z desek drewnianych.

Kosz na odpady
Kosz jako produkt gotowy, wybrany z dostepnych na rynku wzoréw, jednokomorowy, w formie walca
o Srednicy 40 cm, wysokosci 94 cm i pojemnosci 50I.

4.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Pomost drewniany

Pokrycie podestu stanowig deski modrzewiowe ryflowane, impregnowane cisnieniowo, w naturalnym
kolorze drewna, zamocowane do drewnianej podkonstrukcji z kantéwek 16x20 cm. Wykonczenie
krawedzi bocznej z deski czotowej, impregnowanej cisnieniowo, w naturalnym kolorze drewna,
wystajgcej powyzej poziomu uzytkowego podestu o 3 cm.

Pomost drewniany

Pokrycie pomostu stanowig deski modrzewiowe ryflowane, impregnowane cisnieniowo, w naturalnym
kolorze drewna, zamocowane do drewnianej podkonstrukcji z kantéwek 16x20 cm. Wykonczenie
krawedzi bocznej z deski czotowej, impregnowanej cidnieniowo, w naturalnym kolorze drewna,
wystajgcej powyzej poziomu uzytkowego podestu o 3 cm.

Obiekty matej architektury
Wg rysunkéw matej architektury.

4.3 Sposoéb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw

Dla przedmiotowej Inwestycji przez Burmistrza Miasta Przectaw zostata wydana decyzja o warunkach
zabudowy z 05.07.2023r., znak: IR.6730.54.2023 (dalej WZ).

Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:
1. Linia zabudowy, nie dotyczy.
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2. Wyznacza sie wskaZnik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu lub

dziatki do 20%. Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla terenu objetego wnioskiem ustala
sie w wysokosci min. 80%.

Powierzchnia zabudowy wynosi 351,62 m?2, co stanowi 10,05% terenu opracowania
o powierzchni 3500 m2. Warunek spetniony.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla terenu wynosi 89,47%. Warunek spetniony.
Gabaryty i wielko$¢ projektowanej zabudowy, w tym szeroko$c¢ elewacji frontowej oraz
geometria dachu — nie dotyczy.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, wynikajace z:

1.

Potrzeb ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w szczegoélnosci w art. 74 i 75 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z p6zn. zm.):

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, zgodnie z art. 74 w/w ustawy, nalezy zapewni¢
oszczedne Kkorzystanie z terenu. W trakcie prac budowlanych, w my$l art. 75 ust. 1 ww ustawy,
inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdblnoSci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Teren objety inwestycjg nie jest potozony w strefie
ochrony konserwatorskiej, krajobrazu i ekspozyciji.

Warunek spetniony.

Obowigzujgcych ustalern planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéow
przyrody i parkéw krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w przepisach o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pézn. zm.):

Teren inwestycji jest potozony w granicach Rezerwatu przyrody Bagno Przectawskie o numerze
PLZIPOPI 393.RP.1221 oraz uzytku ekologicznym PLZIPOP.1393.EU.1811073.82.

Nie wprowadza sie zakazdéw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych dla parkéw narodowych, rezerwatdéw przyrody i parkow
krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o
ochronie przyrody.

Warunek spetniony.

Przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pézn. zm.):

Uwzgledniajgc zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego okre$lonych we wniosku, dla
ktorego niniejszg decyzjg ustala sie warunki zabudowy, stwierdzam, iz zamierzenie to nie jest
zaliczane do przedsiewzige¢ moggcych znaczgca oddziatywac na Srodowisko, w rozumieniu
przepiséw zawartych w w/w ustawie. W zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowego
zamierzenia nie byto wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Warunek spetniony.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej (zaopatrzenie
w wode, energie elektryczng i cieplna. S$rodki 1acznosci, odprowadzenie sciekow
i gospodarowania odpadami, a takze okreslenie dostepu do drogi publicznej oraz wymaganej
ilosci miejsc parkingowych):

a) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy.

b) zaopatrzenie w energie elektryczng: nie dotyczy.
¢) zaopatrzenie w energie cieplng: nie dotyczy.

d) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.

e) sposob odprowadzania $ciekéw: nie dotyczy.
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f) odprowadzanie wod opadowych: na teren witasnej dziatki nr ewid. 1196, obowigzuje zakaz
odprowadzania wod opadowych na tereny dziatek sgsiednich. Zaleca sie maksymalne
zagospodarowanie wod opadowych poprzez retencje w miejscu lub magazynowanie wod
opadowych do celéw gospodarczych.

g) sposob gospodarowania odpadami: nie dotyczy.

h) dostep do drogi publicznej: nie dotyczy

i) wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy.

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych zanikowo po terenie inwestycji. Stosunki
wodno-gruntowe w obrebie terenu objetego inwestycjg nie ulegng zmianie. Warunek spetniony.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Projektowana inwestycja nie moze ogranicza¢c m.in.: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkéw tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen.

Warunek spetniony.

44 Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalenh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.
4.5 Informacja o liczbie lokali mieszkalnych.

Nie dotyczy.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podest drewniany
llos¢ kondygnacji: nie dotyczy

WYSOKOSE: ... maks. 0,50 m nad poziom terenu
DIUgOSE:. ..o 180,0 m
SzerokoSC:.......oiiiiiiiieeee 1,56 m

Powierzchnia zabudowy.................. 292,0 m?

Powierzchnia uzytkowa:.................. 281,23 m?

Kubatura brutto:.....................oceeee. ok. 114 m?3

Pomost drewniany
llos¢ kondygnacji: nie dotyczy

WysokoSE:......ooiii maks. 0,50 m nad poziomem terenu, 0,83 nad poziom lustra wody
DlugosC:. ..o, 11,98 m

SzerokoSC:.......oiiiiiiieee 10,18 m

Powierzchnia zabudowy.................. 59,58 m?

Powierzchnia uzytkowa:.................. 55,38 m?

Kubatura brutto:....................oeeeee. ok. 28 m3

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalanie
geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:
- obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych,

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych:
- nie projektuje sie urzadzen odwadniajgcych.

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych:
- grunty spetniajg wymagania przydatnosci.

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych
— nie sg wymagane.
5) okresleniu no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

— w miejscu posadowienia projektowanego obiektu grunty spetniajg wymagania nosnosci.

6) ustalenia wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi:

- elementy nie oddziatujg na inne obiekty.

7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow
— nie projektuje sie skarp, nasypow. Wykopy wykonywa¢ w porze bezdeszczowej nie dopuszczaé
do zalewania dna wykopu (dot. fundamentow pod obiekty matej architektury).

8) wyborze metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdow
i nasypow
— nie projektuje sie wzmocnien podioza gruntowego.

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

- obiekt posadowiony ponizej zwierciadta wod gruntowych, konstrukcja zabezpieczona przed
wyporem hydrostatycznym, elementy zelbetowe konstrukcyjnie przystosowane do pracy
w panujacych warunkach gruntowo-wodnych.

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.
— nie dotyczy.

Rozwiazania konstrukcji i sposéb posadowienia obiektu

Konstrukcja sciezki edukacyjno-dydaktycznej (podestu) wraz z pomostem:

Ukfad konstrukcyjny zaproponowano jako: fundamenty w formie pali zelbetowych o przekroju
kwadratowym 25x25cm. Pale zatozono jako prefabrykowane, jednak dopuszczalne jest wykonanie pali
monolitycznych na budowie bezposrednio w wywierconym otworze. W przypadku pali
prefabrykowanych, zespdét mocowania konstrukcji w formie wklejanych pretéw poprzez kotwe
chemiczng. W przypadku wykonywania pali na budowie, prety mocowania montowane w $Swiezej
mieszance betonowe;j.

Zespot mocowania sktada sie z dwéch pretéw gwintowanych o $rednicy 16mm, nakretek oraz dwdch
blach g.10mm. Obejmujg one belki poprzeczne podestu, a gwintowane prety dajg mozliwos¢ regulacji
wysokosci zamocowania. Daje to mozliwosé regulacji nachylenia kazdego z przeset konstrukcji oraz
tolerancje gtebokosci wbijania pali.
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Konstrukcja drewniana podestu oraz pomostu sktada sie z rusztu belkowego. Poprzecznice oparte sg
poprzez zespoty mocowania na palach. Podtrzymujg one belki jednoprzestowe ktadki oraz pomostu.
Zastosowanie belek jednoprzestowych daje mozliwos¢ dowolnego kreowania nachylenia sciezki.

Na koncowym odcinku $ciezki oraz pomoscie projektuje sie drewniang balustrade w formie ramy oraz
wypetnieniem z pionowych elementdéw drewnianych o przeswicie nie wiekszym niz 12 cm.
W okreslonych przestach balustrady zastosowano stezenia kratownicowe w celu zapewnienia
stateczno$ci konstrukcji.

Potaczenia elementéw konstrukcyjnych zaprojektowano jako przegubowe, wykorzystujac tgczniki
systemowe oraz tradycyjne rozwigzania ciesielskie.

Fundamenty pod obiekty matej architektury
Fundamenty elementéw matej architektury projektuje sie jako zelbetowe, wykonywane monolitycznie na

budowie lub jako prefabrykowane.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

W celu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,

w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich, zastosowano bezkolizyjny dostep w strefie
wejscia z poziomu terenu oraz uksztattowanie powierzchni komunikacji o spadku nie wiecej niz 4,5%.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1 Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosé¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wéd opadowych

Nie dotyczy.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

8.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

8.4 Opis wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowane przedsiewziecie nie bedzie istotnym Zrédtem emisji hatasu zaréwno na etapie realizaciji, jak
i eksploataciji.

8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
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Nie przewiduje sie zanieczyszczenia gleby, wéd gruntowych. Odprowadzenie wéd deszczowych po
terenie inwestycji. Przewidywanie rozwigzania w zakresie ochrony wéd sg wystarczajgce dla unikniecia
negatywnego oddziatywania na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

1. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

13.  UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie, okreslone
w ustawie Prawo Budowlane uprawnienia. Nalezy je wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan
i $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty
i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone
szczegbtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat znak
bezpieczenistwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest
higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne oraz wskazane marki producentow
i dystrybutoréw nalezy uznac za przyktadowe. Dopuszcza sie zmiany materiatdw na inne odpowiadajgce
formie i charakterystyce technicznej po akceptacji projektanta.
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