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Zbrojenie fundamentów  2szt
fundament pod Witacz oraz Tablicę informacyjną
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Przekrój 1-1  
skala 1:25

1   7 ø 10 -15 

2   7 ø 10 -15 

4
  6

 ø
 8 

-1
5 

3   7 ø 8 -15 

       1    10

[mm] [kg][m][m]

Masa 

       2.46      14          34.44        21.25

Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

Lista prętów - kształty gięcia

       2    10        2.78      14          38.92        24.01

       3     8        2.37      14          33.18        13.11

       4     8        2.45      12          29.40        11.61

       69.98Masa całkowita [kg] :

13

90

20
13

104

22
10

90

18

10

20

92

Detal wymiarowania odgięcia prętów
skala 1:5

x a

x= a - ø  Legenda:
a- wymiar zewnętrzny podany na rysunku
x- odgięcie w osi pręta
ø- średnica pręta  
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  - dla prętów #20 - 120cm

  - dla prętów #8 - 50cm  
  - dla prętów #10 - 60cm
  - dla prętów #12 - 70cm
  - dla prętów #16 - 100cm

  - dla prętów #22 - 130cm
  - dla prętów #25 - 150cm
  - dla prętów #28 - 170cm
  - dla prętów #32 - 190cm

Długości zakładów (jeżeli nie podano inaczej):

Wszystkie pręty zwymiarowano po obrysie zewnętrznym jak poniżej:
L1

L3 d

L2

L1

L2

d

L3

Średnice wewnętrzne gięcia prętów na powyższym schemacie 
(o ile nie pokazano inaczej) stosować wg zasady:

-dla średnic<16mm => d=4*średnica
-dla średnic>16mm => d=7*średnica

W kwestiach nieokreślonych niniejszym opracowaniem 
obowiązuje norma PN-EN-1992-1-1 

Uwagi:
-uwagi ogólne odnoszące się do wszystkich rysunków 
oraz dane materiałowe zamieszczono na rysunku KW-01

-należy zwrócić uwagę na umieszczenie wytyków 
zbrojeniowych ścian zgodnie z oznaczeniami
z rysunków szalunkowych.

-pręty wychodzące poza obrys szalunku zsunąć do wewnątrz, 
pręty wchodzące w otwory wyciąć

-wymiary w zestawieniach stali podano po obrysie
 zewnętrznym prętów zbrojeniowych

x-zbrojenie poziome
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otulina dolna

otulina górna

Oznaczenie prętów dozbrojenia

Dołem
Górą

D
G
3w Pręty układać w 3 warstwie 

Oznaczenie dla ścian żelbetowych
 powyżej rozpatrywanego stropu

otulina zbrojenia ściany fundamentowej

4 cm                                             - dla kierunku Y
4 cm +śred. pręta z kierunku Y    - dla kierunku X

otulina zbrojenia fundamentów

5 cm                                             - dla kierunku Y
5 cm +śred. pręta z kierunku Y    - dla kierunku X

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZA
W REZERWACIE BAGNO PRZECŁAWSKIE 

Działka nr ew. 1196, gm. Przecław

Skarb Państwa, 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,  

Nadleśnictwo Tuszyma
Tuszyma 147, 39-321 Przecław

Zbrojenie fundamentów pod 
małą architekturę

x
y x

y

5 cm                                             - dla kierunku Y
5 cm +śred. pręta z kierunku Y    - dla kierunku X


