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Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projektu
stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest do
doktadnego zapoznania sie z niniejszym dokumentem,
zakresem robot, doktadnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujacych sie na nich obiektéw oraz w razie potrzeby,
wykonania inwentaryzacji obiektéw istniejacych, lokalnych
odkrywek itp.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go
jako szablonu. Wszystkie wymiary liniowe podawane sg w
centymetrach,

arzedne w metrach.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami
detali i cafosci projektowanego elementu, podstawg
wymiarowania sg rysunki detali.

Wszystkie elementy noSne i konstrukcyjne moga byé¢
wykonane wytacznie wg wykonawczego projektu konstrukcji
zatwierdzonego do wykonania.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
oséb  posiadajacych odpowiednie kwalifikacie zawodowe
oraz do$wiadczenie przy tego rodzaju pracach.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepiséw BHP.

Przyjete materialy oraz technologie muszg posiada¢
stosowne aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
pozwalajace na ich stosowanie.

Ewentualne zamienne rozwigzania materialowe oraz
technologiczne, powinny posiadaC parametry wizualne i
techniczne nie gorsze od zastosowanych w projekcie oraz
powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji gtéwnego
projektanta.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien
przedstawi¢ probki materiatdw wykonczeniowych, w tym
kolorystyke, do akceptacji gtéwnego projektanta.
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