Elewacja zachodnia
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SCHEMAT

= poziom uzytkowy pomostu

LISTA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

1. kantoéwka 16x20 cm

kantowka 25x16 cm

mikropal 25x25 cm C30/37

wbijany lub wwibrowany

4. zespot mocowania Z1

5. deska gr.4 cm/szer. 14 cm

6. porecz - kantowka 10x10 cm

7. stupek - kantéwka 10x10 cm

8. kantowka 10x10 cm

9. kantowka 25x20 cm

. kantéwka 20x20 cm

11. kantowka 30x20 cm

. kantéwka 10x10 cm

. zespot mocowania Z2

kantowka 20x10

. listwa 5x10 cm - zastrzat

. wypetnienie balustrady - listwa 4x5 cm
(w miejscu zastrzatow)

. wypetnienie balustrady - listwa 4x10 cm

deska czotowa 3x18 cm

. deska czotowa 3x27 cm

Uwaga!

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢
mniejszy niz 12 cm.

UWAGI OGOLNE:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgSci rysunkowej projektu
stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest do
doktadnego zapoznania si¢ z niniejszym dokumentem,
zakresem rob6t, doktadnego obejrzenia terenu budowy i
znajdujacych sie na nich obiektéw oraz w razie potrzeby,
wykonania inwentaryzacji obiektéw istniejacych, lokalnych
odkrywek itp.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go
jako szablonu. Wszystkie wymiary liniowe podawane sg w
centymetrach,
arzedne w metrach.

4. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami
detali i catosci projektowanego elementu, podstawg
wymiarowania s rysunki detali.

5. Wszystkie elementy nosne i konstrukcyjne moga byé
wykonane wylacznie wg wykonawczego projektu konstrukcji
zatwierdzonego do wykonania.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
oséb  posiadajacych odpowiednie kwalifikacie zawodowe
oraz dodwiadczenie przy tego rodzaju pracach.

7.  Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
oraz z zachowanie przepiséw BHP.

8. Przyjete materialy oraz technologie muszg posiadat

stosowne aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
pozwalajace na ich stosowanie.
9. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe oraz

technologiczne, powinny posiada¢ parametry wizualne i
techniczne nie gorsze od zastosowanych w projekcie oraz
powinny zostat przedstawione do akceptacji gtéwnego
projektanta.

10. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien
przedstawi¢ probki materiatdw wykonczeniowych, w tym
kolorystyke, do akceptacji gtéwnego projektanta.

NAZWA  SCIEZKA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZA
W REZERWACIE BAGNO PRZECtAWSKIE

Dziatka nr ew. 1196, gm. Przectaw

INWESTOR Skarb Parnstwa, Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Tuszyma
Tuszyma 147, 39-321 Przectaw

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak
nr upr. MA/098/21

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Jarostaw Wyszynski
nr upr. 6/WPOKK/2012

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

PODPIS

OPRACOWAL
mgr inz. arch. kraj. Izabela Lewek

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

BALUSTRADA POMOSTU
ELEWACJE

SKALA 1:25 BRANZA PW

DATA 09.2023 WERSJA \ 01

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopi

jelanie lub publikowanie niniej ia w czgsci lub
w calosci bez zgody autor6w jest zabronione - podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 1. 2
pozniejszymi zmianami)

NR RYSUNKU

PW-06



AutoCAD SHX Text
+ 200,30

AutoCAD SHX Text
+ 201,13 = poziom użytkowy pomostu

AutoCAD SHX Text
+ 200,59

AutoCAD SHX Text
POZIOM LUSTRA WODY

AutoCAD SHX Text
+ 202,23

AutoCAD SHX Text
+ 200,30

AutoCAD SHX Text
+ 200,59

AutoCAD SHX Text
+ 202,23

AutoCAD SHX Text
+ 201,13

AutoCAD SHX Text
+ 201,13


	Sheets and Views
	RBP_PW_MA_20230914-PW-06


