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1. Oswiadczenia i zaswiadczenia

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt techniczny obiektu:
SCIEZKA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZA

W REZERWACIE BAGNO PRZECLAWSKIE

Dziatka nr ew. 1196, gm. Przectaw.
zlokalizowanego:

Dziatka nr ew. 1196, gm. Przectaw.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data: Sierpien 2023r.
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

mgr inz. Mariusz Stanisz mgr inz. Rafat Kurzeja

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0386/POOK/10

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0162/PWBKb/18
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
B2 8k
SESF INZYNIEROW
i © BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0447/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt | i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22006 r. Nr 156 poz. 1118 = péén. zm.), § 11 ust } pkt 1, § 15§ § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 = pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Stanisz

urodzony dnia 20.07.1981 r. w Limanowej
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0386/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrg¢gowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita. ze Pan Mariusz Stanisz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnei: = Sk

1. Przewodniczacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej dpay ! LR X
dr inz. Zygmunt Rawicki ERETCILH PERINNY, v VL ONE W, IR IR
\

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch, El2bieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Ouzymuja:
| Pan Mariusz Stanisz
ul. Sikorskiego 27
34600 Limanowa
2. Gléwny Inspektor Nadzon: Budowlancgo

3 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
30.06.2023
mgr inz. Mariusz Stanisz
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® POLSKA
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INZYNIEROW

[l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-MNA-IFV-RJY *

Pan Mariusz Stanisz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0096/11

adres zamieszkania Swidnik 161, 34-606 tukowica

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.o
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



MALOFOLEKA Krakdw, dnis 25 czerwen 2018 r.
== OKREGOWA
SR | 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTIWA

MAP OIBRKANSH-0234718

DECYZIJA

Mo podstawie ar. 24 ust, | pki I ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow orie
ineymertw budownictwa frekst fednolity: Dz ULz 2008 r, poz 1725), ar. 12 ust, 2 ust. 3, ust. de pkr 3, an. 14 st |
pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r, Prawo budowlanc fiekst jedmality: Dzl 7 2007 r, poz. 1332 = peddn, 2, § 10
i § 12 ust. | roeporsadzenia Ministra Infrastruktury | Roewoju 2 diia 1] wreednia 2004 1w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz L 22004 r pes 1278, pe ustaleniu, e zostaly spelnlone warunki
w znkresie przygotowania sewoddwegn oz po Zlozeniu egzaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Michal Kurzeja
maygister intynier
kigrunek: Budowniciwo
ur. dnia 20009, 1989 r. w Limanowe]
olrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPM162/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci konstrukey jno — budowlanej
bex ograniczed.

UEASADNIENIE

W rwigzku z wwrglednientem w calofel zadania strony, no poedstawie art. 107 § 4 K pa. odstepuje sig od uzsadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic

Od ninigjsrej decveji shudy odwolmie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] lzby [nmymierdw Budowniciwa
w Worszawie, zn posrednictwem OWregowej] Komisji Kwalifikacyjne] Madopolskie] Okrepowe] [eby Inbymicoow
Budownictwi w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej donzesenia.

Zgodnie 7 trescia are 127 ustawy Kodeks postepowania administracyinego (D, L. 2 2007 rpoz. 1257 Lk

§ 1, W trakele biegu terminu do wnicsienin odwolania strona mode 2rzec sig prawa do wiiesienin odwolania wobee
organ sdminisracii publiczne]. kuory wydal decyaje.

§72_ 7 dniem doseczenta organowi administracii publicens) oéwiadesenis o zreeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez odlinia 72 Sron postepowanin, decyzin saje sig 0MATECIND | prawomocna,

W przypadku zlozenin prees sirong odwiadezenia o mrzeczenia sig prawa do odwolania od decyzji {okretlonego w § 4}
stromie nie preysfuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiwd Drekajpey
(lkregovweei Kfmiy&lﬂll}ﬂf&@_ﬂ'ﬂg/-_‘
-
1. Precwaodnicaasy Chregowe) Komisji Rwaliflayjng) ’L.' El I 3
dring. Marian Plachecki X AL = T S o
2. Cedongk Skiady Urpekagosgo . ‘ : =
dr it Kreysaod Barnski PR A 1 i

3, Calonck Skadu Oveckaggoege = r'.i e
dr imd. Aygoves Rawicki . ||'!~._-...1|. "'u. P
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| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numERE wWengfikaoyjmm:
MAP-UHS-XXE-ELP *

Pan Rafat Michat Kurzeja o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0402/18

adres zamieszkania Kicznia 120, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci oywiing].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwslifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Mirostaw Boryozio, Przewsdniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodniezart. 787 K.C

5§ 1 Do zachowanis sssktronicone) formy CIynnoic preane] wystsnce doienie ofwisdczEnia woli w postac slektronizzne | opstrzenie zo
walitikowerym podpisem sleicbroniczrym.

§ 2. Diwisdrzenis woli oZone wformis slekironicone] ject rownowsine ¢ oiwizdezeniem woli 2ioiorym w formis pzemng].

* wergfikajg pOprEWnOIG Danyoh w niEETym mIiwibdizeniu MOINA SPrEWODC T3 poMOocy numeny wenyliacinego zeswizccenis ne
stronie Polskie] kby Indynieraw Budownictas www.piio.orgpl lub komtskbujsc sie 1 baurem wesitiwe] Okregowe] by Indymierow
Eudownictwe.

S



Strona |8
2. Cze$¢ opisowa

2.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie od: mgr inz. arch. Maciej Michat Sajdak

e Projekt architektoniczny wykonany przez: Maciej Michat Sajdak

¢ Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez firme ,,GEONEQ”
mgr inz. Alicja Jurczyk

e Biezace ustalenia materiatowe

e Polskie i Europejskie Normy Budowlane i literatura techniczna - zwigzana z
tematem niniejszego opracowania

2.2 Opis techniczny budynku

2.2.1 Warunki gruntowo-wodne

Z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej:
Kategoria geotechniczna druga.
Warunki gruntowe proste.

Teren objety opracowaniem znajduje sie¢ w granicach rezerwatu przyrody "Bagno
Przectawskie" i realizacja inwestycji obejmuje budowe obiektow i urzadzen stuzacych
celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Pod wzgledem fizjograficznym gmina Przectaw lezy w Makroregionie Kotliny
Sandomierskiej, w obrebie trzech Mezoregiondéw: Ptaskowyzu Kolbuszowskiego (wschodnia
czes¢ gminy), Doliny Dolnej Wistoki (Srodkowa czes$¢) oraz Ptaskowyzu Tarnowskiego
(zachodnia czes¢). Sam rejon badan Bagien Przectawskich lezy we wschodniej czesci
Mezoregionu Ptaskowyzu Tarnowskiego. Rejon badan znajduje sie na terenie Rezerwatu
przyrody Bagno Przectawskie. Ponadto potozony jest poza strefami ochronnymi uje¢ wod
powierzchniowych i podziemnych. Na przedmiotowym terenie nie wystepuja tzw. ruchy
masowe (osuwiska).

Objety badaniami obszar dziatki o numerze geodezyjnym 1196, potozony jest
niedaleko miejscowosci Przectaw, gmina Przectaw. W strefie gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi badaniami, tj. od 1,7 do 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowych osadow holocenskich i plejstocenskich. Gorng warstwe w rejonie badan
stanowi torf (warstwa lll). Tworzy on ciagta warstwe w otworach nr 1-3 o migzszosci od 0,6
m do 0,8 m p.p.t. zanikajac w rejonie otworu nr 4. W rejonie zalanego bagna (otworu nr 4)
na dnie wystepuje sedymentacja roslinna bagienna, miejscami uwidacznia sie rozpoczety
proces gnilny. Ponizej zalegaja utwory plejstocenskie. Reprezentuja je piaski
drobnoziarniste (warstwa |) do gtebokosci 2,3-2,5 m p.p.t. oraz pyty (warstwa Il)
nawiercone w otworach nr 1-3, wykonanymi otworami nie nawiercono ich spagu.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych stwierdzono obecnos¢ jednego poziomu
wod gruntowych, zwigzanego z utworami piaszczystymi. Zwierciadto ma charakter
swobodny i wystepuje w piaskach drobnoziarnistych oraz w torfach.
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Wytyczne dotyczace prowadzenia wykopow, palowania oraz innych niezbednych prac
zwiazanych z posadowieniem konstrukcji:

- pale, na ktorych projektuje sie posadowienie konstrukcji powinny by¢ wbijane kafarem
lub wibrowane oraz pochodzi¢ z certyfikowanych wytworni,

- nalezy kontrolowa¢ pionowos¢ wykonywanych pali oraz rzedng gtowicy pala,
uwzgledniajac pozniejszy zakres regulacji mocowania konstrukcji,

- w przypadku wykonywania pali monolitycznych bezposrednio na budowie nalezy
rozpoczac betonowanie niezwtocznie po wykonaniu otworu wiertnica,

- wykopy pod fundamenty elementdéw architektury wykonac¢ w taki sposéb, by odspojona
do poziomu posadowienia w danym dniu powierzchnia wykopu zostata w tym samym dniu
zabezpieczona warstwa chudego betonu gr.20cm. Projektant dopuszcza zwigkszenie klasy
podbetonu zabezpieczajacego wykop do C20/25 lub wyzszej.

- uksztattowa¢ odpowiednie pochylenia dna wykopu oraz warstwy podbetonu,
umozliwiajace natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod
opadowych,

- skarpy boczne wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed wodami opadowymi folig lub
obsypka przyskarpowa, jesli nie mam mozliwosci wykonania skarpowania, nalezy wykonac
zabezpieczenie wykopu w formie szczelnej palisady lub przestony uniemozliwiajacej
naptyw wody do wykopu

- odwodnienie wykopow fundamentowych metoda bezposredniego odpompowywania
wody,

- zaleca sie jak najszybsze przystgpienie do wykonywania fundamentéw po wykonaniu
wykopu,

- w przypadku wystapienia w dnie wykopu stabonosnych gruntow w stanie plastycznym
wykop zaleca sie przegtebi¢ do stropu itow w stanie min. twardoplastycznym, a roznice
poziomow nalezy wyrownaé chudym betonem.

- prace zwiazane w wykonaniem wykopow fundamentowych nie powinny by¢ rozpoczynane
w okresach zagrazajacych przemarzaniem gruntéow w dnie lub na scianach wykopow. Jesli
przed zima wykonano tylko wykop i warstwe podbetonu, nalezy dno odwodni¢ (z
ewentualnym utozeniem drenazu), a wykop zasypac piaskiem na wysokosci okoto 1 metra.
Wykop powinien byc zabezpieczony na powierzchni terenu przed woda opadowa tak, by
nie tworzyt zlewni dla sptywajacych wod,
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2.2.2 Konstrukcja

W zakres niniejszego opracowania wchodza obliczenia statyczno
wytrzymatosciowe elementéw konstrukcyjnych sciezki edukacyjno-przyrodniczej oraz
wytyczne ich wykonania.

W zakres opracowania wchodzi:

- opracowanie konstrukcji Sciezki dydaktycznej wraz ze sposobem posadowienia,
zakonczonej pomostem,

- wytyczne materiatowe oraz sposobu posadowienia elementdéw matej architektury, tj.
witacza, tablicy informacyjnej oraz stojakow rowerowych,

W procesie projektowym zatozono wykonanie konstrukcji z wykorzystaniem
znanych, sprawdzonych i ogélnodostepnych metod oraz materiatow i zasad.

Konstrukcja sciezki dydaktycznej (ktadki) wraz z pomostem:

Uktad konstrukcyjny zaproponowano jako: fundamenty w formie pali zelbetowych
o przekroju kwadratowym 25x25cm. Pale zatozono jako prefabrykowane, jednak
projektant dopuszcza wykonanie ich jako monolityczne na budowie, bezposrednio w
wywierconym otworze. W przypadku pali prefabrykowanych, zespét mocowania
konstrukcji do pali w formie wklejanych pretéw poprzez kotwe chemiczna. W przypadku
wykonywania pali na budowie- prety mocowania montowane w S$wiezej mieszance
betonowej.

Zespot mocowania sktada sie z dwoch pretow gwintowanych o srednicy 16mm,
nakretek oraz dwoch blach g.10mm. Obejmuja one belki poprzeczne ktadki, a gwintowane
prety daja mozliwos¢ regulacji wysokosci zamocowania. Daje to mozliwos¢ regulacji
nachylenia kazdego z przeset konstrukcji oraz tolerancje gtebokosci wbijania pali.

Konstrukcja drewniana ktadki oraz pomostu sktada sie z rusztu belkowego.
Poprzecznice oparte sa poprzez zespoty mocowania na palach. Podtrzymuja one belki
jednoprzestowe ktadki oraz pomostu. Zastosowanie belek jednoprzestowych daje
mozliwos¢ dowolnego kreowania nachylenia Sciezki.

Na koncowym odcinku sSciezki oraz pomoscie projektuje sie drewniang balustrade
w formie ramy oraz wypetnieniem wg. architektury. W okreslonych przestach balustrady
zastosowano stezenia kratownicowe w celu zapewnienia statecznosci konstrukcji.

Potaczenia elementow konstrukcyjnych zaprojektowano jako przegubowe,
wykorzystujac taczniki systemowe oraz tradycyjne rozwigzania ciesielskie.

Konstrukcje ktadki oraz pomostu rozrysowano szczegotowo na rysunku KT-01,
stanowiacym czesc catego projektu.

Fundamenty elementow matej architektury projektuje sie jako zelbetowe,
wykonywane monolitycznie na budowie lub jako prefabrykowane.
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Elementy konstrukcyjne:

Fundamenty ktadki oraz pomostu - pale zelbetowe o przekroju 25x25cm,
prefabrykowane z certyfikowanych wytworni lub wykonywane monolitycznie na
budowie, beton C30/37 spetniajacy wymagania klas ekspozycji XC4, XF3, XA2,
zbrojona stala A-IlIN B500SP, posadowienie wg rys. KT-01

Ruszt ktadki oraz pomostu - belki drewniane klasy C24- modrzewiowe, przekroje wg
rys. KT-01, impregnacja cisnieniowo- prézniowa

Deskowanie ktadki oraz pomostu - wykonane z desek o gr. 40 mm, klasa C24 - drewno
modrzewiowe, impregnacja cisnieniowo- prozniowa,

Elementy stalowe - wykonane ze stali konstrukcyjnej S355, wg rys. KT-01

Laczniki - rozwiazania systemowe, wg rys. KT-01

Fundamenty pod mata architekture- fundamenty pod witacz oraz tablice informacyjna
nalezy wykonac jako zelbetowe, prefabrykowane lub wykonywane monolitycznie na
budowie. Fundamenty pod stojaki rowerowe nalezy wykonac jako betonowe. Poziom
posadowienia wynosi 1,2m ponizej docelowego poziomu terenu, w warstwie piaskowej.
Fundamenty nalezy wykonac z betonu C30/37 spetniajacego wymagania klas ekspozycji
XC4, XF3, XA2, zbrojonego stala A-11IN B500SP,

Elementy stalowe - klasa S355JR, zabezpieczone antykorozyjnie.

2.2.9 Roboty zelbetowe

e Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.
e Dopuszczalne odchytki wymiarowe to:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci
odchylenia
(mm)

Odchylenia plaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5

b) na cala wysokos¢ konstrukeji 20

¢) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz shipow

podtrzymujacych stropy monolityczne 15

Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu:

a) mna 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cala plaszczyzne 15

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu lata o dlugosci 2.0 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +-4

b) powierzchni gérnych +-8
Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci +-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8

Odchylenia w rzednych powierzchni stanowiacych oparcie dla innych elementow | +-5
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Deskowanie elementow powinno zostac¢ zaprojektowane przez wykwalifikowana
osobe

Nalezy przestrzegaé bezwzglednie dtuzszego stemplowania oznaczonych stref
Zbrojenie elementow zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem
konstrukcyjnym przy zachowaniu wymagan wynikajacych z obowiazujacych norm i
warunkow technicznych.

Zbrojenie gtowne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali o
klasie ciagliwosci A, B lub C zgodnie z projektem konstrukcyjnym, dopuszcza sie do
realizacji wszystkie rodzaje stali mieszczace sie w gatunku (AllIN)

Przerwy robocze w betonowaniu sytuowac w odlegtosci 1/3-1/4 od podpory,
przerwa wymaga kazdorazowo konsultacji z autorem dokumentacji. Na przerwy
robocze stosowac systemowe rozwigzania w postaci profili do przerw roboczych np.
Recostal.

Przerwy robocze w elementach wymagajacych izolacji wodnej lub
przeciwwilgociowej wykonywac jako szczelne poprzez zastosowanie rozwigzan
systemowych

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie woda

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujaca norma

Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych
pracujacych z odpowiednig czestotliwoscia i odpowiednia do zageszczenia
betonowanej sekcji amplituda.

Dla zachowania wtasciwej otuliny zbrojenia nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.

Otuliny wykonac zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym projekcie
Szkielety zbrojenia powinny byc, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny wigzanie na podwodjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym przy srednicy pretéw do 12 mm - o
srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, przy srednicy pretéw powyzej 12 mm - o
Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejna mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzona zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
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cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretdéw zbrojeniowych na zaktad Ls z przesunieciem 1,3xLs , chyba ze
podano inaczej na rysunkach zbrojeniowych.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciagu pierwszych

3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
Wymagania technologii betonu wodoszczelnego sa nadrzedne do wyzej
wymienionych w stosunku do elementéw, gdzie stosowana jest hydroizolacja
bezpowtokowa. Brak wtasciwej pielegnacji betonu prowadzi¢ moze do nadmiernych
odksztatcen skurczowych i zarysowan betonu

Nalezy wypuscic¢ zbrojenie tacznikowe pod wszystkie elementy konstrukcyjne
(Sciany, balustrady, stupy, itd.) oraz zabetonowac wszelkie akcesoria do betonu
(listwy Comax, tasmy uszczelniajace, itd..) oraz instalacje.

W trakcie betonowania elementow monolitycznych przed utozeniem zbrojenia
nalezy osadzi¢ klocki lub skrzynki drewniane w miejscach przejs¢ instalacyjnych
Elementy monolityczne nalezy doktadnie wypetni¢ betonem z wibrowaniem,
dobierajac odpowiednia frakcje kruszywa i konsystencje betonu. Nalezy uwzgledni¢
warunki pogodowe (temperatura). Bezwzglednie nalezy stosowac mieszanke o
niskim skurczu betonu.

Nalezy zwracac¢ uwage na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresow, po
ktorych moga by¢ usuwane stemple deskowania stropow. Nieprzestrzeganie tych
okreséw moze prowadzi¢ do nadmiernego wytezenia nie w petni zwigzanego betonu
a to do nadmiernych ugiec i zarysowan.

Niedopuszczalne jest obcigzanie elementow konstrukcyjnych betonowych przed
uptywem 28 dni od momentu zabetonowania.

Elementy gdzie ostatecznym wykonczeniem jest powierzchnia betonowa nalezy
wykonac ze szczegoblng starannoscia. Nie nalezy wykonywac zadnych trwatych
napisow, a catosc nalezy zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Uwagi wykonawcze

Podstawa do prowadzenia prac jest zatwierdzony projekt budowlany/ techniczny
wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na budowe oraz projekt wykonawczy.
Projekt zabezpieczenie wykopu jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do konstrukcji w
przypadku wprowadzania zmian projektowych przez architektow, projektantow
instalacji lub w przypadku wystapieniach kazdych innych okolicznosci wymagajacych
wprowadzania zmian w projekcie konstrukcji

Suma zestawien materiatowych moze rézni¢ sie od rzeczywistej globalnej sumy
wbudowanych materiatéw o okoto +/- 5 procent

Stosowane materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
atesty i odpowiada¢ odpowiednim obowigzujacym normom budowlanym

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi producentow i dostawcow materiatow oraz obowigzujacymi
normami i przepisami, pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia
Zatozone w opisie technicznym parametry geotechniczne podtoza nosnego powinny
zostacé potwierdzone pisemnie przez uprawnionego geologa

Wszystkie elementy stalowe taczace i taczniki zabezpieczyc antykorozyjnie, trwatosc
zabezpieczenia powinna wynosi¢ co najmniej przewidywany okres uzytkowania
projektowanego obiektu

Wszelki przebicia przez elementy konstrukcyjne nieujete w projekcie wykonawczym
uzgadnia¢ z konstruktorem

Wszelkie przerwy robocze w aspekcie ich umiejscowienia i sposobu wykonania nalezy
uzgodnic z projektantem konstrukcji

Wszelkie dodatkowe przebicia, bruzdowania w elementach konstrukcyjnych nieujete
w opracowaniu konstrukcyjnym nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji

Nalezy zapewni¢ w okresach niskich i wysokich temperatur odpowiednie warunki
pielegnacji betonu zgodnie z wytycznymi dostawcy betonu

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne i inne zagadnienia wykonawcze nie ujete w
tym opracowaniu wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnymi normami oraz
innymi przepisami obowiazujacego prawa

Uwagi zawarte na rysunkach oraz w opisie technicznym nalezy przyswoic i traktowac
je tacznie

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Mariusz Stanisz

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0386/POOK/10

SPRAWDZIL:

mgr inz. Rafat Kurzeja

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0162/PWBKb/18
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4. Zestawienie obciazen

4.1 Obciazenie Sniegiem

Obciagzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

s kwm2

LLLL L LR L T T T LT

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspdtczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci o = 0,0°
pi =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u1-Ce Ct'sk = 0,8-1,0-1,0:0,900 = 0,720 kN/m?

4.2 Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany wolno stojace i attyki (p.7.4.1)

kierunek Fw [KN/m2
wiatru B w [kN/m<]
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Sciana - pole A:
- Sciana wolno stojgca o wymiarach: 1= 10,0 m, h = 1,6 m bez zatamania w narozniku
- Wspdtczynnik wypetnienia 80 %
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =230 m n.p.m. — vbo = 22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir Cseason* Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h=1,60m
- Kategoria terenu Il - wspdtczynnik chropowatos$ci: cr(ze) = 1,0-(2,0/10)%'7 = 0,76 (wg Zatgcznika krajowego
NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze)-Vo = 16,73 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,271
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
gp(ze) = [1+7-1v(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 507,1 Pa = 0,507 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000
- Wypadkowy wspotczynnik cisnienia Cp,net = 1,2
Charakterystyczne ci$nienie wypadkowe:
Fw = csCd'Qp(Ze)-Cpnet = 1,000:0,507-1,2 = 0,609 kN/m?

4.3 Obciazenia pozostale

Zestawienie obcigzenia na pal kladki szer. 1,6m

Obcigzenie dla maksymalnego rozstawu pali: 4m
— Wartos¢ Wspdlczynnik Wartqsc
Obcigzenie: charakterystyczna obliczeniowa
obc.

[kN] [kN]
Deskowanie grub. 4 cm
[5,8kN/m3-0,04m*0,8m*4m] 0.74 1,35 1,00
Belka (poprzecznica) 16x30cm

0,22 1,35 0,30
[5,80kN/m3-0,3m-0,16m-0,8m] ’ ' '
3 x Belka 16x20cm [3 x
5,80kN/m3-0,16m-0,20m-4m] 2,23 1,35 3,01
Systemy mocowania 0,10 1,35 0,14
Obcigzenie zmienne (kat.C5)
[5,00kN/m2-0,8m-4m] 16,00 1,50 24,00
SUMA 19,29 28,44

Zestawienie obcigzenia belke srodkowa ktadki szer. 1,6m

Obcigzenie dla maksymalnego rozstawu belek 0,8m

- Wartos¢ Wspolczynnik Warto;c
Obcigzenie: charakterystyczna obliczeniowa
obc.
[kN/m] [kN/m]

Deskowanie grub. 4 cm
[5,8kN/m3-0,04m-0,62m] 0.14 1,35 0.19
Belka 16x20cm [5,80kN/m3-0,16m-0,20m] 0,19 1,35 0,25
Obcigzenie zmienne (kat.C5)
[5,00kN/m2-0,62m] 310 1,50 465
SUMA 3,43 5,09




Obciazenie dla deskowania kladki szer.1.6m, deski szer. 14-15cm

T Wartos¢ Wspolczynnik Warto;c
Obcigzenie: charakterystyczna obc obliczeniowa
[kN/m] ' [kN/m]
Deskowanie grub. 4 cm
[5,8kN/m3-0,032m-0,15m] 0.03 1,35 0.04
Obcigzenie zmienne (kat.C5) [3,50kN] 3,50 1,50 5,25
SUMA 3,53 5,29
[SUMA 1,33 1,59 |
Zestawienie obcigzenia na pal pomostu
Obciazenie dla maksymalnego rozstawu pali [1,63m x 2,445m]
T Wartos¢ Wspdlczynnik Wano§c
Obcigzenie: charakterystyczna obliczeniowa
obc.
(kN] (kNI
Deskowanie grub. 4 cm
0,74 1,35 1,00
[5,8kN/m3-0,04m-1,63m-2,445m] ’ & 0
Belka (poprzecznica) 16x30cm
[5,80kN/m3-0,3m-0,16m-0,1,63m] 045 13 061
2 x Belka 20cm x 20cm [2 x
5,80kN/m3-0,20m-0,20m-2,44m] 113 1.3 1,83
Legar 10cm x 10cm
0,38 1,35 1
[5,80kN/m3-0,1m-0,1m*1,63m*4] 3 & 05
Systemy mocowania 0,10 1,35 0,14
Obcigzenie zmienne (kat.C5)
[5,00kN/m2-0,8m-4m] 19,93 150 25,89
SUMA 22,73 33,68
Zestawienie obcigzenia belke sSrodkowa pomostu
Obciazenie dla maksymalnego rozstawu belek 1,265m
T Wartos¢ Wspdlczynnik \{Vano§c
Obcigzenie: charakterystyczna obliczeniowa
obc.
[kN/m] [kN/m]
Deskowanie grub. 4 cm
2 1 2
[5,8kN/m3-0,032m-1,265m] 0.23 % 03
Belka 20x20cm [5,80kN/m3-0,20m-0,20m] 0,23 1,35 0,31
Legar 10x10cm
[5,80kN/m3-0,1m-0,10m-1,265*2,5] 0.07 13 0,10
Obcigzenie zmienne (kat.C5)
1 9,4
[5,00kN/m2:1,265m] 6,33 S0 49
SUMA 6,87 10,22

Utworzono kombinacje wymiarujace:
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Kombinacja uzytkowalnosé: obcigzenia zadane przy wartosciach charakterystycznych

Kombinacja nosnos¢: obcigzenia przy wartosciach obliczeniowych
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5. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe
Obliczen dokonano w programie SCIA ENGINEER 15

5.1 Pal wciskany

Zwymiarowano pal o przekroju 25x25cm pracujacy w interakcji z gruntem

odpowiadajacym istniejagcemu, wg opracowania geologicznego.
Pal zagtebiony 120cm w warstwie piaskowej spetnia warunki nosnosci dla

konstrukcji ktadki oraz pomostu.

Aarsleff  Podtoze gruntowe  Pal weiskany  pal wyciggany

Dane  Cbliczenia  wyniki

Przyrost nosnosci na weiskanie

40 60 Mt [kM]

Parametry obliczer
o] 20
Parametry gruntu i pala 0.00 =
'y 3! q t tn Spo| S5 | Sw
o Nazwalonunt ‘[kN,fms]‘[kN,fmSJ [pa] | [kPa] | [kPpa] | [ | [ | [
1 Torf 12,0 20 0 0 0 1,00 0,90 0,60
2 Piasek drobry 18,5 10,0 274z 63 0 1,00 1,00 0,60
3 Pt 20,0 10,0 850 19 0 1,00 0,90 0,60 _ 1*23
2
Oparcie fundamentu na Poziom interpolacji opordw qit
o Gdy wystepuje tarcie negatywne lub warsbwry 2,00
Ot palu(m=0.7) nienosne bezposrednio od poziomu terenu
() Dla spagu kazdej nienosnej warstwy gruntu S
2,50 - 62

© 2 palach {m=0.8)

() wigkszej liczhie pali {m=0.9) (O Przyjety poziom interpolacii m ppt
Zakres obliczeri
(0 Oblicz noénoéé pala dia catego zdefiniowanego podtoza gruntowego
© Oblicz nognost pala dia dtugosci z przedzistuod 0 do 2 m
() Oblicz dtugost pala dia okreslonej nosnosci:
[ wymagana nosnost pala pojedynczego na weiskanis M 28 [ad]
kM

[ wymagana nosnosé pala pojedynczego na wycigganis Mw

Analiza warunkdw normowych
0 ‘Wiykonaj analize warunkdw normowych dobyczacych minimalnego zagtebienia pala
w warstwie nosnej oraz warunkdw geotechnicznych pod podstawa pala

O nosnosc rzeczywista pala - przyrost nosnosci pala

K i obli : o g Le= 2,0 m Nt= 44
Wykonaj obliczenia nosnosci Np= 36 Ns= 19 Th= o
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5.2 Ruszt belkowy kladki

Zwymiarowano belki o maksymalnej dtugosci 4m:
- poprzecznice 16x30cm
- belki podtuzne 16x20cm

My [KNm]:
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Ugiecia Uinst [mm]:

Luz [mm]
oo
oo
05
-1.0
A5
20
25
=30
35
40
45
45
Ugiecia ufin [mm]:
Luz [mm]
oo
oo
04
02
03
04
05
08
a7
08
08
-1.0
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5.3 Deskowanie kladki

Zwymiarowano deski o maksymalnej rozpietosci 160cm, gr.40mm

My [kNm]:

Ugiecia uinst [Mm]:

uz [mm] i’
[ile)

00

01

@%@%%
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5.3 Ruszt pomostu

- poprzecznice 20x30cm
- belki podtuzne 20x20cm

My [KNm]:

V, [kN]:
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Wytezenie poprzecznic [-]:

Wytezenie belek podtuznych [-]:
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Ugiecia Uinst [mm]:

Globalny U [mm]
1.1

Ugiecia ufin [mm]:

Globalny U [mm]
02
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5.4 Balustrada
- porecz 10x10cm
- stupki 10x10cm

My [KNm]:

Wytezenie stupkow [-]:

72N




Przemieszczenia Uinst [mm]:

6. CzesS¢ rysunkowa

Globalny U [mm]
28

27
24
21
15
15
12
03
08
03

0o
0o

6.1 Konstrukcja sciezki dydaktycznej

6.1.1 KT-01 KONSTRUKCJA KLADKI ORAZ POMOSTU
6.1.2 KT-02 FUNDAMENTY POD MALA ARCHITEKTURE

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Mariusz Stanisz

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0386/POOK/10

SPRAWDZIL:
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mgr inz. Rafat Kurzeja

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UPR BUD MAP/0162/PWBKb/18



