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1. WSTEP

1.1.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na potrzeby budowy Sciezki edukacyjno-
przyrodniczej. Obiekt ma powsta¢ na dzialce o numerze geodezyjnym 1196. Dziatka ta znajduje
sie na terenie laséw panstwowych w Rezerwacie Przyrody Bagno Przectawskie, ktore
zlokalizowane jest na wschod od miejscowosci Przectaw (gmina Przectaw), wojewodztwo

podkarpackie.

1.2.Przedmiot opracowania

Na ww. dzialce projektowana jest ,Budowa $ciezki edukacyjno-przyrodniczej w rezerwacie

Bagno Przectawskie” w ramach ktérej projektowana jest:
- budowa pomostu o catkowitej dtugosci 12 mb,
- budowa obiektu budowlanego - $ciezki dydaktycznej z elementami edukacyjnymi
- budowa i montaz obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w granicach rezerwatu przyrody "Bagno
Przectawskie" i realizacja inwestycji obejmuje budowe obiektéw i urzadzen stuzacych celom

parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

W zakresie projektowanej budowy jest wykonanie drewnianej ktadki o szerokosci ok. 1,5m
i dtugosci ok.178m, o wysokos$ci nad poziomem terenu ok. 0,5m, petnigcego funkcje Sciezki
edukacyjno-przyrodniczej, wyposazonej w tablice edukacyjne i siedziska w wybranych miejscach
oraz pomostu drewnianego o dlugosci ok.12 m i maks. szeroko$ci 10m o charakterze tarasu
widokowego, posadowionej na palach bezposrednio nad istniejacym torfowiskiem.
Wyposazeniem dodatkowym s3g obiekty matej architektury tj. tawka, witacz, tablica informacyjna,
kosz na S$mieci, stojak rowerowy, usytuowane przy drodze wewnetrznej przy wejsciu

na drewniana ktadke.

Inwestorem $ciezki edukacyjno-przyrodniczej jest Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy

Panstwowe Nadle$nictwo Tuszyma, z siedzibg w Tuszyma 147, 39-321 Tuszyma.

1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny warunkéw gruntowo-

wodnych stanowigcych podtoze planowanej inwestycji.



W ramach opracowania wykonano:

- 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t,

- 1 otwor geotechniczny do gtebokosci 1,7 m p.p.t,

- 2 sondy SLVT do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Karty otworéw stanowig zatgcznik nr 3 do dokumentaciji.
Karty sond SLVT stanowia zalgczniki nr 4 do dokumentacji.

Podstawg prawng wykonania opinii oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U. 2012, poz. 463) [1].

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Teren badan, potozony jest na terenie powiatu mieleckiego, w gminie Przectaw.

Pod wzgledem fizjograficznym gmina Przectaw lezy w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej,
w obrebie trzech Mezoregionéw: Ptaskowyzu Kolbuszowskiego (wschodnia cze$¢ gminy), Doliny
Dolnej Wistoki (Srodkowa cze$¢) oraz Ptaskowyzu Tarnowskiego (zachodnia cze$¢). Sam rejon
badan Bagien Przectawskich lezy we wschodniej czeSci Mezoregionu Plaskowyzu

Tarnowskiego[14].

Rejon badan wystepuje znajduje sie na terenie Rezerwatu przyrody Bagno Przectawskie.
Ponadto potozony jest poza strefami ochronnymi uje¢ wo6d powierzchniowych
i podziemnych [15]. Na przedmiotowym terenie nie wystepuja tzw. ruchy masowe

(osuwiska)[16].

Rejon wiercen charakteryzuje sie niewielkimi deniwelacjami terenu. Rzedne wysokosciowe
ksztattuja sie na poziomie od 200,4 m n.p.m. w rejonie otworu nr 1 do 199,60 m n.p.m. w rejonie

otworu nr 4.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3.1.Prace geodezyjne

Miejsca wykonania badan geotechnicznych wytyczono w terenie, w oparciu

o mape syt.-wys. w skali 1:500 oraz wytyczne zleceniodawcy, metoda domiaréw prostokatnych



do istniejacych obiektéw. Rzedne punktéw badawczych wyznaczono droga interpolacji miedzy

punktami wysoko$ciowymi na podstawie ww. mapy.

Mapa o ktorej mowa stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania - Zat. 2.

3.2.Badania terenowe
WIERCENIA

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 20.05.2023 r. odwiercono 4 otwory geotechniczne
0 tacznym metrazu 10,7 m. Wiercenia odbyly sie pod nadzorem geologicznym mgr inz. Piotra

Jurczyk.

Opis makroskopowy i klasyfikacje przewiercanych warstw gruntéw wykonano zgodnie z:
- [7] PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

- [11] PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw gruntow

zgodnie z normami:

- [5] PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne -  Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;
- [6] PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Badania geotechniczne -  Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

Karty otworéw geotechnicznych stanowia zataczniki do niniejszego opracowania -

Zat. 3.1-3.4.

SONDOWANIE SLVT

Grunty spoiste

Badania zostaly przeprowadzone w terenie przy uzyciu sondy udarowo-obrotowej SLVT,
ktéra stanowi potaczenie sondowan sonda dynamiczng (DPL) z mozliwoscia pomiaru
wytrzymatos$ci na $cinanie 1 poprzez rejestracje momentu obrotowego koncoéwki krzyzakowej

40x80 mm wykorzystujgc klucz dynamometryczny.



Na jej podstawie dla gruntéw spoistych wyznaczono wytrzymato$¢ na $Scinanie
w warunkach bez odplywu. Z zaleznosci 1w od stopnia plastycznosci, przyjeto wartos$c

charakterystyczng stopnia plastycznoSci IL.

Interpretacje  tego badania  przeprowadzono na  podstawie w/w  normy

[9] PN-B-04452_2002. Geotechnika. Badania polowe.
Badanie wykonano przy otworze:
- nr 1 w strefie glebokosci 0,0-0,6 m p.p.t.i2,3-3,0 m p.p.t,
- nr 3 w strefie gtebokosci 0,0-0,8 m p.p.t.i2,5-3,0 m p.p.t.
Karty sondowania stanowig zatgcznik nr 4.

Grunty niespoiste

Dla gruntéw niespoistych wykonano odczyt, liczby uderzen lekkiej sondy dynamicznej

co 10 cm wpedu sondy w grunt.
Sonde wykonano przy otworze:
- nr 1 w strefie gtebokosci 0,6-2,3 m p.p.t.,
- nr 3 w strefie gtebokosci 0,8-2,5 m p.p.t.
Stopien zageszczenia ID, zostatl policzony wg :
- [9] PN-B-04452_2002 - zatgcznik nr 4.1, 4.2,

- [4] PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - zalacznik 4.3, 4.4.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Objety badaniami obszar dziatkki o numerze geodezyjnym 1196, potozony
jest w niedaleko miejscowosci Przectaw, gmina Przectaw. W strefie gltebokosci rozpoznanej
wykonanymi badaniami, tj. od 1,7 do 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych

osadow holocenskich i plejstocenskich.

Gérng warstwe w rejonie badan stanowi torf (warstwa III). Tworzy on ciagla warstwe

w otworach nr 1-3 o migzszosci od 0,6 m do 0,8 m p.p.t. zanikajac w rejonie otworu nr 4. W rejonie



zalanego bagna (otworu nr 4) na dnie wystepuje sedymentacja roslinna bagienna, miejscami

uwidacznia sie rozpoczety proces gnilny.

Ponizej zalegaja utwory plejstocenskie. Reprezentuja je piaski drobnoziarniste (warstwa I)
do gtebokosci 2,3-2,5 m p.p.t. oraz pyty (warstwa II) nawiercone w otworach nr 1-3, wykonanymi

otworami nie nawiercono ich spagu.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych stwierdzono obecnos¢ jednego poziomu wod
gruntowych, zwigzanego z utworami piaszczystymi. Zwierciadto ma charakter swobodny

i wystepuje w piaskach drobnoziarnistych oraz w torfach. Zwierciadto to stabilizuje sie:
- otwor nr 1, na gtebokos$ci 0,1 m p.p.t,
- otwor nr 2, na gtebokosci 0,1 m p.p.t,
- otwdr nr 3, 0,1 m nad powierzchnig terenu,
- otwor nr 4, 0,7 m nad powierzchnig terenu.

Wody gruntowe wystepujace w badanym podtozu, zasilane sa na drodze infiltracji opadow

atmosferycznych lub po zimowych roztopach i moga ulega¢ wahaniom w ciggu roku.

Wykonywane wiercenia byty po okresie obfitych opadach deszczu, a poziom wéd gruntowych

nalezy uzna¢ za wysoki. Rzedna wody wynosi 200,3 m n.p.m.

6. CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Z analizy przeprowadzonych wiercen i badan terenowych (badania makroskopowe gruntow)
na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy warstw geotechnicznych, zostaly one ujete zgodnie
z [1] RMTBiGM 25.04.2012 r. na podstawie [2] PN-81/B-03020. Dla warstw geotechnicznych
podano charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie
sondowan SLVT oraz badan makroskopowych, metodami A i B. Jako ceche wyré6zniajaca dla
gruntdéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - ID, a dla gruntéw spoistych przyjeto stopien
plastycznosci - IL. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych

warstw geotechnicznych zestawiono w Zataczniku nr 1.

Ponizej dla kazdej warstwy geotechnicznej wyznaczono charakterystyczne warto$ci stopnia

zageszczenia i stopnia plastycznosci.



Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych
Warstwa I

Zaliczono do niej piaski drobne, nawodnione. Wystepuja we wszystkich wykonanych

otworach.
Stopien zageszczenia ID obliczony wedtug:
- PN-B-04452_2002 - zatacznik nr 4.1, 4.3, ID - 0,68.
- PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - zatacznik 4.2, 4.4, ID - 0,54.
Warstwa Il

Zaliczono do niej pyt. Sg to grunty wilgotne, plastyczne. Wystepuja one w otworach nr 1-3
i wykonanymi otworami nie przewiercono ich spagu.

Stopien plastycznosci IL przyjety na podstawie sondowania SLVT:
- stopien plastycznosci IL - 0,40.
Warstwa III

Zaliczono do niej grunty organiczne torfy. Jest to warstwa nie no$na, mokra o wytrzymatosci
na $cinanie bez odpltywu Su = 25 [kPa]. Warstwa ta wystepujace jako warstwa

przypowierzchniowa we wszystkich wykonanych otworach.

7. WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. [1] warunki gruntowo-wodne, terenu badan do gtebokosci
wykonanymi otworami, nalezy uznac¢ za proste, biorac pod uwage rodzaj projektowanego
przedsiewziecia oraz sposéb i gteboko$¢ posadowienia.

2. Kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechniczne;j, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. [1] nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke
terenu badan i podtoza gruntowego, parametry fizyko-mechaniczne gruntéw, zatozenia
projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

3. Przedmiotowa inwestycja bedzie posadowiona na palach i osadzana w warstwie nosnej
piaskéw drobnych (warstwa I).

4. Przedmiotem opracowania jest projektowana budowa $ciezki edukacyjno-przyrodniczej

w rezerwacie Bagno Przectawskie.



10.
11.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych stwierdzono obecnos¢ jednego poziomu wod
gruntowych, zwigzanego z utworami piaszczystymi. Zwierciadto ma charakter swobodny
i wystepuje w piaskach drobnoziarnistych oraz w torfach.

Zwierciadto to stabilizuje sie:

- otwor nr 1, na gtebokosci 0,1 m p.p.t.,

- otwor nr 2, na glebokosci 0,1 m p.p.t.,

- otwor nr 3, 0,1 m nad powierzchnig terenu,

- otwor nr 4, 0,7 m nad powierzchnig terenu.

Wody gruntowe wystepujagce w badanym podtozu, zasilane sg na drodze infiltracji
opadoéw atmosferycznych lub po zimowych roztopach i moga ulega¢ wahaniom w ciagu
roku.

Wykonywane wiercenia byly po okresie obfitych opadach deszczu, a poziom wod
gruntowych nalezy uzna¢ za wysoki.

Zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartoS$ci parametrow geotechnicznych, ktére winny stac sie podstawg
do obliczen statycznych przy projektowaniu (Zatgcznik nr 1).

Przy projektowaniu ww. przedsiewziecia (min. posadowienia), szczegélng uwage nalezy
zwro6ci¢ na warstwy:

- II - pyty IL = 0,40, sg to grunty plastyczne.

- III - torfy, sa to grunty organiczne nie nosne.

Projektowane roboty  ziemne, nalezy dopasowac do stwierdzonych
w opracowaniu warunkéw gruntowo-wodnych.

Granice warstw geotechnicznych stanowig jedynie interpretacje i rzeczywiste
ich rozmieszczenie moze odbiega¢ od przedstawionego.

Teren badan lezy w granicach Rezerwatu Przyrody Bagno Przectawskie.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg [2] PN-81/B-03020 w rejonie Bagien Przectawskich
wynosi hz=1,00 m p.p.t.

. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC(]I

8.1.Przepisy prawne

[1].

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
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8.2.Normy panstwowe i branzowe

[2]. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.
[3]. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 , Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1 Zasady ogdlne”.

[4]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 ,Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2 Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego”.

[5]. PN-EN ISO 14688-1:2018-05. ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis”.

[6]. PN-EN ISO 14688-2:2018-05. ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania”

[7] PN-B-04481:1988 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”,

[8]. PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

[9] PN-B-04452_2002 ,Geotechnika. Badania polowe”.

[10] PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”.
[11] PN-B-02481:1998. ,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole ...".

[12] PN-86/B-02480 -, Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.

8.3.Inne materialy

[13] ,Zarys Geotechniki” Zenon Witun

[14] https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

[15] Mapa hydrogeologiczna arkusz 952 - Mielec, ]. Kowalski, G. Gorczyca. 2000 r.

[16] https://geoportal.pgi.gov.pl/portal /page/portal /SOPO/Wyszukaj3
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ZAt. 1. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

S T - Cecha wiodaca 8
c S g o Wytrzymatosé &
8 2 5 . 2 . . ” . A Modut Modut | E 2 5
5 £ < % 0 . L Wilgotnos¢ Gestos¢ Kat tarcia .. .. | nascinaniew . Y are N 9 2
. S w < 3 Symbol Stopien Stopien L Spdéjnosc odksztatcenia Scisliwosci c 235
¥ o o 2 < - . . . L. naturalna objetosciowa wewnetrzenego warunkach bez R X . w o &
L g < S E g 2 geologicznej | zageszczenia plastycznosci odplywu pierwotnego | pierwotnej | = 2
L = g @ E g ?,, konsolidacji %
2 2 o0 2 g gruntu
3 g g a R ID* IL* wn (n) p(n) Fu (n) Cu (n) Su(Cu)* EO (n) MO (n) B
S 2 ® z
5 ©
2 = = [ [-] [%] [t*m-3] [deg] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [-]
0,54 30 - - 49000 66000
1 Qp Pd FSa - - 24 2,00 0,80
0,68 31 - - 63000 85000
2 Qp 1l 11 Si C - 0,40 24 2,00 11 10 55 13000 19000 0,60
3 Qh mn T Or - - - 200-400 1,00 - - 25 - - -

Wartosci obliczeniowe x(r)=x(n)*ym ; ym=1+/-0,1

* - wyznaczono na podstawie sondowania SLVT

(PN-EN) - ID wyznaczony wedtug PN-EN 1997-2 Eurokod 7
(PN-B) - ID wyznaczony wedtug PN-B-04452_2002

Opracowat: mgr inz. Piotr Jurczyk - upr. MS nr VIl 1737




2002 ~ )
(€] /
) YUUR%‘B/

S _3/30m /

; _’ R17 908 /
D s2/30'm

200.3

200.3

200.4

1197

1196

LEGENDA:

]
®

- Lokalizacja otwordw geotechnicznych / gtebokos¢ otowrdw geotechnicznych

- Lokalizacja sondowan SLVT

1
I I . Przekroj geotechniczny

MAPA DOKUMENTACYJNA

Dokumentacja badan podtoza gruntowego waraz z opinig geotechniczng
okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza
pod $ciezke edukacyjno-przyrodnicza w Przectawiu
na dziatce geodezyjnej nr 1196

Data Nazwisko Sial
a
1:2000 IAL.2

Opracowat czerwiec
20231, P. Jurczyk




&

S=0N&=0

Otwoér nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Rejon: Dz. geod. nr 1196
Miejscowos¢: Przectaw
Gmina: Przectaw
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza
Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma
Wiercenie: GEONEOQ Pracownia Geologiczna
Nadzér geologiczny: P.Jurczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.40 m n.p.n+ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-05-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwérnr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Rejon: Dz. geod. nr 1196
Miejscowos¢: Przectaw
Gmina: Przectaw
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza
Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma
Wiercenie: GEONEOQ Pracownia Geologiczna
Nadzér geologiczny: P.Jurczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.30 m n.p.n+ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-05-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 3.3

S=oN=0 Otwoér nr 3
Rejon: Dz. geod. nr 1196 Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Przectaw Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma ﬂ .
Gmina: Przectaw Wiercenie: GEONEO Pracownia Geologiczna Rzgdna: 200.30 m n.p.m. Glgbokos¢: 3.20 m
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér geologiczny: P.Jurczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-05-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 3.4

S=oNE0 Otwoér nr 4
Rejon: Dz. geod. nr 1196 Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Przectaw Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma ﬂ .
Gmina: Przectaw Wiercenie: GEONEOQ Pracownia Geologiczna Rzedna: 200.30 m n.p.n. Glgbokos¢: 2.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér geologiczny: P.Jurczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-05-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Sonda przy otworze nr 1

Zat.nr: 4.1(PN-B)

Sonda Nr: S1

Rejon: Dz. geod. nr 1196
Miejscowos¢: Przectaw
Gmina: Przectaw

Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza
Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma
Wiercenie: GEONEOQ Pracownia Geologiczna

Typ sondy: DPL

Rzedna: 200.40

m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér geologiczny: P.Jurczyk Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-05-20)
Glebokos¢ | Profil , . Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA SLVT/DPL

Zat.nr: 4.2(PN-B)

S=0oN=0 Sonda przy otworze nr 3 Sonda Nr: S2
Rejon: Dz. geod. nr 1196 Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Przectaw Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma
Gmina: Przectaw Wiercenie: GEONEOQ Pracownia Geologiczna Rzedna: 200.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér geologiczny: P.Jurczyk Data sondowania: 2023-05-20,
GIQbOkOSC o Profil . Stoplen zageszczenia |nterpretacja
zwierciadta | % litologiczny Srednio zaggszcz ‘ Zaggszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zatr: 4 3PNEN)

S=0oN=0 Sonda przy otworze nr 1 Sonda Nr: S1
Rejon: Dz. geod. nr 1196 Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Przectaw Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma
Gmina: Przectaw Wiercenie: GEONEOQ Pracownia Geologiczna Rzedna: 200.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér geologiczny: P.Jurczyk Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-05-20)
GIQbOkOSC o Profil ] . Stoplen zageszczenia |nterpretacja
zwierciadta | & litologiczny Luzn){ Srednio zageszcz \ Zageszczony
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[m.p.p.t] n [m] 0.05 0.10 0.15 0.20
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7 8 9 10
'V . ] 0
0.10 8 ]
g ] T 0.026 (0.67)
[ 1o ‘ 27 | 0.54
[
|
- [
N
g Pd |
gl e |
N [s]
°l g
2 \
o
[
|
0
n 0.060 (0.37)
0.055 (0.40)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA SLVT/DPL

Zat.nr: 4.4(PN-EN)

S=0oN=0 Sonda przy otworze nr 3 Sonda Nr: S2
Rejon: Dz. geod. nr 1196 Obiekt: Sciezka edukacyjno-przyrodnicza Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Przectaw Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tuszyma
Gmina: Przectaw Wiercenie: GEONEOQ Pracownia Geologiczna Rzedna: 200.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér geologiczny: P.Jurczyk Data sondowania: 2023-05-20,
GIQbOkOSC o Profil . Stoplen zageszczenia |nterpretacja
zwierciadta | % litologiczny Srednio zaggszcz ‘ Zaggszczony
wody g Wytrzymatos$¢ gruntu na $cinanie 1o [MPas]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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s=cn=o Pracownia Geologiczna 5

Inwestor: Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotech.

] ’ okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza pod budowe $ciezki

Lasy Pahstwowe edukacyjno-pryrodniczej w Przectawiu na dz. geod. nr 1196
Nadlesnictwo Tuszyma .. . . Skala
Przekroj geotechniczny |-

Data Nazwisko Podpis 500
1

Opracowat 06.2023 | P.Jurczyk 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




