Amfiteatr: scena z zadaszeniem, zapleczem
oraz widownia. Roboty ogélnobudowlane . Zagospodarowanie terenu

Branza: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

Wspélny Stownik Zaméwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

BUDOWA:
Amfiteatr: scena z zadaszeniem, zapleczem
oraz widownig.
Roboty ogolnobudowlane . Zagospodarowanie terenu
dz. nr 12/1, obr. Lubuczewo,
jednostka ewidencyjna Stupsk-G
WYKONAWCA:
INWESTOR:
Powiat stupski
u. Szarych Szeregbéw 14
76-200 Stupsk
KOSZTORYSANT:
Kosztorys sporzadzit: mgr inz. Ewa Przybylak
Mnozniki:

Tlos¢ robot: 1

Notatka:
Wykonano zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

EDBUD Modut Kosztorys 3.26 -1- 06.03.2023



L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Przedmiar Jedn.
opisu
1.0 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 0006 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na 200,0000 m2
0803-0200 podsypce cementowo piaskowej Rozbiorkan awierzchni z kostki -
material do dyspozycji Inwestora, lub do ponowanego wbudowania
Przedmiar:
200,0000
2 KNNR 0006 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo 200,0000 m
0806-0200 piaskowej
Przedmiar:
90+70+40 = 200,0000
3 KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocg spycharek, 50,0000 m2
0126-0100 grubos$¢ warstwy do 15 cm.
Przedmiar:
50,0000
4 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z 66,0000 m3
0206-0400 transportem urobku samochodami samowytad. do 5 t na odl. do 1km.
grunt kategorii III (b.i.nr 8/96).
Przedmiar:
(6+75+9+45+3) *2*1,1 = 66,0000
5 KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km. 81,0000 m3
0108-0400
Przedmiar:
66+ 100 * 0,15 = 81,0000
Krotnosé: 10,0000
2.0 ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1 Roboty fundamentowe
6 KNR 0202 Podktady na podlozu gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa 3,3000 m3
1101-0100 naturalnego. Podklad pod tawy fundamentowe, z chudego betonu B10
Przedmiar:
(6+75+9+4,5+3) *0,1 *1,1 = 3,3000
7 KNR 0202 Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych. 43,1025 m2
1902-0100 Lawy fundamentowe
Przedmiar:
(36 +175+16+4,75+43+45+4,6+11,5+24) *0,35 =
43,1025
8 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 1,6200 t
0290-0201 pretami stalowymi okraghymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
Przedmiar:
9*180/1000 = 1,6200
9 KNNR 0002 Betonowanie konstrukeji zbrojonych faw i stép fundamentowych w 9,0000 m3
0109-0300 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa. Lawy fundamentowe
Przedmiar:
(6+75+9+4,5+3) *0,3 = 9,0000
2.2 Izolacje fundamentow
10 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej 29,0400 m2
0604-0301 izolacyjnej, na lepiku na goraco pierwsza warstwa, roztwor asfaltowy
do gruntowania. Izolacja taw fundamentowych pod $cianami
murowanymi
Przedmiar:
(75+0,6+0,6+65+6+3) *1,2 = 29,0400
11 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe i poziome, z roztworu 73,1025 m2
0603-0900 asfaltowego pierwsza warstwa. Izolacje taw fundamentowych
Przedmiar:
(6+75+9+4,5+3) +43,1025 = 73,1025
12 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej 73,1025 m2
0603-0200 kazda nastgpna warstwa.
Przedmiar:
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73,1025
23 Sciany fundamentowe zelbetowe i murowane
13 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, o grubosci 8 cm, proste, o wysokosci do 3 m. 12,9766 m2
0207-0100
Przedmiar:
6,6794 + 6,2972 = 12,9766
14 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany. 6,6794 m2
0207-0700 Pogrubienie $ciany do grubosci 10cm
Przedmiar:
(6+1,34) *091 = 6,6794
Krotnosé: 2,0000
15 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany. 6,2972 m2
0207-0700 Pogrubienie $ciany do grubosci 16cm
Przedmiar:
6,92%0,91 = 6,2972
Krotnosé: 8,0000
16 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli 0,2336 t
0290-0201 pretami stalowymi okraghymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
Przedmiar:
12,9766 * 18 /1000 = 0,2336
17 | KNRw 0202 Murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr.24cm na 38,5175 m2
0108-0100 zaprawie cementowe;j.
Przedmiar:
(091-02) * (11,48+11,9+14,1 +1,43+1,34+14) = 38,5175
18 | KNR 0202 Wience monolityczne na Scianach fundamentowych, o szerokosci do 30 0,8450 m3
0212-1200 cm. ( Sciany o wysokosci do 91cm)
Przedmiar:
(1,43+1,34+11,9) *0,24 * 0,24 = 0,8450
19 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,1268 t
0290-0201 pretami stalowymi okraghymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
Przedmiar:
0,845 * 150/ 1000 = 0,1268
24 Izolacje $cian fundamentowych
20 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z roztworu 119,0917 m2
0603-0900 asfaltowego pierwsza warstwa. Izolacje pionowe $cian fundamentowych
- na zewnatrz i wewnatrz
Przedmiar:
(35,16 +18,2+ 16,75+ 5,91 +5,69 + 5,69 + 5,72 + 12,75+ 25 ) *
0,91 = 119,0917
21 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej 119,0917 m2
0603-0200 kazda nastgpna warstwa.
Przedmiar:
119,0917
22 | KNR 0202 Obsypki $cian fundamentowych, fundamentow - piaskiem 43,2972 m3
1101-0100
Przedmiar:
66-9-33-(6+1,34) *0,7%0,1-6,92%0,16*0,7-0,7*0,24 *
(11,48 +11,9+ 14,1 + 1,43+ 1,34+ 14) = 43,2972
3.0 KONSTRUKCJA SCIAN NADZIEMIA
23 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, o grubosci 8 cm, proste, o wysokosci do 3 m. 41,0922 m2
0207-0100
Przedmiar:
24,4422 + 16,65 = 41,0922
24 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany. 24,4422 m2
0207-0700 Pogrubienie $ciany do grubosci 10cm
Przedmiar:
(6+1,34) *3,33 = 24,4422
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Krotnosé: 2,0000
25 | KNR 0202 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany. 16,6500 m2
0207-0700 Pogrubienie $ciany do grubosci 16cm
Przedmiar:
5%3,33 =16,6500
Krotnosé: 8,0000
26 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli 0,7397 t
0290-0201 pretami stalowymi okragltymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
Przedmiar:
41,0922 * 18 /1000 = 0,7397
27 | KNRw 0202 Murowanie $cian nadziemia z bloczkéw betonowych gr.24cm na 18,1600 m2
0108-0100 zaprawie cementowe]j ponad Sciany o wysokosci powyzej 0,91m
Przedmiar:
(4+33) *085+0,5* (11,3+12,61) = 18,1600
28 | KNR 0202 Wience monolityczne na §cianach zewngtrznych, o szerokosci do 30 1,3772 m3
0212-1200 cm.
Przedmiar:
(12,61 +11,3) *0,24 *0,24 = 1,3772
29 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli 0,2066 t
0290-0201 pretami stalowymi okragltymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
Przedmiar:
1,3772 * 150 / 1000 = 0,2066
30 | KNR 0205 Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 0,3100 t
0208-0300 20,0 kg. Montaz elementéw stalowych - Stupow, $ciagéw
Przedmiar:
50 *3,1*2/1000 = 0,3100
Mnozniki:
R =0,9550 - Mnoznik dla R
4.0 KONSTRUKCIJA, POKRYCIE DACHU
4.1 Konstrukcja
31 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z drewna klejonego 1,6365 m3
0408-0800
Przedmiar:
(72*4+645+19,3) *0,3*0,1 = 1,6365
32 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte o dugosci 1,2902 m3
0408-0600 ponad 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
Przedmiar:
0,08*0,16* (1,8*8*2+9*47+9*14+12+1,7+2,1+23+
235+23+2,1+1,8+1,25) = 1,2902
33 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne i koszowe, 0,0461 m3
0408-0800 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
Przedmiar:
0,08 0,16 * (1,8*2) = 0,0461
4.2 Pokrycie dachu
34 | KNR 0021 Nabicie na konstrukcj¢ dachowa ptyt Fire OSB 22mm 65,0000 m2
4007-0301
Przedmiar:
65,0000
35 | KNR 0202 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt OSB sufitowych 45,5000 m2
2007-0400
Przedmiar:
45,5000
36 |KNR 0021 Nabicie podsufitki z plyt Fire OSB 22mm 45,5000 m2
4007-0301
Przedmiar:
6,5+10,5+11,5+9,5+7,5 = 45,5000
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37 | KNR 0021 Obudowa od czota belki ptyta Fire OSB - po obwodzie 15,0000 m2
4007-0301
Przedmiar:
30*0,5 = 15,0000
38 | KNRw 0202 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowo na podtozu z 65,0000 m2
0504-0200 plyt
Przedmiar:
65,0000
39 | KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 3,7500 m2
0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).Obrobki blacharskie -
pas podrynnowy,
Przedmiar:
12,5%0,3 = 3,7500
40 | KNR 0202 Rynny dachowe fi 12 montowane po tuku 12,5000 m
0508-0300
Przedmiar:
12,5000
41 | KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 3,7500 m2
0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).Obrobki blacharskie -
pas nadrynnowy,
Przedmiar:
12,5%0,3 =3,7500
42 | KNR 0202 Rury spustowe fi 10, czg§ciowo przeprowadzone w bruzdach w murze 8,0000 m
0510-0200 przy podjezdzie
Przedmiar:
2%4 = 18,0000
43 | KNR 0228 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych pod podjazdem 3,0000 m
0703-0100
Przedmiar:
1,5%2 =3,0000
44 | KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 27,0000 m2
0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obrobka czota ,
wiatrownica
Przedmiar:
0,9*30 = 27,0000
43 Podsufitka drewniana
45 | KNNR 0002 Ruszt drewniany na $cianach 16,4800 m2
1108-0100
Przedmiar:
(65-49) * 1,03 = 16,4800
46 | KNNR 0002 Boazerie z listew drewnianych 16,4800 m2
1108-0200
Przedmiar:
16,4800
47 | KNNR 0002 Dwukrotne lakierowanie okfadzin drewnianych 16,4800 m2
1108-0500
Przedmiar:
16,4800
5.0 SCHODY WEJSCIOWE - 2 SZT
5.1 Betonowanie schodow
48 | KNNR 0002 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych, 7,3000 m2
0101-0800 schodow prostych
Przedmiar:
(1,4%0,15*%5+0,5+1,5*%1,4) *2 = 7,3000
49 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,1176 t
0290-0201 pretami stalowymi okraghymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
Przedmiar:
1,68 * 70/ 1000 = 0,1176
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50 [ KNNR 0002 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 2,2400 m3
0107-0900 schodow prostych
Przedmiar:
0,8%1,4*2 =2,2400
52 Oktadziny schodow ptytkami
51 |KNR 0012 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z ptytek na klej. 5,7400 m2
1121-0100
Przedmiar:
(1,3*1,4+0,15*1,4*5) *2 = 5,7400
52 | KNR 0012 Oktadziny schodéw z ptytek 5,7400 m2
1121-0600
Przedmiar:
5,7400
53 | KNR 0012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych 3,9000 m
1120-0900
Przedmiar:
(1,35+0,15%4) *2 = 3,9000
54 | KNRw 0202 Pochwyty stalowe przy schodach 8,8000 m
1208-0300
Przedmiar:
(2,75+1,65) *2 = 8,8000
53 Tynkowanie policzkoéw schodow
55 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 1,6000 m2
2612-0600 przyklejenie warstwy siatki na §cianach
Przedmiar:
1,6000
56 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 3,0000 m
2612-0800 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Przedmiar:
1,5*2 =3,0000
57 | KNR 0023 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 1,6000 m2
0931-0100
Przedmiar:
1,6000
58 | KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 1,6000 m2
0931-0200
Przedmiar:
1,6000
59 | KNRw 0202 Malowanie policzkéw schodow 1,6000 m2
1519-0200
Przedmiar:
0,8*2 =1,6000
6.0 PODJAZD DLA OS.NIEPELNOSPRAWNYCH
60 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.stabilizowanego mechanicznie- 15,0000 m2
0114-0100 zwir, warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
Przedmiar:
1,2¥12,5 = 15,0000
61 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.doptata za kazdy 15,0000 m2
0114-0200 dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Przedmiar:
15,0000
Krotnosé: 10,0000
62 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm 15,0000 m2
0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr
8/96).
Przedmiar:
15,0000
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63 | KNRw 0202 Pochwyty stalowe przy podjezdzie 24,1000 m
1208-0300
Przedmiar:
12,6+11,5 = 24,1000
7.0 TYNKI, MALOWANIE, OKEADZINY SCIAN
7.1 Tynki zewngtrzne
64 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi system stopter, 122,5730 m2
2612-0600 przyklejenie warstwy siatki na §cianach
Przedmiar:
(132+57+57) *3,1+ (0,7+0,5) *13,5+0,7*0,24 *2+0,5
*9+0,5%024*2+1,6* (507+4) +085* (3,1+34) +5 =
122,5730
65 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 43,0000 m
2612-0800 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Przedmiar:
1,5%4+0,85*%4+0,5%4+0,75*4+6*3,1+10 = 43,0000
66 | KNR 0023 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 122,5730 m2
0931-0100
Przedmiar:
122,5730
67 | KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 122,5730 m2
0931-0200
Przedmiar:
122,5730
68 | KNRw 0202 Malowanie $cian 122,5730 m2
1519-0200
Przedmiar:
122,5730
69 | KNR 0021 Obudowa podestu od czota konstrukcji ptyta wiokno-cement barwiong 4,4975 m2
4007-0301 W masie
Przedmiar:
12,85%0,35 = 4,4975
70 | KNR 0021 Obudowa od czota ptyta Fire OSB - po obwodzie 3,2125 m2
4007-0301
Przedmiar:
12,85%0,25 =3,2125
71 | KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 2,5700 m2
0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obrobka czota
Przedmiar:
12,85%0,2 =2,5700
72 | KNR 0021 Wykonanie podktadu z ptyt wiérowych OSB gr, 18 mm na $ciankach 6,8136 m2
4007-0300 przy schodach zewngtrznych oraz przy podjezdzie
Przedmiar:
(12,1+9+3,3+3,99) *0,24 = 6,8136
73 | KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 12,7755 m2
0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Czapka na murach przy
podjezdzie oraz na $ciankach przy schodach
Przedmiar:
(12,1+9+3,3+3,99) *0,45 = 12,7755
8.0 KONSTRUKCIJE LEKKIE OSLONOWE
74 | KNR 0202 Konstrukcje z tarcicy nasyconej, stupy o dtugosci ponad 2 m, przekroj 1,0247 m3
0407-0600 poprzeczny drewna ponad 180 cm2. Stupy drewniane
Przedmiar:
3,1*%0,06 *0,16 * 8+ 0,06 * 0,2 * 2,85 * 23 = 1,0247
75 | KNR 0014 Dostawa i montaz wypetnien pomigdzy stupami z ptyt hpl -montowane 12,3200 m2
2011-0100 do stupow drewnianych (ptyty 110x40cm)
Przedmiar:
28 *1,1 *0,4 = 12,3200
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9.0 STOLARKA - 2 szt drzwi
76 | KNRw 0202 Oscieznice- zwykte drzwi 4,2000 m2
1026-0100
Przedmiar:
1%2,1¥2 = 4,2000
77 | KNRw 0202 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne zwykte 3,6900 m2
1027-0201
Przedmiar:
0,9*2,05*2 = 3,6900
10.0 PODLOGI
78 | KNRw 0202 Przektadki wykonane z 2 warstw papy na $cianach fundamentowych 13,8250 m2
0504-0200 pod belkami drewnianymi
Przedmiar:
13+11*0,25*0,3 = 13,8250
79 | KNR 0021 Stropy drewniane, belki stropowe o szerokosci 120mm 84,8400 m
4005-0100
Przedmiar:
(13*%42+19+245+285+3,1 +325+33+322+3,1+2,85+
2,42+ 1,8) = 84,8400
80 | KNRw 0202 Przektadki wykonane z 2 warstw papy na $cianach fundamentowych 27,6500 m2
0504-0200 pod legarami
Przedmiar:
13,825%2 = 27,6500
81 | KNR 0202 Wykonanie rusztu pod podloge z desek 55,0000 m2
0410-0300
Przedmiar:
55,0000
82 | KNR 0401 Podtoga z desek 20mm 55,0000 m2
0411-0500
Przedmiar:
55,0000
11.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 Wykonanie utwardzen
83 | KNR 0201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocg spycharek, 650,0000 m2
0126-0100 grubo$¢ warstwy do 15 cm.
Przedmiar:
650,0000
84 | KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i 650,0000 m2
0101-0100 chodnikow, gtebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I do IV
Przedmiar:
650,0000
85 | KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km. 227,5000 m3
0108-0400
Przedmiar:
650*0,35 = 227,5000
Krotnosé: 5,0000
86 | KNR 0231 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 607,0000 m2
0103-0200 nawierzchni, kategoria gruntu III, IV
Przedmiar:
607,0000
87 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po 607,0000 m2
0114-0500 zaggszczeniu 15 cm
Przedmiar:
607,0000
88 | KNR 0231 Podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne.grubo$¢ warstwy po 607,0000 m2
0105-0300 zageszczeniu 3 cm
Przedmiar:
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607,0000
89 | KNR 0231 Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne.dodatek za kazdy 607,0000 m2
0105-0400 dalszy 1 cm
Przedmiar:
607,0000
Krotnosé: 7,0000
90 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 607,0000 m2
0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr
8/96)
Przedmiar:
680-73 = 607,0000
91 |KNR 0231 Rowki pod krawezniki i fawy krawegznikowe o wymiarach 30x40 cm, 94,0000 m
0401-0600 kategoria gruntu III, IV
Przedmiar:
94,0000
92 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zageszczenie r¢czne, grubos¢ warstwy 28,2000 m2
0105-0500 po zaggszczeniu 3 cm
Przedmiar:
0,3*94 = 28,2000
93 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zageszczenie r¢czne, dodatek za kazdy 28,2000 m2
0105-0600 dalszy 1 cm
Przedmiar:
28,2000
Krotnosé: 2,0000
94 | KNR 0231 Lawy pod krawezniki z betonu 6,1100 m3
0402-0400
Przedmiar:
94%0,065 = 6,1100
95 | KNNR 0006 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 c¢m, spoiny wypelniane zaprawa 94,0000 m
0404-0400 cementowa
Przedmiar:
94,0000
11.2 Miejsca siedzace na widowni
96 | KNRw 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 120,0000 miejsc.
0308-1000 1,0 m - grunt kategorii I1I.
Przedmiar:
60%2 =120,0000
97 | KNRw 0202 Stopy fundamentowe betonowe, o glebokosci do 1,0 m3. 8,6400 m3
0203-0200
Przedmiar:
0,3*%0,3%0,8*2%60 = 8,6400
98 | KNNR 0010 Roézne konstrukcje drewniane z wrgbami z krawedziakow. Siedziska 9,3600 m3
0301-0600
Przedmiar:
1,8*%0,4 * 60 *0,05+0,4*0,5*0,3*2*60 = 9,3600
1.13 Trawniki
99 | KNR 0221 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem kat. gruntu 100,0000 m2
0401-0600 IV. Uzupehienie trawnikéw w obrgbie inwestycji po wykonaniu prac
budowlanych
Przedmiar:
100,0000
Mnozniki:
R =0,9550
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Przedmiar robét

Nazwazamowienia: Wykonanie instalacji elektrycznej w Amfiteatrze w Lubuczewie.
Nazwy i kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314310-7 Uktadanie kabli
Adres obiektu budowlanego: dz. nr 12/1, obr. Lubuczewo,
jednostka ewidencyjna Stupsk-G
Nazwa i adres zamawiajgcego: Powiat Stupski
ul. Szarych Szeregow 14
76-200 Stupsk
Data opracowania przedmiaru robét: 2023-03-07
Nazwa obiektu lub rob6t: Roboty branzy elektrycznej
Nazwa jednostki opracowujgcej: ELPIR Piotr Dluzak
ul. Stoneczna 16J
76-200 Stupsk

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-03-07 mgr inz. Andrzej Chodorowski,
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45314310-7 Ukladanie kabli
Zalicznikowe linie kablowe nn, rozdzielnica RA, oprawy na istn. stupach

1.1 Kody CPV: 45314310-7 Ukladanie kabli
Uktadanie linii kablowej nn - 0,4kV, montaz rozdzielnicy RA, wymiana opraw osw. zewn.

2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacje elektryczne wnetrzowe.

21 Kody CPV: 45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne
Montaz korytek kablowych, instalacji elektrycznych ogdélnych
22 Kody CPV: 45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne
Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych

Wykonanie instalacji elektrycznej w Amfiteatrze
w Lubuczewie.




Amfiteatr Lubuczewo - aktualizacja 2023 -
przedmiar.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582B2)

2023-03-07 strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Wykonanie instalacji elektrycznej w Amfiteatrze w Lubuczewie.
1 Rozdziat Zalicznikowe linie kablowe nn, rozdzielnica RA, oprawy na istn. stupach
1.1 Element Uktadanie linii kablowej nn - 0,4kV, montaz rozdzielnicy RA, wymiana opraw osw.
zewn.
1.1.1  |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztagcznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy
(1) szt 1,00
1.1.2 |KNR 231/806/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie  |m2 8,00
1.1.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara - odbudowa materiat inw. m2 8,00
1.1.4 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu lll, glebokos¢ rowu do
(2) 0.8'm m 62,00
1.1.5 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj bednarki do 120°'mm2 m 68,00
1.1.6 |KNR508/608/5 |Uktadanie bednarki, w kanatach na gotowych uchwytach, przekréj bednarki do 120'mm2 m 6,00
1.1.7 |KNRW Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row szerokosci do 0.4 m
510/301/1 m 124,00
1.1.8 |KNR510/103/3 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel YAKY 4x35 mm2,
(1) przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego m 68,00
1.1.9 |KNRW Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna wykopu 0,4'm, grunt kategorii lll, gtebokos¢
201/704/2 (2) 0,4-0,6'm m 62,00
1.1.10 |KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod kabel m 6,00
1.1.11 |[KNR 510/118/3 |Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 z mocowaniem w budynkach na uchwytach kablowych m 6,00
1.1.12 |KNNR 5/401/1 |Ztgcza kablowe - montaz rozdzielnicy RA szt 1,00
1.1.13 |KNR 510/603/7 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do
50'mm2 szt 2,00
1.1.14 |[KNRW Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty 35 mm2
508/804/4 szt 2,00
1.1.15 |KNNR 9/1005/1 |Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, wymiana opraw oswietleniowych na istn. stupach szt 4,00
1.1.16 |[KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1,00
1.1.17 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
wilasna szt 1,00
2 Rozdziat Instalacje elektryczne wnetrzowe.
2.1 Element Montaz korytek kablowych, instalacji elektrycznych ogéinych
2.1.1 |KNR508/705/7 |Przykrecanie korytek U575, na gotowym podtozu drewnianym, szerokosci 50'mm - analogia m 32,00
2.1.2 |KNR508/705/9 |Przykrecanie pokryw do korytek U575, szerokosci 50'mm m 32,00
2.1.3 |KNR508/214/1 |Przewody YDY 3x1,5 mm2 uktadane na gotowych korytkach m 51,50
2.1.4 |KNR508/214/2 |Przewody YDY 3x2,5 mm2 uktadane na gotowych korytkach m 27,50
2.1.5 |KNR508/214/3 |Przewody YDY 5x2,5 mm2 uktadane w RA m 1,50
2.1.6 |KNR Wykucie bruzd dla rur RKBG21 mechanicznie, podtoze: beton
403/1001/11 m 10,50
2.1.7 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane na gotowym podtozu - RKBG21
508/109/2 m 10,50
2.1.8 |KNR508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur - YDY 3x1,5 mm2 m 12,00
2.1.9 |KNR508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe m 16,00
2.1.10 |[KNR 508/110/2 |Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura RVS 22 mm m 16,00
2.1.11 |KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw hydraulicznych pod rury dn75 m 6,00
2.1.12 |[KNR 508/110/4 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, popd posadzka, rura Fi’75'mm m 6,00
2.1.13 |KNR 508/207/1 |Przewody wciggane do rur YDY 3x1,5 mm2 m 13,00
2.1.14 |KNR 508/207/2 |Przewody wciggane do rur YDY 3x2,5 mm2 m 49,50
2.1.15 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych,podtoze z cegty m 51,50
2.1.16 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 21,00
2.1.17 |[KNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd m 30,50
2.1.18 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,03
2.1.19 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 62,00
22 Element Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych
221 |KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00°'dm3
403/1010/11 szt 6,00
2.22 |KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym, kazdy nastepny do 5°dm3
403/1010/12 szt 12,00
2.2.3 |KNR 508/404/9 |Montaz obudowy na wytgczniki i gniazda wtykowe, przykrecenie do gotowego podtoza szt 1,00
2.2.4 |KNR508/404/9 |Montaz obudowy na gniazda wtykowe, przykrecenie do gotowego podtoza szt 5,00
2.2.5 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza ceglany szt 9,00

Wykonanie instalacji elektrycznej w Amfiteatrze

w Lubuczewie.
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2.2.6 |KNR508/308/5 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, tacznik bryzgoszczelny
n.t. Swiecznikowy ( montaz w obudowie ) szt 1,00
2.2.7 |KNR508/308/5 |Montaz na gotowym podfozu potencjometréw obrotowych DALI z podtagczeniem ( montaz w
obudowie ) szt 2,00
2.2.8 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podioza z podigczeniem gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych n/t 2x2P+Z,
obcigzalnos¢ 16 A ( montaz w obudowie ) szt 6,00
2.29 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podioza z podigczeniem gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych n/t 2x2P+Z,
obcigzalnos¢ 16 A ( montaz na drewnie ) szt 4,00
2.2.10 |KNR 508/301/23 |Wyk.$lepych otworéw recznie - cegta szt 4,00
2.2.11 |[KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych gtebokich P-60 szt 4,00
2.2.12 |KNR 508/308/1 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, tacznik bryzgoszczelny
1-biegunowy, p/t szt 2,00
2.2.13 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podioza z podigczeniem gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych p/t 2x2P+Z,
obcigzalnos¢ 16 A szt 2,00
2.2.14 |KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem - gniazdo bryzgoszczelne
3P+N+Z 16A, przykrecane szt 1,00
2.2.15 |[KNR 508/502/1 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w drewnie na 2
wkretach szt 2,00
2.2.16 |KNR 508/502/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w drewnie na 4
wkretach szt 11,00
2217 |[KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym o objetosci do 1,00°'dm3
403/1010/11 szt 3,00
2.2.18 |[KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5°dm3
403/1010/12 szt 6,00
2.2.19 |KNR 508/506/2 |Montaz na gotowym podiozu opraw LED z podtgczeniem, oprawa na zwieszakach typ - A szt 2,00
2.2.20 |KNR 508/515/12 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z podtgczeniem, oprawa typ - B szt 1,00
2.2.21 |KNR 508/504/7 |Montaz na gotowym podfozu opraw LED z podtgczeniem, oprawy typ - C szt 2,00
2.2.22 |KNR 508/510/5 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z podtgczeniem, oprawa typ - D
(1) szt 3,00
2.2.23 |KNR 508/515/12 |Montaz na gotowym podfozu opraw LED DALI z podtgczeniem, oprawa typ - E szt 4,00
2.2.24 |KNR 508/515/12 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED DALI z podtaczeniem, oprawa typ - F szt 2,00
2.2.25 |KNR 508/515/12 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED DALI z podtgczeniem, oprawa typ - G szt 2,00
2.2.26 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy pomiar 1,00
2.2.27 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar pomiar 9,00
2.2.28 |[KNNR 5/1305/1 |Proba pierwsza dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego proba 1,00
2.2.29 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
2.2.30 |[KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowoprgdowego, préba
kazda nastepna préba 4,00
2.2.31 |[KNNR 5/1304/5 |Skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
2.2.32 |KNNR 5/1304/6 |Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar szt 47,00

Wykonanie instalacji elektrycznej w Amfiteatrze

w Lubuczewie.
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm2

46.|Zwieszaki do opraw

Wykonanie instalacji elektrycznej w Amfiteatrze
w Lubuczewie.



