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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt ptyty fundamentowej oraz ustawienie kontenera technicznego na potrzeby budowy cieptownicze-
go wezta przy ulicy Poniatowskiego w Stupsku. Budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid.: 9/2.

W ramach projektowanych prac przewidziane sg nastepujace roboty:
1. Roboty ziemne

2. Wykonanie ptyty fundamentowej

3. Wykonanie studni schtadzajgce;j

4. Montaz kontenera

5. Wykonanie posadzk

Lokalizacja: Kontener techniczny
ul. Poniatowskiego, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1
dz. ewid. nr 9/2, obreb 0006.

Zamawiajgcy: Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Dane o wykonywaniu robét budowlanych:
- sposobem recznym przy uzyciu wtasciwych narzedzi odpowiednich dla wykonywanych robét

Wymagania odnosnie rodzajow robét i materiatow:
- wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ wazne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczenstwa klasy "B"

Dane dotyczace placu budowy:

- wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy:

- ustawienie barakowozéw o r6znym przeznaczeniu wchodzi w skfad kosztéw posrednich. Petne zabezpieczenie urzgdzenh placu budowy
wraz z ich eksploatacjg obciaza wykonawce. Zamawiajgcy wskaze miejsce ustawienie barakowozu.

- przygotowanie stanowisk roboczych i skigdowisk materiatéw i urzadzen:

- petna organizacja stanowisk pracy obciaza wykonawce,

- dostawa, wyladowanie i skagtdowanie materiatébw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb na koszt wykonawcy

- wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP:

- wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaza wykonawce, ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenu robdt obcigza wykonawce w ramach kosztéw posrednich okreslonych w kosztorysie.

- koszt sktadowania odpadéw budowlanych, koszt zajecia ulic i chodnikéw ujete w kosztach posrednich.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wykonanie ptyty fundamentowej 1 9
2|Kontener 10 12
3|Obsadzenie studzienki schtadzajgcej 13 17
4|Wykonanie posadzki 18 20
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45262300-4 |Wykonanie ptyty fundamentowej
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
5,5*3,5*0,5 m3 9,625
RAZEM 9,625
2|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1/0101-04 Krotnos¢ = 2
5,5*3,5*0,3 m3 5,775
RAZEM 5,775
3|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1(1101-07
5,5%3,5*0,2 m3 3,850
RAZEM 3,850
4|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z poliestru ekstrudowanego XPS 5 cm, pozioma z ptyt  |m?2
d.1/0609-03 ukfadanych na sucho, 1 warstwa - analogia
5,2*3,2 m?2 16,640
RAZEM 16,640
5|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
5,2*3,2 m?2 16,640
RAZEM 16,640
6|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt EPS 10 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 war- |m?2
d.1/0609-03 stwa - analogia
5,2*3,2 m?2 16,640
RAZEM 16,640
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,203 t 0,203
RAZEM 0,203
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o ér. do 7 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
9/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
5,3*3,3*0,15*1,2 m3 3,148
RAZEM 3,148
2|45000000-7 |Kontener
10 Dostarczenie i montaz kontenera technicznego na przygotowanej plycie funda- |kpl.
d.2|kalk. wikasna |mentowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne m2
d.2|1204-05
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
12|KNR 0-19 Montaz okna EI30 m?2
d.2(1024-04
analogia
1,4*1,4 m?2 1,960
RAZEM 1,960
3/45262300-4 |Obsadzenie studzienki schiadzajacej
13|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1,15*1,15*1,3*2 m3 3,439
RAZEM 3,439
14|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.3(1101-07
1,15*1,15*0,15*2 m3 0,397
RAZEM 0,397
15/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
1,15*1,15*0,5*2 m3 1,323
RAZEM 1,323
16/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.800 mm - studnia |szt.
d.3/0625-03 schtadzajgca
kalkulacja wtasna
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-02 Przekrycie studni schtadzajacej blachg zebrowana szt
d.3/0702-09
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4/45262300-4 |Wykonanie posadzki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
19|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 50 mm ze |m2
d.4/1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg
analogia
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
20|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.4/1118-08 todg zwykig
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,3627 1,3627| 206,43] 281,30
2.|beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 3,1952 3,1952| 255,91 817,69
3.|blachy stalowe zeberkowe 5 mm szt 2,0000 2,0000] 213,80] 427,60
4.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V t 0,0165 0,0165| 439,26 7,25
32,5 work
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.IIl  |m3 0,0063 0,0063| 752,46 4,74
6.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,0031 0,0031| 818,17 2,58
7.|drzwi stalowe rozwierane ppoz. m2 2,0500 2,0500| 694,85| 1424,44
8.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 57,9360 57,9360 2,61 151,21
12m) 0.2 mm
9.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,0630 0,0630 7,53 0,47
10.|Kontener techniczny 5,0x3,0, klasa szt 1,0000 1,0000(26 725, |26 725,0
odpornsci ogniowej $cian/sufitu EI60, 00 0
rama z profili stalowych, sciany ptyta
warstwowa
11.|kruszywo lekkie Keramzyt m3 0,4288 0,4288| 283,29| 121,46
12.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg 8,6904 8,6904 4,15 36,07
rgco
13.|okna aluminiowe EI30 m2 1,9600 1,9600(1 603,5 | 3 142,86
0
14.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 | 54,5564 54,5564 2,98| 162,58
15.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |168,980 168,980 1,67| 282,20
przeciwwilgociowej 0 0
16.|Plyta ekstrudowana wodoodporna, o |m?2 17,4720 17,4720\ 23,53| 411,12
grubosci 50 mm
17.|Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS- |m3 1,7472 1,7472| 144,61| 252,66
E FS 20)
18.|ptytki z kamieni sztucznych m2 | 15,3000 15,3000 21,38| 327,11
19.|Pospdtka - m3 4,1580 4,1580] 53,69| 223,24
20.|prety zebrowane 8-14 mm t 0,2071 0,2071 2,89 0,60
21.|prety zebrowane do 7 mm t 0,0501 0,0501 3,09 0,15
22.|siatka zbrojeniowa 15x15 fi 4 mm m2 | 15,7500 15,7500 4,16 65,52
23.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0002 0,0002| 167,98 0,03
24.|studnia schtadzajgca - prefabrykowa- |szt 8,0000 8,0000| 122,94| 983,52
na, kregi 800x1000x250 mm
25.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,4080 0,4080| 229,59 93,67
26.|zaprawa klejgca’ kg 71,2500 71,2500 2,67| 190,24
27.|zaprawa spoinujgca’ kg 6,0000 6,0000 0,86 5,16
28.|materiaty pomocnicze zt 103,93
RAZEM |36 244,4
0
-6-
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