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proj. oczep żelbetowy
o przekroju 80x80 cm

proj. ścianka szczelna z grodzic
PU12 o dł. 10,0 m
zabezpieczająca nasadę pirsu

dodatkową grodzicę pogrążyć
bezpośrednio za istniejącym
umocnieniem w celu
zabezpieczenia przed ucieczką
zasypu zza konstrukcji

opcjonalnie pogrążyć pal
uszczelniający w
zabezpieczenia konstrukcji
przed ucieczką zasypu

istniejąca konstrukcja
umocnienia, w celu dowiązania
się należy rozkuć lokalnie
powierzchnię oczepu, a
następnie odtworzyć po
pogrążeniu ścianki szczelnej

istniejąca konstrukcja
umocnienia, w celu dowiązania
się należy rozkuć lokalnie
powierzchnię oczepu, a
następnie odtworzyć po
pogrążeniu ścianki szczelnej

proj. ścianka szczelna z grodzic
PU12 o dł. 10,0 m
zabezpieczająca nasadę pirsu

proj. oczep żelbetowy
o przekroju 80x80 cm

projektowany przepust
skrzynkowy zamknięty z
elementów
prefabrykowanych o wym.
wewnętrznych 150x150 cm
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po montażu przepustu
przestrzenie wypełnić piaskiem

istniejący przepust
należy zdemontować
po wykonaniu ścianki

SSW: +115,96

maksymalny poziom dna docelowego
 +113,95 m n.p.m.

PRZEPUST
WIDOK OD STRONY KANAŁU ŁUCZAŃSKIEGO

skala 1:50

skarpa żelbetowa
do odtworzenia

proj. oczep żelbetowy

istn. oczep żelbetowy

istn. umocnienie brzegu proj. ścianka
szczelna stalowa

projektowany przepust skrzynkowy
zamknięty z elementów
prefabrykowanych o wym.
wewnętrznych 150x150 cm

istniejące dno

proj. podbudowa z
tłucznia o gr. ~0,5 m;
po montażu dno
istniejące przywrócić
do stanu
pierwotnego
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PRZEPUST

Projekt obejmujący roboty budowlane pozostałe do zakończenia zadania:
PRZEBUDOWA NABRZEŻA MIĘDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTÓW
WODNYCH (MBSW) PRZY UL. NADBRZEŻNEJ W GIŻYCKU

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO
AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO

2021/1

NAVPRO SP. Z O.O.
UL. MYŚLIWSKA 21/6
80-126 GDAŃSK

inż. Andrzej Nawrot
upr. do proj. bez ogr. w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej nr: POM/0224/POOK/07

mgr inż. Jan Kłosowski
upr. do proj. bez ogr. w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej  nr: POM/0357/PBH/16

PRZEPUST

 1:50

RZUT KONSTRUKCJI
skala 1:50

PREFABRYKOWANE ELEMENTY
PRZEPUSTU Z BETONU KLASY C35/45 o
klasie ekspozycji XD2, XF4
DO WYKONANIA: 7,3 m.b.


