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PLAN WYPOSAŻENIA

- NABRZEŻE PÓŁNOCNE

skala 1:200

NABRZEŻE PÓŁNOCNE (sekcje 1-5)
Prace pozostałe do wykonania:
1. montaż pachołów - 10 szt.
2. montaż drabinek - 2 szt.
3. montaż belek odbojowych (sekcja 5) - 5 szt.
4. montaż krawĘżnika (sekcja 5) - 4,28 m.b.
5. montaż stanowiska ratowniczego - 1 szt.
6. montaż balustrady ochronnej - 18,04 m.b.
7. architektura: podbudowa, podkłady i zasypy, nawierzchnia, elementy małej

architektury - wg odrĘbnego opracowania.

LEGENDA:

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
338

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
338

AutoCAD SHX Text
b2

AutoCAD SHX Text
116.63

AutoCAD SHX Text
116.49

AutoCAD SHX Text
116.34

AutoCAD SHX Text
116.48

AutoCAD SHX Text
116.58

AutoCAD SHX Text
116.76

AutoCAD SHX Text
116.42

AutoCAD SHX Text
116.77

AutoCAD SHX Text
116.57

AutoCAD SHX Text
116.75

AutoCAD SHX Text
116.43

AutoCAD SHX Text
116.65

AutoCAD SHX Text
116.57

AutoCAD SHX Text
116.29

AutoCAD SHX Text
116.26

AutoCAD SHX Text
116.25

AutoCAD SHX Text
molo

AutoCAD SHX Text
ch.zw.

AutoCAD SHX Text
ch.zw.

AutoCAD SHX Text
ch.zw.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
i.h.

AutoCAD SHX Text
i.h.

AutoCAD SHX Text
i.h.

AutoCAD SHX Text
i.h.

AutoCAD SHX Text
i.h.

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
116.69

AutoCAD SHX Text
116.19

AutoCAD SHX Text
116.71

AutoCAD SHX Text
116.21

AutoCAD SHX Text
116.70

AutoCAD SHX Text
116.20

AutoCAD SHX Text
rozstaw/długość krawężnika

AutoCAD SHX Text
rozstaw belek odbojowych

AutoCAD SHX Text
rozstaw pachołów cumowniczych

AutoCAD SHX Text
rozstaw drabinek wyjściowych

AutoCAD SHX Text
proj. pachoł  cumowniczy 10kN

AutoCAD SHX Text
proj. pachoł  cumowniczy 10kN

AutoCAD SHX Text
proj. krawężnik 

AutoCAD SHX Text
istniejący  krawężnik

AutoCAD SHX Text
proj. stanowisko ratownicze

AutoCAD SHX Text
proj. drabinka

AutoCAD SHX Text
proj. drabinka

AutoCAD SHX Text
długość całkowita nabrzeża

AutoCAD SHX Text
proj. balustrada ochronna

AutoCAD SHX Text
proj. balustrada  ochronna

AutoCAD SHX Text
istniejące krawężniki 

AutoCAD SHX Text
proj. belki odbojowe

AutoCAD SHX Text
istniejące belki odbojowe

AutoCAD SHX Text
SEKCJA NR 1

AutoCAD SHX Text
SEKCJA NR 2

AutoCAD SHX Text
SEKCJA NR 3

AutoCAD SHX Text
SEKCJA NR 4

AutoCAD SHX Text
SEKCJA NR 5

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wymiary podano w [m]. Wymiary podano w [m]. 2. Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji projektowej [1], dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Inwestora.  3. Belki odbojowe i krawężnik do wykonania wyłącznie na Belki odbojowe i krawężnik do wykonania wyłącznie na sekcji 5.  

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE BELEK ODBOJOWYCH SEKCJA 5

AutoCAD SHX Text
L.p.

AutoCAD SHX Text
Rodzaj belki

AutoCAD SHX Text
Długość

AutoCAD SHX Text
Ilość

AutoCAD SHX Text
Długość całkowita

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
[szt.]

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Belka elastomerowa ukośna 15x15 cm

AutoCAD SHX Text
1,10

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
SUMA:  

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
UWAGI: - Mocowanie belek zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy  Mocowanie belek zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy Mocowanie belek zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy  belek zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy belek zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy  zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy zgodnie z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy  z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy z zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy  zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy zaleceniami producenta. Przy czym min. 3 kotwy  producenta. Przy czym min. 3 kotwy producenta. Przy czym min. 3 kotwy  Przy czym min. 3 kotwy Przy czym min. 3 kotwy  czym min. 3 kotwy czym min. 3 kotwy  min. 3 kotwy min. 3 kotwy  3 kotwy 3 kotwy  kotwy kotwy na jedną belkę ukośną. - Mocowanie belek za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  Mocowanie belek za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy Mocowanie belek za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  belek za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy belek za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy za pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy pomocą kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy kotew min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy min. M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy M20 i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy i dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  dł. min. 270 mm. Kotwy klasy dł. min. 270 mm. Kotwy klasy  min. 270 mm. Kotwy klasy min. 270 mm. Kotwy klasy  270 mm. Kotwy klasy 270 mm. Kotwy klasy  mm. Kotwy klasy mm. Kotwy klasy  Kotwy klasy Kotwy klasy  klasy klasy min. 8.8, głęboki ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym  8.8, głęboki ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym 8.8, głęboki ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym  głęboki ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym głęboki ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym  ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym ocynk ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym  ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym ogniowy, wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym  wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym wklejać na żywicę epoksydową o podwyższonym  na żywicę epoksydową o podwyższonym na żywicę epoksydową o podwyższonym  żywicę epoksydową o podwyższonym żywicę epoksydową o podwyższonym  epoksydową o podwyższonym epoksydową o podwyższonym  o podwyższonym o podwyższonym  podwyższonym podwyższonym ciśnieniu.  

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKA SEKCJA 5

AutoCAD SHX Text
L.p.

AutoCAD SHX Text
Rodzaj krawężnika

AutoCAD SHX Text
Długość

AutoCAD SHX Text
Ilość

AutoCAD SHX Text
Długość całkowita

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
[szt.]

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Krawężnik gumowy 15x15 cm

AutoCAD SHX Text
1,51

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.51

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Krawężnik gumowy 15x15 cm

AutoCAD SHX Text
2,77

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
SUMA:  

AutoCAD SHX Text
4.28


	Arkusze i widoki
	Layout1


