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\ \ \ proj. nawierzchnia z betonu zacieranego \
\ | \ (antyposlizgowa) z gr. 15 cm

uktad wg branzy architektonicznej LEGENDA:
\ \ \ Beton wyréwnawczy gr. 5 cm proj. latarnia parkowa | '
| | | Piasek $redni wg branzy architektonicznej \ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
‘ ‘ ‘ Geowtoknina separacyjna | DO WYKONANIA
| ZAKRES WYKONANYCH PRAC | | proj. elementy matej architektury wg ist. fundamenty latarni ‘

ROZBIORKOWYCH branzy architektonicznej do remontu

proj. skarpa trawiasta: BASEN

STAN ISTNIEJACY — obrzeze betonowe 8/30 cm

| ie i obsi PIRS NR 1 (odcinek gtowicy "A" o di. ~60 m.b.
| DODATKOWE ZABEZPIECZENIE B JEZIORO NIEGOCIN lawa betonowa z oporem C12/15 humusowarie | obsiew MEDZYSZKOLNEJBAZY | % (ocanek glowioy A )
mieszanka traw . race pozostate do wykonania:
\ PIRSU NARZUTEM KAMIENNYM | \ \ , ) SPORTOW WODNYCH | P : i~
OGR 05m | ist. zniszczone phyty zelbetowe ~4116.70 ist. pacholy cumownicze 1. wykonanie pali kotwigcych Scianke szczelna.
| h | | 300x150x15 cm do pozostawienia \ 2. odtworzenie kleszczy i $ciggow.
| | | - DO WYMIANY proj. oczep zelbetowy | 3. rozbidrka i odtworzenie materaca faszynowego.
o wym. 0,8x0,8m 4. rozbidrka i odtworzenie narzutu kamiennego.
\ SSW: +115.96 < | | A )20 / - SSW: +115.96 \ 5. wykonanie oczepow zelbetowych.
\ 7 | | ist tkami ¢ , P .—1 b - 7 ‘ 6. ufozenie nowych nawierzchni.
istn. narzut kamienny stanowiacy ) SO 10| 5 R A R N 7. wymiana lamp o$wietlenia zewnetrznego.
\ \ \ P([J)dgacf) (B'f% ngZENIA | 8. utozenie w konstrukgji pirsu rury umozliwiajacej pézniejsze
\ \ \ proj. Sciag @36 mm w proj. fura ostonowa w proj. kleszcz C180 | u%oit?nie kabli. _ _
- | | istn. narzut kamienny rurze ostonowej ~—  celuumozliwienia | 9. architektura: elementy matej architektury - wg odrebnego
T - DO ODTWORZENIA PCV110 T utozenia kabla opracowania.
T \ \ T \
_— ISTN. GRUNT NASYPOWY | | | =] ~ ISTN. GRUNT NASYPOWY | |
IR 2
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e RIS ITRIT T - i oroiektowe
CCREICIKLEIKICIILICICLICIK IR 1. Rysunek opracowano na podstawie dokumentacji projektowej
| SIS iy g
— Q’Q’Q’Q‘Q’Q’Q‘Q’Q""Q’Q’Q’Q’Q‘Q’Q’Q’Q’Q‘Q’Q’/,&’ [1], dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacii
. '\\/X\//\\”§//>\//4\//x(/x\//x(/x\//x(/x\//x\//x(/x\//4\//x(/x\////K\//K\//A\//K\//A\///\\//A\//A\//K\//K\//A\///\\\ c powy.konawczej dostarczonej przez Inwestora.
S ‘ | | 300 \ = 2. Wymiary podano w [cm].
| °._I.’ | | ! ! . ‘.’_I.’ 3. Szczegolowe rozwigzania konstrukcyjne wg projektu
| kotwienie Scianki ptytami Al | | | istn. materac faszynowy kotwienie $cianki ptytami SJ?;ZZ?;VSE li(: g'\éfn L=80m &l | ‘ wykonawczego.
zelbetowymi i $ciggiem wg % gr. 0,6 mi szerokosci 7,0 m zelbetowymi i $ciggiem wg ' 2
\ projektu archiwalnego = ‘ | | - DO ODTWORZENIA projektu archiwalnego - $ciggi S ‘ N AVP RO UL. MYSLIWSKA 21/6
| g ‘ ‘ aktualnie zdemontowano g | SP Z Oo 80-126 GDANSK
\ £ \ \ £ Projekt obejmujacy roboty budowlane pozostate do zakonczenia zadania:
LEGENDA: < < . .
\ ] \ \ — 3 PRZEBUDOWA NABRZEZA MIEDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTOW
| STAN ISTNIEJACY UWZGLEDNIAJACY gl | | | g | WODNYCH (MBSW) PRZY UL. NADBRZEZNEJ W GIZYCKU
PRACE ZABEZPIECZAJACE
\ \ \ Tytutl .
| ZAKRES WYKONANYCH PRAC | | | Dwaga: | Rysunk: PREEKROJAA o
) Prace rozbiorkowe prowadzi¢ odcinkami o dtugosci max 10 m, w celu zapobiezenia X —
| ROZBIORKOWYCH ‘ | | przed wymyciem istniejacego zasypu pirsu. Bezposrednio po dokonaniu rozbiérek nalezy l Inwestor: GMINA MIEJSKA GIZYCKO
_ o . o — — wykonywac prace odtworzeniowe. — — AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIZYCKO
W zakresie dotychczas wykonanych robét znajdujq sie prace rozbiorkowe obejmujace: ptyty betonowe
oraz zelbetowe, podbudowe, konstrukcje zelbetowa oczepu oraz zdemontowano istniejace lampy Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Kuczkowska 1:50
o$wietleniowe. Ponadto wykonano dodatkowe zabezpieczenie narzutem kamiennym o gr. 0,5 m, w czesci -
pirsu niezabezpieczonej $ciankq szczelng w obawie przed rozmyciem. Narzut ten nalezy zdemontowaé mgr inZ. Jan Klosowski
razem z pozostatymi pracami przeznaczonymi do rozbiérki. Projektowat: | upr. do proj. bez ogr. w specjalnosci inzynieryjnej 2.1
hydrotechnicznej nr: POM/0357/PBH/16 —_—
+[108.00 _|inz. Andrzej Nawrot
Sprawdzit: | upr. do proj. bez ogr. w specjalnosci konstrukcyjno- 01.2021r.
budowlanej nr: POM/0224/POOK/07 P




