Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej - Pepowo ul. Konarzewskich (Odc. KD13-KD24)
1.1 Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1f 0111-02
351,0/ 1000 km 0,351
RAZEM 0,351
2] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - na sktadowisko - 80% (rozbidrka
nawierzchni 50 cm w ramach korytowania znajduje sie w
zakresie drogowym)
252,0*1,0*(1,40+0,1-0,5) 252,000
99,0*1,0* (0,83 +0,1-0,5) 42,570
A (Obliczenie pomocnicze) 294,570
294,570 * 80% m3 235,656
RAZEM 235,656
3| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3

d.1.1] 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan
z uzbrojeniem istniejgcym - na skfadowisko - 20%

294,570 * 20% m3 58,914

RAZEM 58,914

4] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do
odlegtosci wywozu 5,0 km - wywdz na skladowisko
(inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)

Krotnos¢ = 4
294,570 m3 294,570
RAZEM 294,570
5| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietodci 4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl.
d.1.1 0529-01 element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR-W 4-01| Umocnienie petne $cian wykopow o szerokoscido 1.0 mi | m2
d.1.1{ 0108-01 gtebokosci do 4.0 m wraz z rozbiérkg, elementami
analogia | szalunkowymi typu BOX.
294,570 m2 294,570
RAZEM 294,570
8| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1.1] 1411-03 | grubosci 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
351,0*1,0*0,1 m3 35,100
RAZEM 35,100
9] KNNR4 | Kanaly z rur PVC litych SN8 tgczonych na wecisk o $r. m
d.1.1f 1308-05 |zewn. 315 mm
175,0 m 175,000
RAZEM 175,000
10 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC litych SN12 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.1f 1308-05 |zewn.315 mm
85,5 m 85,500
RAZEM 85,500
11f KNNR 4 | Kanaly z rur PVC litych SN12 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.1{ 1308-03 | zewn.200 mm
99,0 m 99,000
RAZEM 99,000
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12| KNNR 4 | Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z kpl.
d.1.1| 1413-01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8"
analogia |, mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos$¢ do 4% , tagczone
na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wiazowy ze
stopniami ztazowymi, zwezka studzienna dn 1000/625
mm , wiaz zeliwny typu ciezkiego - klasy D400/ STUDNIE
OZN. KD14-KD21
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
13| KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm. | szt
d.1.1] 1417-02 | Zamkniecie rurg teleskopowa, pierscieniem odcigzajgcym
z pokrywg zeliwng,kineta studzienki z PP
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.1] 0318-05 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lIl -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na
wysokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
252,0%1,0*(0,315+0,3) m3 154,980
99,0 * 1,0 * (0,200 + 0,3) m3 49,500
-252,0%0,315%0,315* 3,14 /4 m3 -19,629
-99,0 * 0,200 * 0,200 * 3,14 / 4 m3 -3,109
RAZEM 181,742
15| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-05 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
IlI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym (minus budowa drogi gr. 50 cm)
252,0*1,0*(1,40-0,315-0,3-0,5) m3 71,820
RAZEM 71,820
16| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - | szt
d.1.1] 1406-03 | dostosowanie do istniejgcego terenu
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
17 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
18 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; | kpl.
d.1.1] 0529-06 | element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.1.1] wycena
indywidualna
351 m 351,000
RAZEM 351,000
20| KNR 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 $r. m
d.1.1] 0907-01 zewn. 32 mm fgczonych metodg zgrzewania -
przebudowa przytagcza w miejscu kolizji
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki, wpusty
21| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2[ 0111-02
50,5/ 1000 km 0,051
RAZEM 0,051
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22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.2 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepiajgcym -
na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu .80%
(rozbiorka i odtworzenie nawierzchni w czesci drogowej)
(0,90 +0,1-0,50) * 50,5 25,250
A (Obliczenie pomocnicze) 25,250
25,25 * 80% m3 20,200
RAZEM 20,200
23 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.2[ 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan
z uzbrojeniem istniejgcym - wywo6z na sktadowisko 20%.
25,25 * 20% m3 5,050
RAZEM 5,050
24| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do
odlegtosci wywozu 5,0 km - wywdz na skladowisko
(inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 4
25,25 m3 25,250
RAZEM 25,250
25 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku, grub. 10 cm m3
d.1.2[ 1411-01
50,5*1,0%0,10 m3 5,050
RAZEM 5,050
26 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.1.2| 1308-02 | lite SN12
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
27 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.2 1308-02 | lite SN8
30,5 m 30,500
RAZEM 30,500
28| KNNR 4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm | szt
d.1.2| 1424-02 |z osadnikiem bez syfonu
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
29[ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.2| 0318-05 | szerokosci0.8-2.5 migteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na
wysokos$¢ 30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
(0,16 + 0,3) * 50,5 m3 23,230
-50,5*0,16*0,16 * 3,14/ 4 m3 -1,015
RAZEM 22,215
30| KNR 2-311 | Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych | szt
d.1.2|123111406020| - kratek Sciekowych ulicznych
000
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Budowa sieci kanalizacji deszczowej - Pępowo ul. Konarzewskich (Odc. KD13-KD24)
	Dział:Roboty ziemne i montażowe, kanał deszczowy grawitacyjny
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>351,0 / 1000</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - na składowisko - 80% (rozbiórka nawierzchni 50 cm w ramach korytowania znajduje się w zakresie drogowym)
	Obmiar: <edit>252,0 * 1,0 * (1,40 + 0,1 - 0,5)</edit>
	Obmiar: <edit>99,0 * 1,0 * (0,83 + 0,1 - 0,5)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>294,570 * 80%</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  - na składowisko - 20%
	Obmiar: <edit>294,570 * 20%</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do odległości wywozu 5,0 km -  wywóz na składowisko  (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>294,570</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 4.0 m wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.
	Obmiar: <edit>294,570</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
	Obmiar: <edit>351,0 * 1,0 * 0,1</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>175,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC litych SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>85,5</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC litych SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>99,0</edit>

	Pozycja: Prefabrykowane studnie rewizyjne  , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę,  o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m  ./komletne : kineta , komin włazowy  ze stopniami złazowymi,  zwężka studzienna dn 1000/625 mm ,  właz żeliwny typu ciężkiego  - klasy D400/ STUDNIE OZN. KD14-KD21
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm. Zamknięcie rurą teleskopową, pierścieniem odciążającym z pokrywą żeliwną,kineta studzienki z PP
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
	Obmiar: <edit>252,0 * 1,0 * (0,315 + 0,3)</edit>
	Obmiar: <edit>99,0 * 1,0 * (0,200 + 0,3)</edit>
	Obmiar: <edit>-252,0 * 0,315 * 0,315 * 3,14 / 4</edit>
	Obmiar: <edit>-99,0 * 0,200 * 0,200 * 3,14 / 4</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym (minus budowa drogi gr. 50 cm)
	Obmiar: <edit>252,0 * 1,0 * (1,40 - 0,315 - 0,3 - 0,5)</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych  - dostosowanie do istniejącego terenu
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo
	Obmiar: <edit>351</edit>

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE100 śr. zewn. 32 mm  łączonych metodą zgrzewania - przebudowa przyłącza w miejscu kolizji
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Roboty ziemne i montażowe, przykanaliki, wpusty
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>50,5 / 1000</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym  - na tymczasowe składowisko , do ponownego zasypu .80% (rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w części drogowej)
	Obmiar: <edit>(0,90 + 0,1 - 0,50) * 50,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>25,25 * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym  - wywóz na składowisko 20%.
	Obmiar: <edit>25,25 * 20%</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do odległości wywozu 5,0 km -  wywóz na składowisko  (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>25,25</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z piasku, grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>50,5 * 1,0 * 0,10</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm lite SN12
	Obmiar: <edit>20,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm lite SN8
	Obmiar: <edit>30,5</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
	Obmiar: <edit>(0,16 + 0,3) * 50,5</edit>
	Obmiar: <edit>-50,5 * 0,16 * 0,16 * 3,14 / 4</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>20</edit>





