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1.0 Wskp.

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostakezngr ii. Ewe Marzec na
Zlecenie Mariusza Mazurkiewicza ,, Stogma” ul. Peydiw 7/23 47-200 kKdzierzyn- Kale.
W opinii wykorzystano déwiadczenie z wykonywania prac na terenie Wroctawaz
materiaty z wierce na terenie Wroctawia.

Celem przeprowadzonych badayto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
wraz z okréleniem parametrow geotechnicznych padtoNiniejsza dokumentacja okla
geotechniczne warunki posadowienia ulicy

Dokumentagj wykonano na podstawie otrzymanych wynikéw wiércbada
gruntéw wraz z ich interpretagcyv oparciu o :

- PN-81/B-03020"Grunty budowlane — posadowienieplogzdnie budowli”
- PN-81/B-04452 ,, Grunty budowlane — badania pofbwe

- PN-86/ B-02480 ,,Grunty budowlane- okkenia, podziat i opis gruntow ,,
- PN-B-02479 ,, Geotechnika. Dokumentowanie geotexzme.”

- ISO 14688 Geotechnika

- ISO 14686 Geotechnika

- Eurokod 7.

Otwory zlokalizowano poza jezdnw gruncie rodzimym pod nadkladem humusu.

2.0.Zakres prac badawczych

a/ Prace polowe i badania terenowe -
w ramach niniejszego opracowania wykonano 2 otwory
wiertnicze naniesione na mgapat.1.

W trakcie wiercé prowadzono na bigco analiz

makroskopowa przewierconych gruntow oraz pobie@oby o
naturalnej wilgotnéci i uziarnieniu. Prace terenowe prowadzone
byly pod statym nadzorem projektanta z uprawni@nia
budowlanymi.

b/prace kameralne oly-
-analiz materiatéw archiwalnych i literatury
-analiz wykonanych prac i badgpolowych
- ustalenie cech wiagych gruntow
- opracowanie charakterystyki warunkéw geotechnichrwraz
z wnioskami do projektowania

3.0.Budowa geologiczna i warunki wodne .

Podtaze geologiczne omawianego terenu zbadane wiercenachiwalne :
wkopami buduj grunty nasypowe i rodzime zalegeg na gruntach piaszczysto — madowych
o warunkach budowlanych ztych. Pa&jimog wystpowa: fundamenty ceglane o niskich
parametrach, zwierzate.



4.0.Geotechniczna charakterystyka podia.

Poditaze budowlane omawianego terenu bygdyjunty jednorodne o jednorodnych
parametrach geotechnicznych.t8 grunty spoiste. Uwzgtiniajgc w/w kryteria wydzielono
skiad granulometryczny i stan plastycgecio

- WARSTWA I —  grunty piaszczysto madowe o IL=0,50.

Opinia geotechniczna :

.Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej
poz.463 z roku 2012 zaliczam:

-grunty stwierdzone w wierceniachy sv caldci przydatne do robdt ziemnych, gruntow
organicznych i nieprzydatnych, w tym nasypéw nawlanych nie stwierdzono.

- proponug zaliczy¢ obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. igar& geotechniczap
nalezy zweryfikowa na etapie budowy.

- nawiercone grunty gsgruntami nénymi o niskiej neénosci i wysokim poziomie wod
gruntowych, tj. o ztych warunkach budowlanych. Weymadku wystpienia gczen wody
wystarczajce jest odwadnianie szlamogk odbiorem wody albo do kanalizaciji.

- grunty o ra@nych parametrach wykazukontakty pionowe o skrajnie ¥dych parametrach
oraz wodoprzepuszczakw.

- wszelkie prace budowlane najewykona zgodnie ze sztukbudowlan.

- przed rozpoaxiem roboét naley wykona& sprawdzenie przez patrol saperski wazaku z
licznymi niewybuchami stwierdzanymi w trakcie robét

- wszelkie potencjalne skania gruntow g uznane przez ustawy i Ui Miasta Wroctawia
za ,, Stare” , i nie wymagagjwymiany gruntu czy innej remediacji.

a - podiee budowlane terenu badhudup grunty uwarstwione
- w pionie réwnomiernidcisliwe —o jednorodnych parametrach
geotechnicznych — nadajych s¢ do posadowienia
bezpdredniego $ciezki rowerowe;.

c - w przypadku stwierdzenia po zdju humusu odpadéw albo
namutéw konieczna jest kontrola ich parametrow

d - nie wysgpujag w podiazu niekorzystne procesy geologiczne.
g - warunki gruntowe zaliczagstlo prostych warunki wodne

do ztaronych.
h - podiae gruntowe zaliczasdo kat.G4 dla drog.

[ -grunt podtaa jest gruntem wysadzinowym.

j - warunki gruntowe i wodne zaliczacgio warunkow ztych.



k - zaleca s uzywanie lekkiego spktu oraz ograniczenie w
stoswaniu wibracji.

Wyniki wiercen:

Otwor nr 1

Warstwa nr przelotw m charakterystyka

1 0,0-0,3 humus

2 0,3-3,0. Gliny pylaste z przewarsivami
piasku IL=0,5.Saczenia.

Otwor nr 2

Warstwa nr przelotw m charakterystyka

1 0,0-0,3 humus

2 0,0- 3,0. Gliny pylaste z przewarstwieniami

piasku , sczenia.lL=0,5.
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: przedstawiciel zamawiajgcego:

B 211 Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu
L1271

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na
odcinku od granicy Gminy Wroctaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania ul. Kwiatkowskiego i Zabrodzkiej oraz przebudowa ulicy
Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego we Wroctawiu.
projektowat branze drogowa:

Mariusz Mazurkiewicz Upr. Nr OPL/1265/PBD/16

sprawdzit branze drogowa:

Mirostaw Sieja Upr. nr 29/95/0p
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