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TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat we Wroctawiu ‘ \
pl. Powstaficow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw ’

Adres do korespondencji: "TAL 3N
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw Fass | ¢ 5
DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0616

1041676802
Mariusz Mazurkiewicz ,,STOGMA”
Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/28
= 47-220 Kedzierzyn-Kozle

Nr pisma: TD/OWR/OMD/2021-10-15/0000003

Data: 15.10.2021.

Sprawa: Detyczy uzgodnienia projektu budowy drogi dla rowerow i pieszych w ciggu ulicy
Zabrodzkiej, na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ulicy E. Kwiatkowskiego -
pod wzgledem kolizji z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucia S.A.

Uzgodnienie branz.: TD/OWR/OMD/UB/JT/781/2021

Nr sprawy: TD/OWR/OMD/2021-10-15/812

Kontakt w obszarze OMD1: Jerzy Terlecki, tel.: 718893280, 722110258.

jerzy.terlecki@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08.10.2021r. (data wpitywu do TAURON Obstuga Klienta
sp. z 0.0.: 13.10.2021r.) informujemy, ze uzgadniamy projekt usytuowania drogi dla roweréw
i pieszych w ciggu ulicy Zabrodzkiej, na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ulicy
E. Kwiatkowskiego, pod wzgledem kolizji z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja
S.A. -z uwagami:

1. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel
obiektu.

2. Doktadne polozenie kabli elektroenergetycznych TD S.A., w razie koniecznosci, nalezy
ustalié¢ za pomoca przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). '

3. Ponadto informujemy Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Odreczny wpis uzgodnienia korekty umiesciliSmy na rysunku nr 1 projektu zagospodarowania
terenu. Potozenie sieci TD S.A. przedstawiamy na mapce z naszej dokumentacji.

taczymy wyrazy szacunku

TAUROHN Dystrybucja S.A.
Odaziat we Wroctawn

Zalgczniki: Starszy specjalista ds. dokumentacii
-1. PZT z wpisem uzgodnienia; Wydzial Dokumentagji
2. Mapka ze wskazaniem sieci TD S.A. =i

lerzy Terlecki

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt

TAURCN Dystrybucja 5.A. Rejestracia: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmigécia
ul. Podgdrska 254 X Wydziat Gospodarczy Krajowega Rejestru Sgdowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Wroctaw, dnia 2021.11.08

Mariusz Mazurkiewicz - pelnomocnik

STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane

Ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn Kozle

Inwestor: Gmina Wroclaw -~ Wroclawskie Inwestycje sp. z 0.0.

RS
TUU.4260.3178.93414.2021.AN )% Z@O

Dotyczy: projektu drogowego dla zadania ,, Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciaggu
ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw., Zarzad Drog i Utrzymania Miasta uzgadnia projekt drogowy
dla zadania ,, Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciaggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy
Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego” na warunkach:

1. w przekroju typowym - rys 4 - przy projektowanym ciggu pieszo-rowerowym zastosowac
obrzeze od strony zewnetrznej tak, aby przeciwdziataé zanieczyszczaniu nawierzchni kruszywem
(mozliwe wykruszanie sie warstwy drenaiowej - spadek odwodnienia do wewnatrz)

2. na przekroju 3 - szczeg6t 3 - uzupetnié wymiar wysokosciowy kraweznika na dtugosci krawedzi
peronu - projektowac kraweznik wysokosci 16 cm

3. na przekroju jw. uzupetnic pas plytek stop oraz pas ptytek prowadzacych zgodnie z planem

4. Uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w pasie
drogowym bedacym w zarzadzie ZDiUM

5. nie nalezy projektowaé faktury prowadzacej w ul. Zabrodzkiej w rejonie przystanku
autobusowego;

6. Uzgodmenle niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oséb trzecich.

7. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie zwrotu naktadoéw
poniesionych w zwigzku z otrzymanym uzgodnieniem.

8. Zagospodarowanie terendw zielonych w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej.

9. W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji

10. Nalezy opracowaé i uzgodni¢ projekt zastepczej oraz docelowej organizacji ruchu.

11. Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego.

12. Obiekty i urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny spetniac
warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Jednoczeénie informujemy, ze podtrzymujemy negatywne stanowisko w zakresie likwidacji
wydzielonego pasa dla relacji skretnej z ul. Kwiatkowskiego ( od ronda Czekoladowa)

w ul. Zabrodzkg - obserwowape duze natezenie ruchu na relacii w godzinie szczytu
popotudniowego.

£ upowaznien’ Dyrekiora
Z powazaniem NACZELNM WYDZIALL
torski
Zatacznik: - projekt drogow ]
Otrzymuja:
Adresat
2. Wroclawskie Inwestycjé sp. z 0. 0, Ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
3. TUU a/a

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 43

www.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl

tel: 71 355 90 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71 373 49 06
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ZARZAD

WOJEWéDZTWA DOLNO§LASKIEGO
WYBRZEZE J. SLOWACKIEGO 12-14, 50-411 WRoctAwW

IRT.ZPP.550.96.2021 Wroctaw, 25.10.2021 r.
4554/21

Dotyczy: pisma Petnomocnika Wroctawskich Inwestycji Sp. z o. o, dziatajgcych w imieniu
Prezydenta Wroctawia,
znak: L.dz. 32/MM/11/21 z dnia 17.09.2021 .,
data wptywu do UMWD - 12.10.2021 r,,
data wptywu do IRT - 18.10.2021 r.

Prezydent Wroctawia
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Opinia

" do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania:
,Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciqgu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy
Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie wojewédztwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z pdin. zm.) oraz w zwigzku z art. 11b ust.
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1363 z p6in. zm.) oraz w zwigzku z Uchwata
Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 4370/VI/21 z dnia 4 paZdziernika 2021 r. w sprawie
udzielenia upowainienia dla Pani Agnieszki Wategi, Zastgpcy Dyrektora Instytutu Rozwoju
Terytorialnego, do dziatania w imieniu Zarzadu Wojewédztwa Dolnoslaskiego, Zarzad

Wojewddztwa Dolnoslgskiego opiniuje pozytywnie projekt:

,Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciqgu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy
Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”.

Zarzad Wojewédztwa Dolnoélgskiego informuje, ze ww. zadanie inwestycyjne zgodne jest
z celami, zasadami i kierunkami polityki przestrzennej wojewddztwa dolnoslgskiego ustalonymi
w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa dolno$laskiego, uchwalonego przez
Sejmik Wojewddztwa Dolnoslaskiego uchwata nr XiX/482/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz. Urz.
Woj. Doin. 2020 poz. 4036 z dnia 30 czerwca 2020 r.).

Otrzymujg: g
- Petnomocnik Zarzadh | Wojowadzied oo
- Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego
- |IRT a/a

Sprawe prowadzi: R. Bonasiak/ tel. 71 374 95 21
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CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI
Osrodek scowy we Wroclawiu

Zarmis]
w A003(22 =
9407, 1011 ARKI KRAIOWE)
T D .
E r2

Wroctawaéd lipca 2022 r.

PREZYDENT WROCLAWIA
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw

poprzez

STOGMA NADZORY | WYKONAWSTWO
BUDOWLANE

MARIUSZ MAZURKIEWICZ -

ul. Pionieréw 7/23,

47-220 Kedzierzyn-Kozle

Nr sprawy: CWCR_0OZ_WROCLAW-0OP.0732.36.2022

Dotyczy: Opinii do inwestycji drogowej dla zadania pn.. "Budowa drogi dla rowerow i pieszych
w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw
do ul. Kwiatkowskiego”.

w odpowiedzi na pismo nr L.dz.32/MM/07/22 z dnia 30.06.2022 r. otrzymane
w dniu 13.07.2022 r. dotyczace przedstawienia opinii do dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu
ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Osrodek Zamiejscowy we Wroctawiu
(wystepujacy jako nastepca prawny bylego Wojewddzkiego Sztabu
Wojskowego we Wroctawiu; Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie
Ojczyzny Dz.U. z 2022 r. poz. 655), uprzejmie informuje, ze przedmiotowa
inwestycja nie koliduje z terenami zamknietymi, ich strefami ochronnymi,
jak réwniez urzadzeniami infrastruktury technicznej resortu obrony narodowe;.

Jednoczes$nie informuje, iz wlasciwy organ wojskowy w zakresie okreslania
wymaganych parametréw technicznych, jakie powinna spetnia¢ projektowana
infrastruktura drogowa (Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum
Koordynacji Ruchu Wojsk) wskazat, iz ww. inwestycja nie obejmuje odcinka
drogi istotnej dla sit zbrojnych.

str. 1/1



Majac powyzsze na uwadze, do inwestycji pn.: "Budowa drogi dla roweréw

i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw
do ul. Kwiatkowskiego”, uwag nie wnosi sie.

Z powazaniem

SZEF
Osrodka Zamiejscowego we Wroctawiu
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

ud"

ptk dr Piotr RUPA

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr1-ala

Egz. Nr 2- adresat
K.CHRZANOWSKA-CHMIEL 261 656 036.
28.07.2022r.

T: 0732 (B10)
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Prezydent Wroctawia

Pan
Mariusz Mazurkiewicz

~STOGMA"
ul. Pionierow 7/23

47-220 Kedzierzyn-Kozle
Wroclaw, dnia ZI -10- 2021

WAB-AA.6724.174.2021.AH1
nr kan. 34339/2021

dotyczy: budowy drogi dla rowerdw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy
Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”

Odpowiadajagc na wniosek L.dz. 33/MM/11/21 z dnia 17.09.2021 r. o wydanie opinii,
o ktérej mowa w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj.: Dz. U. z 2020 r,
poz. 1363, ze zmianami), uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie przebieg ww. zadania.

Zaleca sie zastosowanie kostki typu STOP we wszystkich miejscach, gdzie cigg pieszy-chodnik
przecina Sciezke rowerowa lub jezdnig.

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Sprawe prowadzi:
Anna Hatadewicz, tel. +48 717 77 72 34, anna.haladewicz@um.wroc.pl

Sporzadzit: jw.

Zataczniki:
1. Klauzula informacyjna realizujaca obowiazek wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

trzymuja: ”
Adresat - petnomocnik Gminy Wroctaw /+zatgcznik, +zwrot mapy/

2. afa- AAAH-1

Wydziat Architektury | Budownictwa
pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrodaw
tel, TCOM +48 71 777 77 77

fax 448717777118

751 51’ wab@um.wroc.pl

bip.um.wroc.pl



. IDiIUM

ZARIAD DROG | UTRIYMANIA MIASTA WE WROCLAWIU

®

Wroctaw, dnia 2022-07-25
Mariusz Mazurkiewicz STOGMA

Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Ul. Pionieréw 7/23

47-220 Kedzierzyn -Kozle

EEI0.4213.4.141.62407. 640 Bl .2022.MW

Dotyczy: budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku
od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskieqgo we Wroctawiu,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr MM/010/07-2022 z dnia 15.07.2022r.
Zarzad Drdég iUtrzymania Miasta we Wroctawiu przekazuje nastepujace dane
koordynacyjne w zakresie oswietlenia drogowego:

1. Zgodnie z normag PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drég dla ul. Zabrockiej
nalezy przyjac klasg oswietlenia M4 o nastepujacych parametrach:
- minimalna $rednia luminancja powierzchni drogi Lg= 0,75 cd/m?;
- minimalna réwnomiernosc¢ catkowita luminancji U, = 0,4;

2. Wyrazamy zgodg na podiaczenie projektowanego, w ramach Panistwa zadania,
doswietlenia przejs¢ dla pieszych do najblizszego stupa, zlokalizowanego w
ciagu ul. Kwiatkowskiego

3. Nalezy dokonac sprawdzenia czy istniejaca szafa ma wystarczajaca rezerwe
mocy przytaczeniowej oraz czy zabezpieczenia na obwodach sg wystarczajace
pod wzgledem mocy, aby moc podiqczy¢ projektowane w ramach Panstwa
zadania doswietlenie przejs¢ dla pieszych mogto zosta¢ podiaczone do
najblizszego stupa oswietleniowego.

4. W zakresie rozwigzan technicznych: typéw kabli, koloréw zyt kabli, rodzajéw
przepustéw rurowych, tabliczek zaciskowych itp. nalezy stosowaé standardowe
rozwigzania przyjete w oswietleniu dla miasta Wroctawia. Kable oswietleniowe
na catej dlugosci proponujemy ukfada¢ w rurach ostonowych w sposdb
umozliwiajacy ich wymiang bez rozbierania nawierzchni. Zaleca sie wykonanie
uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem oéwietleniowym
bednarke ocynkowana co najmniej 30x4 mm, do ktérej nastepnie nalezy
przytaczy¢ metalowe konstrukcje latarni.

5. Projektowane oprawy oswietlenia drogowego powinny byé typu LED
wyposazone w system inteligentnego sterowania zgodnie z zalgcznikiem
~Wytyczne dla oswietlenia drogowego w technologil diodowej (LED) oraz dla
systemu zasilajaco- sterujgcego oswietleniem”, oraz tozsame z istniejacym
systemem sterowania. Oprawy muszg posiadac gniazd typu NEMA lub ZHAGA

6. Projektowane stupy oswietleniowe powinny byé wykonane z aluminium.
Konstrukcja zastosowanych stupéw powinna umozliwié montaz tabliczek
bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gtéwki E27 (np. wg wzoru
«Winel” lub innej firmy, w ktérych wystepuje montaz zaprasowanych koncowek

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu

53-633 Wroclaw, ul. Dluga 49
www.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl
tel: 71 35590 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71 373 49 06

7.



10.

11.

12.

13-

14.

15.

16.

Z powazaniem

kablowych na érubach). Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu
pojazddw. Stupy musza by¢ tozsame z istniejacymi w terenie stupami.
Zastosowac kable zasilajace typu NA2XY 4x35mm? i zapewnié réwnomierno$c
obciazenia faz. Ilo$é kabli zasilajacych w stupie o$wietleniowym nie moze byc
wieksza niz 3 szt.
Potaczenia $rubowe mocujace kable zasilajace zabezpieczy¢ wazeling techniczng
bezkwasowg, pozostate potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ smarem.
Wybudowane oswietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem
Gminy.
Dobér urzadzeh oswietleniowych (oprawy, frédla Swiatta oraz stupy) nalezy
uzgodni¢ z Koordynatorem Zespotu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i
Zabytkow UMW.
W dokumentacji nalezy przewidzieé¢ zabezpieczenie stupéw poprzez malowanie
powtoka antyplakatowa i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu
w technologii trwatego zabezpieczenia ,HLG System” lub inng o réwnowaznych
whaéciwoéciach. Nad powloka zabezpleczajaca na wysokosci 2,5m wykonawca
powinien nanie$¢ na stup numer eksploatacyjny ustalony z zespotem os$wietlenia
miejsc publicznych i drég Zarzadu Drug i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.
Projektowane urzadzenia oswietleniowe (w tym linie kablowe) powinny byé
zlokalizowane w pasie drogowym zarzadzanym przez ZDIUM i stuzy¢ do
oéwietlenia tego pasa. Nalezy zachowac jednakowag odlegto$¢ stupow od
kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupéw musi zapewnié
odpowiednie szerokosci chodnika dla pieszych i niepetnosprawnych oraz
zachowa¢ skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. Jezeli nie zachodzg istotne
przeszkody stupy zlokalizowac poza chodnikiem lub na jego obrzezu.
W trakcie budowy i przebudowy os$wietleniowej linii kablowej nie wyrazamy
zgody na mufowanie kabli.
ZDiUM nie wyraza zgody na przytaczenie do sieci oswietlenia drogowego miasta
Wroclawia urzadzeri oéwietleniowych dla terendw utrzymywanych przez innych
sarzadcow lub wiascicieli nie bedacych w gestii Gminy Miejskiej Wroctaw.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz wszystkich nieczynnych i dublujacych
sie stupéw oraz urzadzen o$wietleniowych znajdujacych sie w pasie objetym
zakresem inwestycji.
Projekt budowy i przebudowy oswietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do
projektu nalezy zalaczyé uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametrow
oéwietleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie.

Niniejsze dane koordynacyjne s wazne 2 lata od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi: Maciej Wréblewski tel. 71 3760750, wew. 250

Zatgczniki:

1. Wytyczne dot. Oznakowania stupéw oéwietlenia drogowego
2. Ogdlne wytyczne dla oéwietlenia drogowego w technologii diodowej (LED)oraz dia
systemu zasilajaco - sterujacego oswietleniem :

Otrzymuia:
1. Adresat
2. afa



OGOLNE WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII
DIODOWE] (LED) ORAZ DLA SYSTEMU ZASILAJACO - STERUJACEGO
OSWIETLENIEM.

1. Wymagania dla opraw i stupéw o$wietlenia drogowego:

a) Korpus oprawy, pokrywa wykonane z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo.

b} Klosz wykonany ze szkfa hartowanego.

c) Stopien ochrony IP 66 dla komory optycznej i komory osprzetu.

temperatura barwowa diod w granicach 3000K do 4300K.

d) skuteczno$¢ $wietina diody >130 [Im/W]

e) Oprawy wyposazone w ukiady zasilajgce pozwalajgce na zaprogramowanie autonomicznej
redukcji mocy i statego utrzymania strumienia $wietinego w czasie eksploatacji. Min czas
eksploatacji 80 ty$ godz.

f) Oprawy posiadajgce deklaracje CE/WE/ oraz ENEC.

g) Oprawa wyposazona w regulacje kata pochylenia zgodng z wymaganiami projektowymi.

h) Zastosowany model oprawy powinien posiada¢ mozliwo$¢ wyboru min. 5 réznych optyk.

2. Wymagania dla inteligentnego systemu sterowania oswietleniem drogowym:

a) Graficzne przedstawienie na mapie kazdego punktu éwietinego wraz z przedstawieniem
statusu.

b} Wprowadzanie opisu kazdego punktu $wietinego.

¢) Zdalne sterowanie i monitoring za pomocg strony WWW. kazdego pojedynczego punktu
$wietinego, a takze mozliwos¢ ich dowolnego grupowania.

d) llos¢ sterownikéw centralnych (komunikujgcych sie z serwerem) nie wieksza niz ilos¢ szafek
oswietleniowych. Dopuszcza sie rowniez rozwigzania bazujace na bezposredniej
komunikacji pomiedzy oprawg, a systemem sterowania nie wymagajagcym stosowania
sterownikow centrainych w szafach zasilajgcych.

e) llos¢ kart SIM nie wigksza niz ilos¢ sterownikéw centrainych (w przypadku ich zastosowania)
lub inne rozwigzania dla systemu sterowania opierajgce sie na komunikacji bezposredniej
opraw z systemem.

f) Komunikacja sterownikow lokainych (w oprawach drogowych, oprawach <naswietlaczach>)
ze sterownikiem centralnym (w szafce zasilajgcej) powinna odbywaé sie bezprzewodowo
bez zastosowania kart SIM w oprawach.

g) Mozliwos¢ wymiany kart SIM w sterownikach centralnych.

h) Generowanie raportéw m.in. energetycznych z mozliwoscig ich wyeksportowania do
edytowalnego pliku np. exel.

j) Tworzenie dowolnych grup i podgrup opraw.

k) Mozliwos¢ dodawania punktow Swietinych (min 100 tys).

l) Inwestor (Zamawiajgcy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztdw zwigzanych z uzytkowaniem
interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie min 10 lat.
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1) Bezptatne aktualizacje nie rzadziej niz raz na rok.

Sterowanie o$wietleniem powinno zapewnia¢ realizacje ponizszych funkciji:

==

LD o053

b |

zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki
internetowej. Dostep do interfejsu uzytkownika powinien by¢ mozliwy z dowolnego
urzadzenia wyposazonego w dostep do internetu i przegladarke internetowa,
graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg na ktorej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,
redukcja mocy pojedynczych opraw o$wietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,
zalaczanie | wylgczanie pojedynczej oprawy,
mozliwo$¢ podigczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie sterowat pracg
pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego potgczenia), np. na
ciggach pieszo jezdnych,
mozliwosé zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,
indywidualne zarzadzanie kazdg oprawg zgodnie z przyjetym programem,
indywidualng regulacie poziomu o$wietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, calej
instalacji,
zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon-pt) oraz
weekendow (sb-nd),
zaprogramowanie wyjatkéw np. dni $wiatecznych, podczas ktérych oéwietienie powinno mie¢
inng charakterystyke,
zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,
pomiar pradu, napigcia, mocy, wspolczynnika mocy, czasu pracy Zrodia Swiatia dla
pojedynczego punktu $wietinego,

. dostep do historycznych parametrow pracy systemu,
pomiar czasu pracy sterownikow,
pomiar czasu pracy zrodet Swiatta,
utatwienie planowania grupowej wymiany zrodet Swiatla,
uwzglednienie zaprojektowanego wspéiczynnika utrzymania — utrzymanie statego strumienia
$wietinego w czasie min 80 tys. godzin,
mozliwos¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki pracy
Zrodia),
sygnalizowanie uszkodzonego Zrodta $wiatta lub statecznika, zaniku napigcia zasilajgcego,
btedéw komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,
generowanie raportow zuzycia energii oraz raportéw bigdow,
dodawanie nowych punktéw $wietinych bez konieczno$ci przebudowy istniejgcej instalacii
(np. prowadzenia dodatkowych przewodéw, tgczenia obwodow itp.),
wprowadzanie polozenia punktéw albo poprzez podanie wspéirzednych geograficznych albo
poprzez wskazanie miejsca montazu na mapie, albo automatycznie, poprzez kontakt z
platforma zarzgdzajgca, przy pierwszym uruchomieniu
tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi poziomami dostgpu z mozliwoscig zmiany w
dowolnym momencie.

3. Pozostate wymagania i uzgodnienia

1. W zakresie doboru projektowanych opraw i stlupéw nalezy uzyskac opinie
Koordynatora Plastycznego Wystroju Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa
Urzedu Miejskiego Wroctawia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroclaw.

2,

3

Nalezy uzgodni¢ w ZDiUM klase oswietlenia drogi oraz przyjete dla tej klasy o$wietlenia

podstawowe parametry.
Projektowane o$wietlenie powinno byé zlokalizowane w pasie drogowym zarzgdzanym przez

ZDiUM i stuzy¢ do oswietlenia tego pasa.



4.

Stupy do wysokosci 2,5 m nalezy zabezpieczy¢ trwatg powlokg antyplakatowg w technologii
HLG System lub rébwnowazna.

Projekt nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM zalgczajgc uzgodnienia i opinie oraz wyniki obliczen
parametrow o$wietleniowych dla zastosowanych opraw z wykorzystaniem ogélnodostepnego
programu komputerowego do obliczert parametrow os$wietleniowych lub analogicznego
programu komputerowego ich producenta.

Pomiary powykonawcze parametrow s$wietinych powinny by¢ wykonane przez jednostke
naukowo-badawczg.

Gwarancja producenta dla opraw o$wietlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosié
min. 10 lat.

Wybudowane oéwietlenie drogowe bedzie majgtkiem Gminy.
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