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1 CZESC OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej
na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego wraz z budowa przejscia dla
pieszych z doswietleniem na ul.Zabrodzkiej oraz budowg przejscia dla pieszych z przejazdem dla
roweréw z doswietleniem na skrzyzowaniu z ul. Kwiatkowskiego. W ramach inwestycji
przewidziano réwniez chodnik komunikujgcy przejscie dla pieszych na ul. Zabrodzkiej z
przystankiem komunikacji autobusowe;.

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w zwigzku z budowa drogi
dla rowerdow i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul.
Kwiatlowskiego.

1.3 ZAMAWIAJACY

Prezydent Wroctawia
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celdw projektowych skala 1:500.
Wizja lokalna.

Wytyczne i standardy od Zamawiajgcego.
Umowa z Zamawiajgcym.

1.5 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

[11 Dz U.2003r, nr177 poz.  Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzesnia 2003r. w
1729z pbzniejszymi sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchemna drogach
zmianami. oraz wykonywania nadzoru nad tymzarzadzanieny

[2] Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 Rozporzadzenie Ministrow Infrastrukturyoraz Spraw
z pézniejszymizmianami.  Wewnetrznychi Administracjiz dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych.

[8] Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
z pdzniejszymizmianami.  szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowegoii
warunkéw ich umieszczania na drogach.

[4] Dz.U.2022 nr 43 poz. 158 z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w

pdzniejszymizmianami. sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych.
[5] ZDbiUM WYTYCZNE TECHNICZNE ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
[6] ZDiuM WYTYCZNE TECHNICZNE ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO
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1.6 STAN ISTNIEJACY

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi jezdnia ul. Zabrodzkiej o zmiennej
szerokosci od 5,90 m do 6,00 m wraz z poboczami o szeroko$ci od 1,00. Na odcinku
przebudowywanym ul. Zabrodzka posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie
technicznym. Nawierzchnia ulicy E. Kwiatkowskiego w rejonie przebudowywanego skrzyzowania
jest w dobrym stanie technicznym.

Parametry drég:
Ul. Zabrocka
- klasa drogi Z, jezdnia jednoprzestrzenna - gminna.
Ul. E. Kwiatkowskiego
- klasa drogi G, jezdnia jednoprzestrzenna - wojewddzka.

1.7 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt docelowej organizacji ruchu przewiduje:
Oznakowanie przejscia z przejazdem rowerowym na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego
zgodnie z rys nr 1. W ramach ww. przejscia i przejazdu przewidziano azyl dla pieszych i
rowerzystow z elementéw nakladanych (modut 0,5 m) o wymiarach 2,5x2,5 m (2 szt.).
Przewidziano rezygnacje z lewoskretow na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Na ul. Kwiatkowskiego, w kierunku pétnocnym, przed skrzyzowaniem z ul. Zabrodzka aby
uniemozliwi¢ wykonanie skretu w lewo przez obszar wytgczony zaprojektowano pylon
zespolony podatny z azylem z elementéw naktadanych zgodnie z rys. nr 1
Oznakowanie drogi dla rowerdw i pieszych zgodnie z rys. nr 1.
Oznakowanie przejscia dla pieszych na ul. Zabrockiej oraz przystanku komunikacji
zbiorowej zgodnie z rys. nr 1.

1.8 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA DOCELOWEJ ORGANIZACII
RUCHU

Przewidywany termin: llI/IV kwartat 2023 r.
1.9 OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego
wymagac bedg prac w skrajni oraz w pasie drogowym.

1.10 WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakoéw pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z pozycjami [2] i [3]
pkt. 1.5 niniejszego opracowania oraz zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w opracowaniu
ZDiUM we Wroctawiu - WYTYCZNE TECHNICZNE ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.
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Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednié, jest
ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode (min 2,20
m do dolnej krawedzi tarczy od podtoza).

Tarcze znakdw wykonac z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25 mm, z podwdjnie
zagietg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w poziome profile usztywniajgco —
montazowe,

Mocowanie znaku — zastosowaé obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju
konstrukcji wsporcze;j.

Lico znaku wykonac z folii pryzmatycznej typu 2.

Stupki do znakéw — rury stalowe ocynkowane o $rednicy min 60-70mm, o min grubosci scianki
2,9 mm, zaslepione u gory, z przyspawanymi u dotu tzw. ,, wgsami kotwigcymi”

Na tarczach znakdw oznakowania docelowego obok tabliczki znamionowej nalezy umiescic¢
naklejke wykonang z folii odblaskowe] typu | oznaczajgca zarzad drogi, Inwestora i date montazu
znaku (trwale zaznaczong poprzez wyciecie lub przedziurkowanie) wg ponizszego wzoru o
wymiarach 80 x 30 mm:

I II I | IV V VI | VII| VIII| IX X | XI | XII
2019
2020
= 2021
X 2022
' h 2023
ZARIAD DROG | UTRZYMANIA MIASTA WE WROCEAWIU 202‘1

Inwestor:

Wielkos¢ znaku:

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U.2019, poz.
2311)

dr. wojewddzka ul. Kwiadkowskiego nalezy stosowac znaki srednie (S)

dr. gminna ul. Zabrodzka nalezy stosowac¢ znaki mate (M)
dla znakdow stosowanych na ciggach rowerowych, pieszych i pieszo — rowerowych nalezy
stosowac znaki mini (M).

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykona¢ grubowarstwowe chemoutwardzalne gtadkie.
Nalezy zachowac¢ parametry i wykona¢ montaz oznakowania poziomego zgodnie zgodnie ze
wskazéwkami zawartymi w opracowaniu ZDiUM we Wroctawiu - WYTYCZNE TECHNICZNE
ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO.

Frezowanie oznakowania przeprowadza¢ w technologii mato inwazyjnej, w przypadku
uszkodzenia nawierzchni jezdni nalezy wykonac jej uzupetnienie.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.
Barwa oznakowania poziomego:
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odcinki drég rowerowych w swietle zjazdéw, skrzyzowan itp. — barwa czerwona,
pozostaty zakres — barwa biafa.

Urzadzenia BRD

Nalezy zachowa¢ parametry i wykonaé¢ montaz urzadzen BRD zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w opracowaniu ZDiUM we Wroctawiu - WYTYCZNE TECHNICZNE ORGANIZACIA
RUCHU DOCELOWEGO.

Elementy azylu wykonanaé z tworzywa sztucznego prefabrykowanego, masa
chemoutwardzalna koloru czerwonego, elementy zewnetrzne z obrzezami biatymi (z
odblaskiem), montowane do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych, kotew do betonu lub
chemicznych na gtebokos¢ w nawierzchni min. 15 cm, zastoniete przez zaslepki barwy czerwonej
Zastosowano azyl w postaci wyspy, sktadajace;j sie z elementéw modutowych:

- 0 zewnetrznych wymiarach 50x50x10cm

- element narozny — éwiartka kota

- element zewnetrzny — kwadrat z krawedzig zaokraglonag
- element wewnetrzny — kwadrat

Widok wyspy (azylu)
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Sposéb montazu pylonu U-5b podatnego w obrebie wyspy (azylu)

Opracowat:

mgr inZz. Mariusz | furkiewicz

Uprawnienla budowlang bpz ograniczet
do projektowanig w cjalnosci

2 CZESC RYSUNKOWA REE R o

p\éc}alnoéci
konstrukcyjno - buddwdfanej Nr 79/02/Op

RYS. 0 Plan orientacyjny skala 1:10 000

RYS. 1 Projekt docelowej organizacji ruchu skala 1: 500
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nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ
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Nadzory i Wykonwstwo Budowine.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Prezydent Wroctawia

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

przedstawiciel zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 560-059 Wroctaw
tytut rysunku:
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brukowej
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| PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA 0,4kV TYPU YAKXS 4x35mm2

X Istniejacy stup drogowy z istniejaca oprawa, NR 201/58 jako poczatek zasilania _H_
Projektowany stup 5m aluminowy anodowany w kolorze inox z projektowang oprawa,

zabezpieczony elastomerem od dotu do wys. 0,5 m oraz zabezpieczony farbg antygrafiti
dowys.2m
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