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PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA 0,4kV TYPU NA2XY 4x35mm2 NA CALEJ DEUGOSCI CHRONIONA RURA
OCHRONNA DVR 50.

Istniejacy shup drogowy z istniejaca oprawa, NR 201/58 jako poczatek zasilania

Projektowany stup 8m aluminowy anodowany w kolorze RAL 9006 z projektowana oprawa, zabezpieczony
elastomerem od dotu do wys. 0,5 m oraz zabezpieczony farbg antygrafiti i antyplakat do wys. 2 m - 2 sztuki

Projektowana oprawa - 2 sztuki
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(T N
N <
~N

_—

Projektowany stup 6m aluminowy anodowany w kolorze RAL 9006 z projektowana oprawa, zabezpieczony
elastomerem od dotu do wys. 0,5 m oraz zabezpieczony farbg antygrafiti do wys. 2 m - 2 sztuki
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201/58 Projektowana numeracja stupow
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———————— ZALOZENIA PROJEKTOWE
Ul. E Kwiatkowskiego - klasa drogi G, Vp=60Km/h, Vm=70Km/h
Ul. Zabrodzka - klasa drogi Z, VP=60Km/h
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nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowine.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionierdw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wrocfaw

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

silsle

przedstawiciel zamawiajacego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na
odcinku od granicy Gminy Wrocfaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania ul. Kwiatkowskiego i Zabrodzkiej oraz przebudowa ulicy
Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego we Wroctfawiu.

projektowat branzg drogowa: Upr. Nr OPL/1265/PBD/16
Mariusz Mazurkiewicz INZYNIERIA DROGOWA
sprawdzit branze drogowa:
Mirostaw Sieja Upr. nr 23/95/0p
SPEC. KONSTRUKCYJINO-INZYNIERYINA
projektowat branze elektryczna:
Inz. Wienczystaw Turza Upr. nr Ou.\ oHuu\ POOE/14
Instalacyjna Sieci i instal el.-energ.
sprawdzit branze elektryczna:
Marcin Olejnik Upr. nr Ou.\ Hoom\ PWOE/14
Instalacyjna Sieci i instal el.-energ.
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