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nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowlne.
tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Prezydent Wroctawia

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

przedstawiciel zamawiajacego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytuf rysunku:

Profil podtuzny - cigg pieszo - rowerowy

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na
odcinku od granicy Gminy Wrocfaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych, budowa chodnika i przej$cia dla pieszych wraz z o§wietleniem w
ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocfaw do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przej$cia dla
pieszych z przejazdem rowerowym wraz z oéwietleniem polegajgca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

Upr. Nr OPL/1265/PBD/16 /)

[

INZYNIERIA DROGOWA W

projektowat branze drogowa:
Mariusz Mazurkiewicz

sprawdzit branze drogowa:

(4]
Upr. nr 29/95/0 , /
Mirostaw Sieja P /95/0p \\ ;\

SPEC. KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYINA

Stadium

pata 16-08-202171. | saa 1:500/100 | pg

Nrrys. 2




opaska chodnik

Przekrj typowy w miejscu wiaty i ciggu pieszo-rowerowego

. istniejgca jezdnia ul. Zabrodzkiej

0.30 , 3.50

3.00

l projektowana wiata przystankowa

bez bokéw - typ WT/KP-A
wg Katalogu Mebli Miejskich
Miasta Wroctawia

o i=2%

1 szczeg6t 3

L ik

\ PP £

/ szczeg6t 1

istniejgce ogrodzenie

granica pose%

/) CHODNIK

brukowa kostka betonowa gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm, (lo<2,2) gr 15 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego gr 25 cm
Podioze gruntowe G4

) CIAG PIESZO ROWEROWY

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
podbudowa z kamienia tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 25 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego gr 25 cm
Podloze gruntowe G4

@ MULDA CHEONNA

Warstwa wegetacyjna min. 15cm

mieszanka glebowa o wiasciwosciach retencyjnych
Geowtdknina filtracyjna, 200g/m2

Grunt rodzimy

@ WARSTWA DRENAZOWA

Warstwa wierzchnia kruszywo @ 16 - 32mm gr. 15cm

Geowtdknina filtracyjna, 200g/m2

Warstwa drenazowa
kruszywo naturalne Zwirowe o uziarnieniu @ 16 - 63mm gr.

Geowtdknina filtracyjna, 200g/m2

Grunt rodzimy

F ) CIEK Z KOSTKI BETONOWE]

brukowa kostka betonowa gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm

tawa betonowa z oporem - beton C 12/15

Podtoze

F ) poBOCZE

Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm, (lo<2,2) gr 10 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego

Podtoze gruntowe
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nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowine.
tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-KoZle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Prezydent Wroctawia

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

przedstawiciel zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytut rysunku:
_u_.mmw:. typowyw w miejscu wiaty i ciggu pieszo-
rowerowego

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na
odcinku od granicy Gminy Wroclaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych, budowa chodnika i przejscia dla pieszych wraz z oéwietleniem w
ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocfaw do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przejscia dla
pieszych z przejazdem rowerowym wraz z o$wietleniem polegajaca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

projektowat branzg drogowa: Upr. Nr OPL/1265/PBD/16 /
Mariusz Mazurkiewicz INZYNIERIA DROGOWA Vs
sprawdzll branzg drogowa: Upr. nr 29/95/0p \ / / P
Mirostaw Sieja SPEC. KONSTRUKCYINO-INZYNIERYINA /4

Stadium

pata 16-08-2022r. Skale ‘_ NO PB

Nrrys. 3
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_w CIAG PIESZO ROWEROWY

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm

podbudowa z kamienia tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakgji 0/31,5 gr 25 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego gr 25 cm

Podtoze gruntowe G4

@ MULDA CHEONNA

Warstwa wegetacyjna min. 15cm
mieszanka glebowa o wiasciwosciach retencyjnych

Geowtodknina filtracyjna, 200g/m2

Grunt rodzimy

Przekrj typowy wmiejscu muldy chtonnej i ciagu pieszo- rowerowego

. istniejgca jezdnia ul. Zabrodzkiej

6% o 1% i%,

U\o_ooAuNm ciqg pieszo rowerowy . pobocze
1 1 1 L
0.50 , 3.00 ,0.50 ,

T

eN

_M CIEK Z KOSTKI BETONOWE]

brukowa kostka betonowa gr 8 cm .
podsypka 83m=8<<o-v_mm_m0<<m 1:4gr3cm _U WARSTWA DRENAZOWA

tawa betonowa z oporem - beton C 12/15 Warstwa wierzchnia kruszywo @ 16 - 32mm gr. 15cm
Podtoze Geowtdknina filtracyjna, 200g/m2

Warstwa drenazowa

kruszywo naturalne Zwirowe o uziarnieniu @ 16 - 63mm gr.
Geowltdknina filtracyjna, 200g/m2

Grunt rodzimy

F ) poBOCZE

Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm, (lo<2,2) gr 10 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego

Podtoze gruntowe

posesji (pasa drogowego wg. ZRiD)

nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ
Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"

Nadzory i Wykonwstwo Budowine.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-KoZle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Prezydent Wroctawia

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

przedstawiciel zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytut rysunku:
_u_.mmw:. typowy wmiejscu muldy chtonnej i ciggu
pieszo- rowerowego

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na
odcinku od granicy Gminy Wroclaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi dla rowerbw i pieszych, budowa chodnika i przejécia dla pieszych wraz z o§wietleniem w
ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocfaw do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przej$cia dla
pieszych z przejazdem rowerowym wraz z oéwietleniem polegajgca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

projektowat branz drogows: Upr. Nr OPL/1265/PBD/16 /
Mariusz Mazurkiewicz INZYNIERIA DROGOWA [/
mu_..mEnN: branze 43@055" CU—‘ nr 29 \m 5 \O_u \ ) \ "
Mirostaw Sieja SPEC. KONSTRUKCYINO-INZYNIERYINA /4

Stadium
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istniejgce ogrodzenie

granica poses
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_w CIAG PIESZO ROWEROWY

Przekrj typowy w miejscu ciggu pieszo- rowerowego i umocnionej skarpy muldy chtonnej

. istniejqca jezdnia ul. Zabrodzkiej

o ik

]
R&m

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm

podbudowa z kamienia tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakgji 0/31,5 gr 25 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego gr 25 cm

Podtoze gruntowe G4

(C ) MULDA CHLONNA

Warstwa wegetacyjna min. 15cm
mieszanka glebowa o wiasciwosciach retencyjnych

Geowtdknina filtracyjna, 200g/m2

Grunt rodzimy

_U WARSTWA DRENAZOWA

Warstwa wierzchnia kruszywo @ 16 - 32mm gr. 15¢m
Geowtdknina filtracyjna, 200g/m2

Warstwa drenazowa

Kruszywo naturaine Zwirowe o uziarnieniv @ 16 - 63mm gr.
Geowldknina filtracyjna, 200g/m2

Grunt rodzimy

F ) CIEK Z KOSTKI BETONOWE]

brukowa kostka betonowa gr 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
tawa betonowa z oporem - beton C 12/15
Podtoze

F ) poBOCZE

Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm, (Ic€2,2) gr 10 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego

Podloze gruntowe

O umochienie

kostka granitowa 9/11 wraz z wypetnieniem spoin mieszankg
betonowg z zastosowaniem zaprawy fugowej

podbudowa zasadnicza z mieszanki betonowej C20/25 gr 15 cm
warstwa odsaczajgca gr 15 cm

Podtoze gruntowe

U\OUOONm ciqg pieszo rowerowy L pobocze
1 1 1 i
0.50 , 3.00 ,0.50 ,
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posesji (pasa drogowego wg. ZRiD)

nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowine.
tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-KoZle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Prezydent Wroctawia

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

przedstawiciel zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytuf rysunku:
Przekrj typowy w miejscu ciggu pieszo- rowerowego i

umochnionej skarpy muldy chionnej

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na
odcinku od granicy Gminy Wroclaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych, budowa chodnika i przejécia dla pieszych wraz z owietleniem w
ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przejécia dla
pieszych z przejazdem rowerowym wraz z o$wietleniem polegajgca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

projektowat branze drogowa:

; wa: Upr. Nr OPL/1265/PBD/16
Mariusz Mazurkiewicz

INZYNIERIA DROGOWA ! \
qu.msa_n_* branze n._3.no<<m" C—u_.. nr NO\DW\OU 7 /
Mirostaw Sieja SPEC. KONSTRUKCYINO-INZYNIERYINA \\ ;\

Stadium

pata 16-08-2022r. Skale ‘_ NO PB

Nrrys. 5




Projektowany chodnik

Przekrj typowy - ul E. Kwiatkowskiego (przejscie dla peszych)

Pas drogowy ul. E. Kwiatkowskiego

Projehtowany chodnik Istniejgca droga rowerowa

Projektowany chodnik

va

a

Istniejacy chodnik

% szczegot 1
103 %, \/R‘

R ESRAN Y7

\

szczeg6t 2

. ik

o ik

310 /

@

Projektowany cigg
pieszo—rowerowy

—

Przekrj typowy - ul E. Kwiatkowskiego (przejazd rowerowy)

Pas drogowy ul. E. Kwiatkowskiego

Projehtowana droga rowerowa Istniejqca droga rowerowa

@

, Zieleniec

Istniejacy chodnik

szczegot 3

A\ ) CHODNIK

brukowa kostka betonowa gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm, (los2,2) gr 15 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego gr 25 cm

Podtoze gruntowe G4

) CIAG PIESZO ROWEROWY

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm

podbudowa z kamienia tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakgji 0/31,5 gr 25 cm

nasyp z materiatu niewysadzinowego gr 25 cm

Podloze gruntowe G4

© ® o

Kraweznik betonowy 20x22x100
tawa betonowa z oporem — beton C 12/15
Podsybka cenentowo—piaskowa w stos. 1:4
Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Kostka betonowe Polbruk gr. 8 cm

szczegdf 2

0.27

szczegot &

0.20

1

80"

° 1o

nazwa i adres jednosti proektowania: PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowine.
tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-KoZle

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Prezydent Wroctawia

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

przedstawiciel zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytuf rysunku:
Przekroje typowa - ul. E. Kwiatkowskiego

0.05

@

0.05

15

0.30

0.25 0.20

0.15

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na
odcinku od granicy Gminy Wroclaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi dla rowerbw i pieszych, budowa chodnika i przej$cia dla pieszych wraz z o$wietleniem w
ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocfaw do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przejécia dla
pieszych z przejazdem rowerowym wraz z o$wietleniem polegajgca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

projektowat branze drogowa:

t wa: Upr. Nr OPL/1265/PBD/16
Mariusz Mazurkiewicz

INZYNIERIA DROGOWA [/

sprawdzit branzg drogowa: C_u_.. nr No\ @m\ OU \c , /
Mirostaw Sieja SPEC. KONSTRUKCYINO-INZYNIERYINA \ ; \

Stadium

pata 16-08-2022r. Skale ‘_ NO PB
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201/1/58

SEUP ISTNIEJACY
201/58

201/3/58

@ 2

201/4/58

LEGENDA

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA 0,4kV TYPU YAKXS 4x35mm?2

Istniejacy stup drogowy z istniejaca oprawa, NR 201/58 jako poczatek zasilania

Projektowany stup 5m aluminowy anodowany w kolorze inox z projektowang opraws, zabezpieczony
elastomerem od dohu do wys. 0,5 m oraz zabezpieczony farbg antygrafiti do wys. 2 m - § sztuk

@

201/58 Projektowana numeracja stupow

Projektowana oprawa PHILIPS BGP281 T25 1xLED45-4S/730 FP DPRI1 - 6 sztuk

Projektowana dlugo$¢ rowwkabla

Projektowana dtugos¢ rury ochronnej

nazwa i adres jednosti proektowania:

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
Nadzory i Wykonwstwo Budowine.

tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz stogma@gmail.pl, ul. Pionieréw 7/23, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

PROJEKTY BRANZY KOMUNIKACYJNEJ

imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Prezydent Wroctawia

50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl

przedstawiciel zamawiajacego:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tytut rysunku:

Schemat blokowy

nazwa, zadania:

Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na

odcinku od granicy Gminy Wrocfaw do
ul. Kwiatlowskiego

nazwa, adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi dla rowerdw i pieszych, budowa chodnika i przej$cia dla pieszych wraz z o$wietleniem w
ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroclaw do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przejscia dla
pieszych z przejazdem rowerowym wraz z o$wietleniem polegajgca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

projektowat branze elektryczng; Upr. nr Op/0177/POOE/14 heet

Inz. Wienczystaw Turza Instalacyjna Siedi i instal el.-energ. \..\\w“..ur

sprawdzit branze elektryczna: Upr. nr Op/1008/PWOE/14 ’ J

Marcin Olejnik Instalacyjna Sieci i instal el.-energ. ﬁ\
Stadium

oaa 16082021 1:500 PB Nrrys. E1




