Oswietlenie przejécia dla pieszych D I A Lu x

Opis

Przejscie na ulicy Kwiatkowskiego - stupy o wysokosci 8m. Oprawy
BGP282 LED120-45/740 11 DPR1 montowane bezposrednio na
stupach pod katem 5 stopni do podioza. lub réwnowazne

Przejscie na ulicy Zabrodzkiej - stupy o wysokosci 6m. Oprawy

BGP281 LED69-45/740 11 DPR1 montowane bezposrednio na stupach
pod katem 5 stopni do podioza, lub rownowazne
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Oswietlenie przejicia dla pieszych D | A Lu x

Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 1 xLED69-45/730 DPR1  lub réwnowazne

105 105

PHILIPS . -

lub rownowazne

75

80°

P 470W

a5° 45°

DPrampa 7000 Im

‘DOprawa 6134 Im

n 87.62 %

30° 15 o 15 kL)

Skutecznos¢ 130.5 Im/W o 0. a0 - 88%

$wietlna

Polarny LVK
Kod Flux CIE 49 86 98 100 88

Latwy sposob na oswietlenie drog w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostala zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duza skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia latwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ulatwia
przyszla modernizacje i zapewnia lacznosc z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowana optyke i strumienie swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spelnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materialéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze latwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatagji.
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Oswietlenie przejscia dla pieszych D |A Lu x

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED120-45/730 DPR1 lub réwnowazne

| 105° 105"
i 1

PHILIPS | —

lub réwnowazne

75 75

80

P 780W

45° as5°

¢Lampa 12000 Im

cDt:)prawa 10515 Im

n 87.62 %

30" 15 L 15 30°

I cdikim 1 = 88%
?kL.JtECZHOSC 134.8 Im/W A s %
Swietlna

Polarny LVK
Kod Flux CIE 49 86 98 100 88

Indeks -31.

Latwy sposdb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostala zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duza skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysckiej efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w kritkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia latwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ulatwia
przyszla modernizacje | zapewnia lacznosc z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowana optyke i strumienie swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spelnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materialéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze latwy demontaz i recykling pe zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.



Oswietlenie przejscia dla pieszych D I A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Os$wietlenie przejécia dla pieszych

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Philips - - BGP281 T25 1 xLED69-45/730 DPR1 lub réwnowazne
1x LED69-45/730

DIALux

X Y Wysokos¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
-26.663 m -4.523m 6.000 m 5.0°/0.0°/3.0° 0.80
-19.957 m 5150 m 6.000 m 50°/0.0°/-177.0° 0.80
Philips - - BGP282 T25 1 xLED120-45/730 DPR1  lub réwnowazne
1x LED120-45/730
X Y Wysokoé¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
-15.438 m 23378 m 8.000m 5.0°/0.0°/-76.0° 0.80
2538 m 15779 m 8.000 m 5.0°/0.0°/104.0° 0.80
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Oswietlenie przejicia dla pieszych D IA Lu x

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosc swietina
33298 Im 250.0W 133.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0] Skutecznos¢ Swietlna Indeks
2 Philips lub réwnowazne BGP281 T25 1 xLED69-45/730 47.0W 61341Im  130.5 Im/W
DPR1
2 Philips lub réwnowazne BGP282 T25 1 xLED120-45/730 780W 105151Im  134.8 Im/W -31.
DPR1
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DIALux

Oswietlenie przejécia dla pieszych

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Oswietlenie przejscia dla pieszych D |A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiaéciwosci E Emin. Emaks aQ 92 Indeks
1a. Przejécie Zabrodzka - powierchnia pozioma 66.2 Ix 411 Ix 77.9 I 062 053

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc¢: 0.000 m

1b. Przejscie Zabrodzka - powierchnia pionowa 1 35.9 Ix 16.0 Ix 63.8 Ix 0.45 0.25
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

n
(0]
o

1¢. Przejscie Zabrodzka - powierchnia pionowa 2~ 39.4 Ix 20.51x 64.2 Ix 0.52 032
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 1.000 m

I
[0}
w

1d. Przejécie Zabrodzka - powierzchnia punktéw 19.5 Ix 9.04 Ix 26.5Ix 0.46 034
kontrolnych 1

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 3.0°, Wysokos¢: 1.000 m

0
H
N

1e. Przejécie Zabrodzka - powierzchnia punktéw 18.81Ix 6.73 Ix 27.51x 0.36 0.24
kontrolnych 2

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 183.0°, Wysokos¢: 1.000 m

I
(0]
5

M
[0
=)

2a Przejscie Kwiatkowskiego - Powierzchnia 453 Ix 17.9 Ix 65.1 Ix 0.40 0.27
pozioma 1

Prostopadte nateZenia oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

2b Przejscie Kwiatkowskiego - Powierzchnia 39.9 Ix 3261 46.2 Ix 0.82 0.71 CG7
pionowa 1

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysoko$¢: 1.000 m

2¢ Przejscie Kwiatkowskiego - Powierzchnia 14.3 Ix 7.811x 24.81x 0.55 0.31 CG8
punktéw kontrolnych 1

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja; 104.0°, Wysokos¢: 1.000 m

2d Przejscie Kwiatkowskiego - Powierzchnia 46.9 Ix 2551x 66.0 Ix 0.54 0.39 CG9
pozioma 2

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

2e Przejécie Kwiatkowskiego - Powierzchnia 12.0 Ix 8.99 Ix 18.51x 0.75 0.49 CG1
punktéw kontrolnych 2

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -76.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

!

10
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

2e Przejécie Kwiatkowskiego - Powierzchnia 40.7 Ix 29.2 Ix
pionowa 2

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

51.51x%

0.72

DIALux

0.57

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60 lub rownowazne

@146mm przy podstawie

ROSA

lub ré6wnowazne

-~ Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybltyszczania

o76 Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

6000

Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

Poziomy pochlaniania energil wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

-
600 400

e v s EUROPEAN
=

+44 CERTIFIED

$lad weglowy
(kg ekwiwalentu CO,)

/

cradletocradle ;‘ ;'

88,04kg «  Qualanod

C€ Al |INE 104 RAL

EN 40 T od
T Kod
.. Grubosé QOrientacyjna e Komplet
. Wysokogé T S fundamentu/  fundamentu / .
Kod Nazwa $cianki objetose elementdw
stupa netto ) kosza kosza
sfupa Jjednostkowa L o zacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42313 SAL-60 6m 4,2mm 26,3kg  0,265m3 B-60 / Z-60 311206 / 4008
g SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
E kod 42313 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
o dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. e strefa, Il kateg. u
typ wysiegnika . ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0.70 0.59 0.47 0.39
WA-1 10 0.64 0.53 0.41 033
: WA-4 10 0.51 0.40 0.29 0.22
WA-5/1 10 0.40 0.32 0.24 0.19
WA-5/2 8 018 0.14 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.49 0.40 0.30 0.24
WA-14/2 8 0.24 0.18 012 0.08
WA-20/1 10 0.30 0.23 0.16 0.11
WA-20/2 8 0.09 X X X
WA-31 fi42 10 0.36 0.27 017 0.10
WR-2/1/0,95/5 15 0.35 0.28 0.22 0.17
L WR-2/2/0,95/5 15 0.22 0.17 0.12 0.09
WR-2/3/0,95/5 10 0.18 0.14 0.09 0.07
A WR-4/1/0,6/15 15 0.44 0.36 0.28 0.23
Data aktualizacji: 29.03.2022 Zaktad Produkaji Sprzetu Déwietleniowego "ROSA" Sp. 7 0.0.
@ O 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
©w

www.rosa.pl



Oswietleniowy

S{'Up aluminiowy SAL-60 1ub réwnowaine

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

SAL-60

kod 42313

ROSA

lub réwnowazne

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. = 24 m/s

Vref. = 26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

111l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy terenu n.p.m. terenu .

WR-4/2/0,6/15 15 0.27 0.22 0.16 013
WR-4/1/0,5/5 15 0.47 0.39 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 15 0.29 0.24 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.44 0.36 0.28 0.23
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.27 0.22 0.16 013
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.47 0.39 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.29 0.24 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.37 0.29 0.22 0.18
WR-4/2/1,5/5 ZP 15 0.21 0.14 0.09 0.06
WR-5A/1/0,6/15 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-5A/2/0,6/15 15 0.18 0.14 0.09 0.07
WR-5A/1/0,6/5 15 0.33 0.26 0.19 0.15
WR-5A/2/0,6/5 15 0.18 0.14 0.09 0.06
WR-8A/1/0,6/10 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-8A/1/0,6/5 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-BA/1/1,0/5 15 0.27 0.22 0.16 0.12
WR-8B/1/0,35/0 15 0.44 0.37 0.28 0.23
WR-8B/1/0,35/5 15 0.44 0.37 0.29 0.23
WR-8B/1/0,35/10 15 0.45 0.37 0.29 0.24
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

?:—‘I 0P/1/0,85/0 ) irA LD

;V:—1 0P/2/0,85/0 i} ISKRA LED

WR-10P/1/1,5/0ZP - ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-13/1/0,8/5 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 15 0.19 0.13 0.08 0.04
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Zaktad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60  Iub réwnowazne lub réanc?vgiﬁe

@146mm przy podstawie

SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42313 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s

1i i strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika Galadinicae) apiany fareiii terenu do 450m - terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.

WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.34 0.27 0.20 015
WR-13/2/08/152ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-14/1/1,0/5 15 0.28 0.22 0.16 0.13
WR-14/2/1,0/5 15 0.15 0.1 0.06 X
WR-15/1/1,0/5 15 0.33 0.26 0.19 0.15
WR-15/2/1,0/5 15 0.21 0.16 0.10 0.07
WR-21/1/1,5/0 15 0.22 0.17 0.12 0.08
WR-21/2/1,5/0 10 0.16 0.11 0.05 X
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.42 0.33 0.25 0.20
WR-61/1/2,0/5 15 0.19 0.15 0.10 0.07
WR-73/1/0,5 15 0.53 0.42 0.33 0.28
WR-T1/1,5/5 15 0.24 0.18 0.13 0.10
WR-T2/1,5/5 15 0.14 0.09 0.04 X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.31 0.25 0.19 0.15
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.25 0.20 0.14 0.10
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.25 0.20 0.15 0.11
WRP2/1,0/0,7/5 10 0.21 0.16 0.11 0.08
WRP2/1,0/1,2/5 10 0.16 0.11 0.06 X
WRP2/1,5/0,7/5 10 0.18 0.13 0.08 0.04
WRP3/1,0/0,7/5 7 0.17 0.13 0.09 0.06
WRP3/1,0/1,2/5 7 0.13 0.09 0.05 0.03
WRP3/1,5/0,7/5 6 0.15 0.11 0.06 0.04
WN-1 15 0.70 0.58 0.45 0.38
WN-2 15 0.32 0.26 0.20 0.17
WN-21 15 0.28 0.22 0.16 0.13
WN-21 REG 15 0.24 017 0.12 0.08
WN-3 10 0.25 0.21 0.16 0.13

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktow bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 29.03.2022 Zakiad Produkeji Sprzetu Oéwietleniowego "ROSA™ Sp. z 0.0,

QZ 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



Oswietleniowy

S‘I’Up aluminiowy SAL-8(0 lub réwnowazne

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

60,
076 ||

8000

=

@146

N
)
600 400

ROSA

lub réwnowazne

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoécig wybltyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na Zzyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatogciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Poziomy pochianiania energli wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,
100-NE-B-S-SE-MD-0
® ok EURPEAN
s CERTIFIED z
3 $lad : /
kg ekwiwalentu C0,)
cradletocradle .“ .‘
b o

'Y
Cell ar 10%| |RAL
EN 40 N E Tod
. . . Typ Kod
Grubo$ Qrient Kol
Wysokosé ,r.u O.c ”_en a?c‘yjna fundamentu/  fundamentu / mplet’
Kod Nazwa $cianki objetosc elementdw
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa o - ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42317 SAL-80 B8m 4.2mm 36,4kg 0,353m? B-60 / Z-60 11120 6/ 4008

n

SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42317 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

ol e e Ll e oeay
n.p.m. n.p.m.

- 30 0.25 0.18 0.11 0.08

WA-1 10 0.20 0.13 0.06 X

wa-4 10 0.11 X X X

WA-5/1 10 0.11 0.06 X X

WA-14/1 10 0.13 0.07 X X

WR-4/1/0,6/15 15 0.15 0.11 0.06 0.03

WR-4/2/0,6/15 15 0.06 0.03 X X

WR-4/1/0,5/5 15 0.17 0.12 0.07 0.04

WR-4/2/0,5/5 15 0.07 0.04 X X

WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.15 0.11 0.06 0.03

WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.06 0.03 X X

WR-4/1/0,5/5 ZP 15 017 0.12 0.07 0.04

%32

Zakted Produkcji Sprzetu Odwietleniowego "ROSA" Sp. 2 0.0.
43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80 lub réwnowazne

@146mm przy podstawie

ROSA

lub rownowazne

SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42317 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s

Vref. =28 m/s

1i lll strefa, Il kateg.
dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
typ wysiegnika : . terenu do 450m e terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.07 0.04 X X
WN-1 15 0.24 0.17 0.09 0.05

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktow bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 29.03.2022
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Zaktad Produkc]i Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 6.0
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl





