Oznakowanie dla przypadku: ,wiasno$¢” ZDIUM, eksploatacja ZDIUM.

Tabliczka: wym. - H:147xS:120 mm

Czcionka cyfry: Arial 140pl.
(Przyktadowa numeracja)

Tabliczka: wym. — H:80xS:290 mm

Czcionka: Arial 230pk.
(Przykiadowa numeracja)

Material: POLIPROPYLEN, LAMINAT gr. 1,5-2 mm wraz z wycigtymi otworami montazowymi
odpowiednimi do sposobu montazu. W przypadku klejenia, nie tabliczki winny pozostac
bez otworéw.

Producent folii w technologii wylewanej: Oracal, Avery, 3M, Mactac lub inny.

Nadruk: FOLIA SAMOPRZYLEPNA lub DRUK BEZPOSREDNI.
- druk UV bezposredni

Eo



- druk solwentowy
- technika ploterowa-wycinanie

W przypadku zastosowania druku bezposredniego wymaga sie zastosowania dodatkowego
laminatu ochronnego odpormego na UV.

Kolor:

CZERWONY (CMYK: Cyjan-0-Magenta-100-Yelow—100 Black-0) lub adekwatny wedtug innej
kolorystyki.

CZARNY (CMYK: Cyjan-0-Magenta-0-Yelow-0-Black-100) lub adekwatny wedlug innej
kolorystyki.

Powyzej wskazana technologia jest przykiadowa, co oznacza mozliwosé zastosowania innej
réwnowaznej.

SPOSOB MONTAZU

Metody mocowania:

a) klejenie do stanowisk stupowych,

b) montaz do stanowisk stupowych za pomocy opasek nylonowych odpomych na UV, z
zastrzezeniem iz nie m ¢ nega ie na warstwe wierzchnig stupa, np.: opaski

nylonowe - ,trytki odpome na UV", opaski metalowe powlekane epoksydem, odporne na
warunki atmosferyczne, nisrdzewne,

c) klejenie lub nitowanie do szafek sterowania oéwietleniem z zastrzezeniem, iz spos6b
montazu nie- moze wplywaé negatywnie na warunki pracy urzadzen wewnetrznych i warunki
udzielonej gwarancji na obudowe.

Wysoko§é mocowania:

d) na stanowiskach stupowych tabliczki winny byé zamontowane na wysokos$ci 2,5 m od strony
jezdni,

e) na szafkach sterowania o$wietieniem tabliczki winny by¢ zamontowane w miare mozliwosci
na plaszczyznach ptaskich; w innym przypadku nalezy zastosowaé element posredni z
tworzywa sztucznego.

Montaz winien by¢ objety gwarancjg wynikajacg z zawartej umowy o wykonanie prac, nie
krétszy niz 2 lata.
ZASADY NUMEROWANIA:

1. Oznakowanie szafki sterowania o$wietleniem: numeracja nadawana jest indywidualnie przez
ZDIUM.

2. Numerowanie obwodow:

a) stupy obwodu nr 1 zasilania o$wietlenia drogowego: winny posiadaé numeracje
zaczynajaca si¢ od 101/warta$¢ numeryczna szafki, dalej 102/......, 103/..... itd.

b) stupy kolejnych obwodéw zasilania oswietlenia drogowego: winny posiadaé numeracje
zaczynajacq si¢ od x01/warto$¢ numeryczna szafki, dalej x02/....., x03/..... itd.,

Kazdorazowo przed oznakowaniem nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia schemat numeracji.

INNE WYKONANIA

W kazdym przypadku odstgpstwa od powyzej wskazanych wytycznych nalezy uzgadnia¢ z
ZDIUM.
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Departament Strategii i Rozwoju Miasta

wroctawia

Mariusz Mazurkiewicz

STOGMA

Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionierow 7/23

47-220 Kedzierzyn Kozle

WAZ-AE.6727.908.2022.KS1 Wroctaw, dnia
Nr kanc, 27132/22 28 -10- 2022

Dotyczy: elementéw oéwietlenia dla doéwietlenia przej$¢ dla pieszych i przejazdow rowerzy-
stow, w ramach zadania nr 5300 pn.: ,Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w
ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskie-
gon.

Opiniuje pozytywnie pod wzgledem plastycznym zaproponowane elementy oswietlenia
dla doéwietlenia przejé¢ dla pieszych i przejazdow rowerzystéw, w ramach zadania nr 5300
pn.: ,Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy
Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego™:

- stupy oéwietleniowe aluminiowe, stozkowe, bezszwowe typu SAL-80 (wys. 8,0m) i SAL-60
(wys. 6,0 m), prod. ROSA, lub réwnowazne
- oprawy oéwietleniowe LED typu BGP 281 i 282 (prod. Philips). lub réwnowazne

Ww. elementy oéwietlenia nalezy zrealizowa¢ w kolorze RAL 9006 (C-0 wg wzornika produ-
centa; C-45 - do zastosowania w przypadku kiedy stupy sq kontynuacja juz istniejacych w
tym kolorze). Przy doswietleniu przejé¢ dla pieszych temperatura barwowa oéwietlenia po-
winna byé¢ wyzsza niz pozostatego o$wietlenia drogowego, tak by podkreéli¢ i wyodrebnié
os$wietlenie przejscia dla pieszych wzgledem tego oswietlenia. '

Katarzyna Smidjelska

Sprawg prowadzi:
Katarzyna Smigielska, Tel. + 48 71 777-73-87, katarzyna.smigielska@um.wroc.pl

Otrzymuija:
1. Adresat + 3 zatgczniki
2. aa + 3 zataczniki

Wydziat Architektury i Zabytkow
pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wroclaw
tel. +48 717777777

fax +48 7117777118
waz@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl
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Stup aluminiowy SAL-60 lubréwnowaine (g je G79%.905, sorh il

@146mm przy podstawie

R S L T R VT R A el
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Data aktualizacji: 29.03 2022

ROSA

lub rownowazne

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

260

076 || Wykoericzenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na Zyczenie
klienta)

URZAD MIEISKI WROCLAWIA Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
kL) A 5 ; : ; ;
. YDZ}' t AJRCHTTEKTURY 1 ZABYTKOW  parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli

50-1£1 Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8

(1) wytrzymalosciowe]
& Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowe|
f=1
b Pakowanie: widknina polipropylenowa
Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
. %ﬂ 100-NE-8-S-SE-MD-0
Qiﬂ gl
Il gty
o] o gl%
g | FRLSY 1
i
i Slad weglowy |
| (kg skwiwalentuco,) |
o0 (NAL | 4 i A 3=
88,04kg | Qualanod
R e R
CEl| A {INE]|-:08/|raL
EN 40 “ap¥
; : Typ Ked
Wysokodt Grubo{sé Orliemacyjna Hidaminha - forelkieniied Komplet'
Kod Nazwa $cianki objetosé elementow
stupa ; kosza kosza
stupa jednostkowa . o zlgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42313 SAL-60 6m 4.2mm 26,3kg  0,265m° B-60 / Z-60 21 :;gg ! 4008

SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42313 Vref, = 22m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

tymayslegdiia do?uszczallna waga | strefa, Il kateg, :::::3':;22;:&9' Il strefa, |l kateg. :2(?;3’:;':’;?:}9'
pojedynczej oprawy  terenu — terenu i

L 30 0.70 0.59 0.47 0.39

WA-1 10 0.64 0.53 041 0.33

WA-4 10 0.51 0.40 0.29 0.22

WA-5/1 10 0,40 0.32 0.24 0.19

WA-5/2 8 0.18 0.14 0.09 0.06

WaA-14/1 10 0.49 0.40 0.30 0.24

WA-14/2 8 0.24 0.18 0.12 0.08

WA-20/1 10 0.30 0.23 0.16 0.1

WA-20/2 8 0.09 X x x

WA-31 fi42 10 0.36 0.27 017 0.10

WR-2/1/095/5 15 0.35 0.28 0.22 0.17

WR-2/2/0,95/5 15 0.22 017 0.12 0.09

WR-2/3/0,95/5 10 0.18 0.14 0.09 0.07

WR-4/1/0,6/15 15 0.44 0.36 0.28 0.23

£Y

2Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowege "ROSA" Sp. 2 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 501

www.rasa pl



Oswietleniowy ROS }\a

ini - lub réwnowazn ) .
Stup aluminiowy SAL-60 e lub 16 owasne
@146mm przy podstawie
SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=1
kod 42313 Vref. = 22 m/s Vref, = 24 m/s vref. = 26 m/s Vref = 28 m/s
11 11 strefa, il kateg. 11l strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. 1l strefa, Il kateg.

typ wysiegnika ol e souv Raaii terenu do 450m e terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.

WR-4/2/0,6/15 15 0.27 022 0.16 0.13
WR-4/1/0,5/5 15 0.47 0.39 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 15 0.29 0.24 0.18 014
WR-4/1/1,0/5 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/06/152P 15 0.44 0.36 0.28 0.23
WR-4/2/06/152P 15 0.27 0.22 0.16 0.13
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.47 0.39 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.29 0.24 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.37 0.2% 0.22 0.18
WR-4/2/1,5/8 ZP 15 021 0.14 0.09 0.06
WR-5A/1/0,6/15 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-5A/2/0,6/15 15 0.18 0.14 0.09 0.07
WR-5A/1/0,6/5 15 0.33 0.26 0.19 0.15
WR-54/2/0,6/5 15 0.18 014 0.09 0.06
WR-8A/1/0,6/10 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-8A/1/0,6/5 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-BA/1/1,0/5 15 0.27 0.22 0.16 0.12
WR-8B/1/0,35/0 15 0.44 0.37 0.28 0.23
WR-8B/1/0,35/5 15 0.44 0.37 0.2% 0.23
WR-8B/1/0,35/10 15 0.45 0.37 0.29 0.24
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

;v:—1 0P/1/0,85/0 ISKRA LED

;VPR-WPIZIO.SS!D |SKRA LED

WR-10P/1/1,5/0ZP - . ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-13/1/0,8/5 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 15 0.19 013 0.08 0.04

Data aktualizacji: 29.03.2022 Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. 2 0.0,
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1. tel. +48 32 73 88 901

www r0sa.pl



Osdwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80 Iub réwnowazne

@146mm przy podstawie
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ROSA

lub réwnowazne
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Anodowanle: 10 kaloréw, kazdy z mozliwo$cig wyblyszczania
Wykoriczenle: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosgci 350 mm (inna wysokosc na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 960 o
parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-8-SE-MD-0,

100-NE-B-8-SE-MD-0

iSME 8 =
2146 0 o 23 @ 1 e EURCPES
1 H e RN ! =
1' + 49
s 8
{3
W') e g cradletocradle fir
' 123,52kg Qualanod
CE|l i |[NEI]:104| [rAL
EN 40 T
i i ’ Typ Keod
3 K
Wysokosc GFPDOSC Waga On,P S fundamentu/  fundamentu / Bkt
Kod Nazwa scianki objetose elementow
stupa netto i kosza kosza
stupa jednostkowa . S Zigeznych
zbrojeniowege  zbrojeniowego
111
42317 SAL-80 Bm 4,2mm 36,4kg 0,353m® B-60 / Z-60 Z 11 232{ 4008
H
§ SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
i kod 42317 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
i
111t strefa, Il kateg. 1] fa, Il kateg.
i . dopuszczalna waga 1 strefa, i kateg. slreia, 7 iog 1l strefa, Il kateg. Iistge dheiey
¥ typ wysiegnika . i terenu do 450m terenu do 755m
‘ pojedynczej oprawy  terenu terenu
np.m. n.p.m.
3
= 30 0.25 0.18 0.11 0.08
12
i WA-1 10 0.20 0.13 0.06 X
¥
|
}‘, WA-4 10 0.11 X X X
§ WA-5/1 10 0.11 0.06 X x
t WA-14/1 10 0.13 0.07 x X
i WR-4/1/0,6/15 15 0.15 011 0.06 0.03
l; WR-4/2/0,6/15 15 0.06 0.03 X b
|
; WR-4/1/0,5/5 15 017 0.2 0.07 0.04
H
,E_ i WR-4/2/0,5/5 15 0.07 0.04 X X
s WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.8 on 0.06 0.03
% d
; WR-4/2/06/15ZP 15 0.06 0.03 x x
i WR-4/1/0,5/5 ZP 15 017 0.12 0.07 0.04

Data aktualizacji. 29.03.2022
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80 lub réwnowazne

P146mm przy podstawie

Data aktualizac)i 29.03.2022

ROSA

lub réwnowazne

SAL-80 Dopuszezalna powierzehnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42317 vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1i lll strefa, It kateg. 1l strefa, il kateg.
, |l kateg. Il strefa, Il kateg.
typ wysiegnika doPuszczalrma waga. sttt kateg terenu do 450m sttt Lieneg terenu do 755m
pojedyncze] oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.07 0.04 X X
WN-1 15 0.24 017 0.09 0.05

* Certyfikat Cradle to Cradie Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktow bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradie to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

6F
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Zeklad Produkcji Sprzetu Déwielleniowego "ROSA" Sp. z 0.0,

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 807

www.rosa.pl



ZDiUM

Zarzad Drog i Utrzymania www zditm wroe pl
Miasta we Wroclawiu

Wroclaw dnia 21.11.2022

Mariusz Mazurkiewicz - petnomocnik
STOGMA
Nadzory | Wykonawstwo Budowlane
Ul. Pionieréw 7/23,
47-220 Kedzierzyn Koile
Inwestor: Gmina Wroctaw — Wroctawskie Inwestycje sp.z o
TUU.4461. 2819. 95104. .2022.AN

Dotyczy: projektu budowy o$wietlenia przejé¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych w ramach
zadania ,, Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku
od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta uzgadnia projekt budowy odwietlenia przejs¢ dla
pieszych i przejazdéw rowerowych w ul. Zabrodzkiej i E. Kwiatkowskiego w ramach zadania
,, Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy
Wrocfaw do ul. Kwiatkowskiego” na warunkach jak nizej:

1) uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do inwestowania w pasie drogowym bedacym
w zarzadzie ZDiUM,

2) uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci uprawnien
0s6b trzecich,

3) wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie zwrotu
nakfadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanym uzgodnieniem,

4) w przypadku wystepowania kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami nalezy uzgodnic
odrebnym opracowaniem projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia.

5) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na
roboty nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji
na terenie przedmiotowej inwestycji,

6) dla robét rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodni¢ z zarzgdca drogi projekt odbudowy
nawierzchni oraz tymczasowej organizacji ruchu.

7) ZDiUM zastrzega sobie prawo do budowy i umieszczenia nad ww. urzadzeniami obcymi
elementdw infrastruktury drogowej lub do przetozenia ich w inne miejsce na koszt
wiasciciela w momencie przebudowy lub modernizacji drogi,

8) zagospodarowanie terenéw zielonych w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej,

9) przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego,

10) obiekty i urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny
spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022

poz. 1518). Z upowaznignia Dyrekiora
KIEROW, ZIALU
Agniesz ka

A e SHESS

ADRES: ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw TELEFON 71 35590 76 FAX: 713550866|713734306
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OsSwietlenie przejscia dla pieszych

Zaktadana klasa oswietleniowa drogi M4
Zaktadana klasa oswietleniowa przejs¢ PC3

Obiekt

ul Kwiatkowskiego/Zabrodzka
Wroctaw

Created with DIALux
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Oswietlenie przejscia dla pieszych
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