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Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt ochrony zieleni w ciggu ul. Zabrodzkiej
na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu

2. Informacje wstepne

2.1. Zakres opracowania

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje fragment ul. Zabrodzkiej od granicy Gminy

Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu.

Ryc. 1. Lokalizacja inwentaryzowanego obszaru (bez skali)
Zrodto: https://gis.um.wroc.pl/imap/?locale=pl&gui=classic&session|D=2185644

2.2. Dokumenty wyjsSciowe

W opracowaniu wykorzystano nastgpujace opracowania:
- Mapa do celow projektowych, skala 1:500, nr zgltoszenia ZGKIKM.TM.6640.187.2021

- Projekt Zagospodarowania Terenu - Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul.
Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego, autor: Mariusz
Mazurkiewicz ,,STOGMA” :

- wariant | z dnia 5.02.2021 r.
- wariant Il z dnia 31.04.2021 r.
- wariant Il z lipca 2021 r.

Do opracowania operatu dendrologicznego wykorzystano projekt w wariancie 111 z lipca 2021
r., ktory zaktadat oddalenie drogi rowerowej od jezdni.
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3. Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje wybrane drzewa:

Tabela 1. Wykaz zinwentaryzowanych jednostek

Sred. korony

[m]

Obw. pnia / pow.

zn. | Nazwa gatunkow
(o] azwa gatunkowa i

Wys. [m] Uwagi / zalecenia

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
przejazdu maszyn budowlanych lub
.Fra.xinus e).(celsior/ 103+93+40 15 7 korytowania nawierzchni.
jesion wyniosty
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzi¢ drzewo w obrebie rzutu

korony,

Krzew rosnie na skarpie.

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
8 m2 - - przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzic krzew w obrebie rzutu
korony

Cornus alba /
deren biaty

Roslina rosnie na skarpie.

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
6 m2 - - przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzi¢ krzew w obrebie rzutu
korony

Sambucus nigra / bez
czarny

Roslina rosnie na skarpie.

Potencjalna kolizja z inwestycja w wyniku
4 Rosa / réza 2 m2 - - przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzi¢ krzew w obrebie rzutu
korony

Liczne $lady po cieciach przy skrajni oraz
ubytki po wytamanych gateziach.

Potencjalna kolizja z inwestycja w wyniku
przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzi¢ krzew w obrebie rzutu
korony

5 Malus / jabton 39 4 4

Potencjalna kolizja z inwestycja w wyniku
przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzi¢ krzew w obrebie rzutu
korony

6 Rosa / r6za 8 m2 - -

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
Sambucus nigra / bez przejazdu maszyn budowlanych.

1m2 - - .
czarny Zalecenie POZ:
- Nalezy wygrodzi¢ krzew w obrebie rzutu
korony
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Nazwa gatunkowa

Obw. pnia / pow.
krzewu [m?]

Wys. [m]

Sred. korony

[m]

Uwagi / zalecenia

Acer platanoides /
klon pospolity

41+39+15+14+1
0

10

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzic krzew w obrebie rzutu
korony

Pyrus / grusza

88+73+42+39

Slady po cieciach przy skrajni,
7 stanowisk jemioty.

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzic krzew w obrebie rzutu
korony

10

Thuja occidentalis
/zywotnik zachodni

1m2

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzic krzew w obrebie rzutu
korony

11

Thuja occidentalis
/zywotnik zachodni

1m2

Bezposrednia kolizja z inwestycja.
Krzew wskazany do wycinki.

12

Thuja occidentalis
/zywotnik zachodni

1m2

Potencjalna kolizja z inwestycjg w wyniku
przejazdu maszyn budowlanych.
Zalecenie POZ:

- Nalezy wygrodzic krzew w obrebie rzutu
korony
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Rosliny wskazane do wycinki

W ramach inwentaryzacji pomierzono tacznie 12 drzew i krzewow, 1 z nich wskazano do

wycinki z uwagi na bezposrednie kolizje z inwestycja 1 brak mozliwosci ich skuteczne;j

ochrony.

Tabela 2. Wykaz jednostek wskazanych do usuniecia

Ozn.

Nazwa gatunkowa

Obw. pnia /
pow. krzewu
[m?]

Wys. [m]

Sred. korony

[m]

Uwagi / zalecenia

11

Thuja occidentalis
/zywotnik zachodni

1m2

Bezposrednia kolizja z inwestycja.
Krzew wskazany do wycinki.
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na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu

Dokumentacja fotograficzna

4.

Ry. 2. Dokumentcj fotograficzna - drzewo nr. Linall. planie jednostki 2 i 3.

Ryc. 3. Dokumentacja fotograficzna — rosliny nr 2, 3 i 4.
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Ryc. 5. Dokumentacja fotograficzna — krzewy nr. 10. i 11 (od prawej).
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5. Zalecenia dotyczace ochrony drzew w czasie inwestycji

5.1. Ogélne zasady ochrony drzew w czasie realizacji prac terenowych

Skuteczna ochrona drzew sprowadza si¢ do kompleksowych dziatan, ktorych efektem
ma by¢ zachowanie (lub poprawa) warunkow siedliskowych roélin i ich stanu zdrowotnego.
Tak wigc, zabezpieczanie roslin obejmuje:

« utrzymanie warunkéw siedliskowych (m. in.: poziomu wod gruntowych, zageszczenia
i odczynu gleby),

» ochrona czes$ci nadziemnych drzewa (pien i korona),

 ochrona strefy korzeniowej drzewa.

Wymienione dziatania powinny by¢ przewidziane na etapie projektowym oraz w czasie

inwestycji.

Ochrona siedliska przyrodniczego
W celu ochrony drzew nalezy minimalizowaé¢ negatywne dziatania, ktore degraduja
siedlisko. Na placach budowy sg to zazwyczaj:
» dlugotrwate wykopy (powodujace: uszkodzenie korzeni, obnizenie poziomu wod
gruntowych),
* zanieczyszczenie gleby srodkami chemicznymi — paliwa, cement itp. (powodujace: zmiang
odczynu gleby i zatruwanie ro$lin),
* ubijanie gleby lub podwyzszenie gruntu (powodujgce: zmian¢ stosunkéw powietrzno-

wodnych w strefie korzeni).

Zalecenia dotyczace zabezpieczenia drzew w czasie inwestycji

Prawidlowe zabezpieczenie drzew na czas inwestycji musi dotyczy¢ wszystkich ich
cze$ci, jak 1 warunkéw siedliskowych. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzen
mechanicznych rosliny oraz zapobieganie zmianom wilasciwosci gruntu. W tym celu nalezy
pamigtac o:
« wygrodzeniu drzew na czas inwestycji,
» monitoringu stanu drzew i ich zabezpieczen,
» kompleksowej pielggnacji drzew po zakonczeniu prac.

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia drzew w procesie inwestycyjnym jest

wylaczenie strefy rzutu korony drzew z komunikacji (nawet pieszej) w odlegtosci minimum

10
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1,5 m poza rzutem korony (dla drzew iglastych o zwartych koronach jest to 5m).
Zabezpieczanie pnia drzewa (otaczanie oponami i szalowanie deskami) jest tylko
dodatkowym zabiegiem do poprzedniego. Na etapie prac budowlanych nalezy wykluczyé
kolizje zwigzane z funkcjonowaniem placu budowy - miejsca sktadowania materiatow

budowlanych, w tym gleby, piasku i innych sprzetow powinny by¢ oddalone od zadrzewien.

Dziatania podnoszace szanse drzewa na zachowanie dobrego stanu zdrowotnego:

 zwickszanie retencji wody opadowej na dziatce (projektowanie powierzchni utwardzonych
przepuszczajacych wodg),

 zapobieganie obnizaniu zwierciadla wod gruntowych (szybkie zasypywanie wykopow
W poblizu drzew),

* edukowanie wykonawcow robot,

* inne dzialania podnoszace warto$¢ biologiczng obszaru.

Zalecenia dotyczace prowadzenia prac ziemnych

Konieczne jest, aby realizowane prace ziemne (wykopy pod sieci oraz posadowienie
stupow) w jak najmniejszym stopniu oddziatywaty na system korzeniowy drzew. W tym celu
nalezy:
- zachowac¢ stosowne odlegtosci od drzew (wskazane powyzej);
- maksymalnie skraca¢ czas utrzymania otwartych wykopow (unika¢ pozostawiania otwartych

wykopow na dluzej niz 2 dni);

- stosowa¢ metody bezrozkopowe (przeciski 1 przewierty sterowane) — w szczegolnosci w

poblizu najwigkszych drzew.

Zalecenia dotyczace prowadzenia prac - wydmuchiwanie gruntu sprzezonym
powietrzem

W przypadku realizacji nawierzchni ciagéow pieszych i rowerowych w strefie ochrony
drzewa zaleca si¢ rozpoznanie zasiggu systemu korzeniowego za pomocag wydmuchiwania
gruntu sprezonym powietrzem. Na etapie realizacji prac, zabezpieczenie zastanych korzeni
pod nawierzchniami obejmuje nastgpujace prace:
- odslonigcie korzeni za pomocg technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem

i zabezpieczenie odstonietych korzeni;

- wybodr sposobu zachowania Kkorzeni: korekta konstrukcji nawierzchni, np. poprzez

miejscowa rezygnacj¢ z obrzezy, zamian¢ fundamentowania kraweznikow z tawy na

11
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fundamenty punktowe, wyptycenie lub wyniesienie do gory warstw nawierzchni, itp. (po
uzgodnieniu tych rozwigzan z projektantem, nadzorem i zamawiajacym); przeglgbienie
terenu w celu zachowania korzeni pod podbudowa ciggu komunikacyjnego lub odginanie
elastycznych korzeni poza przebieg ciggu komunikacyjnego;
- stworzenie warunkow dla prawidtowego rozwoju systemu korzeniowego:
0 pod podbudowa «ciggu  komunikacyjnego  poprzez  wypelnienie  ziemig
urodzajna/substratem i/lub nawozenie i zabezpieczenie korzeni agrowtokninag,
0 w obr¢bie podbudowy ciggu komunikacyjnego — stosowanie podtozy strukturalnych,
0 w sgsiedztwie ciggu komunikacyjnego poprzez poprawe warunkow siedliskowych

ro$lin, nawozenie i zachowanie zastanego poziomu gruntu.

Zalecane zabiegi po zakonczeniu inwestycji
Podstawowe prace pielegnacyjne poprawiajace kondycj¢ zdrowotng drzewa po stresie
zwigzanym z pracami budowlanymi (zalecane dla uszkodzonych w wyniku prac budowalnych
— zalecenia nalezy opracowac szczegdtowo po zakonczeniu prac):
 regularne podlewanie okre§long ilo$cig wody w zaleznosci od pory roku, fazy rozwojowej
drzewa, gatunku, rodzaju gleby,
* nawozenie drzewa,
» napowietrzanie strefy korzeniowej (aeracja),
» mikoryza (symbioza systemu korzeniowego z grzybami), ktoéra zwigksza powierzchnig
chlonng systemu korzeniowego,
» S$cidtkowanie lub zadarnienie strefy rzutu korony, ktére utrzymujg wilgotnos¢ gleby.
W przypadku naruszenia systemu korzeniowego rosliny zaleca si¢ wykonanie
proporcjonalnej redukcji korony oraz inne zabiegi pielggnacyjne. Prace te powinien wykona¢

certyfikowany arborysta.

5.2. Drzewa wskazane do ochrony w czasie inwestycji

Co do zasady wszystkie drzewa i krzewy na placu budowy powinny podlega¢ ochronie.

Szczegélna ochrong nalezy obja¢ drzewo nr 8 oraz krzew nr 12. Nalezy trwale wygrodzi¢
je po za rzutami koron drzew i wykluczy¢ mozliwo$s¢ poruszania si¢ ciezkiego sprzetu w
obrebie rzutu koron drzew (ryc. ponizej). Optymalng formg zabezpieczenia zieleni jest jej
state wygrodzenie w strefie rzutu korony + 1,5m za pomocg mobilnych paneli (trwale

zamocowanych w gruncie).

12
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Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa
(Rys. Jakub Jézefczuk)

N2
\(\@1’%

27/
P*‘\ ’, ﬂ

Przyktadowe moduty wygrodzen tymczasowych.
Zrédto: www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (Oprac. . Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujgcy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci odeskowania
2. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40cm

3. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

4. Deski nie przylegaja do pnia i zachowujg odstepy 1-4cm

5. Deski zwigzane drutem na goérze i na dole

Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen (Jakub Jozefczuk)
1. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120cm

2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdw
3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatow
4. Podwiazanie gatezi mtodych drzew

5. Ciag techniczny — skraj ciggu min. 50cm od wygrodzenia

14
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