STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

Prezydent Wroctawia
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00
www.wroclaw.pl

PRZEDSTAWICIEL

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw
T +48 71 77 10 900 lub 901

F +48 71 77 10 904
ZAMAWIAJACEGO WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE www.wi.wroc.pl
NAZWA Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul.
ZADANIA Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do

ul. Kwiatlowskiego

Budowa drogi dla rowerdéw i pieszych, budowa chodnika i przejsci dla piezych wraz z

NAZWA oswietleniem w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul.
ZAMIERZENIA Kwiatlowskiego. Budowa przejscia dla piezych z przejazdem rowerowym wraz z
BUDOWLANEGO oswietleniem polegajaca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

ADRES |
KATEGORIA Miasto: Wroctaw

OBIEKTU Ul. Zabrodzka od granic miastado skrzyzowania z ul. E. Kwiatkwskiego.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
BUDOWLANEGO | 7 I
POZOSTALE | Nazwa jednostki adresowej: 026401_1 WROCEAW
DANE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Klecina 0015
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 9, 1/10, 1/8, 1/19, 1/18.

BRANZA STADIUM DOKUMENTAC]I UMOWA
Drogowa, PROJEKT TECHNICZNY rew. 2 ZP/WU/05300/01/2021
elektryczna

. Specjalnosé
Zespot L : ey Zakres .
: Imie i Nazwisko Nr uprawnien , Data Podpis
autorski budowlanych opracowania
Proiektant Mgr inz. Mariusz Inzynieryjna drogowa | Branza 2.10.2023 /
J Mazurkiewicz OPL/1265/PBD/16 drogowa e M
. Mgr inz. Mirostaw konstrukcyjno- Branza / 7/
Sprawdzajacy | gjgis inzyrieryjne] drogowa 2.10.2023 /7/
. Inz. Wienczystaw Instalacyjna Siecii | Branzg ot
Projektant inst. el-en 2.10.2023
) Turza OPL/0177/POOE/05 | €lektryczna i/
d | K Instalacyjna Sieci i Branza )
Sprawdzajac Mgr inz. Marcin Olejnik |inst. el-en 2.10.2023
P Jay J I OpUtoosPwogra | elektryczna /
Mgr inz. Marek Branza
Opracowat Mazurkiewicz N drogowa 2.10.2023




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-13)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw wszystkich specjalnosci do wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow 1 projektantdw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j

I. Cze¢$¢ opisowa branza drogowa(str. 14-17)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

6. Muldy chionne.

Nk W=

I1. Czes$é rysunkowa branzy drogowej

PZT rys. nr 1

Profil podtuzny rys. nr 2
Przekrdj typowy - rys. nr 3
Przekrdj typowy - rys. nr 4
Przekrdj typowy - rys. nr 5
Przekrdj typowy - rys. nr 6

S e

I1II. Cze$¢ opisowa branza elektryczna (str. 18-28)

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi konncowe.

Zestawienie materiatéw.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Indywidualny system zarzgdzania i monitoringu oswietlenia.
Zestawienie rysunkow.

RN N NN (I N (S N [
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IV. Uzgodnienia i zalgczniki.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 9 czerwea 2016 1.

Opolska Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
Qkrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-1393/16

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samaorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 1, art.14 ust1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1408 7 pézn. zm.) oraz
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po uslaleniu, 7e zostaty spetnione warunki w za-
kresle przygolowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Mariusz Mazurkiewicz

urodzony dnia 2 sierpnia 1969 roku w Kedzierzynie - KoZlu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1265/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a,, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjne] Opolskisj Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inZ. Mariusz Mazurkiewicz jest uprawniony w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej do:

1. projektowania:
— wszelkich drég kotowych w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgcze-
niem drogowych obiektdw inzynierskich oprécz przepustow,
— drég przeznaczonych dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepustow,
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnigniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiklor Abramek ... V. Mooy 0

2.mgrin. Elzbieta Daszkiswicz. ... ..\, A

3 marinz. Zhigniaw Gwi

4. mgr inz. Leon Musiot . T 2

Otrzymujg:

1. Pan Mariusz Mazurkiewicz
ul Pionierdw 7/28
47-220 Kedzierzyn-Kazle

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-3CY-MWF-9FP *

Pan MARIUSZ MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0269/03
adres zamieszkania ul. PIONIEROW nr 7 m. 28, 47-220 KEDZIERZYN - KOZLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Urzad Wopwddzki w Opolu
Wydziat Cospedeli Prrestrzenng

45-082 Opoiz, ui. Plastowska 14 e Opale, 30.01.95

skryfhs pocrtowa 3

MNr ewid. 29/95/0F

STWIERDZENIE FRIYGOTDWANIA IAWDDOWEGD

DO PEEMIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHMICZINYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, 5 7, § 13 ust.l pkt.4 lit.b
rozporzgdzenia MHMinistra Gospodarki Jerenawei i Ochrony Srodowmiska = dnia
20 lutego 1979r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznvch w budownictwie
(Dz.U.Hr B, poz.3&) stwierdza sie, 2e:
Obviwatel /ka: SIEJA MirosIaw Jozef

_ mgr ini.bud.
uradzony/a/ dnia: 4 maija 195%r.
posiada przvgotowanie zawodows upowainiaiace do wvkonywania samodzielnel
funkcji projektanta
w specjalno3ci konstrukcyino-inivynieryjne]

w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipul acyine

Obywatel 7ka SIEJA Mirosiaw Jozef Jjest upowainionvy/a’ do:

sporzadzania projektow budowli dr
mostdw 1 przepustdw.— )f
R ity

za zgodnosc z

oryginatem




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-DKR-ID9-5H9 *

Pan MIROSEAW SIEJA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0333/01

adres zamieszkania ul. J.PHSUDSKIEGO nr 108 m. 1, 47-223 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt: OPL.OKK.7131/0227/05

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 ., Nr 207, poz.2016 z pozn. zm.) ) oraz § 12 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 ., Nr
96, poz. 817), w zwigzku z art, 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 ., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. elektryk Wienczystaw Turza

urodzony w dniu 20 kwietnia 1961 roku w Kamiennej Gorze

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0177/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie wynikéw
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan inz. elektryk
Wienczystaw Turza posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny
wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

: Skiad Orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Wienczystaw Turza
ul.Kosmonautéw nr 1 D m.11
47-220 Kedzierzyn-Kozle

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

1. drinz. Wiktor Abramek ...../.X..00 00 o

2. mgr inz. Konrad Jedrzejewski <7 27/

3. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ......\.. AL 4 |
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-3MU-5G7-P8U *

Pan WIENCZYStAW TURZA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0344/01

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-23 08:50:31 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




OKREGOWA
Mt ;
Nz B A Opole, dnia 30 maja 2014 rok
47 INZYNIEROW
.. BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opalska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1058/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeklow, inzy-
nierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r,, Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art.12
usk.3, art 13 ust1 pkt 1 2, art. 13 ust. 31 4 art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednclity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 6 pkt 112, § 11
ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péén. zm.),
w zwigzku z art. 104 § 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z poan.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. elektroenergetyk Marcin Olejnik

urodzony w dniu 16 maja 1983 roku w Nysie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1008/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnasci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Opclskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego craz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan
magr inz. Marcin Olgjnik posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalagji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na adwracie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy z dnfa 7 lipza 1994 1. - Prawo bucowlane - podstawe do wykanywanla samadzielnych funkcji
technicznych w budowniclwie slanowi wpis do Centralnego Rejestru Osdb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonege
przez Gtownego Inspekiora Nedzoru Budowlanega oraz wpis na liste czonkow wiasciwe] izby samarzadu zawodowiego.
2. Od niniciszel decyzt stuzy odwotanie do Krajows] Komisj Kwalitixacyjnej Polekigj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszav e za
posrednictwem Opolskie] Clregowej Komisji Kwalifikecyine) Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczena.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 1iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Marcin Olejnik jest uprawniony w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroe-
nergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, irolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolej-
busowej | tramwajowej sieci trakcyjne] oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

2. sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi rcbotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroensargetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementédw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elemantdw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania cobiekiow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazangj ustawy,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej ninigjszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

4. i, Wikior Abramek ... Y FENPT

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Clajnik
ul. P. Stalmacha nr 13 a /3
47-220 Kedzierzyn-Koile

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzaru
Budowlanego

4 ala
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-Y4E-VX4-7ZR *

Pan MARCIN OLEJNIK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0068/14
adres zamieszkania ul. PLEBISCYTOWA 2C/2, 47-220 Kedzierzyn-Koile

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w farmie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7
LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE (POZ 1333 Z DNIA 03-08-2021)

Wykonawca niniejszego projektu o§wiadcza, ze jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze zostat skoordynowany branzowo.

Lp. Imi¢ i nazwisko Data opracowania podpis
1 | Manusz MazirkienicaUpr. Nr OPL/1265/PRD/16 16.08.2022
2 | Virostow Sieja  Upr Nr 29/95/0 10082022
3 ?r:(z)Ji/lt/tlngcazJ{yts)’::\?vz'?'uerlf: tgglz_l;g:lﬂlPOOE/OS 16.08.2022
e .|
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I. Czes¢ opisowa do projektu technicznego
branzy drogowej

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania ulicy Kwiatkowskiego i
Zabrodzkiej oraz przebudowa ulicy Zabrodzkiej na odcinku od ww. skrzyzowania do
granicy miasta Wroctaw. Planuje sie przebudowe ulicy Zabrodzkiej, ktora zalicza sie do
XXV kategorii obiektéw budowlanych.

2 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektuje sie wykonane:

cigg pieszo rowerowy komunikujgcy sciezke rowerowg i chodnik znajdujgcy
sie po wschodniegj stronie ul. E. Kwiatkowskiego z Istniejgcym ciggiem pieszo-
rowerowym biegngcym od strony Gminy Katy Wroctawskie,

chodnik wraz z peronem i wiata przystankowa bez bokéw (bocznych Scianek)
z fawkg i ramkg na rozktady jazdy - typ WT/KP-A wg Katalogu Mebli Miejskich
Miasta Wroctawia,

przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw na ul. E. Kwiatkowskiego z
doswietleniem,

przejscie dla pieszych na ul. Zabrodzkiej z doswietleniem.

Po wykonaniu robét budowlanych w ramach prac wykonczeniowych nalezy wykonac
humusowanie skarp i terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszaning traw.

Odwodnienie:

Odwodnienie odcinka ul. Zabrodzkiej i E. Kwiatkowskiego bedzie odbywacé sie w
wiekszosci jak do tej pory, za pomocg wyksztatconych spadkow poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na tereny zielone
znajdujace sie na terenie dziatek Inwestora i do zaprojektowanych muld chtonnych,
po czym zostang czesciowo wchtoniete a czesciowo odparowane.

Ukiad komunikacyjny:

Istniejgcy uktad komunikacyjny ulic Zabrodzkiej i E. Kwiatkowskiego nieznacznie
ulegnie zmianie. Wybudowanie ciggu pieszo-rowerowego, chodnika i przejs¢ dla
pieszych pozwoli na poprawienie komfortu poruszania sie i poprawe bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu a w szczegolnosci rowerzystow i pieszych.

Przebudowa sieci:

Projektowana rozbudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami. Wszelkie prace w
poblizu mediéw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami gestoréw tych sieci.

Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacja teletechniczna — zlokalizowana jest wzdtuz ul. Zabrodzkiej. Pokrywy
studni podlegac beda regulacji w celu dostosowania do nowych rzednych. Ze
wzgledu na wystepowanie kanalizacji teletechnicznej i wytyczne zawarte w opisie
przedmiotu zamowienia nie przewidziano kanatu technologicznego.

Kable energetyczne
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Wzdtuz ul. Zabrodzkiej po obu jej stronach zlokalizowane sg sieci energetyczne eN i
sN oraz os$wietlenie uliczne na skrzyzowaniu z ul. Kwiatkowskiego. Projektuje sie
doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdu dla roweréw zgodnie z rys. nr 1.

Siec¢ wodociggowa

Wzdtuz ul. Zabrodzkiej zlokalizowana jest sie¢C wodociggowa wraz z hydrantem,
ktora nie koliduje z planowanymi robotami.

Sie¢ gazowa

W poprzek ul. Zabrodzkiej przebiega sie¢ gazowa — gA-100, ktéra nie koliduje z
planowanymi robotami. Przy projektowaniu zachowano minimalne odlegtosci oraz
strefy kontrolowane do sieci gazowej wysokiego cisnienia ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2013 r. poz. 640) a takze wymagane uzgodnieniem GAZ-SYSTEM S. Ao sygn. OW-
DL.404.328.2021. Z dnia 28-10-2021 r.

Kanalizacja

Wzdtuz ul. Kwiatkowskiego wystepuje kanalizacja deszczowa dn od 800 do 110
mm wraz z wpustami deszczowymi. Wtazy na studniach kanalizacyjnych podlegaé
beda regulacji w celu dostosowania do nowych rzednych.

Wzdtuz ul. Kwiatkowskiego i ul. Zabrodzkiej wystepuje kanalizacja sanitarna, ktéra
nie koliduje z planowanymi robotami.

Docelowa organizacja ruchu:

Oznakowanie docelowe przedmiotowego odcinka obejmujgce zarowno oznakowanie
poziome i pionowe. Przedmiotowe oznakowanie ma na celu poprawe
bezpieczenstwo ruchu drogowego a zwlaszcza poprawe bezpieczenstwa pieszych i
rowerzystow.

Dla wyzej wymienionych zatozen i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
rozwigzania projektowe przewidujg oznakowanie docelowe zapewniajgce
bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania.
Szczegdty oznakowania ujeto w odrebnym opracowaniu - Projekt docelowej
organizacji Ruchu.

3 Charakterystyczne parametry obiektu.

Geometria ciaggu pieszo rowerowego

Niweleta

Profil podtuzny zaprojektowano w sposéb maksymalnie dostosowany do terenu.
Niweleta na odcinku objetym projektem zawiera sie w granicach spadkow:
'i max — 3,7 %,

=i mn = 1,03 %.

tuki pionowe:

- wkleste R =800 m,

- wypukte R =250 m,

Wystepujg dwa tuki poziome R = 40,0 m

Zestawienie dtugosci
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Lp. Rodzaj Dhugos¢ [m]

1 Ciag pieszo rowerowy 134,75

2 Chodnik 68,5

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo rowerowego.

w-wa Scieralna AC11S gr. 5 cm,

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 25cm,
warstwa z materiatu niewysadzinowego o CBR 25% gr. 25 cm

grunt istniejacy - G4

a0~

Konstrukcja nawierzchni chodnika.

w-wa $cieralna -brukowa kostka betonowa gr 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 15cm,
warstwa z materiatu niewysadzinowego o CBR 25% gr. min. 25 cm

grunt istniejacy G4

a0~

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerdw.

Zatozenia:

sporadycznego przejazdu samochodow do 2,5 tony
Grupa nosnosci podtoza G4 - E 2 =2 25

Warunki gruntowe dobre

gtebokosc¢ przemarzania hz = 0.8 m

wedtug WR-D-63 tab. 10.1.1 i pkt 10.2

Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na
odpornos$¢ na wysadziny

0,5-hz=0,5-0.8=0,40 cm
H=0,55m>0,40m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spelniony.

UWAGA:

W czasie robét budowlanych, bezposrednio po wykonaniu ulepszenia podioza,
przed wykonaniem gérnej warstwy konstrukcji nawierzchni w postaci podbudowy
z kruszywa tamanego o frakcji #0/31,5 nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zalozenia projektowe (doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci

G1).

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatlcenia E2 na powierzchni warstwy ulepszonego podioza i poréwnanie,
czy wyznaczona wartos¢ spetnia warunek E 2 2 50 MPa. Wartos¢ wtoérnego
modulu odksztalcenia E 2 nalezy okreslic z badan plyta pod naciskiem

statycznym.
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Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru przy badaniu wartosci modutu
odksztatcenia podbudowy zastosowanie badania lekkg ptytg dynamiczng w korelacji z
VSS.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacC sie az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia zgodnego z SST.

Mieszanki mineralno- bitumiczne nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 13108 -1 ,Beton
asfaltowy” . Wszystkie materiaty stosowane do warstwy bitumicznych powinny spetniac
wymagania zawarte w wytycznych technicznych WT1 2014 i WT 2 2014. Potgczenie
istniejgcej nawierzchni z projektowanymi kraweznikami uszczelni¢ tasma bitumiczna.

4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Istniejgce podtoze stanowig grunty gliniaste w stanie twardoplastycznym i
potzwartym. Warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych i
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji poz. 463 z
dnia 27.04.2012r. w ,sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” przyjeto:

warunki gruntowe proste
warunki wodne dobre
podtoze klasyfikuje sie do kategori G 4

biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne, planowana
inwestycja zalicza sie do [ kategorii geotechnicznej.

5 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

Planowang przebudowe ulicy Zabrodzkiej i skrzyzowania z ulicg Eugeniusza
Kwiatkowskiego zaplanowano tak aby nie stwarzaé zZadnych barier dla oso6b
niepetnosprawnych.

Zaprojektowano obnizenia kraweznikdbw na przejsciach dla pieszych oraz
przewidziano system prowadzenia dla osob z niepetnosprawnosciami wzroku.

Poza obnizonym kraweznikiem na przejsciach i przejazdach dla rowerzystow
zaprojektowano swiatto kraweznika 12 cm a na odcinku peronu (odcinek 20 m w miejscu
wystepowania ptytek "stop") zaprojektowano wyniesienie kraweznika 16 cm.

6 Muldy chtonne.

W celu zapewnienia zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi, a co za tym
idzie ich zagospodarowania w miejscu powstania, zaprojektowano muldy chionne.
Przyjeto:

maksymalne jednostkowe natezenie opadu deszczu dla czasu trwania 15 min i czestosci
C=5 lat

Qmax =181,7 dm?/s*ha (tab. 1 wytyczne proj. i budowy MWiK Wroctaw)

wspotczynnik sptywu (chodnik) — ¢, = 0.73
wspotczynnik sptywu (cigg i pozostate naw. bitumiczna) — ¢, = 0.75
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wspotczynnik sptywu (tereny zielone) — ¢, = 0.15

Do muldy przy ul. Zabrodzkiej cigzy zlewnia o powierzchni
naw. bitum ul Zabrodzkiej F=0,0303 ha

naw. chodnika F=0,0128 ha

nawierzchnia terenow ziel F=0,0103 ha

Do muld przy ciggu pieszo jezdnym cigzy zlewnia o powierzchni
naw. bitum ul Zabrodzkiej F=0,0303 ha

naw. chodnika i ciggu F=0,0081 ha

naw. ciggu F=0,0301 ha

nawierzchnia terendéw ziel F=0,0509 ha

Miarodajny strumien objetosci Qdm wod deszczowych wynosi

Qdm=qmax .l/}s.Fd

gdzie:

gmax — Maksymalne jednostkowe natezenia deszczu (dla czasu trwania td ) o czestosci
wystepowania C, dm?/s ha

s — szczytowy maksymalny wspotczynnik sptywu wod deszczowych

Fd — powierzchni zlewni deszczowej, ha

mulda przy ul. Zabrodzkiej

Qun=181,7*(0.75*0,0303+0,73*0,00128+0,3*0,0103)= 6,364 dm?/s
wielko$¢ opadu — 15 min.  Qop = 5,73 m®
pojemnos$¢ retencyjna muldy Vg = 0,45*30 = 13,5 m®

VR>Qop - warunek spetniony

muldy przy ciggu pieszo jezdnym

Q.m=181,7*(0,75*0,0303+0,75*0,0301+0,73*0,0081+0,15*0,0509)= 10,69 dm®/s
wielko$¢ opadu — 15 min.  Qop = 9,62 m®
pojemnos$¢ retencyjna muldy Vg = 0,45*22 =9,9 m*_

VR>Qop - warunek spetniony

Z uwagi na zaleganie gruntow w gornej czesci w postaci gliny pylastej a w dolnej piasku
dobrano parametry geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej jak ponizej:

Nazwa parametru Wartos¢
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wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma |min. 15 kN/m
(MD) (PN-EN ISO 10319)

wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek min. 15 kN/m
pasma (CMD) (PN-EN ISO 10319)

Odpornos¢ na przebicie statyczne CBR (PN- |min. 1,1 kN
EN ISO 12236)

wodoprzepuszczalnos$¢ w kierunku 10° m/s (£30%)
prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu VHso
(PN-EN ISO 11058)

charakterystyczny wymiar porow dla maks. 50 ym (£30%)
geowtdkniny wchodzacej w skiad
geokompozytu (PN-EN ISO 12956)

Charakterystyka warstwy wegetacyjna min. 15cm
mieszanka glebowa o wfasciwosciach retencyjnych:

1) Mieszanina piasku 0,5-1 mm (30-35% objeto$ci mieszanki), wierzchnia warstwa gleby
(humus) lub gleba ogrodnicza (35-40% objetosci mieszanki) oraz kompostu (30%
objetosci mieszanki).

Uwagi dodatkowe dotyczace wszystkich typow mieszanek glebowych:

= Mieszkanka glebowa musi mie¢ jednorodng strukture tzn. wszystkie jej sktadniki muszg
by¢ ze sobg dobrze wymieszane.

= Mieszanka musi by¢ pozbawiona tzw. wolnej wody, kawatkéw elementow budowlanych
(plastik, drewno, metal).

= Mieszanka sktadowana w miejscu budowy musi by¢ zabezpieczona przed
zanieczyszczeniami.

= Warto$¢ pH mieszanki musi miescic sie w przedziale od 6,0 do 8,0.

7 Umocnienie na koncu scieku - ul. Zabrodzka.
Aby unikng¢ rozmy¢ muldy chtonnej i pobocza na koncu Scieku
przykraweznikowego w rejonie peronu autobusowego zaprojektowano umocnienie z

kostki granitowa 9/11 wraz z wypetnieniem spoin zaprawg na podbudowie z mieszanki
betonowej C20/25 gr 15 cm i warstwie odsgczajgcej gr. 15 cm.
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Il. Czes¢ opisowa do projektu technicznego branzy
elektrycznej

Spis zawartosci :

1
1.1

1.2.

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi konncowe.

Zestawienie materiatéw.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Indywidualny system zarzgdzania i monitoringu oswietlenia.
Uzgodnienia i zatgczniki.

Zestawienie rysunkow.

1. Opis techniczny.

Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ulicy
Zabrodzkiej i Kwiatkowskiego we Wroctawiu.

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

+ Mapa do celow projektowych.
+ Obowigzujgcych przepisow i norm technicznych.
+ Zlecenia inwestora.

Dane energetyczne.

Napiecie zasilania: 0,4/0,23 kV,

Moc przytgczeniowa szczytowa oswietlenia: 0,2 kW z sieci oswietlenia Gminy
Wroctaw.

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania,

Miejscem przytgczenia do sieci jest wydzielona linia kablowa z istniejgcego stupa
linii oswietlenia drogowego nr 201/58.

Dtugosc¢ projektowanej linii kablowej typu NA2XY 4x35 mm? (YAKXS 4x35mm?2)
wynosi 86 m w ziemi + zapasy w stupach. Oba typy kabli maja takie same
parametry techniczne.

llos¢ projektowanych stupéw SAL-80 i SAL-60 (lub rownowazne) koloru RAL 9006
wraz z prefabrykowanym fundamentem B-60 + zabezpieczenie elastomerem do
0,5 m + zabezpieczenie antyplakat i antygrafiti do wysokosci 2 m - wynosi 4 szt.
llos¢ projektowanych opraw wraz ze sterownikiem wynosi 4 szt.
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o Przejscie na ulicy Kwiatkowskiego - stupy o wysokosci 8m. Oprawy BGP282
LED120-4S/740 1l DPR1 (lub réwnowazne) montowane bezposrednio na stupach
pod kagtem 5 stopni do podtoza. Temperatura barwowa 5500 K- 6000 K.

e Przejscie na ulicy Zabrodzkiej - stupy o wysokosci 6m. Oprawy BGP281 LEDG9-
4S/740 1l DPR1 (lub rownowazne) montowane bezposrednio na stupach pod
katem 5 stopni do podtoza. Temperatura barwowa 5500 K- 6000 K.

Zakres projektu

Zakres dotyczy¢ bedzie budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych ulicy Zabrodzkiej i
Kwiatkowskiego we Wroctawiu. W projekcie tym uwzgledniono wymagania inwestora w
zakresie stupa oraz warunki przytgczenia.

Zasilanie elektryczne

Projektowane doswietlenie uliczne zasili€ z istniejgcego stupa linii oswietlenia drogowego
nr 201/58. Zaprojektowano 2 stupy 8 m na ktérych bedzie zamontowana oprawa
oswietlenia ulicznego typu BGP282 LED120-4S/740 1l DPR1 (lub réwnowazne) oraz 2
stupy 6 m na ktérych bedzie zamontowana oprawa oswietlenia ulicznego typu BGP281
LED69-4S/740 1l DPR1 (lub réwnowazne). Projektowane oswietlenie przejsé¢ dla ciggu
pieszo rowerowego bedzie zasilane kablem NA2XY 4x35mmz.

Linia kablowa, stup linii oswietleniowej i oprawa.

Linia kablowa zasilajgca projektowane oswietlenie realizowana bedzie za pomocg kabla
typu NA2XY 4x35mmz2 z istniejgcego stupa. Uziemienie ochronne z bednarki Fe-Zn
30x4mm nalezy prowadzi¢ do kazdego stupa oswietleniowego. Kabel na catej trasie
chroni¢ rurg DVR50. Bednarke w przepustach pod jezdniami prowadzi¢ razem z kablem
chronionym rurg i potgczy¢ z bednarkg przy stupie nr 201/58. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 30 Q.

Moc szczytowa przewidziana tylko dla projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych
i rowerzystow wynosi P4 = 0,2kW z sieci oswietlenia ulicznego bedacej wiasnoscig
Gminy Wroctaw. Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zatgczane automatycznie w
istniejgcej SOU.

Stupy nalezy wyposazy¢ w powtoke antygraffiti + antyplakat. Konstrukcja stupow musi
umozliwia¢ montaz tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami ceramicznymi o gwincie
E27.

Zabrania sie mufowania kabli oswietleniowych.

Linie kablowa, stanowiska stupowe i oprawy pokazano na rys. nr E1.

1.1 Obliczenia techniczne.
Dla przytacza z istniejgcego stupa linii oswietleniowej
Moc szczytowa P =0,2kW.
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Kabel NA2XY 4x35mm:2 — od stupa nr 201/58 do projektowanego stupa 201/4/58 wynosi

86 m.
=0,002 Q; Z —\/(2x0,07)2+0,0022) =0,02Q; AU, | i

LINII 4x35 ~

R =0,07Q; X

LINII 4x35 LINII 4x35

axas = 0,008%;  P=0,2kW; P_=0,2kW

warunek jest spetniony

Projektowane obwody moc | moc | prad Typ Dtugos¢ | X AU
P Ps Is przewodu | przewodu
kw kW A m %
Stup 201/58 — slup 0,2 0,2 0,3 NA2XY 86 0,008
201/58/4 (lub rbwnowazny) 4x35

Projektowany przewdd YKSY 3x2,5mm:2 od stupa o L=4,5m do oprawy + wysiegnik
)

R =
OPRAWA 7/ * S

5 = Z prawa = 125 2R gprawa ¥ Zinir axss = 0,11Q
ROPRAWA = W = 0,035 Q
Zoprawy= 0,11Q
|,0.0prAwa = 2090A dla t=0,4s; Zoprawy= 0,11Q dla |, sorawar
l4g = 33A dla YKSY 3x2,5mm2
P = 0,09kW, | = 0,22A dla oprawy, Ibn-oprawy = 4A zwiloczna,

I = 40A dla t<0,4s, | — prad wymagany do zadziatania wktadki

a-oprawy a-oprawy

topikowej 4A,

ls = 0,22A <1, orawy = 4A <1, oprawy = 2090A dla oprawy;
V4 oprawy * Ia-oprawy =44V < U_ =230V - warunek jest spetniony
* *
au. = BaTh g0, AUoprawa = ——2" 23 5009 = 0,006%
b ;/*S*U_,% 57*2,5%230
AUoprawa = 0,006 % - istniejgcy spadek napiecia
AU = AU + 2AU = 0,006+ 0,008 = 0,014 < 4% warunek spetniony

oprawa

§ 46.Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszczalna warto$¢ napiecia w sieci niskiego napiecia
zasilajgcego miescita sie w przedziale 230/400 V +6 % / -10 %, a od dnia 1 stycznia 2009
r. 230/400 V +10 % / -10 %.
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Warunki dla oswietlenia drogowego:

Dopuszczalne obcigzenie stupow:

Zgodnie z mapg stref wiatrowych w Polsce, Wroctaw nalezy do Il strefy wiatrowej. Do
obliczen przyjeto Il strefe wiatrowg i 3 kategorie terenu. Wspodtczynnik obcigzenia
wiatrem wynosi 1,2 dla klasy B.

1.2 Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym oswietleniu ulicznym przewidziano sie¢ typu TN-C od strony zasilania
przez Tauron Dystrybucja. Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzadzen
elektrycznych, ktore normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napieciem, jednak przerzut
napiecia moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym. Do urzadzen tych zaliczy¢
nalezy oprawy | klasy ochronnosci. W objetej projektem instalacji elektrycznej
maksymalny dopuszczalny czas wytgczenia wynosi w liniach zasilajgcych 5s, a w
instalacji odbiorczej 0,4s. Samoczynne wytgczenie zasilania bedzie realizowane przez
wytgczniki nadmiarowo pragdowe, dla ktérych przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce.

Préby i badania powykonawcze wg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — czes¢ 6: Sprawdzanie.

Kazda instalacja podczas montazu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana probom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione
wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego nalezy wykonac pomiary:

1. Ciggtosci przewodow roboczych i ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potgczen wyréwnawczych,
Rezystancji izolacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
Samoczynnego wytgczenia zasilania,
Sprawdzenia biegunowosci,
Préby zadziatania urzadzen,
Pomiary luminancji oswietlenia zewnetrznego.

A

1.3 Uwagi koncowe.
Wszystkie prace wykonaé wg przyjetej techniki montazu instalacji elektrycznej
przestrzegajgc obowigzujgce przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczegdélnosci:
o Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
e Projekt wykonawczy,
o Normy techniczne, Prawo budowlane,
o Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr
106, poz. 1126),
e« Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
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Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U.
z2002r., Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U.
z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ponadto wymagania odnosnie do instalacji czesciowo okreslaja:

l.

Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z
pézn. zm.),

Ustawa z 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),

Ustawa ,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1504).

Najwazniejszg normg okreslajagcg wymagania techniczne dotyczace instalaciji
elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czesC 6:
Sprawdzanie.

Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czesc 2: Wymagania oswietleniowe.

Ponadto:

o Czesci metalowe zabezpieczy¢ przed korozja,

o Odbior instalacji elektrycznej musi by¢ poprzedzony koniecznymi pomiarami z
pozytywnym wynikiem,

« Zamontowane w instalacjach elektryczne urzgdzenia krajowe i zagraniczne muszg
posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat.,

« Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r o zamoéwieniach publicznych
z pézniejszymi zmianami, wszystkie materiaty zastosowane w projekcie moga
byé zamieniane na urzadzenia spetniajgce warunki techniczne i estetyczne
materiatéw projektowanych.

1.4 Zestawienie materiatow.

Lp. |Wyszczegolnienie jednostka |Razem
1 | Rura ochronna DVK 50 m 86
2 | Kabel NA2XY 4x35mm?2 m 86
3 | Oprawa BGP281 LED69-4S/740 Il DPR1 (lub réwnowazne) szt 2
4 | Oprawa BGP282 LED120-4S/740 Il DPR1 (lub rownowazne) szt 2
5 Stup SAL-60 stozkowy + fundament prefabrykowany B-60 + kpl 2

elastomer i antygrafity+ antyplakat (lub rownowazne)
6 | Stup SAL-80 stozkowy + fundament prefabrykowany B- kpl 2
60 + elastomer i antygrafity + antyplakat (lub
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rownowazne)
7 | Uziemienie typu Fe-Zn 30x4mm m 78
8 | Przewdd YKSY 3x2,5mm? m 26
9 | Rura ochronna SRS 110 m 20

1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem: Obszar oddzialywania obiektu miesci sie¢ w calosci na dziatkach na ktérych
zostal zaprojektowany.

1| Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu | Nie dotyczy
odprowadzania sciekow
2| Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych | Nie dotyczy

i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw Nie dotyczy

W

Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze | Pole elektromagnetyczne
promieniowania, w szczegdlnosSci jonizujgcego, pola | bedzie bardzo stabe i nie
elektromagnetycznego i innych zakitéceh, z podaniem | bedzie wykracza¢ poza
odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich | Srednice kabla NA2XY

rozprzestrzeniania sie
5| Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, | Projektowane  przewody
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i | sg w petnej izolacji i nie
podziemne bedg mie¢ negatywnego
wplywu na drzewostan

1.6 Indywidualny system zarzgdzania i monitoringu oswietlenia.
System ma si¢ sklada¢ z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprze¢towej.

Warstwa informatyczna

Platforma informatyczna — aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze
internetowej, stuzgca do zarzadzania oswietleniem -kompleksowe rozwigzanie
wspomagajgce stuzby utrzymania oswietlenia w codziennych pracach konserwacyjnych,
wspomagajgce te prace w zakresie detekcji uszkodzen jak i przygotowania logistycznego
do ich usuniecia. Rozwigzanie pozwala na zarzgdzanie zuzyciem energig, optymalne
dopasowanie ilosci Swiatta do danego miejsca, pory nocy oraz warunkow
atmosferycznych.

Platforma informatyczna ma by¢ dostepna z komputera wyposazonego w dostep
do internetu i przegladarke internetowg oraz realizowac nastepujgce funkcjonalnosci:
Ogdlne

Graficzng prezentacje pracy poszczegoélnych elementéw systemu na mapie

przestrzennej zgodnie z ich wspoétrzednymi geograficznymi  pozyskanymi

bezposrednio ze sterownikéw w oprawach.

Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa.
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Tworzenie grup punktow sSwietlnych réwnoczesnie dla przypisania ich do
lokalizacji — ulice jak i dla funkcji np. oswietlenie skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych
itp.

Automatyczne dostosowanie sie wyswietlanego obszaru mapy do wyboru miejsca
w nawigacji.

Zmiane jezyka interfejsu, z dostepnym jezykiem Polskim.

Wysytanie informacji mailem o zmianach zachodzgcych w systemie na wskazane
adresy e-mail uzytkownikow.

Wspofpraca z systemami sterowania.
Wspétprace z uktadami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatéw
pomiedzy sterownikiem centralnym, a poszczegoinymi punktami Swietlnymi
przekazywany jest poprzez sie¢ zasilajgcg (PLC) np. Starsense PLC.
Wspotprace z uktadami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa sie na
poziomie catych grup punktow swietinych sterowanych z szafek oswietleniowych,
np. AmpLlIght.
Wspétprace z uktadami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatéw
pomiedzy Serwerem, a poszczegolnymi punktami swietinymi przekazywany jest
bezposrednio siecig GSM np. LightWave.

Zarzadzanie alarmami
Biezacy podglad wystepujgcych w systemie nieprawidtowosci i alarmow.
Zgtaszanie alarméw zwigzanych z uszkodzeniem elementéw oprawy
oswietleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania.
Zgtaszanie problemow zwigzanych z komunikacjg z oprawg w okresie 24 godzin
od ich powstania.
Przeglagdanie alarmow aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3
miesigcach.
Wyszukiwanie alarmoéw po:
Nazwie elementu i/lub komponentu,
Typie komponentu systemu,
Modelu komponentu systemu,
Kategorii awarii,
Dacie wystgpienia problemu,
. Opisie btedu.
Eksport tworzonych raportéw do plikow formatu Excel.

Zarzadzanie elementami systemu
Mozliwos¢ gromadzenia informacji o majgtku oswietleniowym w tym opiséw
komponentow:
Punktu swietlnego, jako catosci,
Oprawy oswietleniowej,
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Sterownika,

Wysiegnika,

Stupa,
. Szafki oswietleniowej SOU.
Swobodne definiowanie przynajmniej 30 réznych parametréw dla wyzej
wskazanych elementéw, przy czym, opisy powinny mie¢ mozliwos¢ wpisywania
parametrow opisanych przez:

Parametr daty — np. data wykonania jakiejs czynnosci,

Parametr tekstu — opis czynnosci,

Parametr cyfry — podanie np. wysokos¢ odlegtosc.
Swobodne tworzenie stownikow zaréwno dla danych opisujgcych parametry jak i
cate komponenty.
Importowanie danych opisujgcych majatek oswietleniowy z plikéw ogdlnie
uzywanych programéw komputerowych np. z pliku Excel.
Mozliwo$¢ zmiany parametru opisujgcego majgtek oswietleniowy pojedynczego
punktu oswietleniowego lub jednoczesnie catej grupy punktéw np. zachowanie
informacji o przegladzie wykonanym jednego dnia na pojedyncze;j ulicy.
Wyszukiwanie w bazie poszczegdlnych elementow.
Tworzenie indywidualnych zapytan o elementy majgtku oswietleniowego, btedy i
inne dziatania systemu.
Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportéw.
Mozliwo$¢ kontroli po realizacji czaséw zatgczenia i wytgczenia oraz zmiany
natezenia oswietlenia, graficzna prezentacja danych.

Kontrola zuzycia energii
Kontrole zuzycia energii przez pojedyncze punkty Swietlne, grupy punktéw
Swietlnych jak i przez catg instalacje.
Prezentacje graficzng i liczbowg energii zuzytej w okresie 1 miesigca, 3 miesiecy,
1 roku, 5 lat.
Graficzne i liczbowe poréwnanie zuzycia energii dla kilku punktow swietinych lub
kilku obszarow w tym samym czasie.
Graficzne i liczbowe poréwnanie zuzycia energii dla pojedynczego punktu
Swietlnego, grupy punktow swietinych w dwéch réznych okresach czasu np. w tym
samym miesigcu réznych lat.
Eksport tworzonych raportéw do plikow formatu Excel.

Regulacja strumienia Swietlnego
Przypisania kazdemu punktowi sSwietinemu, grupie punktéw Swietinych, czy
obszarowi indywidualnego kalendarza pracy.
Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych.
Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dziehn roboczy, dzien wolny
od pracy, piatek, Sylwester czy Nowy Rok.
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Przypisanie kazdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu
oswietleniowego uwzgledniajgcego:
Redukcje strumienia $wietinego w udostepnianym przez punkt Swietiny
zakresie,
Czasu wystepowania redukciji,
Opdznienie/przyspieszenie zatgczenia systemu o okreslony czas wzgledem
tabeli wschodow i zachodow stonca dla lokalizacji instalacji.
Reczne zatgczenie/wytgczenie oraz regulacje strumienia swietlnego pojedynczych
punktow swietlnych oraz grup tych punktéw.
Kontrolowanie automatycznych akcji poszczegdlnych elementow jak i calego
systemu
Tworzenie raportow o automatycznych dziataniach systemu takich jak np.:
Synchronizacja danych z serwerem,
Aktualizacja oprogramowania w sterownikach,
Realizacja komend recznego sterowania,
Tworzenie raportow o dziataniach poszczegodlnych elementow systemow takich
jak:
Uruchomienie,
Zmiana oprogramowania wewnetrznego we wspotpracujgcych sterownikach
Aktualny status pracy systemu,
Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportéw.

Bezpieczenstwo transmisji danych i utrzymanie systemu
Wszystkie interakcje uzytkownikdéw z platformg sg zabezpieczone za pomocg 128-
bitowego szyfrowania SSL.
Posiada system  dwuczynnikowej autentykacji (2FA)  zapobiegajacy
przypadkowemu lub celowemu uzyciu konta uzytkownika, minimalizujgcemu
ryzyko wtaman na konta przez hakerdéw.
Bedzie regularnie testowana pod wzgledem bezpieczenstwa przez
autoryzowanego zewnetrznego audytora, przed wlamaniem przez strony trzecie w
szczegolnosci.
Bedzie utrzymywana i wspierana przez dostawce w okresie, co najmniej 10 lat od
jego wdrozenia.
Oprogramowanie platformy bedzie biezgco aktualizowane przez dostawce
Gromadzone na platformie dane bedg wtasnoscig inwestora, a jej dostawca
zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania
przez inwestora.
Gromadzone dane bedg regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu
ich odtworzenia w przypadku awarii serwera gtbwnego platformy.

Warstwa sprzetowa
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Warstwa sprzetowa sktada sie z indywidualnych sterownikow fabrycznie zintegrowanych
z oprawg oswietleniowg lub poza nig (na stupie) o nastepujgcych cechach.

Realizowane funkcje
Zatgczanie i wytgczanie oswietlenia.
Regulacja strumienia swietlnego.
Praca catkowicie autonomiczna — zatgczanie i wytgcznie oswietlenia w oparciu o
zintegrowang ze sterownikiem fotokomérke lub  autonomiczny zegar
astronomiczny.
Przechowywanie i realizacja programu.
Zbieranie, przechowywanie i przesytanie parametrow pracy oprawy.
Utrzymywanie zegara zewnetrznego synchronizowanego z co najmniej z dwoch
niezaleznych zrodet.

Komunikacja
Sterownik w/przy oprawie tgczy sie z serwerem bezposrednio lub za pomocg
dodatkowego sterownika.
Do komunikacji z serwerem sterownik w/przy oprawie wykorzystuje powszechnie
dostepne kanaty komunikacji np. GSM.
Z uktadem zasilajgcym oprawy Sterownik komunikuje sie przewodowo za
posrednictwem sygnatu DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oswietleniowy)
lub sygnatu analogowego 1-10V.

Lokalizacja
Sterownik jest wyposazony w lokalizator GSM umozliwiajgcy automatyczne
pozycjonowanie oprawy w przestrzeni.
Sterownik jest synchronizowany z dwdch niezaleznych zrédet czasu — GSM oraz
GPS.

Kontrola parametrow

Sterownik ma odczytywac nastepujgce parametry:
Czas $wiecenia od zabudowy oprawy,
llos¢ zuzytej energii elektrycznej przez oprawe,
Wartosc¢ prgdu pobieranego przez oprawe,
Wartos¢ napiecia na zasilaniu przez oprawe,
Wspdtczynnik mocy,
Moc chwilowg pobierang przez oprawe,
Czestotliwosci zasilania,
Natezenie o$wietlenia (nad oprawg),
Temperature otoczenia,

. Wspotrzedne geograficzne opraw,

Sterowniki powinny pozwala¢ na wykrywanie:
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usterek i awarii statecznikow i zasilaczy,
awarii lampy,

zbyt niskiego napiecie zasilania,

zbyt wysokiego napiecie zasilania,

zbyt niskiego pobieranego pradu,

zbyt wysokiego pobieranego pradu,

zbyt niskiego wspotczynnika mocy,

zbyt wysokiej temperatury,

zbyt niskiej mocy oprawy,

zbyt wysokiej mocy oprawy,

Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm pozwalajgcy na wykasowanie
liczonej wartosci po wymianie zrodta sSwiatta.

Wykonawca musi korzysta¢ z zatgcznika wymienionego w pkt. nr 5 danych
koordynacyjnych ZDiUM EEI0.4213.141.62407.64084.2022MW z 2022.07.25.

Wykonawca musi optaci¢ abonament na karte SIM na okres 10 lat.
1.7 Zestawienie rysunkow:

Rys. nr E1 — SCHEMAT BLOKOWY
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IV. Uzgodnienia i zataczniki.
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PIONIEROW 7/28
47-220 KEDZIERZYN-KOZLE
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Dotyczy: uzgodnienia budowy drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od
granicy Gminy Wroclaw do ul. Kwiatkowskiego.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek informujemy, iz w obrebie opracowania przedtozonego do
uzgodnienia na mapie w skali 1:500 rys. nr 1 istnieje gazocigg wysokiego cisnienia DN100 PN 6,3 MPa
eksploatowany przez Operatora Gazociggow Przesytowych GAI-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Projekt budowy drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul. Iabrodzkie] na odcinku od granicy Gminy
Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego vzgadniamy pozytywnie, bez uwag.

Podczas wykonywania robdt stosowacd sie do ponizszych zalecen:

1.

Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego cisnienia wykonac¢ zgodnie z PE-DY-I02 - Instrukcja w
zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego: (z zachowaniem
minimalne] odlegtosci pionowe] 0,2 m pomiedzy zewnefrzng powierzchniq gazociggu a
zewneftrzng powierzchniq projektowanych sieci (1.0 m w przypadku przewiertu);

2. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Dziatu Technicznego we Wroctawiu (50-513 Wroctaw,

ul. Gazowa 3) uzupetiony zatqcznik nr 1, bedqgecy zleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploatac]i
Sieci GAI-SYSITEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy przekazac harmonogram
prowadzenia robot zwigzanych z realizacjq zadania. W harmonogramie nalezy zaznaczyE daty
rozpoczecia robot oraz zakonczenia poszczegolnych ich etapow.

3. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu Eksploatagji Sieci

nalezy zlokalizowac 1 oznakowac frase gazociggu orcz zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie
objetym pracami. Nalezy takze dokona¢ pomiardw specjalistycznych lub odkrywki w celu
potwierdzenia rzedne] posadowienia gazociqgu DNT00.

4. O rozpoczeciu robot powiadomié Oddziatowq Dyspozycje Gazu GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat we

Wroctawiu nr telefonu 691711154,

5. Przed rozpoczeciem robot w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploatacii sieci GAI-SYSTEM S.A.

nalezy przeprowadzic pomiar stezenia gazu na terenie prowadzenia robol bezposrednio nad
gazociggiem oraz po 10 m na strone po oznakowanej wczesnigj trasie gazociqgu, lub po 10 m na

Dokument w postaci elekironiczne] opafrzony zostat bezpiecanym podpisem elelkdronicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego
certyfikatu

Operdtor Gazociggow Przesylowych Adres Siedziby Lazgd Spotki
GAL-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Qcddzial we Wroctawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw tel. 22 220 18 00, faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzgduw: Marcin Kapkowskd
fel. 71 33531 O0; faks 71 33531 01 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

Kapital Zakladewy: 3 771 %50 842 PLMN Kapital Wplacony: 3 771 %50 842 PLIN Kento: mBank S.4. Rr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,

Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716458 www.gaz-system.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo: dolno$lgskie I

Powiat: Wroctaw

Jednostka ewidencyjna: Wroctaw 026401_1

Obreb: Klecina 0015

Pofozenie: dz. 9ark. 5; dz. 1/8 ark.6

Ulica: Zabrodzka

Godfo mapy zasadniczej: 6.147.11.10.1.2; -1.3; -1.4

Ukfad wspdtrzednych: ,2000”
Ukfad wysokosci, PL-EVRF2007-NH"
Nr zgfoszenia: ZGKIKM.TM.6640.187.2021

Sporzgdzif, dnia 26.03.2021 r.
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TARTAL DACG - LIRIYMAN-A M ALTA Wi WRDTLAWI

Wroctaw, dnia 2021.11.08
Mariusz Mazurkiewicz - pelnomocnik
STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Ul. Pionierow 7/23, 47-220 Kedzierzyn KoiZle
Inwestor: Gmina Wroclaw - Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
TUU.4260.3178.93414.2021. AN
Dotyczy: projektu drogowego dla zadania ,, Budowa drogi dla rowerow i pieszych w ciagu
ul. Zabrodzkiej na cdcinku od granicy Gminy Wroclaw do ul. Kwiatkowskiego”
W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw., Zarzad Drog i Utrzymania Miasta uzgadnia projekt drogowy
dla zadania ,, Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciqgu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy
Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego” na warunkach:

1. w przekroju typowym - rys 4 - przy projektowanym ciggu pieszo-rowerowym zastosowat
obrzeze od strony zewnetrznej tak, aby przeciwdziatal zanieczyszczaniu nawierzchni kruszywem
{mozliwe wykruszanie si¢ warstwy drenazowej - spadek odwodnienia do wewnatrz)

2. na przekroju 3 - szczegdt 3 - uzupeinié wymiar wysokosciowy kraweznika na dlugosci krawedzi
peronu - projektowaé kraweznik wysokosci 16 cm

3. na przekroju jw. uzupetni¢ pas plytek stop oraz pas plytek prowadzacych zgodnie z planem

4, Uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w pasie
drogowym bedacym w zarzadzie ZDiUM

5. nie nalezy projektowac faktury prowadzacej w ul. Zabrodzkiej w rejonie przystanku
autobusowego;

6. Uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosc
i uprawnien osob trzecich.

7. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przyshuguje roszczenie zwrotu naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymanym uzgodnieniem.

8. Zagospodarowanie terenéw zielonych w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej.

9, W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwaranciji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji

10. Natezy opracowac i uzgodni¢ projekt zastepczej oraz docelowe]j organizacii ruchu,

11. Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego.

12. Obiekty | urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny spetniac
warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r, w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi  publiczne i ich
usytuowanie,

Jednoczeénie informujemy, ze podtrzymujemy negatywne stanowisko w zakresie likwidacji
wydzielonego pasa dla relacji skretnej z ul. Kwiatkowskiego ( od ronda Czekoladowa)

w ul. Zabrodzka - obserwowane duze natezenie ruchu na relacji w godzinie szczytu
popotudniowego.

Z powazaniem Z upowaznienfyDyrektora

NACZELNIK/\{YDZIALU
Zatacznik: - projekt drogowdarel Fdntorski
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wroctawskie Inwestycje sp. z o/ 0, UL Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw
3. TUU a/a
S

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu
53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49

www.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl

tel: 71 355 90 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71373 45 06
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M Gmall Mariusz Mazurkiewicz <m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com>

WI-05300 uzgodnienie dokumentacji

Aneta Nitek <Aneta.Nitek@zdium.wroc.pl> 17 sierpnia 2023 08:34
Do: Mariusz Mazurkiewicz <m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com>, Marek Kantorski <Marek.Kantorski@zdium.wroc.pl>
rys nr 4 opiniujemy pozytywnie.
Z powazaniem
Aneta Nitek

GLOWNY SPECIALISTA
DZIAL UZGODNIEN

tel.: 71 376 07 36
email: aneta.nitek@zdium.wroc.pl
www.zdium.wroc.pl

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw

= ZARIAD DROG
I I UTREYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIU

Od: "Mariusz Mazurkiewicz" <m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com>
Do: aneta.nitek@zdium.wroc.pl

Data: 2023-08-16 09:25

Temat: WI-05300 uzgodnienie dokumentacii

Dzien dobry,

nawigzujgc do rozmowy przesylam w zatgczeniu skorygowany rysunek nr 4 do akceptaciji.
Pozdrawiam

Mariusz Mazurkiewicz

Mariusz Mazurkiewicz STOGMA

Nadzory i Wykonawstwo Budowlane,

ul. Pionierow 7 lok. 28, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
tel. 604533620 NIP 7491587365

Nie zawiera
wirusow.www.avast.com
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ZDiUM I

Zarzad Drég i Utrzymania www.zdium.wroc.pl
Miasta we Wractawiu

Wroctaw, 21.08.2023r.
EEIP.5300.09.71872.77590.2023.PMN

Mariusz Mazurkiewicz Stogma
ul, Pionierow 7/23
47-220 Kedzierzyn-Koéle

DOTYCZY:  wyposazenia przystanku w ramach zadania nr WI-C 5300 ,Budowa drogl dla rowerow
i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkie] [...)".

W odpowiedzi na pismo nr MM/010/07-2023 w sprawie wypasazenia przystanku w ramach
zadania nr WI-0 5300 ,Budowa drogi dla rowerdw | pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej (...)” 7arzad
Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu przedstawia uwagi:
przystanek nalezy wyposazy¢ w tawke przystankowa wolnostojaca (LS/KA-FO1) zgodna
z Katalogiem Mebli Miejskich,

proponuje sig umiejscowié powyiszg fawke przed wiata od strony najazdowe]

I

z zachowaniem odlegfosci min. 1,5m pomiedzy fawka a innymi obigktami wyposazenia
preystankow,

— wiata ma bky¢ wyposaiong w oswietlenie oraz wyposazona w oswietlong gablote

informacyjna (szczegotowe wytyczne, m.in. dot. oswietlenia i gablot informacyjnych
w zatgczeniu),

— szyby w wiatach powinny mieé wzdr wg Katalogu Mebli Miejskich (karta techniczna
w zataczeniu)

Z pawazaniem

Clraymuje:
1. Adresat,
2. TUJdw/m,
1 a/a

KONTAKT.

Frzemystaw Mowacki

“iercwniz Dziafu

T2l +48 71 376 OC 19 | e-rrzil: przamyslaw.nowacki@zzium.wroc.pl

ADRES: ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw . TELEFON 71 35590 76 " FAX: 713550868|713734906
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M Gma” Mariusz Mazurkiewiez <m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com=

wyposazenie przystanku w ramach zadania nr WI-O 5300 ,,Budowa dregi dla
rowerdw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej {...)" - z zalgcznikiem

Przemystaw Nowacki <Przemyslaw.Nowacki@zdium.wroc.pl= 29 slerpnia 2023 11:38

Ba: Mariusz Mazurkiewics <m.macurkiewicz.slogma@gmail. com=
CC: Aldona Lejman <Aldona.Lejman@zdium.wroc.pl>

Dzien dobry

W zwiazku z przeprowadzong rozmowa i wyjasnieniami dotyczgcymi doprowadzenia zasilania do wiaty na
przystanku nr 16716 "Kwiatkowskiege" potwierdzamy rezygnacje z oéwietlenia ww. wiaty w ciagu ul. Zabrodzkiej.
Z powazaniem

Przemystaw Nowacki

KIERQWNIK

DZIAL INFRASTRUKTURY MIEISKIED

tel.: 71 376 00 19

email: preemyslaw. nowas ki@ zdium. wioc.pl
www, zdium.wroc.pl

Zarzad Drag | Utrzymania Miasta we VWroctawiu
ul. Dluge 49, 53-633 Wroclaw

. TAREAD DRES
I | UTRZYMANIA MIASTA
WE WROCLAWIY

Cd: "Mariusz Mazurkiewicz” <m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com=

Do "Przemystaw Nowacki" <Przemyslaw. Nowacki@zdiurm.wroc.pl>

Data: 29.08.2023 11:35

Temat: Ra: wyposazenie przystanku w ramach zadania nr WI-O 5300 ,Budowa drogi dla rowerow i pieszych w ciggu ul.
Zabrodzkie) {...)" - z zalacznikiem

Dzien dobry,
w nawiazaniu do rozmowy telefonicznej prosze ¢ potwierdzenie rezygnacji z oswietlenia wiaty
przystankowej w ramach zadania nr WI-0 5300, Budowa dragi dla roweréw i pieszych w ciagu ul.
Zabrodzkiej (...)”
Posdrawiam
Mariusz Mazurkiewicz

Nie zawiera

wirusow. www avast.com

pon., 21 sie 2023 o 13:23 Przemystaw Nowacki <Przemyslaw.Nowacki@zdium.wroc.pl>
napisal(a):

Dzien dobry.

Przekazuje skan pisma w sprawic wyposazenia przystanku w ramach zadania nr WI-O 5300 ,Budowa drogi dla
rowerow i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej (...)".

Z powazaniem
Przemystaw Nowacki
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/DiIUM _

Zarzad Drog 1 Utvzymania www zdilm wroac pl
Miasta we Wroclawiu

Wroctaw dnia 21.11,2022

Mariusz Mazurkiewicz - petnomaocnik
STOGMA
Nadzory | Wykonawstwo Budowlane
UL. Pionieréw 7/23,
47-220 Kedzierzyn Koile
Inwestor: Gmina Wroctaw — Wroctawskie Inwestycie sp. z o
TUU.4461. 2819. 95104. 2022.AN

Dotyczy: projektu budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazddw rowerowych w ramach
zadania ,, Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku
od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego"

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta uzgadnia projekt budowy osdwietlenia przejsé dla
pieszych i przejazdéw rowerowych w ul. Zabrodzkiej i E. Kwiatkowskiego w ramach zadania
.. Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy
Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego” na warunkach jak nizej:

1) uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do inwestowanta w pasie drogowym bedacym
w zarzgdzie ZDiUM,

2} uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci uprawnien
osadb trzecich,

3} wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przysiuguje roszczenie zwrotu
naktadow poniesionych w zwiagzku z otrzymanym uzgodnieniem,

4) w przypadku wystepowania kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami nalezy uzgodnic
odrebnym opracowaniem projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia.

5} w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na
roboty nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji
na terenie przedmioctowej inwestycji,

6) dla robdt rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodni¢ z zarzadeg drogi projekt odbudowy
nawierzchni oraz tymczasowej organizacji ruchu.

7) ZDiIUM zastrzega sobie prawo do budowy i umieszczenia nad ww. urzadzeniami obcymi
elementéw infrastruktury drogowej lub do przefozenia ich w inne miejsce na koszt
wiasciciela w momencie przebudowy lub modernizacii drogi,

8) zagospodarowanie terendw zielonych w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej,

9) przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDIUM o zgode na zajgcie pasa drogowego,

10) obiekty i urzgdzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny
spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U, 2022

oz. 1518). -
i ) Z upowaznignia Dyrektora
KIEROW, ZIAEU
Agnies ) ka
ADRES: ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw TELEFON 713559076 FAX: 71 35508 66| 71 373 49 06
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Zarzad Zieleni Miejskigj
wae Wroclawiu

MARIUSZ MAZURKIEWICZ STOGMA
Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Ul. Pionieréw 7/23

47-220 Kedzierzyn KoZle

Wrectaw, 1§ -1]- Filld]

DU. 451.76.2021.3.AW.TP
L.dz. 1896.2052.786/2021.5206

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie zieleni projektu dla zadania nr W1-0 5300 pn.: ,Budowa drogi dla
rowerdw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiei na odcinku o rani miny Wroctaw
do ul. Kwiatkowskiego” (dz. nr 9, AM-2, ob lecina, Wroctaw).

Odpewiadajac na Panstwa wniosek w sprawie jak wyzej, zgodnie z § 4 Porozumienia z dnia
23.12.2002 zawartego z Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, Zarzad Zieleni Miejskiej
opiniuje pozytywnie przediozona dokumentacje w zakresie zieleni - rosngcej w pasie drogowym
bedacym w zarzadzie trwalym ZDIUM | bedacej w biezacym utrzymaniu ZZM, pod nastgpujacymi
warunkami:

1. Prace w obrebie inwestycji nalezy prowadzié zgodnie z:

- ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 {Dz.U. z 2021, poz. 1098),

- ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U z 2020, poz. 1219},

- Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

2. W celu prawidlowej ochrony drzewom w procesach inwestycyjnych, na etapie realizacji nalezy
stosowaé sie do zalecen zawartych w ,Kartach informacyinych do standarddéw ochrony drzew
w inwestycjach Wroclawia”, opublikewanych na stronie ZZM:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html.

3. Zgodnie z § 2, ust. 3, pkt 2 ww. Zarzadzenia Nr 1217/2019 Prezydenta Wroctawia, nalezy zapewnié
nadzér dendrologiczny nad ochrona drzew przez osoby o kwalifikacjach okredlonych w zataczniku
nr 2 do ww. Zarzgdzenia;

a) dokumenty z terminem realizacji prac, potwierdzenie zlecenia nadzoru dendrologicznego nalezy
przestaé do ZZM, w terminie min. 14 dni przed wejsciem w teren, powotujgc sig na nr niniejszego
uzgodnienia; w_przypadku nie przestania wskazanych dokumentéw niniejsze uzgodnienie
traci waznost;

b) w ramach nadzoru dendrologicznego nalezy systematycznie prowadzi¢ raportowanie robét;
cotygodniowe raporty wraz z dokumentacjg fotograficzng nalezy przesytaé w formie e-mail
do Inspektoréw ZZM; jednym z warunkéw odbioru prac po zakorfczeniu inwestycji bgdzie
przedstawienie kompletu dokumentacji z nadzeru,

4. Z uwagi na wykonywanie prac w sgsiedztwie zieleni wnosimy o:

- przed rozpoczeciem prac nalezy starannie zabezpieczy¢ czqSci nadziemne oraz podziemne
wszystkich drzew i krzewaw zlokalizowanych w obrgbie prowadzonej inwestycji;

- w przypadku odkrycia systemow korzeniowych ich natychmiastowe przykrycie wibkning
i niedopuszczenie do wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze natychmiastowe zasypanie
humusem po zakohczeniu robdt;

- zabrania sie gromadzenia odpaddow po materiatach budowlanych, urobku oraz sprzetu

na trawnikach, przy pniach i pod koronami drzew;

1d Zigle: Al Slaska s WY ZZMWTOC DL
255000 £4-118 Wrocliaw selvelanal szzmwroapl
Weldeln Ny - poriom o
Biura - M pivhc
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- nie nalezy dopuszczaé do zmian poziomu i do zageszezenia gruntu w bezposrednim sasiedztwie
drzew.
W ramach realizacji inwestycji nalezy uwzglednié Kkenleczno$¢ wykonania zabiegdw
pielegnacyijnych w koronach drzew celem zapewnienia skrajni oraz bezpleczeristwa dla
nowobudowanych elementéw ukiadu drogowego (co wynika bezposrednio ze zmiany formy
i uzytkowania terenu). Prace w drzewostanie winny byc przeprowadzone zgodnie ze sztuka
ogrodnicza, obowigzujacymi przepisami przez profesjonalng firmg ogrodniczg.
Z uwagi na charakter wykonywanych prac wnosimy o odtworzenie/zatozenie/regeneracie
trawnikdéw na calej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu w wyniku poruszania sig sprzetu
i podczas prowadzonych prac, niezwiocznie po ich zakonczeniu; w tym celu teren nalezy oczyécié
z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnac, nawiezc min. 20 cm warstwg humusu,
wysial nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypac 1 cm warstwa torfu | zawatowat; trawniki
uznaje sie za odtworzone po pelnym zadarnieniu trawa (nie dopuszcza sie udziatu powierzchni
pokrywanej przez chwasty w ilosci powyzej 2% catosci terenu) oraz po wykonanym pierwszym
koszeniu, zgrabieniu i zebraniu skoszonej biomasy; wykonane trawniki oraz przesadzony materiat
roslinny nalezy obja¢ min. 1-rocznym okresem gwarancji i pielegnacji (obejmujacy pelen okres
wegetacyjny) liczonym od daty bezusterkowego odbioru prac.
O zakoriczeniu robot nalezy powiadomic ZZM w celu odbioru prac w zakresie zieleni.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym Inwestor zobowigzany jest do uzyskania

zezwolenia od zarzadey drogi (ZDiUM) na zajecie pasa drogowego i prowadzenie w nim robot
budowlanych.

Dokumentacja - zat. 1 jest integralng czescia ninigjszego uzgodnienia. Wszelkie zmiany

wprowadzane do projektu po dacie niniejszego uzgodnienia oraz w trakcie jego realizacji nalezy

uzga

dniac¢ w tut. Zarzadzie.
Uzgodnienie jest wazne do 30.11.2022 i nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych niezbednych

decyzji i uzgodnien.

KIE

CWNIK

Teresa Choroszy — Minikowska

Sprawe prowadri:  Tatlana Paraszczak, tel: 71 323 50 13, e-mail: taliana.paraszezak@zzm.wroc.pl

Zalacznik:
1. Inwentaryzacia dendrologiczna.

rzymuja:
1,/Adresat .

2. ala

Da wiadomedei:
1. Wroctawskla Inwestycje Sp. z v.o, ul. Oflar Oswigcimskich 36, 50-059 Wraciaw

2. ZDi

UM, ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw

Zarza

tel {71} 3235000

o wrocgl

tazrmsiroc.pl

i Fhatent Misjskial
B Wrochaw selretar
] Ma - poziom a
Eiura « il pigtrc
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" Zarzad Zieleni Migjskiej
" we Wroctawiu

MARIUSZ MAZURKIEWICZ STOGMA
MNadzory | Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionieréw 7/23

47-220 Kedzierzyn Kozle

Wroctaw, 30.05.2023.

DU.451.76.2021.3.TP.AW
L.dz.1896.2052.786/2021.5206.5827/2023.3021

Dotyczy: uzgodnicnia projektu dla zadania pn.: Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu
ul. Zabrodzkiej na odcinku do granicy Gminy Wroclaw do ul. Kwiatkowskiego {(dz. nr 9,

AM-2, obreb Klecina).

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek z dnia 28.04.2023 (data wplywu: 09.05.2023) w sprawie jak
wyzej, Zarzad Zieleni Miejskigj informuje, Ze wyraza zgode na zmiang terminu waznosci uzgodnienia
wydanego pismem znak: DU.451.76.2021.3.TP.AW - L.dz.1896.2052.786/2021.5206 z dnia
18.11.2021 r. i jako nowy termin wyznacza date: 31.05.2024 r.

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu po dacie niniejszego uzgodnienia oraz w trakcie jego
realizacji nalezy uzgodnic¢ w tut. Zarzadzie.

Pozostale warunki ww. uzgodnienia pozostajq bez zmian.

y/

Z

KIEROWNIK
Teresa Choroszy — Minikowska

Sprawe prowadzi:
Tatiana Paraszczak, tel: 71 323 5068, e-mall: tatiana.paraszczak@zzm.wroc.pl

trzymujs:
Adresat

2. afz

Do wiadomosei:
1. Wraoclawskle Inwestycje 5p. z ©.0, ul. Ofiar Odwlecimskich 36, 50-052 Wroclaw
2. ZDiUM, ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw

Zarzad Zielenl Migjskis] al Slaska 1 WWW.ZZM.wWrec.pl
tel (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc pl
Wejscie N1 - poziom o
Biura - lll pietro
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Netia SA Katowice, 2021-10-21
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-155 Katowice, ul, Konduktorska 33

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA™
ul. Pionierow 7/23
47-220 Kedzierzyn Kozle

Nasz znak: NTTG-508-4999/21
Wasz znak

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie budowy drogi dla rowerow i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od
granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2021r. Dziatu Utrzymania Infrastrukfury
Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesionp przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, Ze naniesione na
zalgczony plan sytuacyjny przebiegi urzadzen telekomunikacyjnych majg charakter
orientacyjny i nie stanowia podstawy do prowadzenia robot ziemnych,
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla dokiadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontroine pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytuiu kosztéw naprawy i utraty wplywow wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednocze$nie zastrzegamy sie, Ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegdlinie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzgdzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
Skrzyzowanie z siecig wi. Netia SA zabezpieczyé rurami dwudzielnymi typu AROT
bgdz tawg betonowa, kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdowac¢ sie na
glebokosci 0.9m. W kolidujacych studniach wymieni¢ rame i pokrywe na typ ciezki
wyregulowac do rzgdnych terenu.

O zamiarze przystgpienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacjfi nalezy bezwzglednie
poinformowaé Netie faxem na numer 022-338 31 82 z wyprzedzeniem 21-dniowym oraz na
adres e-mail nadzory@netia.pl.

Wazno&¢ uzgodnienia fgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku. i

Zatgeznik,
1. uzgodniony plan sytuacyjny.
Z powazaniem

Zaneta Smola rezyk
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netia.pl t +48223522000  NetiaSA, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N g T I A
f  +48223522001  02-884 Warszaws

Netia SA Katowice, 23.06.2023r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA"
ul. Pionierow 7/23

47-220 Kedzierzyn Kozle

Wasz znak:
Nasz znak: NTTG-508-3154/23

PROLONGATA

Dotyczy: prolongata uzgodnienia wydanego dla tematu budowy drogi dla rowerow i pieszych w ciagu ul.
Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego.

W odpowiedzi na Panstwa maila z dnia 23.06.2023r. dotyczacego prolongaty Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej informuje, Ze prolonguje uzgodnienie nr NTTG-508-4999/21 z dnia 21.10.2021r.

Jednoczednie pragniemy przypomnie¢, ze calo§¢ prac zwiazanych z przebudowa nalezy wykonaé na
koszt inwestora przy jednoczesnym obowiazkowym nadzorze pracownika firmy, $wiadczace] ustugi utrzymania
sieci Netii. Wszelkie powstate w czasie prowadzenia prac uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netii nalezy
naprawi¢ na koszt inwestora. Przed zakonczeniem prac nalezy spisa¢ protoko! odbiorczy z pracownikiem,
sprawujgcym nadzér w imieniu firmy Netia S.A., ktory stanowi¢ bedzie odbidr prac i jednoczesng podstawe do
wystawienia faktury za nadzér branzowy.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie
poinformowac Neti¢ z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.

W razie uszkodzenia naszych urzadzen dochodzi¢ bedziemy odszkodowania z tytutu kosztdw naprawy i utraty
wplywow wskutek przerw w pracy taczy telekomunikacyjnych.
Waimos¢ powyzszej prolongaty ustala si¢ na okres jednego roku od daty wydania pisma.

Z powazaniem:

Przadsiawiciel Neiia S.A
Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli: :E Ay RA
o AWEL TAS
Pawel Taraska tel. +48 504 231 288
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Signed by / Departament Strategii i Rozwoju Miasta
Podpisano przez:

Elataéz na o

agdalena g L e

m?gie\ska & I

Gmina Wroctaw URZAD MIEISKI WROCEAWYA | e W

Date / Data: KANCELARIA OGOLNA e i
=
=

2023-08-21 10:45

&

\--r} /(';?:

wetl 22 08- 20
ZWROTNE 23
SOTWIERDZENIE ODBIORU

Podpis: Morbert Frank

Mariusz Mazurkiewicz

STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul, Pionierow 7 23

47-220 Kedzierzyn-Kozle

Wroctaw, 21 sierpnia 2023 r.
WAZ-AE.6727.758.2023
WAZ-AE.6727.798.2023.KS1

Dotyczy: zaopiniowania pod wzgledem plastycznym formy i lokalizac]i
projektowanego oswietlenia na potrzeby zadania nr 5300 pn. ,Budowa drogi dla
rowerdow i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw
do ul. Kwiatkowskiego”.

Opiniuje pozytywnie pod wzgledem plastycznym forme i lokalizacje
projektowanego oswietlenia na potrzeby zadania nr 5300 pn. ,Budowa drogi dla
roweréw i pleszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw
do ul. Kwiatkowskiego”, z uwagami:

- zaleca sie uzupetnienie taweczki w wiacie ¢ element podlokietnikowy LS/PR-AD01
- zaleca sie by szyby wlaty zostaty wypiaskowane we wzory zawarte w karcie
technicznej nr 2 - WT/KP-A oraz wzbogacone o pasy kontrastowe w kolorze
zottym.

Nie podlega optacie skarbowej.

Koordynator

Katarzyna Smigielska

dokument wydano w postaci elektronicznej

i podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu

Zataczniki:

1. Klauzula informacyjna realizujgca obowiazek wynikajacy z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

2. — 6 zataczniki graficzne

Otrzymuja:
1. adresat + zatgczniki (6)
2. aa + zatgczniki (6)

Sprawe prowadzi:

i v iaf Architektury i Zabytko
0 N O O o o o 1650141 W

SWOS-WAZ-00026892,/2023 tel +48 11777 7777
fax +48 7177771 18

waz@um.wrot.pl

wiww.wrodaw.p!
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Signed by / Departament Strategii i Rozwoju Miasta -

Podpisanc przez:

Katarzyna
Magdalena
Smigielska
Gmina Wroclaw

urzad
miejski
wroctawia

Date / Data:
2023-08-28 11:59

Mariusz Mazurkiewicz

STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
ul. Pionierow 7/23

47-220 Kedzierzyn-Kozle

Wroctaw, 28 sierpnia 2023 r.
WAZ-AE.6727.798.2023
WAZ-AE.6727.798.2023 KS2

Dotyczy: WAZ-AE.6727.798.2023.K51

W slad za opinig WAZ-AE.6727.798.2023.KS1 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
informuje, ze dotyczy ona wyposazenia przystanku w ramach zadania nr 5300
pn.” Budowa drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od
granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”, a nie jak przywotano w pismie z
dnia 21.08.023 - elementow oswietlenia. Korygujac ww. opinie informuje, ze:
Opiniuje pozytywnie pod wzgledem plastycznym forme i lokalizacje elementéw
wyposazenia przystanku w ramach zadania nr 5300 pod nazwg jw. :

- wiate przystankowa WT/KP-A trzyprzestowg bez bokdw i siedziskiem w
srodkowym przesle z elementem podlokietnikowym LS/PR-AQ1, z uwaga zaleca sie
by szyby wiaty zostaty wypiaskowane we wzory zawarte w karcie technicznej nr 2-
WT/KP-A (z katalogu mebli migjskich Wroctawia)

- pozostawienie istniejgcych: stupka przystankowego i kosza na odpady.
Zataczniki zawarte w opinii WAZ-AE.6727.798.2023.KS1 - pozostajg bez zmian.
Nie podlega optacie skarbowej.

Koordynator

Katarzyna Smigielska

dokument wydano w postaci elektronicznej

i podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu

Zataczniki:
1. Klauzula informacyjna realizujaca obowigzek wynikajacy z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

dzial Architektury i Zabytké
A AR A oA o Nowy T -5 5.141 Wdow

SWOS-WAZ-00028063/2023 tel. +48717777177
fax +48717777118

waz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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