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Budowa drogi dla rowerow i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na

NAZWA
ZADANIA odcinku od granicy Gminy Wroctaw do
ul. Kwiatlowskiego
NAZWA Budowa drogi dla rowerow i pieszych, budowa chodnika i przejsci dla piezych wraz z
ZAMIERZENIA oswietleniem w ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul.
BUDOWLANEGO Kwiatlowskiego. Budowa przejscia dla piezych z przejazdem rowerowym wraz z
oswietleniem polegajaca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.

ADRES |
KATEGORIA Miasto: Wroctaw

OBIEKTU Ul. Zabrodzka od granic miastado skrzyzowania z ul. E. Kwiatkwskiego.

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV
POZOSTALE | Nazwa jednostki adresowej: 026401 1 WROCLAW
DANE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Klecina 0015
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 9, 1/10, 1/8, 1/19, 1/18.

BRANZA STADIUM DOKUMENTAC]JI UMOWA
Drogowa, PROJEKT BUDOWLANY ZP/WU/05300/01/2021
elektryczna

. Specjalnos¢
Zespot i T : o Zakres :
autorski Imig i Nazwisko Nr uprawnien opracowania Data Podpis
budowlanvch
Proiektant Mgr inz. Mariusz Inzynieryjna drogowa | Branza 16.08.2022 /
) Mazurkiewicz OPL/1265/PBD/16 | drogowa had Vs
. Mgr inz. Mirostaw konstrukcyjno- Branza , /
Sprawdzajacy Sieja |2n92/3§r15|;eor)F/’Jna dragowa 16.08.2022 //”7/
TV Insttalacyjna Sieci i - Swccctst
Projektant 'T”Z' Wienczystaw inst. el-en Branza 16.08.2022] 7
urza oPL/0177/POOE/05 | €lektryczna T
d | c Instalacyjna Sieci i Branza
Sprawdzajac Mgr inz. Marcin Olejnik |inst. el-en 16.08.2022
P Jacy J M| OpLToospwoEna | elektryczna ’
Opracowat Mgr inz. Marek - Branza 16.08.2022
Mazurkiewicz drogowa




|. Dokumenty dotagczone do projektu (str. 3-12)

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantdéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes$¢ opisowa (str. 13-19)

Nok~WND

8.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziaftki lub terenu lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 74 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Czes$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIE - KLAUZULA ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7
LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE (POZ 1333 Z DNIA 03-08-2021)

Wykonawca niniejszego projektu o§wiadcza, ze jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze zostat skoordynowany branzowo.

Lp. Imie i nazwisko Data opracowania podpis
projektowat branze drogowa: /

1 Mariusz Mazurkiewicz Upr. Nr OPL/1265/PBD/16 16.08.2022 f—
sprawdzit branze drogowa: ./

2 Mirostaw Sieja Upr. Nr 29/95/0P 16.08.2022 ////
projektowat branze elektryczna: heccitst

3 . . : 16.08.2022 o
Inz. Wienczystaw Turza OPL/0177/POOE/05 (e
sprawdzit branze elektryczna:

4 Mgr inz. Marcin Olejnik OPL/1008/PWOE/14 16.08.2022
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Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul.
Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego wraz z budowg
przejécia dla pieszych z doswietleniem na ul.Zabrodzkiej oraz budowg przejscia dla
pieszych z przejazdem dla rowerow =z doswietleniem na skrzyzowaniu z ul.
Kwiatkowskiego. Zapanowano réwniez chodnik komunikujgcy przejscie dla pieszych na
ul. Zabrodzkiej z przystankiem komunikacji autobusowej. Chodnik zgodnie z PZT
przylega do ul Zabrodzkiej i posiada szeroko$¢ min. 2,0 m liczgc w Swietle (nie wliczajgc
do wymiary szerokosci kraweznika i obrzeza).

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji bedzie obejmowat:

- przebudowe skrzyzowania ul. Kwiatkowskiego i Zabrodzkiej we Wroctawiu,

- wykonanie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Zabrodzkiej,

- wykonanie elementy oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow
BRD,

- wykonanie rozbiorek elementow drdg i ulic,

- wykonanie chodnika wraz z peronem i wiatg przystankowg na ul. Zabrodzkiej,

- wykonanie dwdch przejsc dla pieszych na ul. Zabrodzkiej i ul. Kwiatkowskiego.

2 Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Ulica Zabrodzka zlokalizowana jest w potudniowej czesci Wroctawia w dzielnicy
Krzyki. Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w rejonie skrzyzowania z ul.
Kwiatkowskiego.

Teren na ktérym zlokalizowane jest przedmiotowe zadanie znajduje sie w obszarze
obowigzywania MPZP (UCHWALA NR XLIX/688/98, RADY MIEJSKIEJ
WROCLAWIA z dnia 27 lutego 1998 roku

UCHWALA NR XXIX/1008/08, RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 30 grudnia
2008 r) Zgodnie z nim ul. Zabrodzka oznaczona jest jako droga zbiorcza klasy
technicznej Z natomiast ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego oznaczona jest jako droga
gtéwna klasy technicznej G.

W stanie istniejgcym droga dla pieszych i roweréw prowadzgca z terenu gminy Katy
Wroctawskie nie jest skomunikowana z drogg rowerowg i chodnikiem znajdujgcym
sie po wschodniej stronie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi jezdnia ul. Zabrodzkiej o zmienne;
szerokosci od 5,90 m do 6,00 m wraz z poboczami o szerokosci od 1,00.
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Na odcinku przebudowywanym ul. Zabrodzka posiada nawierzchnie bitumiczng w
bardzo ztym stanie technicznym. Nawierzchnia ulicy E. Kwiatkowskiego w rejonie
przebudowywanego skrzyzowania jest w dobrym stanie technicznym.

Parametry drog:
Ul. Zabrocka
- klasa drogi Z, jezdnia jednoprzestrzenna - gminna.

Ul. E. Kwiatkowskiego
- klasa drogi G, jezdnia jednoprzestrzenna - wojewddzka.

2.1 Zielen istniejgca.

W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi wraz ze skrzyzowaniem nie
wystepujg drzewa kolidujg z planowang inwestycjg, wystepuje natomiast jeden
krzew przeznaczony do wycinki w rejonie projektowanego przejscia dla pieszych i
przejazdu dla rowerzystow po wschodniej stronie ul. E. Kwiatkowskiego. Krzew
zostat zinwentaryzowany i zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.

Pozostata zielen zostata zinwentaryzowana w osobnym opracowaniu pn.:

.Inwentaryzacja dendrologiczna w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy
Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu”

2.2 Sprawy prawno-wiasnosciowe.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach ewidencyjnych o numerach:

Lp. | Nrdziatki |Obreb Sposéb zajecia Wiasnosé
dziafki
1 19 Klecina 0015 | Zajecie state Gmina Wroctaw w zarzadzie, uzytkowaniu
2 |1/10 Klecina 0015 | Zajecie state Gmina Wroctaw w zarzadzie, uzytkowaniu
3 |1/8 Klecina 0015 | Zajecie state Gmina Wroctaw w zarzgdzie, uzytkowaniu
4 |1/19 Klecina 0015 ZRID WHt. prywatna
5 |1/18 Klecina 0015 ZRID WHt. prywatna

2.3 Zagospodarowanie terenu przylegtego

Istniejgce zagospodarowanie terendéw przylegtych do pasa drogowego po
pdtnocnej stronie rozpatrywanego odcinka ul. Zabrodzkiej stanowig tereny

przeznaczone pod ustugi.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektuje sie wykonane:
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cigg pieszo rowerowy komunikujgcy sciezke rowerowg i chodnik znajdujgcy
sie po wschodniej stronie ul. E. Kwiatkowskiego z Istniejgcym ciggiem pieszo-
rowerowym biegnacym od strony Gminy Katy Wroctawskie,

chodnik wraz z peronem i wiata przystankowa bez bokéw (bocznych scianek)
z tawkg i ramka na rozkfady jazdy - typ WT/KP-A wg Katalogu Mebli Miejskich
Miasta Wroctawia,

przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow na ul. E. Kwiatkowskiego z
doswietleniem,

przejscie dla pieszych na ul. Zabrodzkiej z doswietleniem.

Po wykonaniu rob6t budowlanych w ramach prac wykonczeniowych nalezy wykonaé
humusowanie skarp i terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszaning traw.

Odwodnienie:

Odwodnienie odcinka ul. Zabrodzkiej i E. Kwiatkowskiego bedzie odbywac sie w
wiekszosci jak do tej pory, za pomocg wyksztatconych spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na tereny zielone
znajdujace sie na terenie dziatek Inwestora i do zaprojektowanych muld chtonnych,
po czym zostang czesciowo wchtoniete a czesciowo odparowane.

Uklad komunikacyjny:

Istniejgcy uktad komunikacyjny ulic Zabrodzkiej i E. Kwiatkowskiego nieznacznie
ulegnie zmianie. Wybudowanie ciggu pieszo-rowerowego, chodnika i przejs¢ dla
pieszych pozwoli na poprawienie komfortu poruszania sie i poprawe bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu a w szczegolnosci rowerzystdw i pieszych.

Przebudowa sieci:

Projektowana rozbudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami. Wszelkie prace w
poblizu mediéw nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw tych sieci.

Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacja teletechniczna — zlokalizowana jest wzdtuz ul. Zabrodzkiej. Pokrywy
studni podlegac beda regulacji w celu dostosowania do nowych rzednych. Ze
wzgledu na wystepowanie kanalizacji teletechnicznej i wytyczne zawarte w opisie
przedmiotu zamdwienia nie przewidziano kanatu technologicznego.

Kable energetyczne

Wzdtuz ul. Zabrodzkiej po obu jej stronach zlokalizowane sg sieci energetyczne eN i
sN oraz os$wietlenie uliczne na skrzyzowaniu z ul. Kwiatkowskiego. Projektuje sie
doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdu dla rowerdw zgodnie z rys. nr 1.

Sie¢ wodociggowa

Wzdtuz ul. Zabrodzkiej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa wraz z hydrantem,
ktora nie koliduje z planowanymi robotami.

Sie¢ gazowa

W poprzek ul. Zabrodzkiej przebiega sie¢ gazowa — gA-100, ktéra nie koliduje z
planowanymi robotami. Przy projektowaniu zachowano minimalne odlegto$ci oraz
strefy kontrolowane do sieci gazowej wysokiego cisnienia ustalone w
rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Z
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2013 r. poz. 640) a takze wymagane uzgodnieniem GAZ-SYSTEM S. Ao sygn. OW-
DL.404.328.2021. Z dnia 28-10-2021 r.

Kanalizacja

Wzdtuz ul. Kwiatkowskiego wystepuje kanalizacja deszczowa dn od 800 do 110
mm wraz z wpustami deszczowymi. Wtazy na studniach kanalizacyjnych podlegaé
beda regulacji w celu dostosowania do nowych rzednych.

Wzdtuz ul. Kwiatkowskiego i ul. Zabrodzkiej wystepuje kanalizacja sanitarna, ktéra
nie koliduje z planowanymi robotami.

Docelowa organizacja ruchu:

Oznakowanie docelowe przedmiotowego odcinka obejmujgce zaréwno oznakowanie
poziome i pionowe. Przedmiotowe oznakowanie ma na celu poprawe
bezpieczenstwo ruchu drogowego a zwtaszcza poprawe bezpieczenstwa pieszych i
rowerzystéw.

Dla wyzej wymienionych zatozeh i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
rozwigzania projektowe przewidujg oznakowanie docelowe zapewniajgce
bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania.
Szczegoly oznakowania ujeto w odrebnym opracowaniu - Projekt docelowej
organizacji Ruchu.

4 Zestawienie powierzchni.

Lp. Rodzaj Powierzchnia [m?]

1 Powierzchnia jezdni ciggu pieszo rowerowego 379,53

2 Powierzchnia poboczy utwardzonych ciagu pieszo 122,51
rowerowego

3 Powierzchnia chodnika 283,83

4 Powierzchnia zieleni 1601,02
Catkowita powierzchnia zajmowanych nieruchomosci 2386,89

5 Inne informacije i dane. (§ 714 pkt 5 rozporzadzenia)

Przedmiotowa odcinek opracowania potozony jest na terenach gdzie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zatozenia projektowe sg zgodne
z obowigzujgcym na tym terenie MPZP.

5.1 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.1.1 Obszary podlegajgce ochronie prawne;.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terenow
nastepujgcych obszaréw chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098. z p6zniejszymi zmianami):

- Parki narodowe,
- Parki krajobrazowe,
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- Rezerwaty przyrody,

- Uzytki ekologiczne,

- Obszary Natura 2000,

- Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe,
- Obszary chronionego krajobrazu

5.1.2 Zabytki chronione.

Nie wystepujg obiekty o charakterze zabytkowym.

513 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zmierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy terenéw gérniczych przedmiotowy teren
inwestycji potozony jest poza wptywem terenow gorniczych.

514 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia z
zakresu zgodnym z przepisami.

5.1.4.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac¢ bedg dwa typy Sciekow:

- $cieki socjalno-bytowe, zwigzane z czynnosciami sanitarnymi pracownikéw budowy
(miejsce powstania — zaplecze budowy),

- 8cieki technologiczne, zwigzane z biezgcg konserwacjg sprzetu budowlanego oraz
innymi czynnosciami technologicznymi (miejsce powstania — zaplecze budowy, plac
budowy),

Scieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone bedg poprzez system przenosénych i
szczelnych sanitariatow, przystosowanych do transportu kotowego. Odbiér ww.
sanitariatéw prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione, posiadajgce
odpowiednig decyzje administracyjng, wydang na mocy ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Scieki technologiczne zwigzane sg z pracami prowadzonymi na terenie budowy
gtéwnie z odwadniania wykopdéw. Woda odpompowywana w trakcie prac ziemnych
kierowana bedzie do odbiornikéw w postaci rowéw przydroznych.

5.1.4.1 Oddziatywanie na powietrze.

Emisja substancji wystepujgca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie
wprowadzana do srodowiska w sposOb niezorganizowany, a czas jej obecnosci w
atmosferze bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych. Emisja
substancji szkodliwych w fazie realizacji bedzie zdecydowanie mniejsza niz w fazie
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eksploataciji i nie bedzie miata wiekszego znaczenia w dtuzszym horyzoncie
czasowym.

Emisja substancji wystepujgca w fazie eksploatacji nie zostanie przekroczona.

5.1.4.1 Wibracje

Drgania mechaniczne definiowane sg, jako oscylacyjny ruchu uktadu
mechanicznego wzgledem potozenia rownowagi.

Do podstawowych wielkosci charakterystycznych drgania zalicza sie amplitude,
przyspieszenia, predkosci oraz przemieszczenia.

Konstrukcja drogi uwzglednia ewentualnos¢ przenoszenia drgan przez grunt, a
rowna powierzchnia drogi oraz utrzymanie jej w tym stanie nie bedzie sprzyjac
wytwarzaniu wibracji. Réwnos$¢ nawierzchni na rozpatrywanym odcinku drogi bedzie
najistotniejszym czynnikiem wptywajacym pozytywnie na komfort jazdy oraz
zmniejszenie drgan.

5.1.4.1 Oddziatywanie akustyczne

Zrédtem hatasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsiewziecia bedg maszyny i
urzgdzenia budowlane (koparki, spycharki, walce drogowe, rozscietacze, urzgdzenia
wibracyjne) jak rowniez pojazdy ciezarowe dowozace na teren budowy materiaty
budowlane, kruszywa, beton, zbrojenie.

Poziom mocy akustyczne maszyn budowlanych stosowanych przy budowie drég
szacuje sie na 90 — 100 dB.

Przedsiewziecie bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrodto hatasu, w ramach ktérego
bedg poruszaé sie zrodta elementarne — maszyny budowlane. Na etapie robét
budowlanych nalezy opracowac i wdrozy¢ taki plan robét, aby zoptymalizowaé
wykorzystanie sprzetu budowlanego i Srodkow transportu. Ograniczenie
negatywnego oddziatywania akustycznego w czasie

budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy robét. Zaleca sie aby prace budowlane
byty prowadzone podczas pory dziennej (6:00 — 22:00 ).

Eksploatacja drogi bedzie sie wigzata z emisjg hatasu, ktérego zrédtem jest droga i
poruszajgce sie po niej pojazdy. Na poziom hatasu drogowego ma wptyw szereg
czynnikow zwigzanych z ruchem, drogg i jej otoczenia takich jak:

- natezenie ruchu,

- Srednia predkos¢ potoku ruchu,
- struktura rodzajowa,

- ptynnos¢ ruchu,

- pochylenie drogi,

- tekstura nawierzchnia drogowe;j.

Jak wykazata analiza oddziatywania akustycznego projektowanego przedsiewziecia,
eksploatacja inwestycji nie powinna powodowac przekroczeh dopuszczalnych
pozioméw hatasu poza pas drogowy.
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6 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wykonania zabezpieczen
przeciwpozarowych.

7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i normatywami, zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Planem
BiOZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wszelkie prace w
rejonie przebiegu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek
administrujgcych przedmiotowe urzgdzenia. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wykonac przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych. Po
wykonaniu robét teren nalezy posprzatac i uporzgdkowac do stanu pierwotnego.

8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych jg zaprojektowano a obszar wyznaczono na podstawie
zapisOw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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BUDOWLANEGO oswietleniem polegajaca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.
ADRES |
KATEGORIA Miasto: Wroctaw
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I. Czes$¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego
branzy drogowej

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania ulicy Kwiatkowskiego i
Zabrodzkiej oraz przebudowa ulicy Zabrodzkiej na odcinku od ww. skrzyzowania do
granicy miasta Wroctaw. Planuje sie przebudowe ulicy Zabrodzkiej, ktéra zalicza sie do
XXV kategorii obiektéw budowlanych.

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotowa droga gminna ul. Zabrodzka stuzy w gtéwnej mierze do
skomunikowania uzytkownikéw ruchu drogowego miedzy Wroctawiem a gming Katy
Wroctawskie oraz czesciowo przez ruch tranzytowy. Ruch na przedmiotowej drodze
bedzie sie odbywat jak do tej pory, poza rowerzystami i pieszymi, kitérzy zostali
skomunikowani poprzez zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy wzdtuz ulicy Zabrodzkiej.
W konsekwencji przewidziano réwniez przejazd rowerowy i przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu z ulicg Zabrodzkg i E. Kwiatkowskiego.

3 Charakterystyczne parametry obiektu.
Geometria ciggu pieszo rowerowego

Niweleta

Profil podtuzny zaprojektowano w sposdb maksymalnie dostosowany do terenu.
Niweleta na odcinku objetym projektem zawiera sie w granicach spadkow:
i max = 3,7 %,

-1 mn = 1,08 %.

tuki pionowe:

- wkleste R =800 m,

- wypukie R =250 m,

Wystepujg dwa tuki poziome R = 40,0 m

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo rowerowego.

w-wa Scieralna AC11S gr. 5 cm,

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m?

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 25cm,
warstwa z materiatu niewysadzinowego gr25 cm

grunt istniejgcy - G4

Al A

Konstrukcja nawierzchni chodnika.

w-wa Scieralna -brukowa kostka betonowa gr 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr, 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 15cm,
warstwa z materiatu niewysadzinowego gr. min. 25 cm

o=
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5. gruntistniejacy G4

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni_drogqi dla rowerow.

Kategoria ruchu KR1

Grupa nosnosci podtoza G4
CBR=210,E2 280
Warunki gruntowe dobre

wedtug KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJII NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH
tab. 1.1

G1,KR1 =>0,6
gtebokos$¢ przemarzania hz = 0.8 m

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na
odpornos¢ na wysadziny

0,6-hz=0,6-0.8=0,48 cm

H=0,55m>0,48m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spelniony.

UWAGA:

W czasie robét budowlanych, bezposrednio po uformowaniu nasypéw, przed
wykonaniem gornej warstwy konstrukcji nawierzchni w postaci podbudowy z
kruszywa tamanego o frakcji #0/31,5 nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zatozenia projektowe (doprowadzenie podioza do grupy nosnosci
G1).

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie, czy
wyznaczona wartos¢ spetnia warunek E 2 = 80 MPa. Wartos¢ wtornego modutu
odksztatcenia E 2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru przy badaniu wartosci modutu
odksztatcenia podbudowy zastosowanie badania lekkg ptyta dynamiczng w korelacji z
VSS. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Is=1,00.

Mieszanki mineralno- bitumiczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 13108 -1 ,Beton
asfaltowy” . Wszystkie materiaty stosowane do warstwy bitumicznych powinny spetniac
wymagania zawarte w wytycznych technicznych WT1 2014 i WT 2 2014. Potgczenie
istniejgcej nawierzchni z projektowanymi kraweznikami uszczelni¢ tasmg bitumiczna.

4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Istniejgce podtoze stanowig grunty gliniaste w stanie twardoplastycznym i

potzwartym. Warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych i
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji poz. 463 z
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dnia 27.04.2012r. w ,sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” przyjeto:

warunki gruntowe proste

warunki wodne dobre

podtoze klasyfikuje sie do kategori G 4

biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne, planowana
inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechniczney.

5 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

Planowang przebudowe ulicy Zabrodzkiej i skrzyzowania z ulica Eugeniusza
Kwiatkowskiego zaplanowano tak aby nie stwarza¢ Zzadnych barier dla o0so6b
niepetnosprawnych.

Zaprojektowano obnizenia kraweznikdbw na przejsciach dla pieszych oraz
przewidziano system prowadzenia dla 0s6b z niepetnosprawnosciami wzroku.

6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Planowana inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na srodowisko naturalne.

W toku robét nie przewiduje sie powstawania odpadéw wymagajgcych utylizaciji
ani sktadowania w sposéb okreslony przepisami Prawo Ochrony Srodowiska. Wiekszo$¢
materiatbw pochodzgcych z rozbidrek zostang ponownie zabudowane podczas
prowadzenia robo6t. Masy ziemne uzyskane podczas wykonywania wykopdw oraz
nasypow zostang zuzyte do profilowania skarp i rowow.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporzadzenia Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych  znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem  przedsiewzie¢ do  sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 zmiany Dz.U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769).
Zamierzone  przedsiewziecie przy prawidtowym prowadzeniu robo6t budowlanych,
prawidtowym wykonaniu i eksploatacji, przy zachowaniu przepiséw stuzacych ochronie
Srodowiska nie powinno stanowi¢ obiektu ucigzliwego dla srodowiska w zwigzku z tym
nie istnieje potrzeba sporzgdzania raportu.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym:

Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepuje obszar Natura 2000.
Przedsiewziecie planowane jest na terenie nie objetym szczegélnym formom
ochrony w rozumieniu ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, dlatego nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na te obszary.

Monitoring przedsiewziecia:

W trakcie prac powstawaé bedzie niezorganizowana emisja zanieczyszczen do
powietrza, ktorej zrodtami beda: praca silnikbw urzgdzen budowlanych, sprzetu i
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samochoddéw transportowych pracujgcych na terenie realizacji przedsiewziecia.
Nalezy ograniczyé emisje niezorganizowang zanieczyszczen do powietrza do minimum.
- w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy o odpadach
(Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r z pdzniejszymi zmianami). W trakcie budowy gtéwnie
powstawac bedag odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych i
infrastruktury drogowej.

Powstate odpady w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy selektywnie
gromadzi¢ z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami oraz powt6érnego ich
wykorzystania.

W trakcie prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na wiasciwg
eksploatacje sprzetu budowlanego. Zabrania sie podejmowania prac remontowych
sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementéw czesci
maszyn, powodujgce powstawanie odpaddéw niebezpiecznych oraz ewentualne
zanieczyszczenie srodowiska.

Odkryte podczas prac ziemnych przedmiotu zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej, dlatego o tym fakcie
nalezy powiadomic¢ stuzby nadzoru archeologicznego.

7 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonanie  przebudowy z  zastosowaniem  standardowych  wyrobdw
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.
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Il. Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego
branzy elektrycznej

Spis zawartosci :

— —t — —t ) e
N> oo

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi kohcowe.

Zestawienie materiatow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Indywidualny system zarzgdzania i monitoringu oswietlenia.
Uzgodnienia i zatgczniki.

Zestawienie rysunkow.

1. Opis techniczny.

Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ulicy
Zabrodzkiej i Kwiatkowskiego we Wroctawiu.

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

¢ Mapa do celéw projektowych.
¢ Obowigzujgcych przepis6w i norm technicznych.
¢ Zlecenia inwestora.

Dane energetyczne.

Napiecie zasilania: 0,4/0,23 kV,

Moc przytgczeniowa szczytowa oswietlenia: 0,2 kW z sieci o$wietlenia Gminy
Wroctaw.

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania,

Miejscem przytgczenia do sieci jest wydzielona linia kablowa z istniejacego stupa
linii oswietlenia drogowego nr 201/58.

Dtugos¢ projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? wynosi 86 m w ziemi +
zapasy w stupach.

llos¢ projektowanych stupéw SAL-80 i SAL-60 koloru INOX wraz z
prefabrykowanym fundamentem B-60 + zabezpieczenie elastomerem do 0,5 m +
zabezpieczenie antygrafiti do wysokosci 2 m - wynosi 4 szt.

llos¢ projektowanych opraw typu PHILIPS wraz ze sterownikiem wynosi 4 szt.
Przejscie na ulicy Kwiatkowskiego - stupy o wysokosci 8m. Oprawy BGP282
LED120-4S/740 1 DPR1 montowane bezposrednio na stupach pod katem 5
stopni do podtoza.

Przejscie na ulicy Zabrodzkiej - stupy o wysokosci 6m. Oprawy BGP281 LED69-
4S/740 1l DPR1 montowane bezposrednio na stupach pod katem 5 stopni do
podtoza.
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Zakres projektu

Zakres dotyczy¢ bedzie budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych ulicy Zabrodzkiej i
Kwiatkowskiego we Wroctawiu. W projekcie tym uwzgledniono wymagania inwestora w
zakresie stupa oraz warunki przytaczenia.

Zasilanie elektryczne

Projektowane doswietlenie uliczne zasili¢ z istniejgcego stupa linii oswietlenia drogowego
nr 201/58. Zaprojektowano 2 stupy 8 m na ktérych bedzie zamontowana oprawa
oswietlenia ulicznego typu Philips BGP282 LED120-4S/740 Il DPR1 oraz 2 stupy 6 m na
ktorych bedzie zamontowana oprawa oswietlenia ulicznego typu BGP281 LED69-4S/740
Il DPR1. Projektowane oswietlenie przejs¢ dla ciggu pieszo rowerowego bedzie zasilane
kablem YAKXS 4x35mm?.

Linia kablowa, stup linii oswietleniowej i oprawa.

Linia kablowa zasilajgca projektowane oswietlenie realizowana bedzie za pomocg kabla
typu YAKXS 4x35mm? z istniejgcego stupa. Uziemienie ochronne z bednarki Fe-Zn
30x4mm nalezy prowadzi¢ do kazdego stupa oswietleniowego.

Moc szczytowa przewidziana tylko dla projektowanego doswietlenia przej$¢ dla pieszych
i rowerzystdw wynosi Ps = 0,2kW z sieci oswietlenia ulicznego bedacej wtasnoscig
Gminy Wroctaw. Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zatgczane automatycznie w
istniejgcej SOU.

Stupy nalezy wyposazy¢ w powtoke antygraffiti.

Linie kablowa, stanowiska stupowe i oprawy pokazano na rys. nr E1 i E2.

1.1 Obliczenia techniczne.
Dla przytacza z istniejacego stupa linii oswietleniowej

Moc szczytowa Ps=0,2kW.

Kabel YAKXS 4x35mm? — od stupa nr 201/58 do projektowanego stupa 201/4/58 wynosi
86 m.

Runiaas= 0,07 Q;  Xumiaxss =0,002 Q; Zimi axas =V(2x0,07)%+0,0022) = 0,020Q; AUo, i axas =
0,008%; Pi=0,2kW; Ps=0,2kW

warunek jest spetniony

Projektowane obwody moc | moc |prad ls Typ Dlugos¢ | =AU
P P przewodu | przewodu
kW kW A m %
Stup 201/58 — slup 0,2 0,2 0,3 YAKXS 86 0,008
201/4/58 4x35

Projektowany przew6d YKSY 3x2,5mm? od stupa o L=4,5m do oprawy + wysiegnik
[

y*s

OPRAWA —

5
Roprawa = =72 =0.035Q — Zypawa= 1,25*2*Roprawa + Zimiiaxss = 0,11Q

57%25
Zoprawy = 0,1 1 Q
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lz0-oprawa = 2090A dla t=0,4$; Zoprawy = 0,1 1Qdla |ZO—OPF{AWA;

lss = 33A dla YKSY 3x2,5mm?
Ps = 0,05kW, Is = 0,22A dla oprawy, lon-oprawy = 4A zwtoczna,

la-oprawy = 40A dla t<0,4s, l..oprawy — Prad wymagany do zadziatania wktadki topikowej 4A,
IS - 0,22A < Ibn-oprawy = 4A < IZO- oprawy = 2090A dla Oprawy;

Zoprawy * Ia-oprawy = 44V < Uo = 230V - Warunek ieSt SDlenionV

P, *, _50%4.5 .
oprawa — o+ 200% AUoprawa = ———————*200% = 0,006%
' y*S*U; 57+%2,5%230

AU

AUgprawa = 0,006 % - istniejgcy spadek napiecia
AU = AU prawa + 2AU = 0,006+ 0,008 = 0,014 < 4% warunek spetniony

§ 46.Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszczalna warto$¢ napiecia w sieci niskiego napiecia
zasilajgcego miescita sie w przedziale 230/400 V +6 % / -10 %, a od dnia 1 stycznia 2009
r.230/400 V +10 % / -10 %.

Warunki dla oswietlenia drogowego:

Dopuszczalne obcigzenie stupow:

Zgodnie z mapg stref wiatrowych w Polsce, Olszowa nalezg do Il strefy wiatrowej. Do
obliczen przyjeto Il strefe wiatrowg i 3 kategorie terenu. Wspotczynnik obcigzenia
wiatrem wynosi 1,2 dla klasy B.

1.2 Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym oswietleniu ulicznym przewidziano sie¢ typu TN-C od strony zasilania
przez Tauron Dystrybucja. Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzadzen
elektrycznych, ktére normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napieciem, jednak przerzut
napiecia moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym. Do urzgdzen tych zaliczy¢
nalezy oprawy | klasy ochronnosci. W objetej projektem instalacji elektrycznej
maksymalny dopuszczalny czas wytgczenia wynosi w liniach zasilajgcych 5s, a w
instalacji odbiorczej 0,4s. Samoczynne wytgczenie zasilania bedzie realizowane przez
wytgczniki nadmiarowo prgdowe, dla ktérych przeprowadzono obliczenia sprawdzajace.

Préby i badania powykonawcze wg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — czes¢ 6: Sprawdzanie.

Kazda instalacja podczas montazu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana probom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione
wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego nalezy wykona¢ pomiary:

9. Ciggtosci przewoddéw roboczych i ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

potgczen wyrownawczych,

10. Rezystanciji izolacji instalacji i urzadzen elektrycznych,

11.Samoczynnego wytgczenia zasilania,

12. Sprawdzenia biegunowosci,

13. Proby zadziatania urzadzen,
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14.Pomiary luminancji oswietlenia zewnetrznego.

1.3 Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykona¢ wg przyjetej techniki montazu instalacji elektirycznej

przestrzegajgc obowigzujgce przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczegélnosci:

» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

» Projekt wykonawczy,

* Normy techniczne, Prawo budowlane,

» Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr
106, poz. 1126),

» Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

» Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U.
z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),

» Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U.
z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ponadto wymagania odnosnie do instalacji czesciowo okreslajg:

6. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z
pdzn. zm.),

7. Ustawa z 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),

8. Ustawa ,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1504).

Najwazniejszg normg okreslajacg wymagania techniczne dotyczgce instalacji

elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:

« PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

« PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

« PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — czes¢ 6:
Sprawdzanie.

 Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

* PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

Ponadto:

» (Czesci metalowe zabezpieczy¢ przed korozja,

» Odbidr instalacji elektrycznej musi by¢ poprzedzony koniecznymi pomiarami z
pozytywnym wynikiem,

« Zamontowane w instalacjach elektryczne urzadzenia krajowe i zagraniczne muszg
posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat.,

* Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r o zamdwieniach publicznych z
pdzniejszymi zmianami, wszystkie materialy zastosowane w projekcie mogg byé
zamieniane na urzgdzenia spetniajgce warunki techniczne i estetyczne materiatéw
projektowanych.

1.4 Zestawienie materiatéw.

Lp. |Wyszczegdlnienie jednostka |Razem
1 Rura ochronna DVK 75 m 13
2 | Kabel YAKXS 4x35mm? m 86
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3 | Oprawa Philips BGP281 LED69-4S/740 || DPR1 szt 2

4 | Oprawa Philips BGP282 LED120-4S/740 Il DPR1 szt 2

5 | Stup SAL-60 stozkowy + fundament kpl 2
prefabrykowany B-60 + elastomer i antygrafity

6 | Stup SAL-80 stozkowy + fundament kpl 2
prefabrykowany B-60 + elastomer i antygrafity

7 | Uziemienie typu Fe-Zn 30x4mm m 78

8 | Przewdd YKSY 3x2,5mm? m 18

9 | Rurachronna SRS 110 m 20

1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem: Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych

zostat zaprojektowany.

odpowiednich parametrow tych czynnikédw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

1| Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu | Nie dotyczy
odprowadzania sciekdéw

2| Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych | Nie dotyczy
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

3| Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw Nie dotyczy

4| Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze | Pole elektromagnetyczne
promieniowania, W szczegOInosci jonizujgcego, pola | bedzie bardzo stabe i nie
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem | bedzie wykraczaé poza

Srednice kabla YAKXS

Wptywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Projektowane przewody sg
w petnej izolacji i nie bedg
mie¢ negatywnego wptywu

na drzewostan

1.6 Indywidualny system zarzgdzania i monitoringu o$wietlenia.

System ma si¢ sklada¢ z warstwy informatycznej oraz z warstwy sprzetowe;j.

Warstwa informatyczna

Platforma informatyczna — aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze
internetowej, stuzgca do zarzadzania os$wietleniem -kompleksowe rozwigzanie
wspomagajgce stuzby utrzymania oswietlenia w codziennych pracach konserwacyjnych,
wspomagajgce te prace w zakresie detekcji uszkodzen jak i przygotowania logistycznego
do ich usuniecia. Rozwigzanie pozwala na zarzgdzanie zuzyciem energig, optymalne
dopasowanie ilosci $wiatta do danego miejsca, pory nocy oraz warunkow
atmosferycznych.

Platforma informatyczna ma by¢ dostepna z komputera wyposazonego w dostep
do internetu i przegladarke internetowg oraz realizowa¢ nastepujgce funkcjonalnosci:
Ogdlne

Graficzng prezentacje pracy poszczeg6lnych elementow systemu na mapie

przestrzennej zgodnie z ich wspéirzednymi geograficznymi  pozyskanymi

bezposrednio ze sterownikdw w oprawach.

Tworzenie struktury sterowania opartej na strukturze drzewa.
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Tworzenie grup punktow sSwietlnych réwnoczesnie dla przypisania ich do
lokalizacji — ulice jak i dla funkcji np. oswietlenie skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych
itp.

Automatyczne dostosowanie sie wyswietlanego obszaru mapy do wyboru miejsca
W nawigagciji.

Zmiane jezyka interfejsu, z dostepnym jezykiem Polskim.

Wysytanie informacji mailem o zmianach zachodzgcych w systemie na wskazane
adresy e-mail uzytkownikow.

Wspoitpraca z systemami sterowania.

- Wspbtprace z uktadami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatéw
pomiedzy sterownikiem centralnym, a poszczegélnymi punktami sSwietlnymi
przekazywany jest poprzez sie¢ zasilajgca (PLC) np. Starsense PLC.

Wspétprace z uktadami sterowania grupowego, gdzie sterowanie odbywa sie na
poziomie catych grup punktéw $wietlnych sterowanych z szafek oswietleniowych,
np. AmpLlIght.

Wspétprace z uktadami sterowania indywidualnego gdzie wymiana komunikatow
pomiedzy Serwerem, a poszczegdlnymi punktami swietlnymi przekazywany jest
bezposrednio siecig GSM np. LightWave.

Zarzadzanie alarmami
Biezacy podglad wystepujacych w systemie nieprawidtowosci i alarmow.
Zgtaszanie alarmoéw zwigzanych z uszkodzeniem elementéw oprawy
oswietleniowej w okresie do 60 minut od ich powstania.
Zgtaszanie probleméw zwigzanych z komunikacjg z oprawg w okresie 24 godzin
od ich powstania.
Przeglgdanie alarméw aktywnych, nieaktywnych, aktywnych w ostatnich 3
miesigcach.
Wyszukiwanie alarmow po:
Nazwie elementu i/lub komponentu,
Typie komponentu systemu,
Modelu komponentu systemu,
Kategorii awarii,
Dacie wystgpienia problemu,
- Opisie btedu.
Eksport tworzonych raportéw do plikéw formatu Excel.

Zarzadzanie elementami systemu

Mozliwos¢é gromadzenia informacji o majatku oswietleniowym w tym opiséw
komponentdw:

Punktu swietlnego, jako catosci,

Oprawy os$wietleniowej,

Sterownika,

Wysiegnika,

Stupa,
- Szafki oswietleniowej SOU.
Swobodne definiowanie przynajmniej 30 r6znych parametrow dla wyzej
wskazanych elementdw, przy czym, opisy powinny mie¢ mozliwos¢ wpisywania
parametrow opisanych przez:

Parametr daty — np. data wykonania jakiej$ czynnosci,
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Parametr tekstu — opis czynnosci,

Parametr cyfry — podanie np. wysokosc odlegtos$c.
Swobodne tworzenie stownikoéw zaréwno dla danych opisujgcych parametry jak i
cate komponenty.
Importowanie danych opisujgcych majatek oswietleniowy z plikbw ogdlnie
uzywanych programéw komputerowych np. z pliku Excel.
Mozliwos¢ zmiany parametru opisujgcego majgtek oswietleniowy pojedynczego
punktu oswietleniowego lub jednoczesnie catej grupy punktéw np. zachowanie
informacji o przegladzie wykonanym jednego dnia na pojedynczej ulicy.
Wyszukiwanie w bazie poszczegdlnych elementéw.
Tworzenie indywidualnych zapytan o elementy majgtku oswietleniowego, btedy i
inne dziatania systemu.
Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportow.
Mozliwos¢ kontroli po realizacji czasédw zatgczenia i wylgczenia oraz zmiany
natezenia oswietlenia, graficzna prezentacja danych.

Kontrola zuzycia energii
Kontrole zuzycia energii przez pojedyncze punkty Swietine, grupy punktdéw
Swietlnych jak i przez cafg instalacje.
Prezentacje graficzng i liczbowg energii zuzytej w okresie 1 miesigca, 3 miesiecy,
1 roku, 5 lat.
Graficzne i liczbowe poréwnanie zuzycia energii dla kilku punktéw swietinych lub
kilku obszaréw w tym samym czasie.
Graficzne i liczbowe poréwnanie zuzycia energii dla pojedynczego punktu
Swietlnego, grupy punktéw swietlnych w dwoch réznych okresach czasu np. w tym
samym miesigcu réznych lat.
Eksport tworzonych raportéw do plikéw formatu Excel.

Regulacja strumienia swietlnego
- Przypisania kazdemu punktowi $wietinemu, grupie punktow s$wietlnych, czy
obszarowi indywidualnego kalendarza pracy.
Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych.
Swobodne definiowanie dni charakterystycznych np. dzien roboczy, dzien wolny
od pracy, pigtek, Sylwester czy Nowy Rok.
Przypisanie kazdemu dniowi charakterystycznemu indywidualnego schematu
oswietleniowego uwzgledniajgcego:
Redukcje strumienia swietlnego w udostepnianym przez punkt Swietiny
zakresie,
Czasu wystepowania redukgciji,
Opbznienie/przyspieszenie zatgczenia systemu o okreslony czas wzgledem
tabeli wschodow i zachoddw storica dla lokalizacji instalacji.
Reczne zatgczenie/wytgczenie oraz regulacje strumienia swietlnego pojedynczych
punktéw swietinych oraz grup tych punktéw.

Kontrolowanie automatycznych akcji poszczegolnych elementow jak i catego
systemu
Tworzenie raportow o automatycznych dziataniach systemu takich jak np.:
Synchronizacja danych z serwerem,
Aktualizacja oprogramowania w sterownikach,
Realizacja komend recznego sterowania,
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Tworzenie raportdw o dziataniach poszczegdélnych elementéw systeméw takich
jak:
Uruchomienie,
Zmiana oprogramowania wewnetrznego we wspétpracujgcych sterownikach
Aktualny status pracy systemu,
Eksportowanie do pliku Excel gotowych raportow.

Bezpieczenstwo transmisji danych i utrzymanie systemu
Wszystkie interakcje uzytkownikéw z platformg sg zabezpieczone za pomocg 128-
bitowego szyfrowania SSL.
Posiada  system  dwuczynnikowej autentykacji (2FA)  zapobiegajacy
przypadkowemu lub celowemu uzyciu konta uzytkownika, minimalizujgcemu
ryzyko wtaman na konta przez hakerow.
Bedzie regularnie testowana pod wzgledem bezpieczenstwa przez
autoryzowanego zewnetrznego audytora, przed wtamaniem przez strony trzecie w
szczegolnosci.
Bedzie utrzymywana i wspierana przez dostawce w okresie, co najmniej 10 lat od
jego wdrozenia.
Oprogramowanie platformy bedzie biezgco aktualizowane przez dostawce
Gromadzone na platformie dane bedg wtasnoscig inwestora, a jej dostawca
zapewni ich przechowywanie od ich powstania do rezygnacji z jej korzystania
przez inwestora.
Gromadzone dane bedg regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu
ich odtworzenia w przypadku awarii serwera gtéwnego platformy.

Warstwa sprzetowa
Warstwa sprzetowa sktada sie z indywidualnych sterownikdéw fabrycznie zintegrowanych
Z oprawg oswietleniowg lub poza nig (na stupie) o nastepujacych cechach.

Realizowane funkcje
Zatagczanie i wylgczanie oswietlenia.
Regulacja strumienia swietlnego.
Praca catkowicie autonomiczna — zatgczanie i wytgcznie oswietlenia w oparciu o
zintegrowang ze sterownikiem fotokomérke lub  autonomiczny zegar
astronomiczny.
Przechowywanie i realizacja programu.
Zbieranie, przechowywanie i przesytanie parametrow pracy oprawy.
Utrzymywanie zegara zewnetrznego synchronizowanego z co najmniej z dwdch
niezaleznych zrodet.

Komunikacja

. Sterownik w/przy oprawie tgczy sie z serwerem bezposrednio lub za pomocg
dodatkowego sterownika.
Do komunikacji z serwerem sterownik w/przy oprawie wykorzystuje powszechnie
dostepne kanaty komunikacji np. GSM.
Z uktadem zasilajgcym oprawy Sterownik komunikuje sie przewodowo za
posrednictwem sygnatu DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oswietleniowy)
lub sygnatu analogowego 1-10V.

Lokalizacja
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Sterownik jest wyposazony w lokalizator GSM umozliwiajacy automatyczne
pozycjonowanie oprawy w przestrzeni.

Sterownik jest synchronizowany z dwéch niezaleznych zrédet czasu — GSM oraz
GPS.

Kontrola parametrow

Sterownik ma odczytywaé nastepujace parametry:
Czas $wiecenia od zabudowy oprawy,
llo$¢ zuzytej energii elektrycznej przez oprawe,
Wartos¢ pradu pobieranego przez oprawe,
Warto$¢ napiecia na zasilaniu przez oprawe,
Wspotczynnik mocy,
Moc chwilowg pobierang przez oprawe,
Czestotliwosci zasilania,
Natezenie oswietlenia (nad oprawag),
Temperature otoczenia,
Wspbtrzedne geograficzne opraw,

Sterownlkl powinny pozwala¢ na wykrywanie:
usterek i awarii statecznikéw i zasilaczy,
awarii lampy,
zbyt niskiego napiecie zasilania,
zbyt wysokiego napiecie zasilania,
zbyt niskiego pobieranego pradu,
zbyt wysokiego pobieranego pradu,
zbyt niskiego wspétczynnika mocy,
zbyt wysokiej temperatury,
zbyt niskiej mocy oprawy,
zbyt wysokiej mocy oprawy,
Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm pozwalajgcy na wykasowanie
liczonej wartosci po wymianie zrodta Swiatta.

Wykonawca musi optaci¢ abonament na karte SIM na okres 10 lat.
1.7 Zestawienie rysunkéw:

Rys. nr E1 — SCHEMAT BLOKOWY
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IV. Uzgodnienia i zataczniki.

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Prezydent Wroctawia

INWESTOR 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00
www.wroclaw.pl
,sBudowa drogi dla rowerdw i pieszych, budowa chodnika i przejsci dla piezych wraz
NAZWA ZAMIERZENIA z oswietleniem w ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw
BUDOWLANEGO do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przejscia dla piezych z przejazdem rowerowym
wraz z o$wietleniem polegajaca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.”
ADRES I KATEGORIA a5, wrociam
BUDOWLANEGO Ul. Zabrodzka od granic miastado skrzyzowania z ul. E. Kwiatkwskiego.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki adrc;zsowej: 026401_7 WROCLAW
ADRESOWE Nazwa i nr c_)brebu eywdenc;_qnego. Klecina 0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 9, 1/10, 1/8, 1/19, 1/18.
°* Plan BIOZ - str. 36
*  Gaz-SYSTEM z dnia 28-10-2021. - str. 40
®  Zarzad Zieleni Miejskiej z dnia18-11-2021. - str. 43
*  WIM z dnia 16-11-2021. -str. 45
*  WWE z dnia 36-10-2021. - str. 46
*  MPWIK zdnia 26-08-2021. - str. 47
* TAURON z dnia 15-10-2021. - str. 49
*  ZDiUM uzgodnienie br. dr. Z dnia 08-11-2021. - str. 50
*  ZARZAD WOJE. DOLNOSLASKIEGO - opinia - str. 50
SPIS ZAWARTOSCI CENTRALNE WOJ. CENTRUM REKRUTACJI - Opinia - str. 52
*  WAIB z dnia 21-10-2021. - str. 54
*  Warunkdw przytaczenia wtasciciela sieci oswietleniowej
z dnia 25-07-2022 r. nr EEIO.4213.4.141.62407.64084.2022. MW - str. 55
Opinia pod wzgledem plastycznym elem. o$wietlenia z
dnia 28-10-2022 r. nr WAZ-AE-6727.908.2022.KS1 - str. 62
*  ZDiUM uzg. br. el. TUU.4461.2819.95104.2022.AN - str. 68
®  Arkusze danych opraw — Raport o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych. - str. 69
*  Stup aluminiowy SAL-60 .- str. 80
*  Stup aluminiowy SAL-80. - str. 82

35



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

,,Budowa drogi dla rowerow i pieszych, budowa chodnika i przej$ci dla piezych wraz z o$wietleniem w ciggu
ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego. Budowa przejscia dla

piezych z przejazdem rowerowym wraz z o$wietleniem polegajaca na przebudowie ul. Kwiatkowskiego.”

Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres.

Prezydent Wroctawia
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00

przedstawiciel Inwestora:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o. o.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.

Mariusz Mazurkiewicz
ul. Pionieréw 7/28
47-220 Kedzierzyn-Kozle
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Czes¢ opisowa:

1 Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji wykonywanych
robot.

1.1 Zakres rob6t obejmuje wykonanie zadania pn: ,,Przebudowa skrzyzowania ul.
Kwiatkowskiego i Zabrodzkiej oraz przebudowa ulicy Zabrodzkiej na odcinku
od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatlowskiego we Wroctawiu’.

1.2  Kolejnosé realizacji wykonywanych robét:

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiorkowe.

Roboty ziemne.

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.
Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Nie wystepuja.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

4.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej
1,50 m.

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m,
a dwukierunkowego 1,50 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokosé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robdét.

Wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe,
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kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone z okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy takich robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokos$ci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie (wejscie)do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej od
2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych, nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w
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czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o scianach

pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s0b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4.2 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu

budowy prowadzi do bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach
Postugiwania sie tymi srodkami.
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Dotyczy: uzgodnienia budowy drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od
granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek informujemy, iz w obrebie opracowania przedtozonego do
uzgodnienia na mapie w skali 1:500 rys. nr 1 istnieje gazocigg wysokiego cisnienia DN100 PN 6,3 MPa
eksploatowany przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Projekt budowy drogi dla rowerdw i pieszych w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy
Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego vzgadniamy pozytywnie, bez uwag. ‘

Podczas wykonywania robét stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Skrzyzowanie z gazociqggiem wysokiego cisnienia wykonac¢ zgodnie z PE-DY-I02 - Instrukcja w
zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego; (z zachowaniem
minimalne] odlegtosci pionowej 0,2 m pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu a
zewnetrzng powierzchnig projektowanych sieci (1,0 m w przypadku przewiertu);

2. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Dziatu Technicznego we Wroctawiu (50-513 Wroctaw,
ul. Gazowa 3) uzupetniony zatgcznik nr 1, bedqgcy zleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploataciji
Sieci GAIZ-SYSTEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy przekaza¢ harmonogram
prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjqg zadania. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ daty
rozpoczecia robot oraz zakonczenia poszczegdinych ich etapow.

3. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu Eksploatacii Sieci
nalezy zlokalizowac¢ i oznakowac trase gazociggu oraz zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie
objetym pracami. Nalezy takze dokonaé& pomiardw specjalistycznych lub odkrywki w celu
potwierdzenia rzednej posadowienia gazociggu DN100.

4. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ Oddziatowq Dyspozycje Gazu GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu nr telefonu 691711154,

5. Przed rozpoczeciem robdt w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploatacii sieci GAZ-SYSTEM S.A.
nalezy przeprowadzi¢ pomiar stezenia gazu na terenie prowadzenia robdt bezpodrednio nad
gazociggiem oraz po 10 m na strone po oznakowanej wczesniej trasie gazociagu, lub po 10 m na

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifkowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spéki
GAIZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzadu: Tomasz Stepien
Oddziat we Wroctawiv 02-337 Warszawa Wiceprezes Larzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski
tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

Kapitat Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st, Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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strone od miejsca skrzyzowania z infrastrukturg innej branzy. Pomiar zostanie zakonczony
protokotem dopuszczajgcym do prac w przypadku nie stwierdzenia wycieku gazu.

. Po kazdym etapie realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem przekazanym wg. pkt. 2 nalezy
przeprowadzi¢ kontrole stezenia gazu na terenie opisanym w pkt. 5. W tym celu Pracownik Dziatu
Eksploatacji Sieci powinien by¢ poinformowany o tym fakcie odpowiednio wczesdniej. Kontrola
powinna zostaé zakonczona wpisem do protokotu i podpisem przedstawiciela wykonawcy i
Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci GAZ- SYSTEM S.A.

. W przypadku przerwy w pracy sprzetu budowlanego zabrania sie ich postoju w bezposredniej
strefie eksploatacyjnej gazociggu (po 3m na strone).

. W przypadku prowadzenia robét budowlanych wymagajgcych sktadowania urobku (humus,
ziemia, itp.) lub materiatéw budowlanych na terenie ujetym w przestanym opracowaniu, zabrania
sie sktadowania ich w odlegtosci mniejszej niz 3m od gazociqgu wysokiego cisnienia DN100.

. W przypadku stwierdzenia wycieku gazu nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren prowadzenia prac i
powiadomi¢ o tym fakcie Oddziatowq Dyspozycje Gazu lub Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci
GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

10. W terminie dwodch miesiecy od zakorczenia zadania dostarczy¢é do Dziatu Technicznego
Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu geodezyjny szkic
pomiarowy wraz z wykazem wspotrzednych (x, y, h) w uktadzie 1965 i 2000 obejmujgcy obszar
kolizji o szerokosci 100 metréw (po 50m od osi gazociqgu, a takze gorej powierzchni gazociqgu).
W sytuacji wystgpienia lokalnego uktadu wysokosci prosimy o takq informacije i podanie nazwy
tego uktadu. W przypadku skrzyzowania z urzgdzeniami innych branz, w miejscu skrzyzowania
nalezy podaé trzy rzedne - terenu, osi gazociggu, gormej powierzchni gozociqgu, urzgdzenia
kolidujgcego. Na szkicu powinny znalezé sie réwniez elementy zabezpieczajace dla ktérych
podane zostang rzedne terenu, osi i gérmej powierzchni takie jak: kohce rur ochronnych czy rur
przeciskowych z podaniem Srednicy i dtugosci wraz z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami
potgczeniowym oraz elementy i urzqgdzenia towarzyszqce obiektom systemowym (np. mufy, szafki
sterownicze, studzienki, itp.). Wraz z geodezyjnym szkicem pomiarowym i wykazem wspotrzednych
prosze dotgczy¢ z opracowywanego obszaru kopie powykonawcze] mapy w wersji papierowe;,
ktéra znajduje sie w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Niniejsze pismo stanowi catosé¢ z uzgodnieniem dokonanym na mapie w skali 1:500 rys. nr 1.
Uzgodnienie traci wainos¢ dnia 22.10.2023 r.

Jednoczeénie informujemy, ze kaida zmiona zagospodarowania terenu powinna by¢é ponownie
uzgodniona z Operatorem Gazociqgdw Przesytowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Przemystaw Prucnal
Lastepca Dyrektora
GAIZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu

Podpisane przez: Przemystaw Prucnal
Data: 2021.10.28 12:40:56 CEST
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Zarzad Zieleni Miejskiej
A

\ we Wroctawiu

MARIUSZ MAZURKIEWICZ STOGMA
Nadzory i Wykonawstwo Budowlane
Ul. Pionieréw 7/23

47-220 Kedzierzyn Kozle

Wroctaw, 1§ -ii- yuval

DU. 451.76.2021.3.AW.TP
L.dz. 1896.2052.786/2021.5206

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie zieleni projektu dla zadania nr WI-0 5300 pn.: ,Budowa drogi dla
rowerdw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw
do ul. Kwiatkowskiego” (dz. nr 9, AM-2, obreb Klecina, Wroctaw).

Odpowiadajac na Paristwa wniosek w sprawie jak wyzej, zgodnie z § 4 Porozumienia z dnia
23.12.2002 zawartego z Zarzadem Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, Zarzad Zieleni Miejskiej
opiniuje pozytywnie przedtozona dokumentacje w zakresie zieleni - rosnacej w pasie drogowym
bedacym w zarzadzie trwatym ZDiUM i bedacej w biezacym utrzymaniu ZZM, pod nastepujacymi
warunkami:

1. Prace w obrebie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 poz. 1098),

- ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U z 2020, poz. 1219),

- Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

2. W celu prawidtowej ochrony drzewom w procesach inwestycyjnych, na etapie realizacji nalezy
stosowaé sie do zalecen zawartych w ,Kartach informacyjnych do standardéw ochrony drzew
w inwestycjach Wroctawia”, opublikowanych na stronie ZZM:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html.

3. Zgodnie z § 2, ust. 3, pkt 2 ww. Zarzadzenia Nr 1217/2019 Prezydenta Wroctawia, nalezy zapewnic
nadzér dendrologiczny nad ochrona drzew przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zataczniku
nr 2 do ww. Zarzgdzenia;

a) dokumenty z terminem realizacji prac, potwierdzenie zlecenia nadzoru dendrologicznego nalezy
przesta¢ do ZZM, w terminie min. 14 dni przed wejsciem w teren, powotujac sie na nr niniejszego
uzgodnienia; w_przypadku nie przestania wskazanych dokumentéw niniejsze uzgodnienie
traci waznosc;

b) w ramach nadzoru dendrologicznego nalezy systematycznie prowadzi¢ raportowanie robot;
cotygodniowe raporty wraz z dokumentacjg fotograficzng nalezy przesyta¢ w formie e-mail
do Inspektoréw ZZM; jednym z warunkéw odbioru prac po zakonczeniu inwestycji bedzie
przedstawienie kompletu dokumentacji z nadzoru.

4, Z uwagi na wykonywanie prac w sasiedztwie zieleni wnosimy o:

- przed rozpoczeciem prac nalezy starannie zabezpieczy¢ czesci nadziemne oraz podziemne
wszystkich drzew i krzewéw zlokalizowanych w obrebie prowadzonej inwestycji;

- w przypadku odkrycia systeméw korzeniowych ich natychmiastowe przykrycie widkning
i niedopuszczenie do wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze natychmiastowe zasypanie
humusem po zakonczeniu robot;

- zabrania sie gromadzenia odpadéw po materiatach budowlanych, urobku oraz sprzetu

___natrawnikach, przy pniach i pod koronami drzew;
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- nie nalezy dopuszczaé do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim sasiedztwie
drzew.

5. W ramach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania zabiegdw

pielegnacyjnych w koronach drzew celem zapewnienia skrajni oraz bezpieczenstwa dla
nowobudowanych elementéw uktadu drogowego (co wynika bezposrednio ze zmiany formy
i uzytkowania terenu). Prace w drzewostanie winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg
ogrodniczg, obowigzujacymi przepisami przez profesjonalng firmeg ogrodniczg.

Z uwagi na charakter wykonywanych prac wnosimy o odtworzenie/zatozenie/regeneracjg
trawnikow na calej powierzchni, ktdra ulegnie zniszczeniu w wyniku poruszania sig¢ sprzetu
i podczas prowadzonych prac, niezwlocznie po ich zakonczeniu; w tym celu teren nalezy oczyécié
z piasku, gruzu i pozostatoéci budowlanych, wyréwna¢, nawiezé min. 20 cm warstwe humusuy,
wysia¢ nasiona traw w iloci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwa torfu i zawatowac; trawniki
uznaje sie za odtworzone po petnym zadarnieniu trawa (nie dopuszcza sie udziatu powierzchni
pokrywanej przez chwasty w ilosci powyzej 2% catosci terenu) oraz po wykonanym pierwszym
koszeniu, zgrabieniu i zebraniu skoszonej biomasy; wykonane trawniki oraz przesadzony materiat
roélinny nalezy obja¢ min. 1-rocznym okresem gwarancji i pielegnacji (obejmujacy peten okres
wegetacyjny) liczonym od daty bezusterkowego odbioru prac.

0 zakoniczeniu robét nalezy powiadomi¢ ZZM w celu odbioru prac w zakresie zieleni.

Przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym Inwestor zobowigzany jest do uzyskania

zezwolenia od zarzadcy drogi (ZDiUM) na zajecie pasa drogowego i prowadzenie w nim robot
budowlanych.

Dokumentacja - zat. 1 jest integralng czescig niniejszego uzgodnienia. Wszelkie zmiany

wprowadzane do projektu po dacie niniejszego uzgodnienia oraz w trakcie jego realizacji nalezy

uzgadnia¢ w tut. Zarzadzie.

Uzgodnienie jest wazne do 30.11.2022 i nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych niezbednych

decyzji i uzgodnien.

KIEROWNIK
Teresa Choroszy - Minikowska

Sprawe prowadzi: Tatiana Paraszczak, tel: 71 323 50 13, e-mall: tatiana.paraszczak@zzm.wroc.pl

Zatacznik:
1. Inwentaryzacja dendrologiczna.

Otrzymuia:
f 15Adresat '

2. ala

Do wiadomosci:
1. Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0, ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wrociaw
2. ZDIUM, ul. Dtuga 49, 53-633 Wrociaw

Zarzad Zisteni Migjskiej Al Slaskaa
tel {71) 323-50-00 54-118 Wrockaw
Wejscie Na - poziom o
Biura - il pietro
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Mariusz Mazurkiewicz
STOGMA

ul. Pionieréw 7/23
47-220 Kedzierzyn KozZle

Wroctaw, 16 listopada 2021 r.

WIM-EM.7211.40.2021.PK

Dotyczy: wydania opinii do projektu drogowego dla zadania pn. ,Budowa drogi dla rowerdw i pieszych
w ciggu ul. Zabrodzkiej na odcinku od graricy Grminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego”

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze MM/009/10-2021 z dnia 8 pazdziernika
2021 r. (data wpitywu 25 paidziernikag 2021r.) w sprawie wydania opinii do projek-
tu drogowego dla zadania pn. ,Budowa drogi dla roweréw i pieszych w ciggu ul.
Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego ",
Wydziat Inzynierii Miejskiej oraz Biuro Zréwnowazonej Mogilnosci Urzedu Miejskie-
go opiniujg pozytywnie projekt drogowy bez uwag.

Niniejszej opinii dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 stycz-
nia 2020 r. poz., 110 z p6zn. zm.), w zwigzku z § 3, ust.1, pkt.6, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r., w sprawie szczegdlowych wa-
runkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729;.

DYRE

OR WYDZIALL)

Do wiadomosci:

1. ZDiUM
2. BzZM
3. aa

Wydzial Inzynierii Miejskiej

ul. Gabrieli Zapolskigj 4; 50-032 Wroclaw
el +48 1177771 12

fax +48 71177775 79
wim@um.wrac.pl

www.wroclaw.pl

o

= 1D



Departament Zrbwnowazonego Rozwoju

STOGMA Mariusz Mazurkiewicz
ul. Pionierow 7/23
47-220 Kedzierzyn-Kozle

Wroctaw, 26.10.2021 r.

WWE-Z1.7011.1.38.2021
Nr ewid. 00126264/2021/W

Dotyczy: Budowy drogi dla rowerdéw i pieszych w ciagu ul. Zabrodzkiej na odc. od granicy
Gminy Wroctaw do ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu

Nawigzujac do Panstwa wystapienia nr MM/011/10-2021 z dnia 08.10.2021r.
w sprawie zaopiniowania zataczonego projektu jak w tytule uprzejmie informuje,
ze projekt opiniujemy pozytywnie jako zgodny z idea Zarzadzenia Prezydenta
nr 1158/19 z dnia 17.06.2019r.

Jednoczeénie prosze o przeanalizowanie mozliwosci:

o wykonania wzdluz tylnej $ciany wiaty przystankowej, poza wybrukowang

nawierzchnia peronu, nasadzen roslinnosci pnacej w gruncie,
e przediuzenia zaprojektowanej dodatkowej muldy mozliwie jak najblizej sieci

energetycznej
e obsadzenia muld chtonnych roslinnoscig hydrofitowa.

z-cADYY ORA WYDZIALU
b/ Drabinski

Sprawe prowadzi:
Wioletta Witkowska - tel. +48 71 777 89 80, email: wioletta.witkowska@um.wroc.pl

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ZIa/a
Wydziat Wody i Energii
ul. Wojciecha Bogustawskiego 8, 10; 50-031 Wrodlaw
tel. + 48717 77 86 88
fax +48 71777 8600
wwe@um.wroc.pl
PW/3541923 ! b’ G www.wroclaw.pl
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Symbol sprawy: 046351/21/KOU/MZa Wroctaw, dnia 25.08.2021
Numer Klienta: 211639

Ly

Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Dotyczy: zaopiniowania projekiu zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z
istniejacymi sieciami wod.-kan. w zwigzku z planowang inwestycja - budowa
drogi - sciezki rowerowej i dla pieszych w ul. Zabrodzkiej na odcinku od
granicy m.Wroctawia do ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo uprzejmie informujemy, ze zalagczong na planie
sytuacyjnym propozycje rozwigzania projektowego budowy ciggu pieszo-rowerowego jw.
opiniujemy pozytywnie w zakresie istniejagcego uzbrojenia wod.-kan.:

1. W obrebie planowanych prac nawierzchniowych zlokalizowane sa:

a. wul. Zabrodzkiej
- sie¢ wodociggowa @ 225mmPE,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 0,2m;
b. w ul. Kwiatkowskiego przy skrzyzowaniu z ul. Zabrodzka
- sie¢ wodociggowa @ 315mm PE,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 0,6m GRP
- oraz sie¢ kanalizacji deszczowej ©@0,8m PE.

2. Projektowane krawezniki nie moga by¢ lokalizowane na skrzynkach wilazéw
kanalizacyjnych.

3. Roboty drogowe w strefie ww. istniejacego uzbrojenia wod. kan. nalezy wykona¢ bez
uzycia sprzetu ciezkiego oraz pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPWiK S.A.

4. Przed przystgpieniem do realizacji ww. inwestycji nalezy bezwzglednie pisemnie
powiadomi¢ MPWIK S.A. ( z wyprzedzeniem min. 4 tygodnie ) o planowanym terminie
rozpoczecia prac.

5. W trakcie prac nalezy monitorowa¢ stan zlokalizowanych w rejonie prowadzenia roboét
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Prace mozna rozpocza¢ po doktadnym
zlokalizowaniu sieci i obiektow MPWIK S.A.

6. Planujac lokalizacje kraweznikéw nalezy zachowaé normatywne odleglo$ci od sieci
wodociggowej okreslone w aktualnych ,Wytycznych projektowania i budowy”

obowigzujacych w MPWIK S.A. :
7. Nalezy zobowigza¢ wykonawce do ostroznoSci przy wykonywaniu robot
nawierzchniowych.

8. Rzedne istniejgcych wiazéw studni kanalizacyjnych nalezy dostosowac do
projektowanego zagospodarowania terenu i do nowej niwelety drogi.

S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028

\hlﬁ%sokoéé kapitatu zakltadowego/wptaconego: 480 338 100,00 PLN, Kento:

KO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985

896-000-02-56, REGON: 930155369 . (4.,?_ -



9. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzagdzehA wod.-kan. wykonawca jest
zobowiazany na wiasny koszt do ich naprawy i zapewnienia ciggtosci przeptywu oraz
do natychmiastowego powiadomienia stuzb eksploatacyjnych MPWIK S.A.

Z powazaniem
Bogustaw Hercog

Starszy Specjalista

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWiIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuija:
1. Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0. email: biuro@wi.wroc.pl
2. Projektant Mariusz Mazurkiewicz STOGMA
email: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.com
3. Archiwum MPWIK aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego
wystawcy (MPWIK S.A.).
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