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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie monitoringibudowy ddwietlenia
przegcia dla pieszych w ggu drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 — Turzyn —
Branszczyk — Niemiry — Knurowiec — Diugosiodio — Gowexm — Ostro¢ka w
miejscowdci Goworowo ok. km 28+135 (skrzgwanie z drog powiatowg nr 2572W
Goworowo — Ludwinowo — Kaszewiec — Kunin)

Zakresem opracowania @hbp:
- wykonanie przycza kablowego dla projektowanych stup&éwietleniowych
- wykonanie przydcza kablowego do masztu do kamer monitoringu

2. Podstawa opracowania projektu

» Zlecenie inwestora

* Mapa sytuacyjno- wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych

* Wizja lokalna w terenie

» Uzgodnienia robocze z inwestorem

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowi&d#rogi publiczne i ich usytuowanie

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 4403W Turzyn — Biszczyk — Niemiry — Knurowiec —
Diugosiodio — Goworowo — Ostiga przebiega przez obszary zabudowane
miejscowdci Goworowo. Wzdha drogi po obu stronach znajdugic liczne budynki
ustugowe, mieszkalne, szkota. Droga posiada jezdsfaltows o szerokéci 6,0 m
oraz obustronne chodniki.

Obecnie przéfpie dla pieszych gs oswietlane z pobliskich stupow oprawami
sodowymi. Istnigjce Gwietlenie nie zapewnia wdaiwego dwietlenia przejcia oraz

bezpieczéstwa pieszych i rowerzystow.

W pasie drogowym zlokalizowana jest r@stfjaca infrastruktura techniczna:
- napowietrzna linia energetyczna,

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodochgowa



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu poprawy bezpiecastwa pieszych istnigfe przejcia dla pieszych
doswietlono oraz w pobhu przegcia dla pieszych zamontowano monitoring wizyjny.
Zaprojektowano stupyswietleniowe zlokalizowane 1,0 m od pragp dla pieszych,
celem zwrécenia uwagi kierowcy na pieszych znajhgh s¢ w strefie przejcia z
dwzych odlegtdci.

Zaprojektowano maszt do monitoringu wizyjnego dlamler z systemem
rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdéw wzpaiziennej i nocnej z przesytlem
radiowym.

5. Projektowane zasilanie éwietlenia i kamer monitoringu

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Pragtenia projektowane latarnie &aetlenia
przegcia dla pieszych w miejscoéa Goworowo zostanzasilone z istniggrej linii
nN 0,4kV. Miejscem przyczenia lkdzie istniejca napowietrzna instalacja
oswietlenia drogowego na stupie nr 2 elektroenergatgg linii napowietrznej nN
0,4kV zasilanej ze stacji 10-1807. Celem zasilampaawy w energi elektryczn
nalezy:

- na stupie potay¢ kabel YAKXS 4x16mmz2 od linii NN do projektowanegtupa z
oprawg.

- kabel YAKXS 4x16mm?2 na stupie und@¢ w rurze ostonowej BE 50.

6. Wykonanie céwietlenia

Do wykonania éwietlenia przejcia dla pieszych przgio oprawy typu TECEO S
241700 5145 CW montowane na stupach stalowych, kamyanych o wysokgi 6m.
Wykonawca powinien nanié na stupy numery eksploatacyjne — ustalone na etapi
realizacji w Zaradzie Drég Powiatowych w Ostrgle. Monta stupoéw na
fundamentach betonowych prefabrykowanych F100¢R&rstupow musi zapewdi
mozliwos¢ montau tabliczki zaciskowo- bezpiecznikowej. We ¢hkach stupow

nalezy zainstalowa izolacyjne zicze kablowe typu 1ZK.

Komplet na jeden stup to:
- zlacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01 — 1 szt.
- zlacze fazowe 1ZK-2-02 — 2 szt.

- zlacze zerowe 1ZK-2-03 — 1 szt.



Zasilanie opraw przewodami YD¥ 3x2,5mm2 prowadzonymi na stupach i
wysiegnikach zabezpieczone wkiadkami topikowymi BiWts . 4Rrojektowany
odcinek linii kablowej éwietleniowej zostanie wykonany kablami typu YAKXS

4x16mm2.
. Wykonanie monitoringu

Do wykonania monitoringu drogi powiatowej 4403W yeto kamery typu
HIKVISION DeepinView ANPR DarkFighter DS 2CD7A26G® IZS montowane na
maszcie stalowym ocynkowanym z wagiem 8 metrow.

Projektowana instalacja nN-0,4kV zasilz system monitoringu wykonana zostanie
kablem YKY 3x4mm2 zasilana z istniegj szafy steragej fontang — w ramach
istniegcego przydzialu mocy. W szafie steyegj fontang nalezy wymienié
rozdzielnie aparatury modutowej. Kabel zasgay instalagg monitoringu nalgy
wprowadzé do szafy sterowniczej o wymiarach 600x400x21Copisu ochrony IP 66
odpornej na warunki atmosferyczne (promieniowani®/) Uzlokalizowanej na
kolumnie masztu wysgnikowego na wysok@i min. 3m. Szaf sterownicz
wyposay¢ w rejestrator sieciowy DS.-7716NXI-14/S z dyskie#TB SATA |l
Western Digital Purple. Dodatkowo uktad zasilanigpesayé w zasilacz UPS
wolnostopcy 1000VA. Kamery montowado masztu wysgnikowego przy #yciu
uchwytéw stupowych DS-1475ZJ. Zastosdvealapter POE PX-ZP100-PS15. Kamery
monitoringu hczy¢ z rejestratorem przewodem UTP 5e &odkiem wypetnionym
zelem E1412 uktadanym w peszlu odpornym na promieginie UV montowanym do

masztu wysijgnikowego na uchwytach dystansowych SO 79.6.

. Linia kablowa oswietlenia oraz zasilapca system monitoringu

Uktadanie kabli w rowach kablowych w rurach ostoyotv (R)HDPE 75 na
gtebokasci 0,7 m od gornej powierzchni kabla. Kable adoe kzda z normatywnymi
warstwami podsypki piaskowej i warstwami przysypar®rzykrycie ochronne kabli
folig koloru niebieskiego grulBoi, co najmniej 0,5 mm. Réw zasypyévevarstwami
ziemi i ubija ja zgodnie z PN-B-06050.

Sterowanie gwietlenia

Sterowanie projektowanegawietlenia zgodnie z trybem przyym dla wszystkich

obwodow @wietlenia zasilanych z szafki sterowniczej SO.



10. Ochrona przed porazeniem

Jako podstawoyv ochrore od poraen pradem elektrycznym stosuje ¢sizolacg
robocz i ochronm kabli, przewodow i urgdzen. Jako system dodatkowej ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano samoczynne agezghnie
zasilania za pomacwktadek topikowych zainstalowanych w szaféavietleniowej i

na tabliczce stupowej oraz pokenia wyrbwnawcze. Przy latarniach i maszcie do
monitoringu naley wykona& uziomy petowo- t&mowe zapewniage rezystanej
R<30Q.

11. Ochrona przeciwprzepiciowa

Ochronie tej podlega kabel YAKXS 4x16mm zasitgj, do projektowanego stupa z
oprawg. Na przewodzie fazowym, do ktoregedaie podyczone zasilaneswietlenia
jest zainstalowany ogranicznik przepi Rezystancja uziemienia ogranicznika nie
maoze przekroczy 10Q.

12. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktomelgzas kopania rowow zostan
naruszone lub uszkodzone nglepo zamontowaniu stupdw i uteniu kabli

przywrock do stanu pierwotnego.
13. Uwagi i zalecenia kaxcowe

Wykopy do kabli i stupéw w pobitu istniepcego uzbrojenia podziemnego wykona
wytgcznie ecznie. Do wykonaniadwietlenia oraz monitoringu stosowaytagcznie

materiaty i ospret posiadajcy odpowiednie atesty, aprobaty i dopuszczenia.
Prace wykon&zgodnie ze sztuk obowizujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu linii zasilacych i Ggwietlenia naley sprawdzt skuteczné¢ ochrony
przeciwporaeniowej i rezystancje uziemienia<B0Q).

14. Zajetos¢ terenu
Inwestycja obejmuje nagiujace dziatki:

- obreb m. Goworowo dz. nr 197/3, 197/4



15.Zestawienie gidwnych materiatéw

L.p.| Rodzaj materiatu J.m. | llosé
1. |Kamera IP 2Mpx DS.-2CD7A26G0/P-1ZS SZt. 2
2. | Rejestrator sieciowy DS.-7716NXI-14/S szt 1
3. |Uchwyt do stupa DS.-1475ZJ-SUS Szf. 2
4. |Dysk 4TB SATA Il Western Digital Purple Szt. 1
5. | Adapter PoE PX-ZP100-PS15 szt. 2
6. |UTP 5e E1412 m 30

7. | Szafa sterownicza 600x400x210 szt. 1
8. | Rozdzielnica modutowa 2x12 MOD szt 1
9. |Zasilacz UPS wolnostggy 100VA szt. 1
10. | Uchwyty dystansowe SO.79.6 Sz 2(
11. |Kabel YKY 3x4mm2 m 50
12. | Kabel YAKXS 4x16mm?2 m 31
13. |Oprawa TECEO S 24L700 5145 CW Szf. 2
14. | Stlup stalowy ocynkowany 6-metrowy szt 2
15. | Rura ostonowa RHDPE 75 m 23
16. | Rura ostonowa HDPE 74 m 40
17. | Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2-01 szt] 2
18. | Ztacze fazowe 1ZK-2-02 Szt. 4
19. | Ztacze zerowe 1ZK-2-03 szt. 2
20. | Rura BE 50 m 3
21. | Ogranicznik przepic ASA 660-10 BO szt. 1
22. | Obejma do mocowania rur szt. 3
23. | Obejma do mocowania kabla szt. 3




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z
ROZPORZDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Projekt budowlany monitoringu i budowy ssetlenia przejcia dla pieszych
W ciggu drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 — TurzyBrariszczyk — Niemiry —
Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo — Ostkd w miejscowsti Goworowo ok. km
28+135 (skrzyowanie z drog powiatowy nr 2572W Goworowo — Ludwinowo —
Kaszewiec — Kunin)”

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drég Powiatowych w Ostrege
ul. Lokalna 2

07-410 Ostratka

Wojewddztwo mazowieckie

Projektant:

inz. Ryszard Samsel
ul. Zaciszna 10
07-410 Ostratka



Zakres robot.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje bugomonitoringu i déwietlenia

przeg¢ dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4403W w m.wG@wo. Do

wykonania éwietlenia przejcia dla pieszych przgfo oprawy typu TECEO S 24L700
5145 CW o mocy 55W montowane na stupach stalow§ghpy posadowiono w
odlegiaci 1 m od projektowanego prieja przez jezdnie. Miejscem pragkenia

bedzie istniejca linia nN (obwod éwietlenia ulicznego. Trgsprojektowanej sieci
kablowej gwietlenia przej¢ oraz miejsca posadowienia stovnaetleniowych wraz z

zaznaczonymi lampami zostaty przedstawione nanry2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

» Komunalna sié€ napowietrzna zasilgta niskiego napcia.
» Pas drogowy.

+ Zabudowa mieszkaniowa.

Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczastwa
i zdrowia ludzi.

* Czynne sieci komunalne napowietrznosweetleniowe w pasie drogowym
zasilapce budynki mieszkalne.

» Kable telekomunikacyjne.

» Jezdnia, na ktorej odbywassiuch kotowy i pieszy.

Przewidywane zagrgenia mogce wyshpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych objetych projektem.

* Praca na czynnych (wgdzonych spod nagtia) urzdzeniach energetycznych
niskiego napicia.

* Prace prowadzone w pohli czynnych urgdzen elektroenergetycznych.

* Prace na nowych wdzeniach podkczonych do sieci.

* Prace powyej 2 m.

* Roboty wykonywane przy ayciu urzdzen dzwigowych i innych maszyn
budowlanych.

* Roboty wykonywane w pasach drogowych niesggbnych z ruchu.

e Reczne wykopy pod konstrukcje wsporcze (fundamentylup&v
oswietleniowych.

*  Wykopy do ut@enia linii kablowych i oston.



Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Kazdorazowo przed rozpoeziem robdt kierujcy zespotem lub kierownik robot
winien udzielt instruktaeu dla pracownikow. Instrukizgpowinien sktadasie z:
* Wymieniania rodzaju wykonywanych robo6t z dokfadnykresleniem ich
kolejnaici.
« Omowienia rodzaju zagren dla zdrowia i zycia wystpujace przy
wykonywaniu tych robot.
* Omowieniusrodkéw ochrony osobistej i spt BHP, jaki naley uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robat.
Prace na i w pobtu czynnych urzdzer elektroenergetycznych, niegdgonych
na state od sieci, nalg wykona na polecenie (pisemne lub ustnie) wystawione
przez uprawnionego pracownika ddeciela sieci.



