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ORLS TEGHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1.0biekt: Budynek gospodarczy nrinw. 743/103.
1.2.Lokalizacja: miejscowos¢ Pisz — Nadlesnictwo Pisz.
1.3.Inwestor: Nadlesnictwo Pisz, ul. Gdanska 24, 12-200 Pisz.
1.4.Podstawa opracowania:

1.4.1. Umowa z inwestorem.

1.4.2. Uzgodniony z inwestorem zakres robdt.
1.5.Zakres opracowania:

1.5.1. Inwentaryzacja.

1.5.2. Opis prac modernizacyjnych.

2. Opis prac modernizacyjnych

W zwigzku z koniecznos$cig modernizacji obiektu projektuje sie wykonanie nowych scian
dziatowych w budynku. W pomieszczeniu 19 nalezy wykona¢ nadproze stalowe pod otwo-
ry na bramy wg. odrebnego opracowania. Nowe elementy obiektu zaznaczono na rysunku
kolorem czerwonym. W pomieszczeniu numer 11 zaprojektowano nowg instalacje wodno-
kanalizacyjng. Pomieszczenia numer 10,11,14,15 dociepli¢ zgodnie z projektem.

Wykaz pomieszczen budynku po modernizacji:

Nr | Nazwa Powierzchnia
1 Pomieszczenie 217,32
2 Pomieszczenie 18,76
3 Pomieszczenie 25,29
4 Pomieszczenie 32,20
5 Pomieszczenie 25,29
6 Pomieszczenie 3,43
7 Pomieszczenie 5,00
8 Pomieszczenie 2,79
9 Pomieszczenie 56,50
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10 Pomieszczenie 5,30
11 Pomieszczenie 18,81
12 Pomieszczenie 26,36
13 Pomieszczenie 12,96
14 Pomieszczenie 4,25
15 Pomieszczenie 5,48
16 Pomieszczenie 5,42
17 Pomieszczenie 13,66
18 Pomieszczenie 13,69
19 Pomieszczenie 56,63
RAZEM 549,14

2.1 Sciany dziatowe

Projektowane Sciany dziatowe wykonac z bloczka silikatowego na zaprawie cienkowar-
stwowej. Grubo$¢ projektowanych scian zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Wykoniczenie nowoprojektowanych $cian musi by¢ spdjne z pozostatymi scianami da-
nego pomieszczenia. Przed zastosowaniem materiatéw nalezy uzgodni¢ ich zastosowanie

z Inwestorem i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Posadzki
Nowe posadzki wykonac jako betonowe na podkfadzie z chudego betonu. Hydroi-
zolacje posadzek wykona¢ z folii polietylenowej. Termoizolacje posadzki stanowié bedzie

warstwa styropianu o grubosci 5 cm.

2.3 Instalacja wodociggowa
Materiatly i prowadzenie instalacji
Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur polietyleno-
wych z wkfadka aluminiowg taczonych poprzez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ w bruz-

dach sciennych lub posadzce.
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Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni
to samokompensacje).

Dla rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg zaleca sie nastepujgce rozmieszcze-

nie mocowan:

16x2-1,2m,

20x2,25-1,3m,

25x2,5-1,5m,

32x3-1,6m.

Przejscia przez przegrody

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PN/B-
82/8976-50. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

Nalezy zastosowaé rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych
w przegrodzie, o Srednicy umozliwiajgcej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Ko-
nieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od przegrody, po kazdej jej stronie, pozo-
stata przestrzen miedzy tuleja a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwa-
le plastycznym. taczenie przewoddw w miejscu przej$¢ przez przegrody jest niedopusz-
czalne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) w miejscach przejs¢ przez strefy pozarowe nalezy zastosowac przejscia zgodne z klasg
odpornosci ogniowej przegrody:

§234.1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego po-

winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementdw.
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2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1,
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadza-
nych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stopach po-
mieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E160 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny

miec klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Izolacja cieptochfonna i przeciwroszeniowa

Rurociggi wewnatrz budynku powinny byc¢ izolowane na catej dtugosci za pomocg
otulin termoizolacyjnych PE w postaci ksztattek tupinowych sciskanych paskami
z tworzywa sztucznego. Sposdb doboru izolacji cieplnej rurociggdw reguluje Rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-

powiadaé budynki i ich usytuowanie przedstawione w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji termicznej dla
A=0,035 [W/(mK)]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
c Przev\.rody i .armatura V\j'g poz. 1-4, przechodzgace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagar poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomocg otulin termoizo-
lacyjnych. lzolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtasz-
cza przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

UWAGA: lzolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewoddéw, urzadzen
i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby szczelnosci. W przypadku zasto-
sowania izolacji termicznej o wspdtczynniku A innym niz podanym w Rozporzadzeniu, nale-

zy przeliczy¢ wymagang grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzaé przed zakryciem
bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano cze$é¢ przewoddw instala-
cji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach od-
bioréw czesciowych. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodg. Dla odbioréw
czeSciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia prébnego. Przed przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptu-
kana woda. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5 krotnego
ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$é przewodu powinna gwarantowadé
utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hy-
draulicznej.

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:

- napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,

- roztwor pozostawié na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu,

- rurociag przeptuka¢ wodga czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakos$ci wody zgodnej z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61
poz. 417), wykonane przewody mozna przekaza¢ do eksploatacji. Przed oddaniem

do eksploatacji przewody wodociggowe dokfadnie przeptukaé czystg woda.
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2.4 Instalacja kanalizacji sanitarne;j
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z projektowanych przyboréw beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzonej w posadzce i na Scianach

do istniejgcej studni kanalizacyjnej.

Materiaty
Wewnetrzng instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z elementdw stanowigcych
system instalacyjny. System powinien sktadaé sie z kompletnego zestawu elementéow
pozwalajgcych na wykonanie wszystkich pofgczen pomiedzy elementami systemu.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obo-
wigzek:
— uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu
lub wyrobu,
— sprawdzi¢ poprawnos$é¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami,
— Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami:
system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych
na uszczelke gumowg; materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton

B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop, deski).

Prowadzenie i mocowanie przewodow wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Gtéwne poziome przewody odptywowe uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% PVC. Podej-
$cia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 2%.
Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczaé czyszczaki:

- na prostych odcinkach przewoddéw odptywowych co 15m,

10
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- na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

- na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wigczeniem ich do pionu,

- na pionach przed kazdg odsadzka.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ co najmniej 0,5 m i za-
konczyé wywiewkami o S$rednicy réwnej srednicy pionu. Wywiewke zaizolowac otuli-
ng o gr. min. 30mm. Uchwyty piondw nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Odlegtos¢

miedzy podporami poziomdw nie powinna przekraczac 2,0 m.

Proby
Poziome przewody kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610
na cisnienie 2,0 m stupa wody poprzez zalanie ich wodg. Dopuszczalny ubytek wody

nie wyzszy niz 0,151/m2 powierzchni przy czasie trwania préby 30 (+/-1) min.

2.5 Docieplenie pomieszczen

Nalezy wykona¢ docieplenie czesci pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg projek-
tu. Pomieszczenia 10 i 11 ociepli¢ ptytami poliuretanowymi grubosci 10 cm i wykonczy¢
ptytami gipsowo kartonowymi o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Do mocowania ptyt
nalezy zastosowac stelaze systemowe, lub inne rozwigzanie spefniajgce wymagania produ-
centa ptyt i elementdéw ocieplenia.

Pomieszczenia 14 i 15 dociepli¢ na zewnatrz styropianem i wetng mineralng grubosci
10 cm i wykonczy¢ ptytami gipsowo kartonowymi o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.
Do mocowania ptyt nalezy zastosowac stelaze systemowe, lub inne rozwigzanie spetniajg-

ce wymagania producenta ptyt i elementéw ocieplenia.

11
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2.6 Wymiana drzwi

Istniejgce drzwi oraz oScieznice nalezy zdemontowaé. Zdemontowane elementy na-
lezy zmagazynowaé we wskazanym miejscu lub poddaé utylizacji w porozumieniu z Inwe-
storem.

Nowg oscieznice nalezy zamontowac sciSle wedtug wymagan producenta. Skrzydto
drzwiowe zainstalowa¢ i wyregulowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Otwor
drzwiowy nalezy wykonczyé poprzez odtworzenie warstw istniejgcych, a styk nowej
oscieznicy ze Sciang zabezpieczy¢ przed powstaniem peknie¢ i nieszczelnosci zgodnie
z wymaganiami producenta stolarki.

Niezwtocznie po przeprowadzeniu prac wykonczeniowych nalezy usungé folie za-

bezpieczajgce nowg oscieznice.

2.7 Montaz nowej stolarki

Zastosowac drzwi petne stalowe i bramy petne stalowe. Nowe oscieznice nalezy za-
montowaé scisle wedtug wymagan producenta. Skrzydta zainstalowaé i wyregulowad
zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonczenie otwordw musi by¢ spdjne z pozostatymi
Scianami danego pomieszczenia. Styk nowe] oscieznicy ze $ciang zabezpieczy¢ przed po-
wstaniem peknieé i nieszczelnosci zgodnie z wymaganiami producenta stolarki.

Niezwtocznie po przeprowadzeniu prac wykonczeniowych nalezy usungé folie za-

bezpieczajgce nowg oscieznice.

2.8. Elewacje
Zastosowane materiaty oraz technologia prowadzenia prac muszg by¢ zgodne z wymaga-
nymi okreslonymi przez producenta wybranego systemu. Kolorystyka oraz sposéb wykon-

czenia powierzchni nalezy uzgodnic z Inwestorem oraz uzyskaé jego akceptacje.
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2.9 Dach
Dach znajdujacy sie w zakresie modernizacji nalezy pokry¢ papg termozgrzewalng. Attyke
nalezy obudowa¢é blachg trapezowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Przygotowanie podfoza, oraz wykonanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ scisle wedtug wy-
magan producenta materiatu.
W trakcie prowadzenia prac szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wykonane juz elementy,

tak by zapobiec ich uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi
BHP, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang. W przypadku stwierdzenia innych
warunkow od przyjetych nalezy powiadomié projektanta. Kolorystyka i detale wykonczenia
podlegajg uzgodnieniu z Inwestorem i wymagajg jego akceptacji.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny posiada¢ atesty i odpowiadac¢ odpo-
wiednim normom budowlanym. Sposdb prowadzenia prac, technologia ich wykonania (w
tym warunki atmosferyczne) muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez produ-
centow wbudowywanych materiatow.

Powstate w wyniku prac odpady nalezy usungé i poddac utylizacji zgodnie z obowig-

zujgcymi przepisami. Teren inwestycji po wykonaniu prac musi zosta¢ uporzgdkowany.
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