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PROJEKT TECHNICZNY - cz. elektryczna
Modernizacja budynku nr inw.743/103, dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla
zadania : Modernizacja budynku nr inw.743/103, dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

11 PODSTAW OPRACOWANIA :

. Uzgodnienia z Inwestorem,

. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
. Norma branzowa: N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa",

. PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem

elektrycznym,

. PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym,

. PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,]

. N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”
o PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie
. Inne normy i przepisy branzowe.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego budynku.
Opracowaniu podlegaja:

. Demontaz istn. instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie
. Rozdzielnica RP

. Instalacje el. oswietlenia ogdlnego i miejscowego

. Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z

. instalacja sitowa

. instalacja potaczen wyréwnawczych

J instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepieciowa

. instalacja ochrony od porazen

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje sanitarne:

. Wodno-kanalizacyjne
J Centralnego ogrzewania — istniejgce
. Ciepta woda — j/w

1.3 DANE OGOLNE- zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej istniejgcy — nie ulega zmianie . Istniejgce zapotrzebowanie
mocy dla modernizowanego budynku wynosi 40kW./63A .
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PROJEKT TECHNICZNY - cz. elektryczna
Modernizacja budynku nr inw.743/103, dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

2.0 OPIS TECHNICZNY
2.1 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ,RP

e Do rozprowadzenia energii elektrycznej w czesci modernizowanej budynku, zaprojektowano nowa
tablice elektryczng ,,RP" zasilang z istniejgcej rozdzielni RG budynku .

e Ztablicy elektrycznej ,,RP” wyprowadzone zostang obwody zasilajgce odbiorniki elektryczne znajdujgce
sie w modernizowanej cz. budynku

. W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikow
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy,
zabezpieczajacy przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe, wyposazone w czton czutosciowy Al=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem pragdem
elektrycznym domownikdéw uzytkujgcych urzadzenia elektryczne.
Wytaczniki te spetniajg rowniez role ochrony przeciwpozarowe;j.
. Dodatkowo tablica zostata wyposazona w :

- ochronniki przepieciowe zabezpieczajace projektowang sie¢ elektryczng przed niebezpiecznym w
skutkach oddziatywaniem fali przepieciowej pochodzgcej od wytadowan atmosferycznych lub tgczeniowych.

e Projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb , przejrzyscie i zrozumiatym
tekstem .

2.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA |GNIAZD WTYCZKOWYCH

e (Catosc inst. oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYpzo/YDYzo utozonymi p/t.
e Zaréwno instalacja oswietlenia jak i gniazd wtyczkowych bedzie w ukfadzie TN-S tj.; L;N;PE.

e Wszystkie przewody o izolacji i powtoce polwinitowej 750 V.

* W pomieszczeniach nalezy zastosowac osprzet szczelny IP 44 p/t

e Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec uziemiajacy).

2.3 INSTALACIA SItOWA | TECHNOLOGICZNA

W budynku projektuje sie dwa rodzaje instalacji sitowych. S3 to:
e wypust 3-fazowy zasil. rozdzielnie RP oraz gniazdo sitowe w garazu
e gniazda i wypusty 1-fazowe zasilajgce :pod umywalkowy przeptywowy podgrzewacz wody, gniazda 1-
faz.szczelne ogdlnego przeznaczenia (pomieszczenia ogdlnouzytkowe, tazienki, pomieszczenie gospodarcze).
Instalacje gniazd wtykowych 230V projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDY(p)zo3x2,5 o izolacji
750V. Osprzet instalowany w pom. powinien mie¢ minimalny poziom ochrony IP 44 .
Standard i kolorystyke osprzetu uzgodnic z Inwestorem.

2.4 OCHRONA ODGROMOWA

Dla budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z
normami:

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

¢ PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdéw potaczeniowych

¢ PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodoéw i uziomow

e PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikéw izolacyjnych (ISG)

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzgdzenia do
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PROJEKT TECHNICZNY - cz. elektryczna
Modernizacja budynku nr inw.743/103, dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

ochrony przed przepieciami.
Budynek posiada instalacje odgromowsg .
Po dokonaniu rozbidrki czesci budynku nalezy wykonac:
» Potaczenia istn. zwoddéw poziomych na dachu budynku drutem FeZnfi8 uktadanym na uchwytach
systemowych
»  Zwody poziome potgczyé nalezy z nowymi przewodami odprowadzajgcymi wykonanymi z drutu
stalowego ocynkowanego FeZn fi 8 mm uktadanymi na uchwytach dystansowych na elewacji i potaczy¢ z
istniejgcym uziomem poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe umieszczone na elewacji na wysokosci min.60
c¢m od poziomu gruntu .
> Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farba antykorozyjng .

2.5 INSTALACIJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-443 w projektowanym zastosowano ochrone od przepiec
atmosferycznych i tgczeniowych. dla instalacji elektrycznych w catym budynku.
W tablicy RP proponuje zastosowac¢ ograniczniki hybrydowe T14T2

2.6 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako ochrone przed posrednim dotknieciem zastosowaé nalezy samoczynne wytgczenie zasilania.
W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norme PN-INC 61024

Nalezy przyjac zasade, ze w tablicy RG  obiektu nastepuje rozdziat funkcji przewodu PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE, a wiec w tym miejscu koriczy sie uktad sieciowy TN-C, a zaczyna TN-S. Poczgwszy
od uziemionego punktu rozdziatu przewoddw N i PE nie tgczg sie one ze sobg w zadnym innym punkcje.

Uktad sieciowy w instalacji -TN-S (L1,L2,L3,N,PE). Jako urzadzenia wytgczajgce przewidziano
wytaczniki instalacyjne oraz wytgczniki réznicowopradowe o pradzie wytgczajagcym 30mA
Przewody PE tgczy¢ ze wszystkimi czeSciami przewodzgcymi dostepnymi, a przede wszystkim z

bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych.

2.7 UWAGI

> Instalacje nalezy traktowac jako wystarczajgcy do podstawowego uzytkowania budynku, z mozliwoscig
rozbudowy

> Oprawy osSwietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej tgcznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

> Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac badania i pomiary koncowe zgodnie
z PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes¢ 6: Sprawdzenie”

> Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentacji odbioru koricowego,

» Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu
krajowego dla zastosowanych urzgdzen elektrycznych

» Roboty powinni wykonywac i nadzorowa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

str.4



PROJEKT TECHNICZNY - cz. elektryczna
Modernizacja budynku nr inw.743/103, dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

3.0 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA

instalacji elektrycznych dla zadania

oBlekT: Modernizacja budynku nr inw.743/103

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

INWESTOR:
Nadlesnictwo Pisz
ul. Gdanska 24 ,12-200 Pisz

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

mgr inz. Piotr Ciotrowski | WAM/0050/POOE/08
Projektowat: W.A.M. NREWID.
WAM/IE/0364/01
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PROJEKT TECHNICZNY - cz. elektryczna
Modernizacja budynku nr inw.743/103, dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

3.1 OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

e uktadanie przewoddéw ,montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,

¢ wykonanie instalacji odgromowej budynku

3.1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e zgodnie z planem zagospodarowania terenu

3.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. Prowadzone roboty obejmuja teren dziatki.

3.1.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e kable energetyczne - mozliwe porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,

e prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

e Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

3.1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

e wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefdstwom,

¢ harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

e szczegdtowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

e dozdr ze strony Wykonawecy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3.1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektéw powinny byé prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i w

porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie

przepiséw BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadad certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje

zgodnosci z CE lub aprobatg techniczng.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
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podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

3.2 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Projektant:
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PROJEKT TECHNICZNY - cz. elektryczna
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4.0 ZAtACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

4.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych dla Projektu budowy :
Modernizacja budynku nr inw.743/103, dz. nr 1382/8, obr. Pisz, gm. Pisz, pow. Piski

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004),
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Art. 1 wprowadza zmiane w art. 20 przez
dodanie ust. 4 w brzmieniu ,,4. Projektant a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza

oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej”.

Pisz 12.2020 Projektant:
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4.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

g WARMINSKO-MAZURSKA
N\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’Tf 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 vstawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

«w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez (¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

’T._(T;&_-\;} 5 Sklad orzekajacy OKK:
<%

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski

wﬁ/f | B
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mer inz. An tasiprowski
2. Okregowa Rada Izby = A
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala )
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4.3 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
I I & A

INIYNIENDW

BUDOWNICTWA

Zaiwiadczenie

8 numane weryegjrym

WAR-ARA-53V-ROE *

Fan Fiotr Ciotrowski o numerze ewldencyjnym WAM/IE/0364/01

sdres ramieszkania ul. Pisanskiege 45, 12-200 Pisz

jest czlonkiem \Warmisisko-Mazurskie| Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswlsdezenie zostato wygenerowane eiekironlcznle | opatrzane bezplecinym podpisem elextraniczrym
wenylikowarym priy pomacy waznego kwalifikowansgo certyfikaty w dnivw 2088-13-02 roku preen:

Mariuszy Dobresnieekl, Praswednicegey Rady Warminscs-Maoursicos| Okragaawe| lzby intynercw Budownictya.

(Epodeig arl ¥ uid 3 unbwy 3 dnis 13 wrendnie P0G v @ padpinie clgkirpeprage (B LU PO N LPD poe. 3420| dene = pauiee

slekirgaisans] ppabriorg brwipaeym pedpar= gl gumpm werslibe oy pemany walnpge bmelilbywerncpe soriyfikety ay
rémnewsing ged weglpdsm akuthde pramnych dobumanlzm ppalrypeps podpape sissnargeamymi.|

T owerdlegn supremnnks deeyvt wo nisgia s aelvieSees ni males spravdsil oo pemacy sumeey werahibassjnegs sl nE
wirpess Pelike) by inbwnicrdw Budeanicias swy paliarg sl b komlakiuje g o bivmm wikewes SSmqeees) sby mianiendy
Bodeweslna,

5.0 RYSUNKI
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