Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Prace rozbiérkowe
1 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1| 0102-03 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej -
rozbiorka $cian wewnetrznych gr. 25cm
1,40 * 3,30 * 0,25 m3 1,155
RAZEM 1,155
2[ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1| 0354-09 | powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysokoscido | m3
d.1l 0102-03 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej -
rozbiorka Scian dziatowych gr.12cm
(2,75*3,42+4,50*3,52-0,8*2,0)*0,12 m3 2,837
RAZEM 2,837
4 KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupoéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.1] 0102-03 | 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowej - wykucie
otworow drzwiowych
1,40*2,0%0,38*2-0,61*1,21*0,38-1,21*1,21*0,38 | m3 1,779
-0,61*0,61*0,38*3+1,20*2,0*0,38
RAZEM 1,779
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.1| 0354-03 |[m2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupow w budynkach o wysokoscido | m3
d.1| 0102-03 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej -
rozbiorka Scian gr. 38cm
2,75*2,25*0,38*2-0,61*0,61*0,38*6 m3 3,854
RAZEM 3,854
KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad | m3
d.1| 0301-04 | 15cm
(53,35 + 8,18 + 2,66 + 2,93) * 0,20 * 0,25 m3 3,356
RAZEM 3,356
8| KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1| 0116-04
poz.1 + poz.3 + poz.4 + poz.6 + poz.7 m3 12,981
RAZEM 12,981
9 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.1| kalk. wtasna
poz.8 m3 12,981
RAZEM 12,981
10[ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 1 km
poz.8 m3 12,981
RAZEM 12,981
11l KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 12,981
RAZEM 12,981
2 Roboty murarskie oraz tynkarskie
12 KNR 0-16 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.2] 0153-04 | 4.5 m z bloczkéw YTONG o grubosci 36.5 cm -
zamurowanie otworéw
1,57 * 3,30 + (0,29 + 0,28) * 3,30 m2 7,062
RAZEM 7,062
13| KNR 0-16 | Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.2| 0153-02 | 4.5 m z bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm -
zamurowanie otworéw
0,81*2,0+ 1,465 * 3,54 m2 6,806
RAZEM 6,806
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14 KNR 0-16 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z m2
d.2] 0155-01 bloczkéw YTONG o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5
cm
5,75*(3,30+3,60)/2+1,40* 3,60+ 0,71 *3,54 + 1,40 * [ m2 30,611
3,60-0,91*2,0
RAZEM 30,611
15| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2| 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
1,567*3,30*2+ (0,29 + 0,28) * 3,30+ 0,81 * 2,0+ 1,465 * | m2 85,457
3,54*2+poz.14*2
RAZEM 85,457
3 Docieplenie Scian oraz stolarka okienna i drzwiowa
16 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z poliuretanu m2
d.3| 0609-03 pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -
analogia | poliuretan gr.8cm
5,75* 3,54 + (2,31 *3,20) * 3,30 + (4,22 + 1,77 + 2,22) * m2 66,103
(3,30+3,54)/2-0,80*2,0-0,87*2,0-1,20*2,20- 1,22
*0,61
RAZEM 66,103
17 NNRNKB | (z.XI) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.3| 202 2027-04 | Scianach
poz.16 m2 66,103
RAZEM 66,103
18] ZKNR C-1 | Przygotowanie podioza. Dwukrotne gruntowanie podtoza | m2
d.3] 0101-08
(3,24 + 3,60) * 3,54 m2 24,214
RAZEM 24,214
19 ZKNR C-1 | Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10 cm na m2
d.3] 0102-05 | Scianach
poz.18 m2 24,214
RAZEM 24,214
20| ZKNR C-1 [ Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow m2
d.3] 0103-01 plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z gazobetonu
poz.19 m2 24,214
RAZEM 24,214
21| ZKNR C-1 | Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach. m2
d.3| 0103-07
poz.19 m2 24,214
RAZEM 24,214
22| ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza | m2
d.3] 0101-08
(2,33 +1,30) * 3,30 m2 11,979
RAZEM 11,979
23| ZKNR C-1 [ Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm m2
d.3| 0201-02
poz.22 m2 11,979
RAZEM 11,979
24| ZKNR C-1 | Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw m2
d.3] 0203-01 plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
poz.23 m2 11,979
RAZEM 11,979
25| ZKNR C-1 [ Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach. m2
d.3] 0103-07
poz.23 m2 11,979
RAZEM 11,979
26| KNNR3 | Wymiana drzwi stalowych m2
d.3| 0703-06
1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 2-02 [ Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.3| 1203-01
0,90*2,0+0,80*2,0*2 m2 5,000
RAZEM 5,000
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28| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3| 1203-02
1,40*2,0*2+1,20%2,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
29| KNR 2-02 [ Okna drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa m2
d.3] 1003-04 uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o
powierzchni 0,6-1,0 m2
1,22 * 0,61 m2 0,744
RAZEM 0,744
30| KNR 2-02 | Okna drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa m2
d.3] 1003-05 | uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o
powierzchni 1,0-1,5 m2
1,22 * 1,21 m2 1,476
RAZEM 1,476
31| KNR-W 4-01| Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2x300CE m
d.3| 0314-05
9,0*2 m 18,000
RAZEM 18,000
32| KNR 2-02 | Bramy petne stalowe - brama Hormann m2
d.3| 1205-01
2,75*2,25*2 m2 12,375
RAZEM 12,375
33| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.3] 0504-01 (naprawa)
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
34| KNR 13-13 | Obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych m2
d.3] 0902-02 | scian jednostronnych bez ocieplenia - obudowa attyki
5,06 * (0,5+0,29) /2 + 6,26 * (0,29 + 0,60) / 2 m2 4,784
RAZEM 4,784
4 Instalacje sanitarne
35| KNR 2-15 | Wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej szt.
d.4| 0107-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| S-215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych| m
d.4 01 o sr.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
1,55+2,93 +2,66 + 0,93 + 0,34 m 8,410
RAZEM 8,410
37| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
d.4| 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
poz.36 m 8,410
RAZEM 8,410
38/ KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw m
d.4| 0134-03 | budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalac;ji,
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1,55 +2,93 +2,66 + 0,93 + 0,34 m 8,410
RAZEM 8,410
39| KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw m
d.4| 0134-04 | budynkach niemieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
poz.38 m 8,410
RAZEM 8,410
40 KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.4| 0128-02 | niemieszkalnych
poz.38 m 8,410
RAZEM 8,410
41| KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , m
d.4| 0228-03 | wewnatrz budynkéw
8,68 + 8,22 m 16,900
RAZEM 16,900
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42| KNR 2-15 | Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na Scianach z m
d.4| 0205-02 | taczeniem metodg wciskowg
1,41 m 1,410
RAZEM 1,410
43| KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.4| 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne $r. 15mm szt.
d.4| 0137-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.4| 0221-02 | syfonem gruszkowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szt.
d.4| 0220-04 | Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 Naprawa posadzek z lastryko kpl
d.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Dach
48| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.5| 0504-01
7,43 *5,07 + 7,43 * 6,27 m2 84,256
RAZEM 84,256
6 Elewacja
49| ZKNR C-1 [ Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i zmycie podfoza m2
d.6| 0101-02
8,68 *3,30 + 11,32 * (3,30 + 3,60) / 2 + 15,0 * 3,30 m2 117,198
RAZEM 117,198
50| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. m2
d.6| 0101-07 | Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.49 m2 117,198
RAZEM 117,198
51| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy | m2
d.6| 0103-07 | siatki na Scianach i stupach.
poz.49 m2 117,198
RAZEM 117,198
52| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.6| 0106-01 cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o
fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podfoza - pierwsza
warstwa
poz.51 m2 117,198
RAZEM 117,198
53| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.6| 0106-02 | cienkowarstwowejwyprawy z tynku mineralnego o
fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - kazda
nastepna warstwa
poz.52 m2 117,198
RAZEM 117,198
54| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.6| 0106-03 | cienkowarstwowejwyprawy z tynku mineralnego o
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
poz.53 m2 117,198
RAZEM 117,198
55| ZKNR C-1 | COKOL - Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie | m2
d.6| 0101-02 podfoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza
(8,68 +11,32 +15,0) * 0,25 m2 8,750
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RAZEM 8,750)
56| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. m2
d.6| 0101-07 Jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.55 m2 8,750
RAZEM 8,750
57| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy | m2
d.6| 0103-07 siatki na $cianach i stupach.
poz.56 m2 8,750
RAZEM 8,750
58 ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.6| 0113-01 cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego.
Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
poz.57 m2 8,750
RAZEM 8,750
59| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.6| 0113-02 | cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego.
Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa.
poz.58 m2 8,750
RAZEM 8,750
60| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2
d.6| 0113-03 | cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na
gotowym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
poz.58 m2 8,750
RAZEM 8,750
7 Posadzka
61 KNR 19-01 | Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gtadko m2
d.7] 0921-01
13,69 + (5,75 * 4,58) + 13,66 + 56,63 + (1,40 * 22,55) m2 141,885
RAZEM 141,885
62| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem m2
d.7| 2608-03 | wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
18,81 + 5,30 m2 24,110
RAZEM 24,110
63| NNRNKB | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowycho | m2
d.7| 202 1118-10 | wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej
poz.62 m2 24,110
RAZEM 24,110
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