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Spis zawartosci

1. Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego
Spis zawartosci
Uprawnienia projektowe wraz z zaswiadczeniem o przynalezno$ci
do Izby Zawodowej projektantow /kopia/

Oswiadczenie projektantéw /oryginal/

4. Czes¢ opisowa
4.1.Podstawa opracowania (1.)
4.2.Inwestor
4.3.Przedmiot i zakres opracowania
4.4.Charakterystyka planowanej zabudowy i zagospodarowania
terenu
4.5.Konstrukcja nawierzchni
4.6.Kanalizacja opadowa — rozwigzania projektowe
4.7.Materiat i uzbrojenie dla instalacji kanalizacji opadowe;j
4.8.Studzienki kanalizacyjne

4.9.Trasy projektowanych kanatéw opadowych oraz roboty

ziemne
4.10. Odwodnienie wykopow
4.11. Kolizje

5. Czesérysunkowa
Profil Podtuzny — skala 1:1000/100 RYS. 2.0
Przekroje konstrukcyjne — skala 1:100 RYS. 3.0
Profil instalacji zewnetrznej cz. | — skala 1:100 RYS. 1S-02
Profil instalacji zewnetrznej cz. Il — skala 1:100 RYS. 1S-03
Profil instalacji zewnetrznej cz. 11l — skala 1:100 RYS. 1S-04
Profil instalacji zewnetrznej cz. IV — skala 1:100 RYS. 1S-05
Profil instalacji zewnetrznej cz. V — skala 1:100 RYS. 1S-06
Profil instalacji zewnetrznej cz. VI — skala 1:100 RYS. 1S-07
Profil instalacji zewnetrznej cz. VII — skala 1:100 RYS. 1S-08
Profil instalacji zewnetrznej cz. VIII — skala 1:100 RYS. IS-09


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Projekt architektoniczno-budowlany
Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych opracowana przez firme Geoprogress,
- Opinia geotechniczna opracowana przez firme Geobudwiert 2,

- Obowigzujgce akty prawne i normy,

- Zasady wiedzy technicznej.

2. Inwestor

Szpital Kliniczny im. dr. Jézefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakow.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu przebudowy istniejgcej drogi wewnetrznej
wraz z rozbudowg istniejgcej kanalizacji deszczowej obstugujgcej droge  zlokalizowang
na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgérze. Jest to przebudowa polegajaca na wykonywaniu robét budowlanych,
w wyniku ktérych nastgpi zmiana charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego.

4. Charakterystyka planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie przewiduje sie zmiany w zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, w skutek wykonania nastepujgcych
robét budowlanych:
- Rozbiérki istniejgcej i budowy nowej nawierzchni drogi,
- Budowa fragmentu instalacji kanalizacji deszczowe.

5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1 i grupy no$nosci podtoza G3

(wystepujg grunty matowysadzinowe w dobrych warunkach wodnych).
Minimalna wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podfoza ze wzgledu na odpornosc¢

na wysadziny wynosi 0,50h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 4cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S,

- 5 cm — warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11W,

- 21 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
- 20cm — grunt stabilizowany cementem Rm=2,5, E2280MPa, 10<2,2 (Is=1,0)*

Razem: 50 cm = 0,50h,

* zakfada sie wykonanie stabilizacji z dowozu
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8 cm — warstwa Scieralna — kostka betonowa retro,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 25 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Razem: 36 cm

Konstrukcja utwardzenia terenu:

- 8 cm —ptyty azurowe 40x60x8cm wypetnione humusem i obsiane trawg*,
- 5-10 cm — podsypka piaskowa,
— grunt rodzimy
* skrajne ptyty nalezy przytwierdzi¢ do podfoza za pomocag kotkéw drewnianych.
Zastosowano obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z betonu C8/10. Na zjazdach obrzeza nalezy utozy¢
na tawie z betonu C12/15.

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30cm na tawie z betonu C 12/15. Wzdtuz kraweznikow
w zakresie oznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy wykonac¢ $ciek przykraweznikowy betonowy z kostki
10x20cm zalanej zaprawg cementowa.

Projekt zaktada zmienne odkrycie kraweznikdw 12, 4 i 2cm, ktére przedstawiono na planie sytuacyjnym.

W miejscach zblizenia istniejgcych drzew do projektowanego chodnika nalezy stosowac,
przy drzewach, kraty stalowe ostonowe, zabezpieczajgce korzenie drzew. Stosowanie krat ustali¢
i potwierdzi¢ podczas Komisji Konserwatorskich.

Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nawierzchnie, wykonaniu wykopoéw pod sie¢
kanalizacyjng wraz z wpustami oraz plantowaniu terenu. Przed przystgpieniem do korytowania
pod nawierzchnie nalezy wykonaé przekopy kontrolne, w celu zlokalizowania sieci uzbrojenia podziemnego.

6. Kanalizacja opadowa — rozwigzania projektowe

Projektowana kanalizacja opadowa zlokalizowana bedzie w catosci na dziatlce nalezgcej do Inwestora,
Projektowana kanalizacja opadowa bedzie odprowadzac¢ Scieki opadowe, z terenu przebudowywanych drég
wewnetrznych poprzez projektowane/istniejgce wpusty uliczne do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej

na terenie inwestycji.

llos¢é wéd deszczowych.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia drég wewnetrznych (asfalt)
F1=2550m? -y2=1,0
Q1=0,255x 1,0 x 215 = 54,82 dm?3/s
Powierzchnia miejsc parkingowych (ptyty azurowe)
F2=400m? -y>=04
Q2=0,04 x0,4 x 215 = 3,44 dm?/s
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Obliczenie maksymalnej ilosci $ciekéw opadowych — Qmax [dm?3/s]

Qmax = Qmax - F -y - ¢
gdzie: Qmax — natezenie deszczu nawalnego = 215[dm3/s ha]
F —powierzchnia zlewni [ha]
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowy
¢ — wspotczynnik opdznienia zalezny od ksztattu zlewni
Qmax = gmax - (F1- w1+ F2-y2) ¢
Qmax =215 (0,255 1,0 + 0,04 - 0,4) - 1 = 59,26 dm?/s

7. Material i uzbrojenie dla instalacji kanalizacji opadowej

Ze wzgledu na uksztattowanie i zagospodarowanie terenu wzdtuz trasy kanatu, uktadanie rur kanatu
projektuje sie w wykopie wgskoprzestrzennym, umocnionym.

Wykop zasypaé gruntem zageszczanym, zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,0 i modut sprezystosci 100MPa.

Wytrzymato$¢ rur w zaleznosci od srednicy i materiatu:

- dla rur PVC-U Dn160/Dn200 — SDR34; SN8

Wszystkie studzienki zlokalizowane w drodze wewnetrznej z wiazami typu ciezkiego wraz z piyta
odcigzajgca. Wszystkie studzienki w wykonaniu szczelnym. Studzienki np. JANSON, KAPRIN itp.

Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiada¢ normie PN-B-10729:1999 i PN-EN 476

8. Studzienki kanalizacyjne

Na kanale opadowym zaprojektowano typowe studzienki betonowe DN1000/DN1200 z prefabrykowanych
kregow betonowych fgczonych na uszczelke, z dnem monolitycznym z fabrycznie wyrobiong kinetg
wytozong kamionka, z zabudowanymi mufami PVC jako elementy przegubdéw. Studzienki sg ze stopniami

ztazowymi, z ptytg przykrywczg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego/lekkiego z przykrecang pokrywa.

9. Trasy projektowanych kanatéw opadowych oraz roboty ziemne

Przebieg trasy kanatéw pokazano na mapie zagospodarowania w skali 1:500, kanat przebiega pod drogg
wewnetrzng na gtebokosci minimum 1,2m pod powierzchnig terenu.

Wykonanie wykopu, sposéb uktadania rur ich zabezpieczenie i zasypanie nalezy wykonaé¢ zgodnie
z poradnikiem wykonania robot, dostarczanym przez dostawce rur PVC. Wykonanie kanatu nalezy zlecic¢
firmie posiadajgcej uprawnienia akceptowane przez dostawce rur PVC. Wykopy pod kanat projektuje sie
0 Scianach pionowych szalowane o szerokosci min 75cm, wykop prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, a w poblizu kolizjii skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu wykop wykonywac recznie.

Montaz rur PVC-u wg producenta rur WAVIN:

— podsypke | obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczaé niezwtocznie

po wbudowaniu, zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad
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wierzch przewodu powinno przebiegac recznie warstwami nie grubszymi niz 15cmlub lekkiem
sprzetem; zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% w skali Proctora
— warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczona bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia
— pod ztgczami nalezy wykonac¢ zagtebienia pod kielich aby przewody nie opieraty sie na ztgczach
Odbidr kanalizacji zgodnie z PN-92/B-10735. Rzedne dna rury, srednice i spadki pokazano na profilach.
Materiaty stosowane do budowy kanalizacji powinny posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenie

do stosowania w kraju.

10. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy zastosowac¢ odwodnienie
przy pomocy drenéw ¢$113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej
$60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialnag, np. typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy

odprowadzi¢ wezem ¢50 mm do kanalizacji deszczowe;.

11. Kolizje

Nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce si¢ w ziemi zostaly zinwentaryzowane,
a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kanatu zostang napotkane przewody (kable, rury
gazowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika

i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.
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Czesé rysunkowa

PROFIL PODLUZNY — SKALA 1:1000/100........cutueurieerireseseeeieietsessesesesasnssesssesssessssssssesesssssssssssseseens RYS. 2.0
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE = SKALA 1:100 ......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i RYS. 3.0
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. | — skala 1:100.........ccoeiiiiiiiiiiiiee e RYS. 1S-02
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. Il — skala 1:100........ccccciiiiiiiiiie e RYS. 1S-03
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. lll — skala 1:100.........ccccoeiiiiiiiieiee e RYS. IS-04
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. IV — skala 1:100 ........ccccoeviiiiiiieiie e RYS. I1S-05
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. V — skala 1:100 ........ccoeeiieiiiiiieeiee e RYS. IS-06
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. VI — skala 1:100 .......cccccoieiiiiiiiniiee e RYS. IS-07
PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. VIl — skala 1:100 ........ccccoeiiiiiiniieinecee e RYS. 1S-08

PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CZ. VIl — skala 1:100 ........ccccooiiiiiieiiieeeeee e RYS.

1S-09
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