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Oznaczenie

Wp27 D18 DVII

O

DV

D18

Wp28

D17

Wp26

LEGENDA:

— niweleta terenu projektowanego

— niweleta terenu istniejgcego

— projektowana kanalizacja opadowa

OZNACZENIA:

Rury Wavin PVC—u SDR34, SN8 do kanalizacji zewnegtrznej
— PVC—u 160 (160x4,7mm)
— PVC—u 200 (200x5,9mm)
— PVC—u 315 (315x9,2mm)

UWAGI:

Przed przystqpieniem do realizacji nalezy zweryfikowac rzednq studzienki DVIL.

bl N

Przed przystepieniem do realizacji nalezy bezwzglednie potwierdzic z projektem drogowym rzedne wlazdw projektowanych studzienek.
. W razie kolizji studzienki Sciekowej z istniejacym rurociqgiem wody zimnej nalezy przebudowa¢ wodociqg — obejscie.

. Wszelkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, nalezy traktowac jakby byly ujete i tu i tu
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Temat: Roboty budowlane polegajgce na przebudowie fragmentu drogi

wewnetrznej wraz z kanalizacjg deszczowg obstugujgca droge
zlokalizowang na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego w Kobierzynie
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