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Zespot Biur Projektowych tel/ffax (12)42347 39

LEG E N DA ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616 222
— ' ‘ 30 - 015 Krakow, +48 692 299 165
S22 e b e -mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

————— — niweleta terenu istniejacego ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
— projektowana kanalizacja opadowa Temat: Roboty budowlane polegajace na przebudowie fragmentu drogi

wewnetrznej wraz z kanalizacjg deszczowg obstugujaca droge

O Z N AC Z E N |A: zlokalizowang na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego w Kobierzynie
przy ul. Babinskiego 29 na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgérze.

Rury Wovin PVC—u SDR34, SNB do kanalizacji zewngtrzne] Inwestor: Szpital Kliniczny im. dr. Jozefa Babiriskiego SPZOZ w

— PVC—y 160 m 60x4 7mm) Krakowie, ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakow

— PVC—y 200 <200x5 9mm) Adres: ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgorze

— PVC-u 315 (315x9,2mm)

. . mgr inz. Piotr Wiewiorski
Projektant: | ¢ 1 MAP/0121/PO0S/06

UWAG': 5 dzaiacy: mgr inz. Agnieszka Wiewiérska
_— Prawdzajacy:| yor. nr MAP/0153/PO0S/07

1. Wszelkie elementy ujgte na rysunkach, a nie ujgte w opisie technicznym lub ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, nalezy traktowa¢ jakby byty ujete i tu i tu Tytuk: Profil instalacji zewnetrznej cz. V

2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zweryfikowac rzedng studzienki DIIl.

- L . . . . . . . Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
5. Przed przystepieniem do realizacji nalezy bezwzglednie potwierdzic z projektem drogowym rzedne wiazéw projektowanych studzienek.
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