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Projekt zagospodarowania terenu

Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Zamawiajgcym,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych opracowana przez firme Geoprogress,
- Opinia geotechniczna opracowana przez firme Geobudwiert 2,
- Obowigzujgce akty prawne i normy,

- Zasady wiedzy technicznej.

2. Inwestor

Szpital Kliniczny im. dr. J6zefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakdw.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi wewnetrznej

wraz z remontem i rozbudowg kanalizacji deszczowej obstugujgcej droge zlokalizowang na dziatce nr 1/31,
obreb 70, Podgodrze. Jest to przebudowa polegajgca na wykonywaniu robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastgpi zmiana charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.
Zakres opracowania zawiera si¢ w obszarze istniejgcej drogi i przylegtym do niej terenem utwardzonym.
Zakres projektowanych robot budowlanych obejmuje rozbiérke istniejgcych elementéw drogi,
ktére sg w bardzo ztych stanie technicznym oraz wykonanie nawierzchni drogowej, chodnika, zjazdéw
oraz utwardzenie powierzchni w rejonie drogi zgodnie z zakresem na planie sytuacyjnym. Z uwagi
na nieczynne niektére kratki kanalizacyjne, co wynika z braku okresowych przegladéw i czyszczenia (brak
droznosci) projektuje sie nowe fragmenty kanalizacji deszczowej doprowadzone do istniejgcych, czynnych
studzienek kanalizacyjnych kanalizacji deszczowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

4. Droga wewnetrzna

Droga w stanie istniejgcym posiada przekrdj uliczny. Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia
bitumiczna oraz nawierzchnia z kruszywa, ktérych stan techniczny jest bardzo zty. W nawierzchni wystepujg
liczne koleiny oraz ubytki, a krawezniki sg pozapadane, po opadach tworzg sie duze zastoiska wody.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi realizowane jest poprzez istniejacag kanalizacje deszczowg
oraz czesciowo w teren. Kanalizacja deszczowa nie jest w petni drozna, a znaczna czes¢ istniejgcych
wpustéw jest zamulona przez co nie spetnia swojej funkcji.

W zakresie objetym opracowaniem nie ma kolizji z zielenig wysoka.

5. Sieci uzbrojenia terenu
W zakresie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu — sie¢ wodociggowa, cieplna,
teletechniczna, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.
6. Zielen

W zakresie objetym opracowaniem nie ma kolizji z zielenig wysoka.


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH
Projektowane zagospodarowanie terenu

7. Charakterystyka planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie przewiduje sie zmiany w zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, w skutek wykonania nastepujgcych
robét budowlanych:
- Rozbiérki istniejgcej i budowy nowej nawierzchni drogi,
- Budowa fragmentu instalacji kanalizacji deszczowe;j.

8. Plan sytuacyjny

Droge zaprojektowano o szerokosci jezdni réwnej 4,5-5,0m (szczegdly przedstawiono na Rys. 1.0 Plan
sytuacyjny). Wzdtuz drogi, w miejscu istniejgcego, zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci
1,25m.

Utrzymano istniejgce zjazdy do budynkédw na terenie szpitala. W rejonie km 0+170 strona lewa
utwardzono i istniejacy zjazd do istniejgcej drogi gruntowej — nawierzchnie zjazdu zaprojektowano
z betonu asfaltowego.

W miejscach istniejgcego terenu utwardzonego, gdzie obecnie parkujg auta, zagospodarowano
i usystematyzowano przestrzen poprzez zaprojektowanie pityt azurowych wypetnionych humusem
i obsianych trawa.

9. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostatlo dostosowane do istniejgcych rzednych na zakresach robdt
oraz w rejonie istniejgcych dojs¢ do budynkow.
Droge obramowano kraweznikami betonowymi o odkryciu 12, 4 i 2cm — szczegoly przedstawiono
na Rys. 1.0 Plan sytuacyjny.
Zasadniczo droge zaprojektowano w spadku daszkowym o wartosci 2%, jedynie tuk W-2 zaprojektowano
w spadku jednostronnym o wartosci 2%.

10. Odwodnienie

Odwodnienie zostato zaprojektowane poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych z odprowadzeniem wody do istniejgcej i projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej
stanowigcej przedmiot opracowania branzy sanitarne;j.

11. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1 i grupy no$nosci podtoza G3

(wystepuja grunty matowysadzinowe w dobrych warunkach wodnych).
Minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza ze wzgledu na odpornosc

na wysadziny wynosi 0,50h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 4cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S,

- 5 cm — warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11W,

- 21 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
- 20cm — grunt stabilizowany cementem Rm=2,5, E2280MPa, 10<2,2 (Is=1,0)*

Razem: 50 cm = 0,50h,

* zakfada sie wykonanie stabilizacji z dowozu
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8 cm — warstwa Scieralna — kostka betonowa retro,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 25 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Razem: 36 cm

Konstrukcja utwardzenia terenu:

- 8 cm —ptyty azurowe 40x60x8cm wypetnione humusem i obsiane trawg*,
- 5-10 cm — podsypka piaskowa,
— grunt rodzimy
* skrajne ptyty nalezy przytwierdzi¢ do podfoza za pomocag kotkéw drewnianych.
Zastosowano obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z betonu C8/10. Na zjazdach obrzeza nalezy utozy¢
na tawie z betonu C12/15.

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30cm na tawie z betonu C 12/15. Wzdtuz kraweznikow
w zakresie oznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy wykonac¢ $ciek przykraweznikowy betonowy z kostki
10x20cm zalanej zaprawg cementowa.

Projekt zaktada zmienne odkrycie kraweznikdw 12, 4 i 2cm, ktére przedstawiono na planie sytuacyjnym.

W miejscach zblizenia istniejgcych drzew do projektowanego chodnika nalezy stosowac,
przy drzewach, kraty stalowe ostonowe, zabezpieczajgce korzenie drzew. Stosowanie krat ustali¢
i potwierdzi¢ podczas Komisji Konserwatorskich.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nawierzchnie, wykonaniu wykopoéw pod sie¢
kanalizacyjng wraz z wpustami oraz plantowaniu terenu. Przed przystgpieniem do korytowania
pod nawierzchnie nalezy wykonaé przekopy kontrolne, w celu zlokalizowania sieci uzbrojenia podziemnego.

13. Uzbrojenie techniczne
Zakres przebudowy drogi obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe.
Projektowana droga nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.
14. Gospodarka zielenig wraz z projektem zieleni

W zakresie objetym opracowaniem nie wystepujg kolizje z zielenig wysoka.

15. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia jezdni i zjazdu o nawierzchni bitumicznej —2753m?
Powierzchnia chodnikdw o nawierzchni z kostki — 635 m?
Powierzchnia utwardzenia terenu z ptyt azurowych — 263 m?

16. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow.

Obszar objety zakresem opracowania jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A-893
Zespot szpitalno-parkowy ul. Babinskiego 29.
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17. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke.

Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego. Projektowane prace nie zmieniajg sposobu zagospodarowania dziatki.

18. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

W fazie realizacji nie przewiduje sie powstania zagrozenia dla lokalnego srodowiska

pod warunkiem zachowania podczas prowadzenia prac podstawowych zabezpieczen i wymagan

Z zakresu przepisow prawa budowlanego i BHP.

W rejonie projektowanego przedsiewziecia nie stwierdzono obszardéw i obiektéw chronionych

Z mocy ustawy o ochronie przyrody. W bezposrednim zasiegu oddziatywania przedsiewziecia

nie wystepujg obszary znajdujgce sie na oficjalnej licie ekologicznej sieci Natura 2000.

Projektowana przebudowa drogi nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac

na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowe;j.

Odpady powstate w czasie prac budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

19. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowang droge nalezy
zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

20. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu/drogi zwigzany z projektowanymi robotami budowlanymi miesci sie w catosci

na dziatce Inwestora — 1/31.

Czes¢ rysunkowa
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Data opracowania

Roboty budowlane polegajgce na przebudowie fragmentu drogi wewnetrznej
wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej obstugujgcej droge zlokalizowang
na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego w Kobierzynie przy ul. Babinskiego 29
na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgérze

ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakow dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze

Szpital Kliniczny im. dr. Jézefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie,
ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakdéw

Michat Suréwka Podpis:
mgr. inz.
nr upr. MAP/0272/PWOD/11

Pawet Kubica Podpis:
mgr. inz.
nr upr. MAP/0252/POOD/09

07.2021
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1. Zakres robot.
Przebudowa fragmentu drogi wewnetrznej wraz z kanalizacjg deszczowg obstugujgcg droge.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowej dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

3.1. Przy realizacji robét objetych projektem wystgpig gtéwnie zagrozenia zwigzane z pracg w wykopie —

3.2. Pozostate zagrozenia wystepujgce zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych, zwigzane z obstugg
elektronarzedzi, sprzetu budowlanego, skladowania materiatdéw, przenoszenia ciezarow itp.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych.

Do robét budowlanych dopuszczeni mogg by¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce jednoznacznie brak przeciwwskazan do wykonywania pracy . Wszyscy pracownicy pracujgcy
na budowie muszg by¢ poinformowani o wystepujacych zagrozeniach w strefie niebezpiecznej
oraz poinstruowani odnosnie sposobu postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zdrowia lub zycia.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Droga podlegajgca przebudowie stanowi fragment drég wewnetrznych obszaru szpitala. Roboty budowlane
bedg prowadzone w taki sposdb aby umozliwi¢ komunikacje w obrebie catego obszaru szpitala.

Data opracowania: 07.2021r
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