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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa z Inwestorem, ktérym jest:
Szpital Kliniczny im. dr. J6zefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babinskiego 29, 30-393

Krakow

2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje PW instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla:

Roboty budowlane polegajace na przebudowie fragmentu droqi wewnetrznej wraz z kanalizacja

deszczowa obstugujaca droge zlokalizowang na terenie Zespotlu Szpitalno-Parkowego w

Kobierzynie przy ul. Babinskieqgo 29 na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgoérze.

3. Zatozenia do projektu
— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu inwestyciji
— Inwentaryzacja istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie studzienek do ktorych
planowane jest nawigzanie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej
— Aktualne normy i katalogi
— Whytyczne Cobrti Instal w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej

— Projekt drogowy przebudowy wewnetrznej drogi

4. Opis 0go6Iny projektu

Projekt niniejszy dotyczy zaprojektowania zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej — odwodnienie
istniejgcej przebudowywanej drogi. Z uwagi na przebudowe wewnetrznej drogi na terenie zespotu
szpitalno-parkowego w Kobierzynie oraz z uwagi na niedroznos¢ wskazanych przez eksploatatora
instalacji odcinkéw instalacji deszczowej oraz wpustéw ulicznych zaprojektowano wymiane lub projekt

nowych odcinkdw instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

5. Kanalizacja opadowa — rozwigzania projektowe

Projektowana kanalizacja opadowa zlokalizowana bedzie w catosci na dziatce nalezgcej do Inwestora,
Projektowana kanalizacja opadowa bedzie odprowadza¢ Scieki opadowe, z terenu przebudowywanych
drég wewnetrznych poprzez projektowane/istniejgce wpusty uliczne do istniejgcej instalacji kanalizacji

deszczowej na terenie inwestycji.

5.1. llos¢é wéd deszczowych.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia drog wewnetrznych (asfalt)

F1=2550m° -y,=1,0

Q; = 0,255 x 1,0 x 215 = 54,82 dm°/s
Powierzchnia miejsc parkingowych (ptyty azurowe)

F,=400m* -y,=04

Q, =0,04 x 0,4 x 215 = 3,44 dm°/s
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Obliczenie maksymalnej ilosci $ciekdw opadowych — Qax [dm3/s]

Qmax = Omax ' F W' 0
gdzie: Qmax — Natezenie deszczu nawalnego = 215[dm3/s ha]
F —powierzchnia zlewni [ha]
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowy
¢ — wspotczynnik opdznienia zalezny od ksztattu zlewni
Qmax = Omax (F1 w1+ F2 y2) 0
Qmax = 215 (0,255 " 1,0 + 0,04 ' 0,4) ' 1 = 59,26 dm®/s

6. Materiatl i uzbrojenie dla instalacji kanalizacji opadowej

Ze wzgledu na uksztattowanie i zagospodarowanie terenu wzdtuz trasy kanatu, ukfadanie rur kanatu
projektuje sie w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

Wykop zasypaé gruntem zageszczanym, zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,0 i modut sprezystosci 100MPa.

Wytrzymatos¢ rur w zaleznosci od $rednicy i materiatu:

- dla rur PVC-U Dn160/Dn200 — SDR34; SN8

Wszystkie studzienki zlokalizowane w drodze wewnetrznej z wlazami typu ciezkiego wraz z ptytg
odcigzajgcg, natomiast studzienki zlokalizowane w terenie zielonym z wtazami typu lekkiego. Wszystkie
studzienki w wykonaniu szczelnym. Studzienki np. JANSON, KAPRIN itp.

Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiada¢ normie PN-B-10729:1999 i PN-EN 476

7. Studzienki kanalizacyjne

Na kanale opadowym zaprojektowano typowe studzienki betonowe DN1000/DN1200 z prefabrykowanych
kregow betonowych tgczonych na uszczelke, z dnem monolitycznym z fabrycznie wyrobiong kinetg
wytozong kamionka, z zabudowanymi mufami PVC jako elementy przegubdéw. Studzienki sg ze stopniami

ztazowymi, z ptytg przykrywczg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego/lekkiego z przykrecang pokrywa.

8. Trasy projektowanych kanatéw opadowych oraz roboty ziemne

Przebieg trasy kanatéw pokazano na mapie zagospodarowania w skali 1:500, kanat przebiega pod drogg
wewnetrzng i terenem zielonym na gtebokosci minimum 1,2m pod powierzchnig terenu.

Wykonanie wykopu, sposéb uktadania rur ich zabezpieczenie i zasypanie nalezy wykonac¢ zgodnie
z poradnikiem wykonania robét, dostarczanym przez dostawce rur PVC. Wykonanie kanatu nalezy zleci¢
firmie posiadajgcej uprawnienia akceptowane przez dostawce rur PVC. Wykopy pod kanat projektuje sie
0 Scianach pionowych szalowane o szerokosci min 75cm, wykop prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, a w poblizu kolizji i skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu wykop wykonywacé recznie.

Montaz rur PVC-u wg producenta rur WAVIN:

— podsypke | obsypke nalezy ukfada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczaé
niezwiocznie po wbudowaniu, zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysoko$ci
30cm ponad wierzch przewodu powinno przebiegac recznie warstwami nie grubszymi niz

15cmlub lekkiem sprzetem; zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 85% w skali Proctora
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— warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm ukfadana bezposrednio pod przewodem nie powinna
by¢ zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia
— pod ztgczami nalezy wykonac¢ zagtebienia pod kielich aby przewody nie opieraty sie na ztgczach
Odbiér kanalizacji zgodnie z PN-92/B-10735. Rzedne dna rury, srednice i spadki pokazano na profilach.
Materiaty stosowane do budowy kanalizacji powinny posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenie do

stosowania w kraju.

9. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wystepowania wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy
pomocy drendéw ¢$113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej
$60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy

odprowadzi¢ wezem $50 mm do kanalizacji deszczowej.

10. Kolizje

Nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a
tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kanatu zostang napotkane przewody (kable, rury
gazowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i

zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Wiewiorski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALIZACJI OPADOWEJ

Lp. Opis elementu Lp.
1. Rury Wavin PVC-u SDR34, SN8 do kanalizacji zewnetrznej
PVC-u 160 (160x4,7mm) 120mb
PVC-u 200 (200x5,9mm) 340mb
PVC-u 315 (315x9,2mm) 15mb
2 Wopust uliczny @500 z cze$cia osadnikowa z wlazem Zeliwnym i pier§cieniem odciazajacym
' firmy Kaprin :
Wysokos$¢ H= 1,9m — Wp1l...Wpl17, Wp19, Wp21...Wp28 kpl.26
Wysoko$é H= 2,4m —“Wp18, Wp20 kpl.2
3 Studzienka z kregow betonowych i cze$cig denng monolityczng @1000mm z wlazem typu
' B125 firmy Kaprin
Wysokos¢ H=1,48m — D9 kpl.1
Wysokos¢ H=1,5m — D10 kpl.1
4 Studzienka z kregow betonowych i czescig denna monolityczng @1000mm z wlazem typu
) D400 i pierscieniem odciazajacym firmy Kaprin
Wysokos¢ H=1,28 m — D11 kpl.1
Wysokos¢ H=1,32 m - D14 kpl.1
Wysokos¢ H=1,44 m — D4 kpl.1
Wysokos¢ H=1,5m — D1.2; D5; D12; D18 kpl.4
Wysokos¢ H=1,52m — D8 kpl.1
Wysokos¢ H=1,55m — D13, D15 kpl.2
Wysokos¢ H=1,68 m — D7 kpl.1
Wysokos¢ H=1,91 m — D16 kpl.1
Wysokos¢ H=1,95 m — D6 kpl.1
Wysokos¢ H=2,0m — D1.1 kpl.1
Wysokos¢ H=2,14m — D17 kpl.1
5 Studzienka z kregow betonowych i cze$cig denng monolityczng $1200mm z wlazem typu
' B125 firmy Kaprin
Wysokos¢ H=4,04m — D2 kpl.1
Wysokos¢ H=4,22m — D3 kpl.1
6 Studzienka z kregow betonowych i czescia denna monolityczng $1200mm z wlazem typu
' D400 i pierScieniem odciazajacym firmy Kaprin
Wysoko$¢ H=3,78m - DI kpl.1
Wysokos¢ H=3,74m — D1 kpl.1




