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LEGENDA:

————— — niweleta terenu istniejgceqgo

O/NAC/ENIA:

— niweleta terenu projektowanego

— projektowana kanalizacja opadowa

Rury Wavin PVC—u 5SDR34, SN8 do kanalizacji zewngtrzne|

— PVC—u 160 (160x4,7mm)
— PVC—u 200 (200x5,9mm)
— PVC—u 315 (315x9,2mm)

UWAG:

1. Wszelkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, nalezy traktowa¢ jakby byly ujete i tu I tu

2. W razie kolizji studzienki sciekowe] z istniejacym rurociggiem wody zimne] nalezy przebudowa¢ wodociqg — obejscie.

3. Przed przystepieniem do realizacji nalezy bezwzglednie potwierdzic z projektem drogowym rzedne wtazow projektowanych studzienek.

ul. Swietokrzyska 12,
30 - 015 Krakow,
I e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOt BIUR PROJEKTOWYCH
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Temat: Roboty budowlane polegajgce na przebudowie fragmentu drogi
wewnetrznej wraz z kanalizacjg deszczowg obstugujgcg droge
zlokalizowang na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego w Kobierzynie
przy ul. Babinskiego 29 na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgorze.

Inwestor: Szpital Kliniczny im. dr. J6zefa Babinskiego SPZOZ w
Krakowie, ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakow

Adres: ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakdéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgoérze

Proiektant: mgr inz. Piotr Wiewiorski

rojextant: 1 ypr. nr MAP/0121/POOS/06
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Tytut: Profil instalacji zewnetrznej cz. VIII
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