PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY — jezdnia 5m, chodnik

Konstrukcja nawierzchni chodnika Konstrukcja nawierzchni jezdni - kategoria ruchu KR 1

8cm | warstwa Scieralna - kostka retro 4cm | warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S
3cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 11W
” wt:rélty/a podbudowy ﬁasadnipzej z kruszywa tamanego 0/31,5mm  21cm|warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
cm stabilizowanego mechanicznie p - P " ~ . . .
36| razem ";gc’" gruntsiabilzowany cementem E2>=80MPa 10<<2,2 (1,0 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY — jezdnia 4,5-5m, utwardzenie terenu
— cm razem
chodnik jezdnid , , , , , . A .
L15 5,00m | Konstrukcja nawierzchni chodnika Konstrukcja nawierzchni jezdni - kategoria ruchu KR 1
‘ ‘ 0% | 8cm | warstwa Scieralna - kostka retro 4¢m | warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 118
017 2% 0.05 F 06 grunt rodzimy 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Scm | warstwa wigzqea - beton asfaltowy AC 11W
obrzese betonowe 8x30cm =y 008 ‘Z’L 090 ﬁ; -9 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm  21cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
na lawie z betonu C8/10 25cm  stabilizowanego mechanicznie 20cm |grunt stabilizowany cementem E2>=80MPa | 10<=2,2 (Is>1,0)"
36cm| razem 50cm |razem
krawgznik betonowy 15x30cm ze Sciekiem z 2 rzedow —
kostki brukowej betonowej na fawie z betonu C12/15
chodnik jezdniq utwardzenie terenu — pfyty azurowe
L5 5,00m ‘ 1 |
‘ ‘ 08 ‘ ‘
grunt rodzimy
0,12 2%_0.06
12800605 2% O,LO 2% ~0,060,02 2% S
obrzeze betonowe 8x30cm ' = ==
na fawie z betonu C8/10

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY — jezdnia 4,5m, chodnik

Konstrukcja nawierzchni chodnika Konstrukcja nawierzchni jezani - kategoria ruchu KR 1

krawgznik betonowy 15x30cm ze ciekiem z 2 rzedow
kostki brukowej betonowej na fawie z betonu C12/15

8cm | warstwa Scieralna - kostka retro 4em | warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 118
3cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm | warstwa wigzgca - befon asfaltowy AC 11W
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* zaklada sie wykonanie stabilizacji z dowozu

Konstrukcja utwardzenia terenu
8cm |plyty azurowe 40x60x8cm wypetnione humusem i obsiane frawg*
51 0cm\ podsypka piaskowa
\grunt rodzimy
* skrajne plyty nalezy przytwierdzié do podioza za pomocg kotkéw drewnianych
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Temat: Roboty budowlane polegajace na przebudowie fragmentu drogi
wewnetrznej wraz z kanalizacjg deszczowa obstugujacg droge
zZlokalizowang na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego w Kobierzynie
przy ul. Babiriskiego 29 na dziatce nr 1/31, obreb 70, Podgérze.

Inwestor: Szpital Kliniczny im. dr. Jozefa Babiriskiego SPZ0OZ w Krakowie,
ul. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw

Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
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