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1.PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt technicznego zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zapust, gmina Ostrorog.

Autorem rozwigzan projektowych jest zespot pod kierunkiem dr inz. Andrzeja Skalmowskiego.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest zlecenie nr 165/2019 Gminy Ostrorég na opracowanie
dokumentacji projektowej technicznego zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w msc. Zapust, gmina Ostrorog, wojewddztwo wielkopolskie.

1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa technicznego zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadow w
miejscowosci Zapust okresla w szczegdlnosci:

1. Charakterystyke obiektu.

2. Identyfikacje podstawowych problemoéw technologicznych zamknigcia i rekultywacji
sktadowiska.

3. Techniczny sposob zamknigcia sktadowiska.
4. Projekt rekultywacji technicznej obejmujacy:
a. Projekt docelowego uksztaltowania terenu.
b. Projekt uporzadkowania nasypu odpadow.
c. Projekt wykonania warstw technicznego zamknigcia sktadowiska.

5. Projekt rekultywacji biologicznej z wykonaniem rekultywacyjnej warstwy glebotworczej oraz
instrukcja konserwacji zieleni.

6. Sposob sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym sktadowiskiem odpadow lub jego
wydzielong czgécig, w tym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

1.4. Wykorzystane materiatly

Do opracowania projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

1.
2.

Informacje otrzymane w urzedzie gminy Ostrorog.

Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 03.06.2003 r. (znak: OS 7635/3/2003) zatwierdzajaca
warunkowo Instrukcj¢ Eksploatacji Gminnego Sktadowiska Odpadow we wsi Zapust.

Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 02.01.2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniajaca
Instrukcje eksploatacje Gminnego Sktadowiska Odpadow we wsi Zapust.

Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 12.04.2006 r. (znak OS 7635/1/2006) zmieniajaca decyzje¢
wlasng z dnia 2 stycznia 2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniajaca decyzj¢ zatwierdzajaca
Instrukcje Eksploatacji Gminnego Sktadowiska Odpadéw we wsi Zapust z dnia 3 czerwca 2003 r.
(znak OS 7635/3/2003).
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10.

11.

12.

13.

14,

15.
16.

17.

Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 03.01.2007 r. (znak OS 7635/1/2006/060/1/07)
zmieniajgca decyzje wlasng z dnia 2 stycznia 2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniajacg decyzje
wlasng z dnia 12 kwietnia 2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniajaca decyzj¢ zatwierdzajaca
Instrukcje Eksploatacji Gminnego Sktadowiska Odpadow we wsi Zapust z dnia 3 czerwca 2003 r.
(znak OS 7635/3/2003).

Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007) wyrazajaca zgode
na zamknigcie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne potozonego na dziatce
285/9 w granicach administracyjnych wsi Zapust, w obrgbie geodezyjnym Wielonek, gmina
Ostrorog [sposob techniczny zamkniecia - poprzez wywiezienie odpadow].

Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 17.09.2008 r., znak: OS 7635/4/2008 zmieniajaca decyzje
wlasng — zgode na zamknigcie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
potozonego na dziatce 285/9 w granicach administracyjnych wsi Zapust, w obrebie geodezyjnym
Wielonek, gmina Ostrorog z dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007). [okresienie
harmonogramu wywozu odpadow].

Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 19.12.2011 r. (znak OS 6237.11.2011) zmieniajgca
decyzje wlasna — zgode¢ na zamkniecie sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
polozonego na dziatce 285/9 w granicach administracyjnych wsi Zapust, w obrgbie geodezyjnym
Wielonek, gmina Ostrorog z dnia 13.07.2007 1. (znak OS 7635/5/2007), zmieniona decyzja z dnia
17.09.2008 r., znak: OS 7635/4/2008 [zmiana harmonogramu wywozu odpadow].

Whiosek Gminy Ostrorog, ul. Wroniecka 14 Ostrorog 64-560 z dnia 03 lipca 2017 r. znak
RG.604.1.21.2017 r. - prosba o zmiang decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. znak
Os. 7625/5/2007 wyrazajacej zgode na zamknigcie sktadowiska we wsi Zapust, zmienionej
kolejnymi decyzjami Starosty Szamotulskiego z roku 2008 i 2011. W pisSmie Gmina Ostrorog
whnioskuje o przedtuzenie terminu rekultywacji, ktora polega na wywiezieniu odpadow z terenow
zamknigtego sktadowiska.

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z dnia 23 sierpnia 2017 r. (znak
DSR-11-2.7241.1.17.0217. ) odmawiajaca dokonania zmiany decyzji Starosty Szamotulskiego z
dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007) wyrazajacej zgode na zamkniecie sktadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w m. Zapust, gm. Ostrordg, zmienionej
decyzjami Starosty Szamotulskiego znak: OS 7635/4/2008 z dnia 17.09.2008 r. oraz znak: OS
6237.11.2011 z dnia 19.12.2011 r.

Opinia gruntowo-wodna dla potrzeb wysypiska $mieci we wsi Zapust, gmina Ostrorég, woj.
poznanskie. A. Grzeszczak, M. Tomaszewski. Poznan, listopad 1987 r.

Projekt budowlany rekultywacji istniejacego sktadowiska odpadéw komunalnych potozonego we
wsi Zapust gmina Ostrordg, woj. Wielkopolskie. Poznan 15 lutego 2006 r. Zaktad Projektowo
Badawczy GEO-EKOL-BUD.

Informacja o stanie Ssrodowiska i1 dziatalnosci kontrolnej Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Powiecie Szamotulskim w roku 2014. WIOS Poznan 2015 r.

Plan gospodarki odpadami dla wojewodztwa wielkopolskiego na lata 2016 — 2022 wraz z Planem
inwestycyjnym. Rok 2017.

Wizja lokalna terenu sktadowiska w dniu 27.02.2018 r.

Mapa do celéw projektowych. Nr dziatki 285/9, powierzchnia 37 600 m2, jednostka ewidencyjna
302405 5 Ostrordg, obreb ewidencyjny Wielonek. Starosta Powiatu Szamotulskiego 20.04.2018 .

Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego DSR-11-2.7241.1.27.2018 z dnia 10 stycznia
2019 roku, zmieniajaca decyzj¢ Starosty Szamotulskiego znak OS 7635/5/2007 z dnia 13.07.2007
roku wyrazajaca zgode na zamkniecie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojgtne
w m. Zapust gm. Ostrordg.
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2.CHARAKTERYSTYKA SKLADOWISKA

2.1. Lokalizacja

Sktadowisko odpadow dla miasta i gminy Ostrorog zostato zlokalizowane w odleglosci ok. 2 km
w kierunku potudniowo-zachodnim od granic miasta Ostrorog, na gruntach wsi Zapust.

Sktadowisko znajduje si¢ na dziatce ewidencyjnej nr 285/9, o powierzchni powierzchnia 37 600 m?,
jednostka ewidencyjna 302405 5 Ostrorog, obreb ewidencyjny Wielonek. Grunty terenu skladowiska
to grunty VI klasy bonitacyjne;j.

Do sktadowiska prowadzi utwardzona droga gminna. Bezposrednio przy wjezdzie na teren sktadowiska
zostat zlokalizowany Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych. Kwatera sktadowania
odpadow znajduje si¢ w potnocnej czgscei terenu sktadowiska i zajmuje powierzchnig ok. 1,32 ha. Teren
pomigdzy PSZOK, a kwatera pokryty jest roslinnoscig — trawa, niskie drzewa — sosny. Wokot terenu
sktadowiska, wzdhiz ogrodzenia znajduje si¢ pas drzew. Caly teren sktadowiska jest ogrodzony.

Teren skfadowiska otoczony jest gruntami rolnym, a w niewielkiej odlegtosci od granic sktadowiska na
kierunku potnocno-wschodnim, potudniowym, potudniowo- wschodnim i potudniowo-zachodnim
znajdujg si¢ obszary lesne. Od strony zachodniej i pétnocno — zachodniej sktadowisko sgsiaduje z
zabudowaniami fermy drobiu. Najblizsze zabudowania gospodarcze fermy znajduja si¢ odlegltosci 110
m i 150 m od ogrodzenia sktadowiska.

W odleglosci ok. 250 m na potudnie od kwatery sktadowiska przeptywa row melioracyjny odwadniajacy
pobliskie tereny i odprowadzajacy wod¢ do cieku wodnego taczacego si¢ z Jeziorem Wielkim
potozonym ok. 1,5 km na potnoc od terenu sktadowiska.

. P
Kwatera
_skitadowiska

-

Teren skladowiska

Teren PSZOK

Brama
wjazdowa

Rysunek 1. Lokalizacja sktadowiska w msc. Zapust
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2.2. Stan formalno-prawny

Sktadowisko odpadow komunalnych w miejscowosci Zapust jest sktadowiskiem odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne. Sktadowisko znajduje si¢ na dziatce ewidencyjnej nr 285/9, jednostka
ewidencyjna 302405 5 Ostrorog, obrgb ewidencyjny Wielonek.

Zarzadzajacym skladowiskiem odpowiedzialnym za dziatania zwigzane z administracja, zarzadzaniem,
eksploatacja sktadowiska jest Gmina Ostrorog, ul. Wroniecka 14, Ostrorog 64-560.

Sktadowisko jest eksploatowane od 1988 r. Z dniem 31.03.2007 r. zaprzestano przyjmowania odpadow
na sktadowisku.

Podstawg formalno-prawng uregulowania stanu prawnego sktadowiska byta wydana na wniosek Urzedu
Miasta i Gminy Ostrorog decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 03.06.2003 r. (znak: OS 7635/3/2003)
zatwierdzajgca warunkowo Instrukcje Eksploatacji Gminnego Sktadowiska Odpadow we wsi Zapust.

Decyzja byta nastepnie zmieniana decyzjami zmieniajgcymi Starosty Szamotulskiego z dnia 02.01.2006
r. (znak OS 7635/1/2006), z dnia 12.04.2006 r. (znak OS 7635/1/2006) oraz z dnia 03.01.2007 r. (znak
OS 7635/1/2006/060/1/07).

W dniu 13.07.2007 r. Starosta Szamotulski wydat decyzje (znak OS 7635/5/2007), wyrazajacg zgode
na zamkniecie sktadowiska. W decyzji wskazano:

— wywiezienie odpadéw jako techniczny sposdb zamknigcia sktadowiska,

— okreslono date zaprzestania przyjmowania odpadow do sktadowania z dniem 31.03.2007 r.,

— wskazano wrzesien — grudzien 2007 r. jako termin wywiezienia odpadow,

— okres$lono termin: styczen — maj 2008 r. wykonania badan gruntu na terenie sktadowiska, jak
réwniez wokot sktadowiska.

We wniosku 0 wydanie decyzji na zamknigcie oszacowano parametry zamykanego sktadowiska —
powierzchnia 1,32 ha, wysoko$¢ pryzmy odpadow do 5 m, pojemno$¢ ztoza odpadéw 33 000 m?3,

Ww. decyzja byta dwukrotnie zmieniana: decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 17.09.2008 r., znak:
OS 7635/4/2008 oraz decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 19.12.2011 r. (znak OS 6237.11.2011).
Zmiany dotyczyty aktualizacji harmonogramu wywozu odpadow ze sktadowiska oraz badan gruntu na
terenie sktadowiska.

W dniu 03 lipca 2017 r., w zwigzku ze zmiang kompetencji organdéw $rodowiska w zakresie
rekultywacji, Gmina Ostrordg skierowata do Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego wniosek -
prosbe o zmiang decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r., zmienionej kolejnymi decyzjami
Starosty Szamotulskiego z roku 2008 i 2011. W pismie Gmina Ostror6g wnioskowata o przedtuzenie
terminu rekultywacji, w zakresie polegajacym na wywiezieniu odpadéw z terendow zamknigtego
sktadowiska, z uwagi na fakt, ze nie wszystkie odpady zostaty wywiezione w zaktadanych terminach, a
rzeczywista masa odpadow na sktadowisku okazata si¢ wigksza niz masa szacowana.

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego w decyzji z dnia 23 sierpnia 2017 r. znak DSR-II-
2.7241.1.17.0217. odmoéwit zmiany decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. wyrazajace;j
zgode na zamkniecie sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w m.
Zapust gmina Ostrorog.

Zgodnie z uzasadnieniem wywozenie odpadow z terenu sktadowiska stanowi wydobywanie odpadow,
ktore zgodnie z art. 144. 1 pkt ustawy o odpadach, wymaga uzyskania zgodna wydobywanie odpadow.
Ponadto, w mysl art.145 ustawy 1 o odpadach, zakazane jest wydobywanie odpadow za sktadowiska,
odpadow, na ktorym sa sktadowane zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne z
innymi rodzajami odpadow. Marszatek w ww. decyzji wskazal jaki zakres dokonywania zmian jest
mozliwy w zakresie decyzji wyrazajacej zgode na zamkniecie sktadowiska i w zakresie tym nie zawiera
si¢ wydobywanie odpadow ze sktadowiska.

W ww. decyzji Marszatek stwierdzil, ze Gmina Ostrorog, posiadajace status zarzadzajacego
sktadowiskiem odpadéw zlokalizowanym w m. Zapust jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiang
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decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007), wyrazajacej zgodg na
zamknigcie sktadowiska.

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego na wniosek zarzadzajacego sktadowiskiem — Gminy
Ostrorég wydal w dniu 10 stycznia 2019 roku decyzje znak: DSR-11-2.7241.1.27.2018, zmieniajaca
decyzje Starosty Szamotulskiego znak OS 7635/5/2007 z dnia 13.07.2007 roku wyrazajaca zgode na
zamkniecie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Zapust gm. Ostrorog.

Decyzja stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej dokumentacji projektowej.
W decyzji okreslono:
1. Techniczny sposob zamknigcia sktadowiska obejmujacy:

a) niwelacje¢, uporzadkowanie i uksztattowanie powierzchni sktadowiska z podzialem na 3
sektory A, Bi C.

b) wykonanie systemu piezometrow

C) uksztaltowanie bryty sktadowiska poprzez: 1) przykrycie powierzchni sektoréw A i B warstwg
ekranujaca (uszczelniajacg) o migzszosci 0,2 m, 2) wykonanie na sektorze C warstwy
wyrownawczej o grubosci 0,15 m, 3) wykonanie pomiedzy sektorami tagodnych skarp o wys.
ok. 1-2 m oraz nachyleniu 1:5, 4) wykonanie wokoét sektorow A i B rowu opaskowego.

d) Woykonanie repera geodezyjnego.
2. Sposob rekultywacji sktadowiska obejmujgcy:

a) wykonanie warstwy rekultywacyjnej (glebotworczej) na calej powierzchni o grubosci 0,2 m,
z zyznej gleby.

b) ksztaltowanie zabudowy roslinnej na catej powierzchni sktadowiska
3. Harmonogram prac zwigzanych z 1) rekultywacja techniczna, 2) rekultywacja biologiczng.
4. Sposob 1 warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym sktadowiskiem

Jako termin zakonczenia rekultywacji wskazano 31.12.2022 r.

Sktadowisko w m. Zapust w WPGO 2022 oraz projekcie WPGO 2025.

W aktualnym Planie gospodarki odpadami dla wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2016 — 2022 wraz
z Planem inwestycyjnym, sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych w m. Zapust
zostato wskazane jako skladowisko niespelniajace wymagan prawnych, dla ktorych wydano decyzj¢ na
zamkniecie na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r., a ich rekultywacja nie zostata zakonczona. W
WPGO 20220 wskazano, ze sktadowisko zostalo zamknigte z dniem 13.07.2007 r., z planowanym
terminem rekultywacji w 2017 r. i terminem zakonczenia monitoringu w roku 2037.

W Planie inwestycyjnym bedacym zatacznikiem do WPGO 2022 rekultywacja sktadowiska w m. Zapust
zostata wskazana jako planowana inwestycja z terminem zakonczenia w roku 2017 i catkowita kwota
przewidziana na inwestycje¢ brutto 1,0 min PLN.

Procedowany obecnie Plan gospodarki odpadami dla wojewodztwa wielkopolskiego na lata 2019 —
2025 wraz z Planem inwestycyjnym zaklada warunki zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i oboj¢tne w m. Zapust gm. Ostrordg zgodne z wydang w roku 2019,
scharakteryzowana powyzej zmieniong decyzja wyrazajaca zgode na zamknig¢cie sktadowiska.
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2.3. Warunki srodowiskowe
2.3.1. Morfologia

Pod wzgledem morfologicznym teren lokalizacji sktadowiska potozony jest na wschodnim obnizeniu
zaklesniecia dolnej Warty. Jest to tak zwana rownina Szamotulska. Obszary przylegte poprzecinane sg
jeziorami rynnowymi. W odlegltosci ok. 1500 m na péinoc od terenu sktadowiska znajduje si¢ jezioro
Wielkie.

Lokalizacja sktadowiska to obszar ptaski — poza terenem samej kwatery sktadowania, ktory w wyniku
sktadowania odpadéw i pozniejszych prac wydobywczych zostat przeksztatcony antropogenicznie.
Teren sktadowiska jest nieznacznie pochylony z pdémocnego zachodu w kierunku potudniowo-
wschodnim, od rzgdnych 86,9 m do 86,2 m npm.

2.3.2. Hydrografia

Teren skladowiska znajduje si¢ na wododziale. Najblizsza sie¢ hydrologiczng stanowia rowy
melioracyjne. Glowny row melioracyjny jest zlokalizowany w odlegltosci ok. 600 m i ptynie w kierunku
potnocnym. Drugi ciek znajduje si¢ na kierunku potudniowym, w odleglosci ok. 250 m od terenu
sktadowiska i odprowadza wode w kierunku wschodnim. Trzeci 16w jest zlokalizowany na kierunku
potnocno-zachodnim i rozpoczyna bieg w odlegtosci ok. 350 m od terenu sktadowiska.

2.3.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Badania geologiczne terenu sktadowiska wykonano w roku 1987 na potrzeby opinii gruntowo-wodnej
[11]. W ramach prac wykonano 8 otworow badawczych o glebokosci 4-5 m.

Budowa geologiczna

W podtozu sktadowiska wystepuja utwory czwartorzedowe. Sa to utwory plejstocenskie pochodzenia
lodowcowego 1 wodnolodowcowego. Pod cienkg warstwa gleby zalegaja utwory wodnolodowcowe w
postaci piaskéw drobnych warstwowane pytami i lokalnie gling pylastg. Warstwy pyhu i glin pylastych
zalegajg warstwami o migzszos¢ 0,2 do 0,6 m. Kolejno w profilu zalegaja gliny piaszczyste. Strop glin
zalega na glebokosci 2,20 -2,60 m ppt.

Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane jest na poziomie 0,9-1,80 m ppt.. Oceniono w opinii, ze
wahania poziomu wod gruntowych moga dochodzi¢ do ok. 0,5 m.

Lustro wody posiada generalny sptyw w kierunku wschodnim. Odbiornikiem wod jest jezioro Wielkie,
ktorego lustro stabilizuje si¢ na rzednej 63 m n.p.m. (przy $rednio 86,5m npm. dla terenu sktadowiska).

2.3.4. Obszary chronione

Teren lokalizacji sktadowiska odpadéw w m. Zapust znajduje si¢ poza obszarami chronionymi.

2.3.5. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa

Najblizszy budynek mieszkalny (zabudowa zagrodowa) znajduje si¢ w odlegtosci ok. 200 m na wschod
od ogrodzenia sktadowiska.
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2.4. Charakterystyka techniczna sktadowiska

2.4.1. Konstrukcja sktadowiska i jego infrastruktura

Sktadowisko odpadéw innych niz obojetne i niebezpieczne w miejscowosci Zapust gmina Ostrorog
posiada catkowitg powierzchnig 3,76 ha z czego powierzchnia urzadzonej kwatery wynosi ok. 1.32 ha,
pozostala powierzchnia 2,4 ha byta przewidziana na kolejne kwatery.

Kwatera sktadowiska ma charakter nadpoziomowy. Kwatera nie posiada uszczelnienia. Sktadowisko
jest ogrodzone. Przy wjezdzie na sktadowisko na terenie PSZOK znajduje si¢ portiernia.

Teren skladowiska posiada przytacze elektryczne nie posiada natomiast przytacza wodnego i
kanalizacyjnego. Sktadowisko otoczone jest pasem zieleni izolacyjnej. Obecne zagospodarowanie
terenu sktadowiska przedstawiono na rys 1 oraz fotografiachnr1i2 .

2.4.2. Eksploatacja sktadowiska, uksztattowanie powierzchni

Sktadowisko w miejscowos$ci Zapust obecnie nie jest eksploatowane. Przyjmowanie odpaddéw zostato
zakonczone 31.03.2007 r. Na potrzeby decyzji — zgody na zamknigcie sktadowiska w roku 2007 zostaty
okreslone parametry zamykanego sktadowiska — powierzchnia 1,32 ha, wysoko$¢ pryzmy odpadoéw do
5 m, pojemno$¢ ztoza odpadow 33 000 m?.

Eksploatacja sktadowiska prowadzona byta w sposob tradycyjny. Odpady uktadano oddolnie w kolejno
wyznaczanych dziatkach roboczych. Po roztadowaniu transportu odpadoéw prowadzone bylo jego
rozgarnianie i zaggszczanie. Czynnos$¢ t¢ prowadzono przy pomocy spychacza gasienicowego. Po
osiggnieciu na dziatce roboczej migzszos$ci odpadow 2 m byla wykonywana warstwa izolacyjna z
materialu inertnego (obojetnego).

Kwatera ma charakter nadpoziomowy. Kwatera nie posiada uszczelnienia, systemu przechwytywania i
gromadzenia odciekow ani systemu odgazowania. Maksymalna wysoko$¢ ztoza odpadow wynosita 3,73
m lokalnie do 5 m. Docelowa migzszos¢ ztoza odpadéw miata wynosi¢ 6 m. Sktadowanie zakonczono
po uformowaniu pryzmy o objetosci 33666 m?, obliczonej w pierwotnym projekcie budowlanym
rekultywacji z roku 2006 [11].

Zgodnie z decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. wyrazajaca zgode na zamknigcie
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne (z pdzniejszymi zmianami) ze sktadowiska
wywieziono do roku 2017 przewazajacg cz¢$¢ odpadow.

Do roku 2017 roku z kwatery tej prowadzono wywoz odpadow, ktory zostal wstrzymany na mocy
Decyzji Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z dnia 23 sierpnia 2017 r. znak DSR-
11-2.7241.1.17.0217. Szacuje sie w oparciu 0 dane z mapy sytuacyjno-wysokosciowej z roku 2018, ze
na sktadowisku pozostato ok. 15 000 m? odpadow, zgromadzonych glownie w poludniowo-zachodniej
czesci kwatery.

Rzedne terenu otaczajacego sktadowisko zmieniajg si¢ w nieznacznym zakresie od ok. 87,0 w rejonie
poocno-zachodniego naroznika ok. 86,2 m. npm. w poblizu potudniowo-wschodniego naroznika
sktadowiska do ok. 86,2 m. npm. w poblizu potudniowo-wschodniego naroznika.

Wierzchowina nasypu ztozonych odpadow w czgsci potudniowej obiektu znajduje si¢ na rzednych 89,5
— 89,6 m n.p.m., na rzednych ok. 89,0 m npm wzdhiz zachodniej granicy obszaru sktadowania i na
rzednych ok. 89,5 m npm. wzdhuz zachodniej granicy obszaru sktadowania. Sktadowane odpady
zalegaja na wysokos¢ do ok. 3,5 w stosunku do otaczajacego terenu.

Na fotografii nr 1, 2 i 3 przedstawiono obecny stan ztoza odpadow.
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Fotografia 1. Obecny stan ztoza odpadow. Widok z pdinocy na poinocng i centralng cze$¢ kwatery skad
wywieziono odpady.

Fotografia 2. Obecny stan ztoza odpadow. Potnocna skarpa niewielkiego ztoza odpadow jakie pozostato w czgsci
potudniowej. Na prawo od skarpy obszar z ktoérego wywieziono odpady.
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Fotografia 3. Widok powierzchni sktadowiska w czeéci potudniowej, gdzie pozostato ztoze odpadéw o wys.
dook.3,5m

Komentarz:

Na sktadowisku w msc. Zapust sktadowane byly odpady pochodzqgce z terenu Miasta i Gminy Ostrorog.
Ostrorog to niewielka gmina miejsko-wiejska, o liczbie mieszkancow ponizej 5000, o przewadze
ludnosci z terenow wiejskich.

Odpady powstajqce na jej terenie mialy charakter typowy dla tego typu srodowiska. Szczegolnie nalezy
tu zwroci¢ uwage na wykazywang w badaniach odpadow niewielkq zawartos¢ substancji organicznej,
co powoduje, ze w trakcie przemian biochemicznych tych odpadow powstawaly jedynie niewielkie ilosci
biogazu.

Podstawowym sprzetem sktadowiskowym byt lekki spychacz. Jego waga pozwalajgca jedynie na
niewielkie zageszczenie (wspolczynnik zageszczenia ok. 1,2) oraz jedynie sporadycznie prowadzone
zabiegi zageszczania pozwalajg na stwierdzenie, ze dominujgcymi przemianami w ztozu odpadow byly
przemiany tlenowe. Zatem mozna oczekiwac, ze przewazajgca ilos¢ odpadow ulegla juz mineralizacyi,
szczegolnie, ze w okresie ostatnich 11 lat (od roku 2007) na sktadowisku nie byly sktadowane odpady.

W czasie wizji lokalnych na sktadowisku jakie odbywaty si¢ w roku 2018 na terenie obiektu nie
stwierdzano ucigzliwosci zapachowych.
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2.5. Monitoring oddziatywania sktadowiska na srodowisko

Na terenie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zapust, gmina
Ostrorog nie jest i nie byt prowadzony monitoring oddziatywania na §rodowisko.

W ramach planowanej rekultywacji sktadowiska przewidywane jest wykonanie otworéw badawczych i
rozpocze¢cie monitoringu sktadowiska.

2.6. Identyfikacja podstawowych probleméw rekultywacji

Stan techniczny skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zapust
pozwala na wyrdznienie nastgpujacych podstawowych problemow rekultywacji wymagajacych
uwzglednienia w projekcie rekultywacji obiektu.

1. Stan techniczny sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Zapust
odbiega od wymagan okreslonych w obecnie obowigzujacych przepisach dla sktadowisk odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne.

2. Sktadowisko posiada jedng nieuszczelniong kwatere sktadowania odpaddw, nie posiada systemu
przechwytywania i gromadzenia odciekow oraz systemu odgazowania.

3. Sktadowisko nie posiadato infrastruktury wymaganej dla sktadowiska w fazie eksploatacji dla
etapu przyjmowania odpadow tj. wagi samochodowej, urzadzenia do mycia kot pojazdow, jednak
po 31.03.2007, kiedy zgodnie z decyzja w sprawie zamknigcia sktadowiska zaprzestano
przyjmowania odpadéw ww. urzadzenia nie byly juz potrzebne.

4. Ze sktadowiska wywieziono w latach 2007 — 2017 i przekazano na inne sktadowisko przewazajgca
cze$¢ sktadowanych odpadow. Na sktadowisku pozostato ok. 15 000 m® odpadow, ktore nalezy
zabezpieczy¢ z zapewnieniem ograniczenia oddzialywania na srodowisko.

5. Na sktadowisku sktadowano gltownie odpady o niewielkim udziale odpadow organicznych. W
zwigzku z tym, ze ostatnie partie odpadoéw byly sktadowane w roku 2007 zloze odpadéw jest
zmineralizowane, w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono ztowonnego oddziatywania obiektu.

6. Utworzona w wyniku wywozu odpadoéw skarpa nasypu odpadéw nie posiada izolacji i jest
nieuporzgdkowana.

7. Teren pozostaly po wywiezieniu odpaddéw jest porosnigty trawami i miejscami krzewami.
Powierzchnia jest nieuporzadkowana, wystepuja na niej lokalne deniwelacje, co wymaga
wykonania niwelacji, uformowania z niezb¢dnymi spadkami oraz wprowadzenia zabudowy
biologicznej

Konsekwencja prac projektowych i realizacyjnych bedzie wyeliminowanie wyzej wymienionych
problemow.

Rekultywacja sktadowiska to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegéw technicznych i
biologicznych, lecz rowniez ciagla kontynuacja dzialan, az do momentu uznania, ze teren jest pokryty
trwalg szatg roslinng. Proces rekultywacji sktadowiska w m. Zapust moze trwaé przez kilka lat. Przez
ten okres niezbedny jest staly monitoring efektow rekultywacji oparty o analizy monitoringu
srodowiska, obserwacje stanu szaty ros$linnej oraz obserwacje stabilnosci uksztattowania zloza
odpadow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy wprowadzi¢ odpowiednie korekty. Podkresli¢
nalezy, ze szata ro§linna szczego6lnie w poczatkowym etapie rekultywacji wymaga starannych zabiegéw
pielegnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest czgstym powodem braku zamierzonych efektow.
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3.PROJEKT REKULTYWACJI TECHNICZNEJ I
BIOLOGICZNEJ

3.1. Zatlozenia

3.1.1. Cel rekultywaciji

Na kwaterze sktadowiska odpadéw w m. Zapust pozostato ok. 15 000 Mg odpadow. Pozostata na terenie
kwatery czes¢ ztoza odpaddw, ktdre nie zostalty wydobyte i przekazane na inne sktadowisko to odpady
najstarsze, zlozone na terenie sktadowiska po roku 1987.

Dziatania rekultywacyjne sktadajace si¢ z dwodch zakreséw prac: rekultywacji technicznej i rekultywacji
biologicznej projektuje si¢ tak, aby maksymalnie ograniczy¢ szkodliwe oddzialywanie sktadowanych
odpadoéw na $rodowisko. Rownoczes$nie rekultywacja powinna docelowo prowadzi¢ do degradacji
ztozonych odpadow.

Przyjeta technologia rekultywacji powinna umozliwi¢c docelowo rozktad zgromadzonych na
sktadowisku odpaddéw, co wymaga utrzymania ich odpowiedniej wilgotnosci i niedopuszczanie do
przesuszenia zloza odpadoéw. W przypadku skladowiska w msc. Zapust ten element nie jest
szczegolnie istotny, gdyz ostanie odpady zalegaja na skladowisku juz ponad 12 lat (w roku 2007
wstrzymano przyjmowanie odpadow na skladowisko), i ich rozklad z uwagi na sposéb eksploatacji
skladowiska (brak kompaktora, stosowanie spycharki) jest dalece zaawansowany.

Celem rekultywacji wysypiska odpadow komunalnych w msc. Zapust bedzie zapewnienie bezpiecznego
sktadowania pozostatosci zgromadzonych na sktadowisku odpadéw z ograniczeniem zagrozen dla
srodowiska gruntowo-wodnego oraz uruchomienie monitoringu obiektu.

3.1.2. Zadania rekultywaciji
Gloéwne zadania rekultywacji sktadowiska to:

— uksztaltowanie powierzchni sktadowiska w sposob ograniczajacy infiltracje wod opadowych do
ztoza odpadow,

— wykonanie warstwy stabilizacyjnej oraz warstwy uszczelniajacej zloze odpadow w celu
ograniczenia infiltracji wod opadowych i powstawania wod odciekowych,

— wykonanie warstwy glebotworczej; zadaniem warstwy jest stworzenie mozliwosci wegetacji
(stworzenie odpowiedniego siedliska) dla roslin, ktore stanowi¢ beda ochrone¢ rekultywowanego
obiektu przed jego szkodliwym wptywem na srodowisko i stworzenie mozliwosci odprowadzenia
nadmiaru wod opadowych sponad uszczelnienia,

— wysiew i nasadzenie pionierskiej roslinnosci rekultywacyjnej. Zadaniem pionierskiej roslinno$ci
rekultywacyjnej jest:

= pochtanianie wéd opadowych w strefie korzeniowej roslin, co uniemozliwia infiltracje w gtab
zloza,

= zwigkszenie parowania terenowego,

*  zmniejszenie splywu powierzchniowego z powierzchni zadarnionej kwatery,

3.1.3. Kierunek rekultywacji

Docelowe zagospodarowanie terenu sktadowiska bgdzie odbywac¢ si¢ w kierunku wprowadzenia
zabudowy roslinnej — traw, krzewow 1 drzew.
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3.2. Rekultywacja techniczna - uksztaltowanie terenu zamknietego
skladowiska, prace ziemne, warstwy technologiczne

3.2.1. Zadania i charakter prac
Zadania zamknigcia sktadowiska w zakresie rekultywacji technicznej obejmuja nastepujace dziatania:
1. Geodezyjne wytyczenie projektowanego ksztattu nasypu odpadow.
2. Uporzadkowanie terenu wzdtuz ogrodzenia.
3. Docelowe uksztaltowanie nasypu ztoza odpadow wraz z rowem opaskowym.
4

Woprowadzenie warstw technologicznych — ekran z gliny

3.2.2. Geodezyjne wytyczenie terenu
Teren rekultywacji nalezy geodezyjnie wytyczy¢ zgodnie z rysunkami nr 1,2,3.

Prace geodezyjne obejmuja wytyczenie docelowego uksztaltowania nasypu odpadow. Wytyczone
punkty nalezy wyraznie i trwale oznakowa¢ w terenie.

3.2.3. Uporzadkowanie terenu z odpaddéw zalegajgcych wzdtuz ogrodzenia

Zalegajace bezposrednio przy zachodniej i poludniowej granicy sktadowiska (wzdhuz ogrodzenia)
odpady nalezy z uzyciem koparki odspoi¢ i przenie$s¢ na wierzchowing (w obrebie projektowanych
sektor6w A i B) celem umozliwienia wykonania rowu opaskowego, a nastgpnie rozplantowa¢ na
wierzchowinie.

Pomiedzy rosnacymi wzdhuz ogrodzenia drzewami stanowigcymi pas zieleni ochronnej, a krawedzia
projektowanego rowu opaskowego nalezy pozostawic pas szerokosci 1,5 m, na ktérym zostanie posiana
trawa.

Projektowane uporzadkowanie terenu miedzy ogrodzeniem, istniejagcymi drzewami i skarpa
sktadowiska (z wykonanym przy niej rowie opaskowym) wymagac bedzie przemieszczenia ok. 1 160
m? odpaddéw na dtugosci ok. 150 m wzdtuz potudniowej i zachodniej (cze$ciowo) granicy sktadowiska.

3.2.4. Docelowe uksztattowanie nasypu ztoza odpadow

Uksztattowanie terenu zamknietego sktadowiska polega¢ bedzie na rozplantowaniu niewywiezionych
pozostatych czesci nasypu odpadow (w czesci potudniowej oraz wzdhuz zachodniego i wschodniego
boku) w wyniku czego powstanie pryzma odpadéw, o dwoch sektorach (sektor A i Sektor B) oraz
obszar, z ktorego zostang usunigte odpady — sektor C.

Sektor A.

Sektor A to teren o pow. ok. 3200 m? w poludniowo zachodniej cze$ci kwatery, gdzie znajduje sig
przewazajaca cze$¢ niewywiezionych odpadow. Projektuje si¢ pozostawienie gtéwnej bryly ztoza
odpaddéw bez jego przemieszczania, a tylko przeniesienie na ten sektor odpadéw z przesunigcia i
porzadkowania skarp od strony potudniowej i zachodniej (przy ogrodzeniu) oraz niwelacje terenu .
Skarpy zewnetrzne tego obszaru po uksztattowaniu powinny posiadaé spadek 1:1,5. Uksztattowanie
powierzchni z nachyleniem 3-5% w kierunku poétnocno-wschodnim. Pryzma o wysokosci do ok. 89,5
m npm, czyli do ok. ok 3,3 m powyzej otaczajgcego terenu.

Niwelacja i ksztaltowanie powierzchni sektora bedzie wymagaé przemieszczenia ok. 800 m? odpadéw
(bez uwzglednieni przemieszczania odpadéw w ramach prac przy porzadkowaniu skarp wzdhuz
ogrodzenia).
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Zniwelowana powierzchni sktadowiska i skarp w obszarze sektora stanowié bedzie warstwe
wyrownawcza, na ktorej zostang utozone kolejne warstwy technologiczne:

— warstwa ekranujaca z gliny (0,2 m) na powierzchni sektora A i B oraz na skarpie miedzy
sektorem AiB
— warstwa glebotworcza powierzchni i skarpach sektorow A, B, i C.

Sektor B

Sektor B to teren o powierzchni ok. 3.500 m?, na ktory zostang przesuniete pozostate odpady z obszaru,
z ktorego byly wydobywane w przesztosci i gdzie pozostaty nieusunigte nieuporzadkowane pryzmy
odpadow (wzdtuz wschodniego i zachodniego boku sktadowiska). Sektor B przewiduje sie zniwelowaé
poprzez rownomierne roztozenie przemieszczonych odpadéw w warstwie o $redniej migzszosSci
ok. 2,0 m. Uksztaltowanie z niewielkim spadkiem w kierunku potnocno-wschodnim.

Niwelacja i ksztaltowanie powierzchni sektora i jego skarp bedzie wymagaé przemieszczenia
0k.1800 m? odpadow.

Sektor C

Sektor C to teren o powierzchni ok. 5.000 m?, z ktdrego zostata w przesztosci usunieta przewazajaca
cze$¢ odpadow. Pozostate na tym terenie odpady zostang przesunicte na teren sektora B. Dla sektora C
przewiduje si¢ niwelacje, przykrycie warstwa glebotworcza i wprowadzenia roslinnosci (wysiew traw,
krzewy, drzewa).

Niwelacja powierzchni sektora C bedzie wymagaé przemieszczenia ok.200 m? odpadow.

Pozostate prace:
1. Miedzy sektorami A i B oraz B i C zostang wykonane tagodne skarpy o nachyleniu 1:5.

2. Wokot sektorow A i B — zloza skladowanych odpadow zostanie wykonany row opaskowy 0
szerokosci 1 m, przylegajacy bezposrednio do skarpy odpadow. Diugos$¢ rowu 310 m.

Prace ziemne na terenie kwatery obejma przemieszczanie i formowanie bryly. Calkowita objetos¢
odpadéw do przemieszczenia ok 4 000 m3. Na rysunku ponizej przedstawiono schemat rekultywacji
kwatery sktadowiska w msc. Zapust — z podzialem na sektory rekultywacji.
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Rysunek 2. Schemat rekultywacji kwatery sktadowiska w msc. Zapust — podziat na sektory rekultywacji

3.2.5. Wykonanie warstwy wyrownawczej i ekranujgcej na obszarze sektorow A i B

Zniwelowana powierzchni sktadowiska i skarp w obszarze sektorow A i B stanowi¢ begdzie warstwe
wyrdéwnawcza, na ktorej zostang utozone kolejne warstwy technologiczne:

—  warstwa ekranujaca z gliny (0,2 m) na powierzchni sektora A i B oraz na skarpie miedzy
sektorem A'i B

— warstwa glebotworcza powierzchni i skarpach sektorow A 1 B (w zakresie rekultywacji
biologicznej).

Powierzchnia uszczelnienia gling to ok. 6.750 m2,

Prace nalezy wykona¢ przy zastosowaniu spycharki i tadowarki. Utozong warstwe gliny nalezy zagesci¢
walcem gladkim.
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3.2.6. Prace niwelacyjne — uksztattowanie sektora C

Pozostale jeszcze odpady z powierzchni sektora C zostang przesunigte na teren sektora B. Powierzchnia
sektora C zostanie zniwelowana i przykryta warstwg wyréwnawczg — pospotka o migzszosci Sredniej
0,15 m.

Powierzchnia przykryta warstwg wyrownawczg to ok. 5 000 m?.

3.2.7. Wykonanie systemu piezometrow;

W ramach rekultywacji przewiduje si¢ wykonanie systemu monitoringu wod podziemnych sktadajacego
si¢ z trzech piezometréw, o glebokosci ok. 5 m.

Lokalizacja i instalacja piezometréw musi by¢ poprzedzona wykonaniem projektu robot geologicznych
oraz dokumentacji hydrogeologicznej z wymaganymi uzgodnieniami.

3.3. Projekt rekultywacji biologicznej

3.3.1. Zadania rekultywacji biologicznej

Do zadan rekultywacji biologicznej nalezy:
1) utworzenie gleby,
2) stabilizacja warstwy glebotworczej oraz zabezpieczenie jej przed erozja wodna i wietrzna,
3) inicjowanie i stymulowanie proceséw glebotworczych,

4) ograniczenie przemywania odpadow poprzez pochfanianie wod opadowych w strefie
korzeniowej roslin,

5) zwigkszenie parowania terenowego,
6) ograniczenie sptywu powierzchniowego ze skarp obwatowania,

7) nadanie terenom odpowiednich waloréw estetyczno-widokowych oraz krajobrazowych do
czasu docelowego zagospodarowania.

Cele rekultywacji biologicznej bgda zrealizowane poprzez odpowiednig zabudowe roslinna:
=  Zadarniajacy obsiew mieszankg traw razem z ro$ling ostonowa,

= Roslinna sanitacja i umocnienie rekultywowanej powierzchni w postaci nasadzen
wierzby wiciowej Salix vinimalis. krzewow i drzew.

Zakres rekultywacji biologicznej pokazany zostat w czesci rysunkowej opracowania.

3.3.2. Uksztattowanie warstwy glebotworczej

Techniczne odtworzenie gleby zostanie wykonane poprzez wprowadzenie na powierzchnig i skarpy
sktadowiska warstwy glebotworczej. Projektuje si¢ nawiezienie warstwy glebotworczej o miazszosci
sredniej 0,20 m. W/w warstwa zostanie rozplantowana na calej powierzchni sktadowiska tj. na
powierzchni sektorow A, B i C oraz na skarpach sktadowiska.

Zgodnie ze wstepnymi uzgodnieniami zakresu rekultywacji z Inwestorem przyjeto, iz w procesie
rekultywacji nie bedg wykorzystywane odpady.

-17 -



Projekt technicznego zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w msc. Zapust, gmina Ostrorég

3.3.3.  Wykonanie warstwy rekultywacyjnej - zalecenia
Ponizej przedstawiono najwazniejsze zasady wykonywania warstwy rekultywacyjnej:

1) prace nad wykonywaniem warstwy rekultywacyjnej nalezy prowadzi¢ w terminach od poczatku
kwietnia do potowy wrzesnia. Zwigzane jest to z zapewnieniem warunkow do wschodow roslin
ostonowych zapobiegajacych w poczatkowym okresie erozji oraz zachwaszczeniu traw,

2) uktadanie mieszaniny glebotworczej na wierzchowinie mozna prowadzi¢ przy pomocy spychacza
i tadowarki oraz przy zastosowaniu technik rolniczych,

3) warstwe glebotworczg nalezy uktadaé sukcesywnie uprzednio wytyczonymi sektorami. Szerokosé
sektora powinna wynosi¢ ca 20 m.

4) niezalecane jest pozostawienie nie przykrytych powierzchni na okres dtuzszy niz jeden tydzien,
utozong warstwe nalezy obsia¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie,

5) w przypadku rekultywowanego obiektu migzszo$¢ warstwy rekultywacyjnej winna wynosic¢ 20 cm.

Objetos¢ warstwy rekultywacyjnej o migzszosci 0,2 m — 12 000 m? x 0,2 m = 2 400 m®

Uwaga:

Potencjalne osiadanie sktadowiska moze powodowacé powstawanie lokalnych deniwelacji i niewielkich
zapadlisk. Jezeli deformacje nie powodujq tworzenia sie¢ warunkow do stagnowania wod nalezy je
traktowac jako zjawisko urozmaicajgce warunki siedliskowe.

3.3.4. Zabudowa biologiczna ztoza odpadow

Docelowe zagospodarowanie terenu sktadowiska bedzie odbywaé si¢ w kierunku wprowadzenia
zabudowy roslinnej — traw, oraz krzewow petiacych role fitomelioracyjna. oraz drzew (kepowo). W
ramach rekultywacji biologicznej projektuje si¢ wykona¢ nastgpujacy zakres prac obejmujacy:

—  wysianie mieszanki traw i ro$lin motylkowych na powierzchni i skarpach catego terenu sktadowiska
oraz w pasie o szer. ok. 1,5 m pomi¢dzy rowem opaskowym i drzewami,

— nasadzenia wierzby wiciowej w dwoch rzedach na skarpie wokot rowu opaskowego,

— nasadzenia kgpowo drzew i krzewow

3.3.5. Obsiew zadarniajgcy

Na uksztattowane i przykryte warstwa rekultywacyjng miejsca nalezy wysia¢ mieszanke zadarniajaca o
nastepujacym sktadzie:

Tabelal. Skfad mieszanki zadarniajacej

Roslina Udzial
[%0]
Mieszanka traw | kupkowka pospolita 50
Dactylis glomerata L

kostrzewa czerwona roztogowa 25
(Festuca rubra rubra)

kostrzewa owcza 25
(Festuca ovina)

ro$lina ostonowa (jednoroczna), ktérag moze by¢ alternatywnie rzepik jary, rzepik ozimy, perko, gorczyca
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Rola rosliny ochronnej w zabiegach rekultywacyjnych jest dwojaka:

l. Roslina ochronna szybko si¢ rozwija i nie dopuszcza do zachwaszczenia milodych
Zasiewow.

Il. Szybki rozwdj rosliny ochronnej powoduje, ze stanowi ona szczegdlnie na skarpach
ochrone przeciwerozyjna oraz pochtania znaczne ilosci wod opadowych, mogacych
wymywac zanieczyszczenia z rekultywowanego obiektu.

Wytyczne wysiewu i pielegnacji roslin zadarniajqcych:

=  Wysiew nasion mozna prowadzi¢ w okresie poczatku maja do konca wrzesnia (preferowany
powinien by¢ termin wiosenny).

= Do wykonania obsiewu nalezy zastosowa¢ mieszaning trawy i rosliny ostonowe;j.

U

Wysiew nasion nalezy prowadzi¢ systematycznie w miare przygotowania kolejnych powierzchni.

=  Przed przystagpieniem do obsiewu powierzchni¢ powinno si¢ wyrownaé, a gleba powinna by¢
uprawiona i oczyszczona z resztek roslinnych oraz wynawozona.

=  Calg powierzchni¢ uksztaltowanego terenu nalezy obsia¢ zadarniajaca mieszanka traw i roslin
motylkowych o nastepujgcej normie wysiewu i ilo§ciach:

Tabela2. Norma wysiewu i iloéci nasion dla rekultywowanej powierzchni

Roslina Norma Ogolna ilos¢
wysiewu nasion
[kg/ha] [kg]
Trawy 75 95
Roslina ostlonowa 125 159
= Wysiane nasiona nalezy przyproszy¢ ziemia, a nastepnie ucisngé watem gladkim.
= W nastepnych 2 latach nalezy stosowaé¢ nawozenie w postaci jednorazowe dawki Azofoski
dawkowanej w ilosci 10 kg/100 m2. Aplikacji nawozow nalezy dokonywac wczesng wiosng.
= W pierwszym roku i nastepnych 2 - 3 latach nalezy trzykrotnie kosi¢ run.
Uwaga:

W trakcie realizacji rekultywacji podobnie jak i w innych uprawach nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
wypadania roslin (susza, chwasty, zta jakos¢ materiatu siewnego itp.). Niezbedne jest, aby wykonawca
(lub osoba dozorujgca obiekt) przez okres przynajmniej dwoch lat dokonywatla Systematycznego
przeglqdu stanu darni. W przypadku stwierdzenia wypadow nalezy braki uzupeini¢ poprzez siew
uzupetniajgcy.

3.3.6. Biologiczny filtr gruntowy

Szczegbdlne zastosowanie w rekultywacjach terendw zdegradowanych znalazta wierzba wiciowa (Salix
vinimalis). Roslina ta posiada bardzo dobre wiasciwosci adaptacyjne do prawie kazdego rodzaju
siedliska, ponadto dzieki duzej zdolnosci absorbowania biogendéw oraz wody petni¢ moze role
naturalnego filtru biologicznego spetniajgcego funkcje detoksykacji gruntu oraz wychwytywania
substancji szkodliwych zawartych w odciekach ze skladowiska, tam gdzie takie sytuacje mogq
wystegpowac.

-19 -



Projekt technicznego zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w msc. Zapust, gmina Ostrorég

Oprocz roli sanitacyjnej szerokie spektrum s$rodowiskowe tej rosliny powoduje, ze jest ona
niezastgpiona przy stabilizacji, umacnianiu i odwodnieniu skarp sktadowiska.

Biologiczna sanitacje nalezy wykonaé¢ poprzez nasadzenie dwoch paséw wierzby wiciowej na
skarpie zewnetrznej sektorow A i B wzdluz rowu opaskowego. Rola nasadzen jest:

=  ograniczenie sptywu powierzchniowego z nasypu odpadow, a tym samym ograniczenie erozji
wodnej,

=  sanitacja gruntdéw wzdtuz rowu opaskowego w aspekcie przechwytywania wod sptywowych.

Wytyczne nasadzenia wierzby wiciowej:

1) sadzonki wierzby mozna pozyska¢ ze szkolki lub w postaci sztobréw wycietych z dziko rosngcych
drzew i1 krzewow;

2) sadzenie wierzby zaleca si¢ wykonywa¢ w sezonie wiosennym (kwiecien);. w szczegdlnym
przypadku mozliwe jest prowadzenie nasadzen jesiennych (pazdziernik, listopad) dotyczy to
jednak sadzonek jednorocznych;

3)  przy sadzeniu ze sztobréw nalezy pozostawi¢ nad ziemig ok. 1/5 ich dlugosci;
4)  sadzonki ukorzenione nalezy sadzi¢ w odleglosci 1.3 m; sztobry nalezy sadzi¢ w odleglo$ci 70 cm;
5)  wierzbe nalezy nasadzi¢ w naprzemiennych rzgdach;

6)  pierwsze dwa miesigce wzrostu wierzby wymagajg stalego usuwania chwastow recznie lub przy
pomocy srodkow chwastobojczych;

7)  stanowiska pod krzewy (dotki o glebokosci ca 0,7 — 0,8 m nalezy zaprawi¢ zyzna gleba mineralng z
dodatkiem torfu lub kompostu i starannie odchwasci¢;

8)  przez okres trzech lat nalezy kontrolowa¢ stan sadzonek (na wiosne po ruszeniu wegetacji oraz na
jesieni pod koniec wegetacji), martwe sadzonki nalezy usuwac zastgpujac nowymi.

Ilo$¢ sadzonek/sztobrow winna wynosi¢ ok 480/886 szt.

Tabela 3. Zestawienie ilosci sadzonek

Miejsce nasadzen Rozstawa Hlos¢
sadzonek
Skarpa zewngtrzna ponad rowem | 1,3 x 1,3 mijankowo wzdtuz skarpy — 2 rzedy 480
opaskowym (wokot sektoréw A i B), | na dtugosci 310 m
RAZEM 480

Uwaga:

Ostateczna ilos¢ roslin winna zostac¢ ustalona po dokonaniu obmiaru rzeczywistych diugosci skarp po
zakoniczeniu prac ziemnych.,

3.3.7. Nasadzenia drzew i krzewdw na terenie skltadowiska

Zasadniczo nalezy si¢ spodziewa¢ w szybkim czasie naturalnej sukcesji drzew zgodnej gatunkowo z
drzewami sgsiadujacego z rekultywowanym obiektem. W poczatkowym jednak okresie nalzy kepowo
dokona¢ nasadzen drzew dobrze znoszacych specyficzne warunki na sktadowisku. Nalezy nasadzi¢ 8
kep po 6 szt. sadzonek klonu jesionolistnego (Acer negundo L) oraz bzu czarnego (Sambucus nigra L).

Nasadzenia wykona¢ z miejscach pokazanych na planie zagospodarowania.
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Miejsce nasadzen Ilo$¢ sadzonek drzew i krzewow

Wierzchowina rekultywowanej kwatery (sektory A i B) 5 kep po 6 drzew i 6 krzewow

W obszarze powierzchni odtworzenia wierzchniej warstwy | 3 kepy po 6 drzew i 6 krzewow
gleby (sektor C)

3.4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych robét.

Powyzszy program inwestycyjny zrealizowany bedzie poprzez:

—  Wytyczenie geodezyjne, uksztattowanie docelowej bryty rekultywowanej kwatery — roboty ziemne,
prace niwelacyjne, usunigcie istniejacych krzewow,

— rekultywacja techniczna — wykonanie warstw technologicznych, wykonanie rowu opaskowego,
instalacja repera,

— wykonanie piezometrow,

— rekultywacja biologiczna — techniczne odtworzenie gleby, roboty ziemne zwigzane z dowozem,
roz$cietaniem i niwelacjg okrywy biologicznej,

— wysiew traw, nasadzenia zieleni — prace zwigzane wysiewem i z nasadzeniami.

4. MONITORING | SPOSOB NADZORU NAD ZREKULTYWOWANYM
SKLADOWISKIEM W OKRESIE POEKSPLOATACYJNYM -
OKRESLENIE ZAKRESU | WARUNKOW

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013, poz. 523), sktadowisko nalezy monitorowac¢ w zakresie
wyszczegOlnionym w  rozporzadzeniu w  fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i
poeksploatacyjnej. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej (po zakonczeniu rekultywacji sktadowiska)
nalezy prowadzi¢ przez okres 30 lat.

Nalezy bra¢ pod uwage definicje faz eksploatacji sktadowiska wynikajace z przepisow ustawy o
odpadach:

Faza eksploatacyjna to okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzajacej instrukcje
prowadzenia sktadowiska odpadow do dnia zakonczenia rekultywacji sktadowiska odpaddw;

Faza poeksploatacyjna to okres 30 lat liczony od dnia zakonczenia rekultywacji sktadowiska odpadow.
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Tabela4. Zakres monitoringu sktadowiska w msc. Zapust, gm. Ostrorog w fazie eksploatacyjnej i
poeksploatacyjnej.

Lp. Parametr wskaznikowy Minimalna czestotliwos¢ badan Miejsce prowadzenia
faza faza monitoringu
eksploatacyjna | poeksploatacyjna

1. | Poziom wod podziemnych co 3 miesigce co 6 miesigcy nowe planowane
piezometry P1, P2, P3,

2. | Sktad wod podziemnych co 3 miesigce co 6 miesigcy nowe planowane
piezometry P1, P2, P3,
3. | Osiadanie powierzchni co 12 miesigcy co 12 miesi¢cy | w oparciu o planowany
sktadowiska do zainstalowania reper

4. | Badanie opadu atmosferycznego 1 x dziennie 1 x dziennie w oparciu o dane ze

stacji meteorologicznej
w m. Baborowko

Uwaga: Jezeli z wynikéw monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknigcia sktadowiska
odpadow wynika, ze skladowisko nie oddzialuje na srodowisko, wlasciwy organ moze zmniejszy¢
czestotliwos¢ badan poszczegdlnych parametréw wskaznikowych, nie rzadziej jednak niz raz na 2 lata,
a dla przewodnosci elektrolitycznej wtasciwej nie rzadziej niz raz na rok.

Rekultywacja skladowiska to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegdw technicznych i
biologicznych, lecz rowniez ciggta kontynuacja dziatan.

Niezbedny jest staly monitoring efektow rekultywacji oparty o analizy badan monitoringowych,
obserwacje stanu szaty roslinnej oraz obserwacje bezpieczenstwa geotechnicznego sktadowiska. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy wprowadzi¢ odpowiednie korekty.

Podkresli¢ nalezy, ze szata ro§linna szczegdlnie w poczatkowym etapie rekultywacji wymaga
starannych zabiegow pielegnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest czestym powodem braku
zamierzonych efektow. Zabiegi rekultywacji zarowno technicznej jak i biologicznej tacza sie w
dlugotrwaly proces wymagajacy w trakcie przebiegu fachowego nadzoru, w tym oceny ich efektow.

5. HARMONOGRAM DZIALAN ZWIAZANYCH Z REKULTYWACJA

W tabeli ponizej przedstawiono planowany harmonogram dziatan zwigzanych z zamknieciem i
rekultywacja sktadowiska.

W tabeli ponizej przedstawiono:
a) w tabeli nr 7 —harmonogram prac zwigzanych z rekultywacja techniczna,

b) w tabeli nr 8 —harmonogram prac zwigzanych z rekultywacja biologiczng (sposobem
rekultywacji sktadowiska).

Tabela5. Planowany harmonogram prac zwigzanych z rekultywacja techniczng skladowiska w
msc. Zapust gm. Ostrorog

Lp. Specyfikacja dzialan Termin

1. Prace niwelacyjne i porzadkowe, przemieszczanie odpadow, do 31.12.2020 r.
ksztaltowanie bryty sktadowiska, w obszarze sektorow A, B i C

2. Wykonanie piezometrow do 31.12.2020 r.
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Lp. Specyfikacja dzialan Termin

3. - Przykrycie powierzchni sektorow A i B warstwa do 31.12.2021 r.
uszczelniajaca (0,25 m) gliny, przykrycie sektora C
warstwa wyrownawcza

- Wykonanie tagodnych skarp pomiedzy sektorami A i B
orazBiC

—  Wykonanie rowu opaskowego wokot sektorow A i B

4. Wykonanie repera geodezyjnego do 31.12.2021 r.

Tabela 6. Planowany harmonogram prac zwigzanych z rekultywacja biologiczng (Sposobem
rekultywacji) sktadowiska w msc. Zapust gm. Ostrorog

Lp. Specyfikacja dzialan Termin

1. Wykonanie warstwy glebotworczej na powierzchni sktadowiska do 31.12.2021 r.
(0,2 m) ze stopniowym wprowadzaniem zabudowy roslinnej
niskiej,

2. Stopniowe wprowadzanie zabudowy ro$linnej — trawy, krzewow do 31.12.2022 .
oraz drzew na powierzchni sktadowiska

3. Data zakonczenia rekultywacji sktadowiska 31.12.2022 r.
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6. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Jednym z podstawowych zatozen projektu rekultywacji terenu sktadowiska w miejscowosci Zapust
byto uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu sktadowiska po pracach zwigzanych z usunigciem czesci
odpadoéw, wykonanie korekty istniejacego obecnie uksztattowania sktadowiska, oraz dazenie do
minimalizacja kosztow poprzez ograniczenie nieuzasadnionych obecnie dziatan takich jak m.in.
szczelne przykrycie obiektu folia PEHD, czy prowadzenie odgazowania skladowiska wobec
praktycznego zakonczenia funkcjonowania sktadowiska w roku 2007.

W tabeli ponizej zamieszczono zestawienie wielkos$ci poszczegolnych prac.

Tabela7. Zestawienie wielkosci poszczegdlnych prac

Lp. Wyszczegolnienie

Prace

Wielkos$¢

1. Geodezyjne wytyczenie
uksztattowania
wierzchowiny

Wytyczenie docelowego
uksztaltowania wierzchowiny
sktadowiska

Oznakowanie wytyczonych punktow
w terenie

pow. 12 000 m?

odpadow — sektor A

przesunigtych z ksztaltowania skarp

2. Uporzadkowanie terenu i Dhugo$¢ frontu prowadzenia dziatan 150 mb
przemieszczenie zwigzanych z modyfikacja
odpadow w  obszarze (przesunigciem skarpy)
skarpy  pofudniowej i Szacowana objgtosé 3

L . ' 1160 m

zachodniej sktadowiska przemieszczanych odpadow

3. Uksztattowanie Uporzadkowanie terenu pow. 3 200 m?
powierzchni zloza Niwelacja - rozmieszczenie odpadow masa odpadow do

przemieszczenia ok.

odpadow — sektor B

przesunigtych z ksztaltowania skarp
Uksztattowanie wierzchowiny z 3-5
procentowym spadkiem

Uksztaltowanie wierzchowiny z 3-5 800 m?
procentowym spadkiem
4. Uksztaltowanie Uporzadkowanie terenu pow. 3 500 m?
powierzchni zloza Niwelacja - rozmieszczenie odpadow masa odpadow do

przemieszczenia ok.
1800 m?

powierzchni — sektor C

5. Wykonanie rowu Wykonanie rowu opaskowego 0 szer. Dhugo$¢ rowu 310 m
Opaskowego woko6t Imi g%qbokoém 0,4 m WOk(’);l
sektorow A i B sektorow A i B

6. Zabudowa warstwy Dowiezienie materiatu o niskiej pow. 6 700 m?
ekranujgcej — sektor A i przepuszczalnoscei - gliny objetos¢ gruntu —
B Wykonanie ekran z gliny 0,2 m 1340 m3

7. Uksztattowanie Uporzadkowanie terenu niwelacja pow. 5 000 m?

masa gruntu do
przemieszczenia

Utozenie warstwy wyréwnawczej
(0,25 m)

ok. 200 m®
8. Wykonanie warstwy Uporzadkowanie terenu niwelacja pow. 5 000 m?
Wyréwnawczej na pow. Dowiezienie gruntu mineralnego objetos¢ gruntu —
sektora C (pospotka) 750 m?
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Lp. Wyszczegolnienie Prace Wielkos¢
9. Wykonanie okrywy | Warstwa v" Dowiezienie gruntu pow. warstwy
rekultywacyjnej na pow. | glebotworcza v Ulozenie na rekultywacyjnej
sektorow A, B, C. wierzchowinie 12 000 m?
(+mikroniwelacja
rgezna) warstwy Objetos¢ warstwy
glebotworczej 0,2 m glebotworczej
2 400 m®
10. |Obsiew zadarniajacy na | Mieszanka v" Wykonanie obsiewu pow. sktadowiska
powierzchni sktadowiskai | traw i rosliny zadarniajgcego na 12 000 m?
W pasie o szer. 1,5 m (przy | ostonowej powierzchni pow. pasa szer. 1,5 m
rowie opaskowym oraz sktadowiska i w pasie wokét sktadowiska
przy sektorze C) o szer. 1,5 m (przy 654 m?
rowie opaskowymoraz | gg4159 kg nasion na
przy sektorze C) powierzchni¢ 12 654
m2
11. Nasadzenie sanitacyjne | Wierzba v' Przygotowania gruntu 480 sadzonek na
wiciowa pod nasadzenia skarpach ponad rowem
v' Nasadzenia wierzby opaskowym
wiciowej
12. | Nasadzenia drzew i | Drzewa i | v Przygotowania gruntu 48 sadzonek klonu
krzewow na  terenie | krzewy pod nasadzenia 48 sadzonek bzu
sktadowiska v Nasadzenia drzew i czarnego
krzewow wiciowej
13. | Wykonanie piezometrow v’ projekt robot 3 piezometry,

geologicznych,

v" dokumentacja
hydrogeologiczna,

v badania wody z 3
piezometréw (10
parametrow, zakres
zgodny z wymaganiami
przepisow)

v' wykonanie piezometrow
-3sztukipo5m
glebokosci, z kotpakami
stalowymi
zamykajacymi,

glebokos¢ 5 m kazdy
wg projektu robot
geologicznych
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BI0OZ)

7.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na rekultywacji
sktadowiska odpadéw w miejscowosci Zapust, gmina Ostrordg.

Powyzszy program inwestycyjny zrealizowany bedzie poprzez:
— uksztaltowanie docelowej bryly rekultywowanej kwatery — roboty ziemne;
— uporzadkowanie terenu przylegtego do kwatery;

— rekultywacja — wykonanie warstw technologicznych — roboty ziemne zwigzane z dowozem,
rozécietaniem i niwelacja poszczegdInych warstw, wykonanie rowu opaskowego;

— nasadzenia zieleni zgodnie z dokumentacja;

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt wynikaé bedzie z harmonogramu robot, ktory nalezy
opracowac dla niniejszego przedsigwzigcia. Szczegotowy harmonogram robodt nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i inspektorem nadzoru.

7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Kwatera sktadowania odpadéw, ogrodzenie, pas zieleni.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Na terenie przedsigwzigcia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robo6ot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Prowadzone
prace ziemne winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niezwigzanych z realizacjg inwestycji —
0s0b postronnych. Nalezy réwniez umiescic tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych
pracach i zakazie wstgpu na teren sktadowiska.

W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003;
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126 nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na wystepujace zagrozenia
zwigzane z prowadzeniem wymienionych ponizej rodzajow robot budowlanych-montazowych:

— robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

-26 -



Projekt technicznego zamknigcia i rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w msc. Zapust, gmina Ostrorég

= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
*  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

= roboty wykonywane w odlegltosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

robo6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi;

robodt ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

robot budowlanych prowadzonych przy montazu 1 demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

robot rozbidrkowych,

robot ziemnych przy fundamentowaniu obiektow oraz wykonaniu infrastruktury podziemnej,
prowadzeniem robdt w pasie drogi gminne;j;

zagrozen wynikajacych z technologii przy realizacji rekultywacji kwatery:

= roboty ziemne — praca spycharek, koparek, walcow, Iladowarek kotowych
1 samochodéw samowyladowczych;

= transport technologiczny w obrebie strefy robot;
= skladowanie materiatow (roz i zatadunek);

= wykonanie poszczegdlnych warstw technologicznych;

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych
oraz wszystkich przepisow zwigzanych z pracami budowlanymi. Przy realizacji zadania obowigzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 r. poz. 401).

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przed rozpoczgciem budowy i robot nalezy przeprowadzié
nastepujace szkolenia pracownikow:

szkolenie ogodlne pracownikow;

zapoznanie pracownikéw z projektem, wykazem i rodzajem robot o szczegdlnym zagrozeniu;
zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich zabezpieczaniu;
obowigzkiem stosowania srodko6w ochrony osobistej, dbatosci o stan narzgdzi, maszyn i urzgdzen;
obowigzkiem zabezpieczania stanowisk pracy;

odpowiedzialnosci pracownika za naruszenie przepisow BHP.
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W aktach budowy powinny znajdowac si¢ dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem przeprowadzenia
tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksigge szkolen, jako dokument ewidencji ich wykonania,
potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia
biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikéw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac¢ i udostepnic
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowa¢ informacje dotyczace ryzyka dla
poszczegdlnych prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowac si¢ pod opieka wyznaczonego
pracownika.

7.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom  wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefie szczegélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

— Opracowanie przez kierownika realizujacego rekultywacj¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na budowie;

— Wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robot przed niekontrolowanym ruchem pojazdow i
maszyn;

— Prawidlowe skladowanie materialow;

—  Wyposazenie w sprzet ppoz.;

— Ustawienie tablic ostrzegawczych;

—  Wyznaczenie drog i kierunku ruchu pojazdow;

— Stosowanie sprzg¢tu ochrony osobiste;;

—  Wygrodzenie placu budowy przed wstgpem 0s6b nieuprawnionych

Roboty budowlano—montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta technologia wykonania
robot. W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami BHP i obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie. (,,Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych” — Dz. U. Nr 47, poz. 401)

7.7. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu
lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy informacyjne;.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi realizacji rekultywacji, a pod jego
nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot i zabezpieczenia miejsca

wypadku.
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Zalacznik nr 1:

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych dla skladowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zapust
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% granice obszaru kwatery

Sektor A

R row opaskowy

Schemat rozmieszczenia punktow pomiarowych dla skladowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zapust
(lokalizacja piezometréw orientacyjna — do ustalenia w ramach projektu robot
geologicznych)
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Zalacznik nr 2:

Decyzja Marszalka Wojewédztwa Wielkopolskiego DSR-11-2.7241.1.27.2018
z dnia 10 stycznia 2019 roku, zmieniajaca decyzje¢ Starosty Szamotulskiego
znak OS 7635/5/2007 z dnia 13.07.2007 roku wyrazajaca zgod¢ na zamknigcie
skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne w m. Zapust gm.
Ostrorog
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Zestawienie rysunkow projektowych

NUMER
NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. KIERUNKI NIWELACJI I PRZEMIESZCZEN 1:1000
3. PRZEKROJE PRZEZ KWATERE 1:100/500
4. SZCZEGOL ROWU OPASKOWEGO 1:10
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