IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

A. CZESC OPISOWA

1. DANE INWESTYCJI

Nazwa inwestyciji: Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci Mazowsze
Adres inwestycji: Dz. Nr 35, obreb ewid. Mazowsze, gmina Czernikowo
Inwestor: Gmina Czernikowo

ul. Juliusza Stowackiego 12,

87-640 Czernikowo
Rodzaj obiektu: Budynki kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
Kategoria obiektu: Kat. V, VIII

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,85 ha w

miejscowosci Mazowsze (gmina Czernikowo) na cele wypoczynkowo — rekreacyjne.

Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej, stuzacej integracii
mieszkancéw oraz atrakcji dla turystow wypoczywajacych na terenie Gminy. W tym celu
na terenie objetym opracowaniem zaplanowano stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej oraz
strefy wypoczynkowej, dzieki czemu teren ten bedzie atrakcyjny dla wszystkich uzytkownikow
niezaleznie od wieku. Celem zamierzenia jest stworzenie przestrzeni, w ktorej chetnie bedg

przebywaly cate rodziny.
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3. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

«» W budynku kontenerowym w sktad zaplecza sanitarnego wchodzi toaleta dostosowana dla
potrzeb osob niepetnosprawnych, poprzez zapewnienie przestrzeni manewrowej o
wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5m, na trasie dojazdu do toalety brak progow, instalowane
przybory sanitarne montowane sg na odpowiedniej wysokosci, a takze przewidziano
montaz uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych.

< W budynku kontenerowym zaprojektowano pochylnie o kacie nachylenia 5%, szerokos¢
uzytkowa ptaszczyzny ruchu wynosi 1,7 m.

«+ Zaprojektowano miejsce postojowe dla niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0 m.

4. CHARAKTERYSTYKA, PROGRAM UZYTKOWY, PODZIAL OBIEKTOW :

4.1. Obiekt sanitarno - gospodarczy

Obiekt sanitarno — gospodarczy zostat zaprojektowany w formie zabudowy kontenerowej. Cato$¢
zespotu kontenerowego bedzie wykonczona drewniang deskg elewacyjng pomalowang na kolor
np. PALISANDER. . Dach obiektu bedzie czterospadowy pokryty blachodachéwka o fakturze gontu

drewnianego w kolorze grafitowym.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy: 37,80 m2

Powierzchnia uzytkowa: 34,53 m2

Powierzchnia catkowita: 37,80 m2

Kubatura: 136,38 m?

Wysokos¢: 4,64 m (od przylegtego terenu do kalenicy budynku)
Diugos¢ x szeroko$¢: 7,00 x 5,40 m

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
01 Natrysk 9,56
02 WC meskie 3,77
03 Pom. gospodarcze 15,87
04 WC damskie 3,77
05 WC dla niepetnosprawnych 9,56
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SPECYFIKACIA MATERIALOWA

KONSTRUKCIA NOSNA SEGMENTU

profile zimnogiete o gruboéci 4 mm i 3mm;

od zewngtrz blacha trapezowa T35 o grubosci 0,5mm, ocynkowana, folia
paroprzepuszczalna, wetna mineralna o grubosci 50 mm, ptyta warstwowa z

DACH
rdzeniem styropianowym o grubodci 100 mm. Odprowadzenie wod deszczowych
w stupach pionowych segmentu;
SUFIT blacha powlekana biala;
od zewnatrz blacha trapezowa T8 o grubosci 0,5 mm, ocynkowana, folia
S—— paroprzepuszczalna, wetna mineralna o grubosci 100 mm, folia paroizolacyjna, od
wewnatrz plyta cementowo-drzazgowa CETRIS o grubosci 22 mm, calosc podiogi
pokryta wyktadzing PCV, listwy przypodiogowe RAL 5002;
SCIANY ZEWNETRZNE phrtii\ warstr._'.rowa z rdzeniem styropianowym o grubosci 75 mm, od zewnatrz
powierzchnia trapezowa, od wewnatrz gladka;
plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubosci 75 mm, powierzchnia
SCIANY WEWNETRZNE gladka z obu stron;

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (natynkowa, prowadzona w listwach 40x40mm PCV w kolorze biatym)

OPRAWA OSWIETLENIOWA rastra 2x18W, LED, hermetyczna 4 szt.
OPRAWA OSWIETLENIOWA plafon 12W, LED,hermetyczna 2 szt.
GNIAZDO 400V 32A 3 szt.
SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA 2 szt
GNIAZDO POJEDYNCZE hermetyczne 8 szt.
GNIAZDO POJEDYNCZE 1 szt.
GNIAZDO PODWOJNE 1 szt.
WYLACZNIK POJEDYNCZY hermetyczny 4 szt.
WYLACZNIK POJEDYNCZY 1 szt.
WENTYLATOR WYCIAGOWY 4 szt.
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 500W 4 szt.
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 1500W 1 szt.

URZADZENIA SANITARNE - INSTALACJA WOD-KAN ( instalacja wodna natynkowa wykonana z rur PP, kanalizacja wykonana z rur

PCV w kolorze biatym)

KRATKI WENTYLACYINE 9 kpl.
UMYWALKA 4s7t.
:r:::::;?:’sxVNYCH wraz z kompletem poreczy uchylnych/statych 1 kpl
wC 2 szt.
WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH wraz z kompletem poreczy uchylnych/statych 1 kpl
LUSTRO 4 szt.
PRYSZNIC 1 szt.
PRYSZNIC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH brodzik ze stali nierdzenej, siedzisko, drazek z zastonkg wraz st
z kompletem poreczy
BOILER 80L 2 szt
SZUSZARKA DO RAK 3 szt
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4.2. Wiata rekreacyjna

Wiata rekreacyjna o wymiarach 6,00 x 4,00 m. Konstrukcja wsparta na stupach o przekroju
14x14 cm. Na dwoch $cianach bocznych altany znajdujg sie Scianki o wysokosci 100 cm.
Konstrukcja wiaty wykonana z drewna iglastego np. sosnowego. Dach wiaty rekreacyjnej bedzie
czterospadowy pokryty blachodachéwkg o fakturze gontu drewnianego w kolorze grafitowym.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ lakierobejcg w kolorze np. PALISANDER. Posadzki

pod wiatami wykona¢ z kostki bezfazowej prostokatnej w kolorze szarym.

4.3. Boisko do siatkdwki plazowej

Budowa boiska do pitki siatkowej polegajaca na wykonaniu nawierzchni piaszczystej na
istniejacej nawierzchni gruntowej. Jako warstwe dynamiczng nawierzchni zastosowaé kruszywo
piasek o frakcji od 0 do 0,5 mm. Na ptycie boiska do pitki siatkowej o wymiarach 16,00 x
8,00 m wyznaczono centralnie linie wymiarowe boiska za pomocg tasmy polipropylenowej
(w kolorze kontrastujacym) mocowanej za pomocq stalowych szpilek. Wzdtuz linii boiska

przewidziano strefy bezpieczenstwa szer. 2,5 m (na dtugosci) i 1,5 m (na szerokosci).
Wyposazenie boiska:

Stupki stalowe ocynkowane mocowane w tulejach osadzonych w podiozu, s zaokraglone,
gtadkie, majg wysoko$¢ 2,55 m i ustawione sg od linii bocznych w odlegtosci 1 m. Stupki

nie powinny wymagac stabilizujgcych odciggow.

Siatka o ditugosci od 9,5 m do 10 m i szerokos$ci 1 m. Siatka zbudowana z kwadratowych
czarnych oczek o boku 10 cm. Gorna tasma o kolorze kontrastujagcym do czarnych oczek o

szerokos$ci 7 cm.
Dolna krawedz siatki - 5 cm tadma o takim samym kolorze jak gérna.

Zastosowac siatke przeciw gryzoniom w podfozu boiska oraz zamontowac pitkochwyty wg
rysunkow technicznych.
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4.4. Plac zabaw

Budowa placu zabaw dla dzieci obejmuje przygotowanie podtoza z piasku na terenie o
powierzchni ok. 149,00 m2 , wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu oraz montaz

nastepujacych urzadzen:

e Zestaw zabawowy

Elementy sktadowe urzadzenia:
- wieza gtéwna z dachem czterospadowym
- wieza bez dachu
- Zjezdzalnia

- 8lizg strazacki

- przejScie rurowe
- balkonik

- schody

- wejscie drabinka

Dane techniczne:
- dtugo$¢: 5,20 m

- szerokos$é: 2,80 m

- wysokos$¢: 0,30 m

Strefa bezpieczenstwa:
- dtugos¢: 8,20 m

- szerokos$é: 5,80 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,95 m
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e Hustawka wahadtowa dwuosobowa z belka metalowa

Elementy sktadowe:
- siedzisko ptaskie gumowe z metalowym wktadem na tancuchu,

- siedzisko kubetkowe z metalowym wktadem na tancuchu

Dane techniczne:
- dtugosé: 3,30 m
- szeroko$¢é: 2,00 m

- wysokos$¢: 2,20 m

Strefa bezpieczenstwa:
- dtugos¢: 6,00 m

- szeroko$é: 8,10 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,30 m

o Karuzela tarczowa z siedziskami

Dane techniczne:

- Srednica: 1,50 m
- wysokos$¢: 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa:

- $rednica: 5,50 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,50 m
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e Hustawka wagowa wazka ,KONIKI

Dane techniczne:
- dtugos¢: 3,00 m
- szerokos¢: 0,40 m
- wysoko$¢: 0,80 m

Strefa bezpieczenstwa:

- dtugos¢: 6,00 m

- szeroko$é: 3,40 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,13 m

e Bujak na sprezynie

Dane techniczne:
- dtugos¢: 0,90 m
- szerokosc¢: 0,20 m
- wysokos$¢: 0,90 m

Strefa bezpieczenstwa:
- dtugos¢: 3,00 m
- szerokos¢: 2,20 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,50 m

o }awka parkowa, metalowa z oparciem

Dane techniczne:
- dtugos¢: 2,0 m
- szeroko$é: 0,70 m

- wysoko$¢: 0,85 m
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o Metalowy requlamin placu zabaw

Dane techniczne:

- dtugos¢: 0,60 m

 razrarss

z

- szeroko$é: 0,10 m

- wysoko$¢: 2,00 m

o Metalowy kosz na Smieci

Dane techniczne:
- $rednica: 0,30 m
- wysoko$¢: 1,00 m

- pojemnosc¢: 35 |

4.5. Sitownia zewnetrzna

Budowa sitowni zewnetrznej obejmuje przygotowanie podtoza trawiastego na terenie o
powierzchni ok. 168,00 m2 , wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu oraz montaz

nastepujacych urzadzen:

Silownia zewnetrzna

1. Biegacz

Funkcija: wzmocnienie stawow nadgarstkdw, tokci,
ramion i bioder, wzmacnia je i poprawia ich
elastyczno$¢. Poprawa wydolno$ci serca i ptuc.

Wymiary: 138x103x200 cm

Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup wiekowych.
Sprzet do uzytku publicznego.

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci
metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi
farbami epoksydowymi.
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Orbitrek

Funkcia: wzmocnienie mieéni gornej i dolnej czesci
ndg, posladkéw, miesni brzucha, klatki piersiowej,
grzbietu, obreczy barkowej i ramion. Poprawa
wydolnosci serca i ptuc.

Wymiary: 290x56x200 cm

Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup wiekowych.
Sprzet do uzytku publicznego.

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci
metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi
farbami epoksydowymi.

Rower

Funkcja: przeznaczone do ogdlnej poprawy kondycji
fizycznej, utraty wagi i zwiekszenia wydolno$ci
organizmu. Przyczynia sie do poprawy ruchowosci
stawdw konczyn dolnych i wzmocnienia migsni ndg.
Urzadzenie to jest idealnym rozwigzaniem dla oséb
starszych, ktore nie mogg czynnie uprawia¢ jazdy na
rowerze.

Wymiary:1500x450x2000mm
Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup
wiekowych. Sprzet do uzytku publicznego.

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci
metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi
farbami epoksydowymi.

Wioslarz

Funkcja: Przyrzad, dzigki ktéremu wymusisz prace
gérnych partii miesni. Buduje muskulature obreczy
barkowej, grzbietu, ramion, jak rowniez w mniejszym
stopniu nég. Poprawia ogding kondycje ciata i
uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa. To idealne
urzadzenie niwelujace bol karku u 0s6b czesto
zestresowanych

Wymiary:200x265x93cm
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Surfer — wahadto

Funkcja: wzmocnienie konczyn dolnych, migéni
udowych i bocznych brzucha. Poprawa wydolnosci
serca i ptuc.

Wymiary: 290x56x200cm

Urzadzenie dostepne dla wszystkich grup wiekowych.
Sprzet do uzytku publicznego.

Odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie czesci
metalowe sg cynkowane i malowane proszkowymi
farbami epoksydowymi.

tawka parkowa z oparciem

Konstrukcja tawki wykonana z wysokiej jako$ci drewna sosnowego oraz stali. Deski z wyselekcjonowanego,
sezonowanego drewna, fazowane na wszystkich krawedziach zabezpieczone warstwg farby podktadowej i
trzykrotnie malowane natryskowo farbg w kolorze np. PALISANDER. Kazda z desek jest mocowana za
pomocg czterech $rub przelotowo. Trwale mocowana do

podtoza za pomoca $rub przechodzacych przez stopy odlewu.

Wymiary:

- Dtugos¢ 180 cm

- Wysoko$¢ tawki 72 cm

- Wysokos¢ siedziska 41 cm
- Glebokos¢ siedziska 35 cm
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7. Kosz na $mieci

Konstrukcja z drewna iglastego i stali. Wktad kosza wykonany z blachy
ocynkowanej. Deski sosnowe zaimpregnowane na kolor np. PALISANDER.
Pojemnos¢ kosza min. 35 litrow.

Montowany poprzez zabetonowanie w podtozu.

4.6. Plac do gier plenerowych

Budowa placu do gier plenerowych obejmuje przygotowanie bezpiecznej nawierzchni z ptyt SBR
lub EPDM o powierzchni ok. 246,40 m2 , wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu oraz

montaz nastepujacych urzadzen:

a) Boisko bulodrom

Boisko przeznaczone jest dla grup wiekowych powyzej 3 roku zycia, optymalna ilo$¢
uzytkownikéw w jednym czasie 1-8 oséb jako druzyny.

Dane techniczne :

—  dtugos¢ urzadzenia 15,06m
— szeroko$¢ urzadzenia 4,06m

—  wysokos¢ nad terenem 2 cm
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Materiaty:

— zamkniete w prostokat boisko do gry w metalowe kule zwane- bule

— boisko wykonane z obramowania z desek 2x3x15cm.

— niecka boiska wykorytowana na gteboko$¢ ok. 37 cm., miejscowo zagtebiona dodatkowo
na gt. ok. 30 cm. jako dét chtonny dla zebrania nadmiaru wody opadowe;j,

— niecka wypetniona piaskiem rzecznym gr. 15 cm., warstwg geowtokniny, warstwg zwiru o
frakcji 2-16 mm., gr. 15 cm. i warstwa ttucznia granitowego o frakcji 0-6 mm., gr. 6 cm.

— poszczegolne warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie co 15 cm.

— cato$¢ drewnianego obramowania pomalowana farbami wodo i grzybo-ochronnymi.

b) Gra,Super Golf”

Gra Super Golf sktada sie z trzech pot o wymiarach 1,25 m x 2,50 m ( cata gra ma wymiar 2,50 x
3,75 m). Wszystkie przeszkody, dotki i podstawki pod piteczke wykonano ze stali nierdzewne;.
Elementy te sg na state przymocowane do podtoza. Na polu gry znajduje sie 16 dotkéw i 16
punktow ustawienia piteczki. Co daje facznie ponad 60 kierunkdw z ktdrych piteczka moze trafi¢
do dotka.
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c) Betonowy stot rekreacyjny ,, SZACHY - CHINCZYK”

Stot rekreacyjny jest wykonany z betonu wysokiej klasy C 40/50 zbrojonego stalg oraz
mikrozbrojeniem. Betonowy stot zrealizowano w technologii ,beton ptukany” pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszanka grysow. Blat stotu ma 6 cm grubo$ci i jest pokryty ptytkami gresowymi.
Dzieki uktadaniu ptytek na klej mrozoodporny element ten jest odporny na niekorzystne czynniki
atmosferyczne. Obrzeze blatu jest wykoriczone aluminiowg listwa. Na blacie stotu znajdujg sie
dwie gry: szachy i chinczyk. Siedziska stotu rekreacyjnego wykonane jest z drewna $wierkowego

0 grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejca.

Wymiary:

E i S}}}gv

- dtugo$é: 200 cm

- szerokos¢: 200 cm

- wysoko$¢: 78 cm

- dtugos$¢ blatu: 200 cm
- szerokosS¢ blatu: 85 cm
- waga ok. 550 kg
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d) Labirynt XXL

Labirynt XXL to urzadzenie zabawowe przeznaczone zaréwno dla dzieci jak i 0sob dorostych.

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 18 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 1720 cm

Wysoko$¢ upadku: 0 cm

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 92 cm
Szeroko$¢ urzadzenia: 160 cm
Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 360 cm

Dtugo$¢ urzadzenia z uchwytami: 185 cm

Diugosc strefy bezpieczenstwa: 500 cm

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Konstrukcja labiryntu wykonana jest z dennicy stalowej o Srednicy 160 cm, ktéra zamontowana jest
na dennicy wykonanej ze stali nierdzewnej i stuzy jako podstawa labiryntu.

Uchwyty labiryntu wykonane sg z rury nierdzewnej, wysoko$¢ catkowita 72 cm

Powierzchnia labiryntu znajduje sie na wysoko$ci 40 cm

e) Magiczne lustro

Magiczne Lustro to tafla niettukacego sie tworzywa odpowiednio uformowana, oprawiona w
metalowg rame nierdzewng - utrzymujacq ksztatt lustra. Cato$¢ w razie potrzeby
zamontowana jest na metalowym stojaku.

Cate urzadzenie jest wolnostojace, jednak istnieje mozliwo$¢ przytwierdzenia konstrukcji\ na state
do podtoza poprzez zakotwiczenie. Celem zabawy jest uzyskanie réznorodnych znieksztatcen
wiasnego odbicia. Wystarczy stang¢ przed lustrem i powoli przemieszczac¢ sie w dowolng strone

uzyskujac zabawne znieksztatcenia.
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f) tLawka parkowa z oparciem

Konstrukcja fawki wykonana z wysokiej jakosci drewna sosnowego oraz stali.
Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na
wszystkich krawedziach zabezpieczone warstwg farby podktadowej i
trzykrotnie malowane natryskowo farbg w kolorze np. PALISANDER. Kazda z desek jest
mocowana za pomocg czterech  Srub  przelotowo. Trwale mocowana do

podioza za pomocg Srub przechodzacych przez stopy odlewu.

Wymiary:

- Dtugos¢ 180 cm

- Wysokos¢ tawki 72 cm

- Wysokos$¢ siedziska 41 cm

- Gleboko$¢ siedziska 35 cm
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g) Kosze na Smieci

Konstrukcja z drewna iglastego i stali. Wktad kosza wykonany z blachy
ocynkowanej. Deski sosnowe zaimpregnowane na kolor np. PALISANDER. Pojemnos¢ kosza

min. 35 litrdw. Montowany poprzez zabetonowanie w podtozu.

4.7. Innowacyjna $ciezka dydaktyczno - przyrodnicza

Innowacyjng Sciezke dydaktyczno — przyrodnicza nalezy wykona¢ w postaci drewnianego

pomostu posadowionego na palach.

Charakterystyka podestow:

materiat: $wierk syberyjski lub modrzew - klasa C30
— stupy 15x15x115 cm

— legary 10x15 cm

— rygle 5x10 cm

— deski ryflowane 50x100x2000 mm

— szeroko$¢ catkowita pomostu - 2,0 m

— szeroko$¢ uzytkowa - 1,9 m
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Elementy drewniane zabezpieczy¢ do NRO oraz przeciwko grzybom, insektom i zgniliznie
impregnatem wodnym bezpiecznym dla Srodowiska naturalnego w klasach uzytkowania Il i IV
(kontakt z gruntem). Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ stopien zaimpregnowania - utrwalenie
impregnatu do stopnia uniemozliwiajgcego wymycie, a tym samym przedostanie si¢ do gleby, do

wod powierzchniowych.

Konstrukcja

Teren lokalizacji obiektu jest znacznie nawodniony w zwigzku z czym zaprojektowano $ciezke
posadowiong na palach.

Projektowana klasa obcigzenia — tlum pieszych — 4kN/m? wg normy PN-EN 1991-2:2007

Konstrukcje nosna stanowig drewniane belki — legary poprzeczne o przekroju 10x15x180cm.

W miejscu zmiany kierunku podestu zastosowa¢ dodatkowy legar umozliwiajgcy wiasciwe
przymocowanie desek.

Nawierzchnia wykonana z desek ryflowanych 50x100x2000 mm.

Powierzchnia spacerowa ograniczona kantéwka 5x5 cm.

Kazda deska potgczona z kazdym legarem przy pomocy dwoch wkretéw ze stali nierdzewne;
zZlokalizowanych w tej samej odlegtosci od brzegow deski. Diugos¢ wkretéw co najmniej dwukrotnie
wieksza niz grubo$¢ montowanej deski. W celu utatwienia odprowadzania wody z powierzchni

desek kantowke ograniczajgcg powierzchnie spacerowg nalezy zamontowac na dystansach.

Dla innowacyjnej Sciezki dydaktyczno - przyrodniczej nalezy zaprojektowaé specjalng

aplikacje edukacyjng wg wskazan Inwestora.
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4.8. Scieiki piesze o nawierzchni mineralnej

Parametry techniczne Sciezek pieszych:

e Szeroko$¢-2,5m;

Przygotowanie terenu:

Prace nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia terenu oraz wyprofilowaniu spadku $ciezki. Grunt pod

planowane $ciezki zagesci¢ mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni:

Prace nad nawierzchnig $ciezek nalezy rozpocza¢ od utozenia geowtokniny o gramaturze125-
155 g/m2. Podbudowe wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm. Kruszywo uzyte do
wykonania podbudowy musi spetnia¢ warunki przepuszczalno$ci dla wody oraz twardosci celem
przenoszenia obcigzen. Projektowana grubos¢ warstwy kruszywa wynosi 12 cm. Na tak
przygotowanej podbudowie wykona¢ warstwe mineralng typu HanseGrand lub do niej rownowazng
o frakcji 0-11mm. Mieszkanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu wynosita 4 cm — zuzycie okoto 80kg/m2. Wilgotnosé
mieszanki podczas uktadania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej — zblizonej do
wilgotno$ci ziemi. Nawierzchnie uktadac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz
recznie. Wierzchnig warstwe mineralng ubijac statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca.
Po walcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko ruszy¢ za pomoca grabi badz miotty by lepiej

chtonefa wode. Po wykonczeniu wskazane jest jezdzenie lub chodzenie po warstwie wierzchnie;.

Trasa Sciezki po ktorej beda poruszac sie piesi powinna byc¢ jednolita i twarda. Przyjeto spadek
poprzeczny nawierzchni 2%. Spadek podtuzny dostosowany do uksztattowania terenu. Kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw.
Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie
nawierzchni uzyskuje sie po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (np. storice-deszcz-
storice). Nie nalezy wykonywa¢ prac nawierzchniowych podczas mrozoéw ani w temperaturze

zblizonej do temperatury zamarzania.
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W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywa¢ mieszanki sktadajacej sie z
wysokiej jakosci kamieni naturalnych, grysow oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. Materiat
przeznaczony do budowy $ciezek pieszych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz deklaracje
Swiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegdlnosci:

e ocene tolerancii roslin na nawierzchnie mineralng;

e atest higieniczny Swiadczacy o przeznaczeniu do budowy $ciezek pieszo-rowerowych;

e ocene przydatno$ci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz
wierzchnich warstw $ciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN
18035-5.

Kolor nawierzchni mineralnej — odcienie szarosci.

4.9. Wiata rowerowa

Wiata rowerowa o wymiarach ok. 6,30 x 4,20 m. Gtéwng konstrukcje wiaty wykonano ze stalowych
elementow ocynkowanych ogniowo (profile RK 50x50x2 mm i 50x30x2 mm). Wiata z trzech stron
bedzie wykonczona drewniang deskg elewacyjna. Stalowa konstrukcja bedzie pomalowana na
kolor czarny, a drewniany elementy na kolor ,PALISANDER”. Pokrycie dachowe bedzie wykonane

z poliweglanu komorowego gr. 0,8 cm.
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4.10. Mata architektura

a) tawki parkowe bez oparcia

Konstrukcja fawki wykonana z wysokiej jakosci drewna sosnowego oraz stali.
Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na
wszystkich krawedziach zabezpieczone warstwa farby podktadowej [
trzykrotnie malowane natryskowo farbg w kolorze np. PALISANDER. Kazda z desek jest
mocowana za pomocq  czterech  Srub  przelotowo. Trwale  mocowana do

podfoZza za pomoca $rub przechodzacych przez stopy odlewu.

WYMIARY:
- Dlugo$¢ 180 cm
- Wysokos¢ tawki 45 cm
- Wysoko$¢ siedziska 45 cm

- Gleboko$¢ siedziska 45 cm
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b) Kosze na Smieci

Konstrukcja z drewna iglastego i stali. Wktad kosza wykonany z blachy
ocynkowanej. Deski sosnowe zaimpregnowane na kolor np. PALISANDER. Pojemnos¢ kosza

min. 35 litrbw. Montowany poprzez zabetonowanie w podtozu.

411. Roslinnos¢ niska, srednia i wysoka

Zestawienie projektowanej roslinnosci:

Drzewa iglaste

1. Metasequoia glypostroboides "Spring Cream" - Metasekwoja chinska - szt. 2

Krzewy iglaste

1.Thuja ocidentalis " Brabant" - Zywotnik zachodni szt. 250
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Drzewa lisciaste
1. Betula utillis "Doorenbos" - Brzoza pozyteczna szt. 106
2. Asculus Laciniata - Kasztanowiec szt. 1
3. Salix x sepuleralis "Chrysocoma" - Wierzba ptaczaca szt. 1
4. Querqurs palustris - Dab btotny -szt. 2
5. Taxodium distichum - Cyprys$nik btotny - szt. 2
6. Ulmus x hollandica "Wredei" - Wigz holenderski - szt. 3
7. Almus glutinosa "Imperialis" - Olsza szara - szt. 1
8. Almusincana "Laciniata" - olsza szara - szt. 2
9. Acer griseum - Klon strzepiastokory - szt. 2
10. Fagus sylvatica "Dawyck" - Buk pospolity - szt. 2
11. Fagus sylvatica "Dawyck Purple" - Buk pospolity - szt. 2
12. Quercus robur "Fastigiata" - Dab szyputkowy - szt. 2

13. Quercus robur "Fastigiata Koster" - Dab szyputkowy - szt. 3

Krzewy lisciaste
1. Barberys thunbergi "Atropurpurea” - Berberys Tunberga - 500 szt.

2. Forsythia x intermedia "Goldzauber" - Forsycja posrednia - 150 szt.

Klomby

1.Hemerocallis hybrida "Rebel Cause" - Liliowiec ogrodowy - szt. 9/m2
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412. Parking

Parking z 14 stanowiskami postojowymi o wym. 2,50 x 5,00 m oraz z jednym dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m.  Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej

gr. 8 cm.

Warstwy parkingu:

kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z betonu C8/10 gr.20 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

dogeszczony istniejacy grunt rodzimy

Parking nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych

12 x 25 x 100 cm uktadanym na chudym betonie C 8/10. Na powierzchni placu nalezy wyprofilowaé

spadek o wartosci 1,5 % zgodnie ze spadkami wzdtuznymi i poprzecznymi na sgsiadujacym placu.

4.13. Szatnia - Przebieralnia plazowa

Przebieralnia o konstrukcji drewnianej pomalowana lakierobejcg na kolor np. PALISANDER.

Przebieralnia:

a) 0 facznej powierzchni reklamowej 10,8 m2,

b) ztozona z 4 czesci:

powierzchnia A. 1,56 x 1,30 = 2,0m2
powierzchnia B. 1,56 x 1,80 = 2,8m2
powierzchnia C. 1,56 x 2,05 = 3,2m2
powierzchnia D. 1,56 x 1,80 = 2,8m2

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrkéw Kujawski



414. Miejsce na ognisko i grill

Przygotowanie miejsca na ognisko i grill:

— projekt obejmuje wykonanie jednego miejsca przeznaczonego na rozpalanie ogniska/grilla,
otoczonego tawkami z bali drewnianych bez opar¢

— kwadrat o wymiarach 4,20x4,20 m

— lokalizacje miejsca na ognisko/grilla przedstawiono w dokumentacji rysunkowej — projekt

zagospodarowania terenu

S P
Pan " 2y
"""‘““'A‘-‘;,.gra{.«:’.?’ :
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4.15. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu — projektuje sie ogrodzenie z paneli systemowych wys. 125 cm lub z sztachety
drewnianej. Zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydtowe rozwierane z wypetnieniem panelowym

systemowym na ramie stalowej o wym. 3,00x1,25 m oraz 2,50x1,25 m.

4.16. Skarpy terenu

Znaczne réznice terenu (skarpy) nalezy zabezpieczy¢ geokratg oraz obsia¢ trawa.

417. Monitoring

Na terenie inwestycji zaplanowano montaz systemu monitoringu wizualnego. Centrala systemu
zamontowana bedzie w istniejgcym kontenerze socjalno — gospodarczym (pom. gospodarcze), a
kamery na stupach o$wietleniowych. Instalacja dozoru telewizyjnego CCTV wg opracowania

technicznego w branzy elektrycznej.

418. WiFi
Na terenie inwestycji zaplanowano montaz instalacji WiFi. Centrala systemu

zamontowana bedzie w istniejagcym kontenerze socjalno — gospodarczym (pom. gospodarcze).

Instalacja WiFi wg opracowania technicznego w branzy elektryczne;.

4.19. Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie inwestycji zaplanowano montaz instalacji o$wietlenia zewnetrznego. Instalacja

oSwietlenia zewnetrznego wg opracowania technicznego w branzy elekiryczne;.
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5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjq
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku
oraz sposob jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach oproznianych okresowo przez koncesjonowany

zaktad oczyszczania.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Informacja o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnacii

- Powierzchnia zabudowy: 37,80 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 34,53 m?

- Kubatura: 136,38 m3

- Wysoko$¢: 4,64 m (od przylegtego terenu do kalenicy budynku) — budynek niski

- Liczba kondygnacji: 1 nadziemna (budynek parterowy)

6.2. Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich

Brak budynkdw sgsiednich.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obrebie obiektu socjalno-gospodarczego nie wystepujg substancje palne. W budynku nie
przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terendw.

6.4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ / m2.
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6.5. Kwalifikacja pozarowa

Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl — budynek
uzyteczno$ci publicznej (nie zakwalifikowany do ZL | i ZL Il). Nie przewiduje sie pomieszczen

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich wiecej niz 50 0sob.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie

zagrozone wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 37,80 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l wynosi 10 000 m2. Dla omawianego budynku powierzchnia strefy pozarowej jest

zachowana.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Jako budynek niski ZLIII kwalifikuje sie do wymaganej klasy odporno$ci pozarowej
budynku ,C”. Dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZL Il o jednej
kondygnacji nadziemnej do ,D”, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na
wysokosci nie wigkszej niz 9,0 m nad poziomem terenu. W zwigzku z powyzszym przyjeto klase

odpornosci ogniowej budynku ,D”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku dla klasy ,D”:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtdéwna , - - .
: . .| konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna ¢ ¢
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 REI30 EI30 NRO

Wszystkie elementy budowlane (w tym przekrycie dachu) wykonane bedzie z materiatow

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem

temperatury.
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6.9. Warunki ewakuacji

Odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m. Szeroko$¢
wyj$¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,90m

w Swietle.

6.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Obiekt socjalno-gospodarczy nie bedzie wyposazony w instalacje odgromowa chronigcg od
wyladowan atmosferycznych.

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) nie wymaga sie wyposazenia budynku
W przeciwpozarowy wytacznik pradu, z uwagi iz strefa pozarowa ma kubature nieprzekraczajacg
1000 m3.

6.11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozardw grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem: co najmniej 2 kg Srodka gasniczego na
kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojécia do sprzetu oraz dostepu do
niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ w budynku
znakami zgodnymi z Polska Norma, muszg by¢ w miejscach widocznych. Gasnice umiesci¢

w systemowych szafkach nasciennych.

6.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. W zwigzku z czym
zaprojektowano hydrant zewnetrzny o Srednicy 80 mm. Hydrant ten zostanie posadowiony na
dziatce nr 35 w odlegto$ci okoto 11,48 m od obiektu (miejsce usytuowania hydrantu
zewnetrznego przedstawiono na rysunku PZT).

6.13. Drogi pozarowe

Dla budynku obejmujacego strefe pozarowa ZL Il o powierzchni strefy pozarowej ponizej

1000 m2 droga pozarowa nie jest wymagana.
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7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osob o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujacymi normami,

przepisami i zasadami BHP.

B. CZESC RYSUNKOWA

- RYS. A1 - Rzut przyziemia - zestaw kontenerowy (1:50)

- RYS. A2 — Przekréj A-A - zestaw kontenerowy (1:50)

-RYS. A3 - Elewacje 1 - zestaw kontenerowy (1:100)

- RYS. A4 — Rzut przyziemia - wiata rekreacyjna (1:50)

- RYS. A5 — Przekréj A-A - wiata rekreacyjna (1:50)

- RYS. A6 - Przekréj B-B - wiata rekreacyjna (1:50)

- RYS. A7 — Rzut dachu - wiata rekreacyjna (1:50)

- RYS. A8 - Elewacje 1 - wiata rekreacyjna (1:100)

- RYS. A9 - Boisko do siatkowki plazowej - Rzut (1:100)

- RYS. A10 — Rozmieszczenie elementéw placu zabaw (1:100)

- RYS. A11 — Rozmieszczenie elementdw sitowni zewnetrznej (1:100)
- RYS. A12 — Rozmieszczenie elementéw placu do gier plenerowych (1:100

- RYS. A13 — Przekroj poprzeczny — Sciezka dydaktyczno - przyrodnicza (1:100)
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